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RZQ100-125-140BW1(Twin)

Unidad interior

Tubería a montar en
obraJ15.9

C1220T-0

Tubería a montar en
obraJ9.5

C1220T-0

Presostato de
baja

Intercambiador de calor

Filtro

Válvula de parada
(con registro de servicio abocardada 5/16’)

Filtro

Válvula de
expansión
electrónica

Válvula
antiretorno

Vávula de 4 vías.

Compresor

Receptor

Interface de
servicio
5/16″

Intercambiador de calor

Válvula
antiretorno

Válvula
antiretornoVálvula

antiretorno

Unidad exterior

O Válvula de retención L Conexión abocardada M Conexión a tornillo N Conexión embridada Z Tubo expandido P Tubo moleteado

Calefacción
Refrigeración

Válvula
antiretorno

Interface de
servicio
5/16″

Presostato de alta

Válvula
solenoide

Silenciador
Filtro

Tubo
capilar

Tubo
capilar

Filtro
Tubo capilar

Intercambiador de calor

Filtro

Unidad interior

Tubería a montar en
obra

Tubería a montar en obra

Tubería a montar en
obra

Tubería a montar en
obra

Conexión de la
derivación del
conducto

Opción

Nota: 1. Los tubos entre la derivación y las unidades interiores deben tener las
mismas dimensiones que las conexiones interiores.


