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| NOTAS | SIMBOLOS
1. r{sg{gndggsvgvrﬁi”c;ggsi;;);igipacidades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFlR: Caudal de aire (m3/min)
2. En lailustracion, la marca () muestra el valor maximo en condiciones estandar. BF: Factor de bypass
En la ilustracion, la marca| | muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potendia. EWB: Temp. de entrada de bulbo htimedo (°CBH)
No obstante, no se garantiza la capacidad méaxima, excepto en condiciones estandar. EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°CBS)
3. En las tablas, muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. TC: capacidad total de calefaccion (kw)
4. La SHC se basa en cada par de valores de EWBy EDB SHC: Capacidad de calor sensible (kW)
SHC* = correccién de Ia SHC para otros valores de bulbo seco . ; )
SHC* = 0.02 x AFR (m*/min.) x (1-BF) x (DB*~EDB) PI: Potencia consumida _ (kw)
Sume SHC* a SHC. (comp.+motor del ventilador interior + exterior)
5. Las capacidades se determinan segun las condiciones siguientes: CPI: Coeficiente de entrada de potencia. ¢
Aire exterior: 85 % HR. sin embargo, la condicion de la capadiad nominal es 7°CBS/6°CBH (calefaccion)
Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante : S.O m
Diferencia de nivel Precaucion:

om
. El coeficiente de entrada de potendia es el porcentaje cuando el valor nomlna\ se define como 1,00.

g. El valor contiene menos del 5% de error seguin el tipo de unidad de interior.
8. En la capacidad de calentamiento se incluye la disminucién de la formacion de escarcha.
9. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.
(Split)
Modelo FCQHT00D | FCQT00C | FBQIOOC | FHQT00 | FAQI00 | FUQT00
AR 34 235 32 2 23 29
(BF) (017) (0.16) (0.13) (0.14) (0.10) (0.07)
(Twin)
Modelo FCQS0Ck2 | FFQ50x2 | FBQSOGk2 | FHQS0x2
AR 125x2 12x2 16x2 13x2
(BF) (028:) | (016x2) | (0.16x2) (0.1x2)
(Triple)
Modelo FCQ35G3 | FFQ353 | FBQ3SGA | FHQ353
AR 1053 103 163 1333
(BF) (0283) | (0253) | (0.153) (0.23)

10.

TCy SHC se indicadan en kW

L_Sa Ie_gtrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacién.
PIr
Modelo FCQHT00D | FCQT00C | FBQIOOC | FHQT00 | FAQI00 | FUQI00
Calefaccion 241 296 269 342 321 331
(Twin)
Modelo FCQ50Cx2 | FFQ50x2 | FBQSOx2 | FHQ50x2
Calefaccion 312 314 285 360
(Triple)
Modelo FCQ35C3 | FFQ353 | FBQ3S3 | FHQ353
Calefaccion 3.12 314 285 360




