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Refrigeracion

Coeficiente de entrada de potencia. (-)

L Nw

0 16,0

ool b L g b L b L u
0.0 20 40 /6.0 80 10,0 12.0\]

Rango de capacidades.

Capacidad de refrigeracion (kW)

Punto estimado.

Capacidad de refrigeracion

[0 Temperatura exterior (°CBS)
EWB £DB 25 30 35 40
°Q eQ 1C SHC (Pl 1C SHC P 1C SHC (P 1C SHC (Pl
k) | (w) () kW) | () () kW) | () () kW) | () ()
16,0 22 (12,8]8,66|0,87[ 12,8870 1,0113,1]8.12|1,13|12,7|8,85]1,24
18,0 25 |14, 7(19,50(0,9514,2]9,32|1.04[13.7]9.09]1.14(13,2]8,83]1.25
19,0 27 [14,9(9,46) 0,96 14,49, 28| 1,04|14,0]8,06|1,14|13,4|8,80]71,25
19,8 27 (15,19, 45) 0,96 14, 79,27 1,04 14,1]9,05|1,14]13,6|8,79]1,25
22,0 30 {15,9]9,33(0,97|15,5(9,16|1,05]|14,9(8,95]1,15]|14,38,69]1,27T
24,0 32 {16,5]9,20(0,97|16,0|9,03|1,06]|155(8,83|1.16]|14,9|8,59]|1,28 3D063307
| NOTAS | SIMBOLOS
1. anogtroarnE?eclvsv?rii”caaéjoorsirs)?enri‘c)ipacidades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFR: Caudal de aire (mg/min)
2. En lailustracion, la marca OO muestra el valor méximo en condiciones estandar. . BF: Factor de bypasg
o i, BT, |TSEE B ey coefenie nemiles drigada 0¢ PO BB Terp. de entrada de bulbo humedo car)
2 g P
3. La SI;!C se basa_gn cada par de va'3 ores de EWB y EDB EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (OCBS)
Sl pedion de lp oHG para otros valores S bulbo seco TC Capacidad de refrigeracion total (kw)
. Eume SHC; adSHC. . s . et 'S)=—|C gafac@ad de cal%r sensible Etwg
as capacidades se determinan segun las condiciones siguientes: . . otencia consumida
o oot e o Ao e o capadiad nominal es 72C55/67CBH (calefacdon) (comp.4+motor del ventilador interior + exterior)
5. Ialfceorg]qggncig ggzlntrada de potencia es el porcentaje cuando el valor nom\na(lee define como 1,00. CPt: Coeficiente de entrada de pOtenCIa' (7)
6. El valor contiene menos del 5% de error seguin el tipo de unidad de interior.
7. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.
(split) Precaucion:
Modelo FCOH125D | FCQ125C | FBQ125C | FHQ125 FAQ125 FUQ125 TCy SHC se indicadan en kW
AR 34 215 39 30 32 45
(BF) (0.19) (0.19) (0.16) (0.13) (0.13) (025
(Twin)
Modelo FCQoOCx2 | FFQ60X2 | FBQ6OCk2 | FHQ60x2
AR 135x2 15x2 18x2 17x2
) 0212 | o4 | 0152 | (020
(Triple)
Modelo FCQO0G3 | FFQO0X3 | FBQSOGA | FHQS03 (Doble twin)
AR 1253 123 163 133 Modelo FCQ350d4 | FFQ35x4 | FBQ35Cx4 | FHQ35x4
(8F) 0213) | (0163) | (0.16x3) (0.1:3) AR 105x4 10x4 16x4 13x4
__ — o (87 028) | (025 | 0154 | (02
8. (Lsa ﬁgtrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacion.
P!
Modelo FCQH125D | FCQI25C | FBQ125C | FHQ125 FAQI25 | FUQ125
Refrigeracion 348 370 359 424 3% 3%
(Twin)
Modelo FCQ0Cx2 | FFQ0X2 | FBQGOX2 | FHQ60x2
Refrigeracion 389 393 380 424
(Triple)
Modeo | FCQS003 | Q503 | FBQSOG | FHQS0X P
Refigerain 3% | 3% | 380 | M Moddo | FCO350d | FFO354 | FBO35d | FHO35w
Refrigeracion 389 393 380 424




