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Coeficiente de entrada de potencia. (-)
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Rango de capacidades. Punto estimado.

Capaodad de refrigeracion (kW)
Capacidad de refrigeracion

i Temperatura exterior (°CBS)
EWB £DB 25 30 35 40
°Q eQ 1C SHC (Pl 1C SHC P 1C SHC (P 1C SHC (Pl
k) | (w) () kW) | () () kW) | () () kW) | () ()
16,0 22 [ 14,109,530, 87 14,009,671 1,01 14, 4]10.0|1,13]13,98.72]1.24
18,0 25 (16,1]10,5]0,95( 15,6 10,2 1,04]15, 110,01, 14| 14,5]|9,70]1,25
19,0 27 [16.5(10.410,9616,0] 10,2 1.04(15.4]9.98]1.14(14,7]9.68]1.25
19,5 27 [16,6(10,4)0,96(16,2]10,2(1,04]15,5]9,96|1,14|15,0|89,67] 1,25
22,0 30 [17.5)10.3]0,97[16,9|10,1{1,05(16.4]9,85|1,16[15,7|8,56]1,27
24,0 32 {18,210, 1[0,97|{17,6|9,93| 1,06 17,19, 71]1,16]16,4[9,45]1,28 3D063305
| NOTAS | SIMBOLOS
1 Lmo;t:)arndgéolsvgﬁ}‘caaggsig?enrig?pacidades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFR: Caudal de aire (m3/min)
2 B 2 lstradon Ia marca = ests I copaciand y cosfiuente nominales de enirada de potencia B Factor de bypass
No obstante, no se garantiza la caFacwdad mpaxlma e>>/<cepto en condiciones estandar. P ) EWB: Temp. de entrada de bulbo himedo (°CBH)
3. LaShc se basa en éada ‘s)fc::de valores de Ewey EOB EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°CBS)
SHO* — 009 x AFR (mo/min) - (1—BF) % (OB DBy 0 *€° TC: Capacidad de refrigeracion total (kw)
Sume SHC* a SHC. SHC: Capacidad de calor sensible (kw)
4 /LAalrsec:gaeﬂg?dSeSS g/oe I—dtstzrr:mer;?\g;reg%u?aIigrﬁgzldc;ﬂ%neefas‘cga;laegsj nominal es 7 CBS/6 CBH (calefaccion) PI: Potendia consumida . . . . (kW)
Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante (com_p_.+m0tor del ventilador |nter_|or + exterior)
5. [alfceorggg:n(ég g:i‘lntrada de potencia es el porcentaje cuando el valor nomlnalosr: define como 1,00. CPr: Coeficiente de entrada de pOtenCIa' <7)
6. El valor contiene menos del 5% de error seguin el tipo de unidad de interior.
7. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.
(split) Precaucion:
Modelo FCQH140D | FCQ140C TC y SHC se indicadan en kW
AR 34 215
(BF) (020 (022)

(Twin)

Modelo | FCQH7IDR2 [ FCQ71G | FBQT1CR | FHQTDR | FUQTI | FAQTIR
AR M | s | 18k i) 190 190
) 017 | 019 | 0082 | %) | 00) | (008

(Triple)

Modelo | FCQS003 | FFQS03 | FBQS0G3 | FHQS0K
AR 1258 | 128 160 138
&) 0213) | (0163 | 0163 | (013)

8. La entrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacion.
(Split)

Modelo FCQHT40D | FCQ140C

Refrigeracion 436 511
(Twin)

Modelo FCQH71Dx2 | FCQ71Cx2 | FBQ71CK2 | FHQ7IX2 | FUQ7TX2 | FAQ7TX2
Refrigeracion 465 485 418 474 474 468
(Triple)

Modelo FCQS0C3 | FRQS0:3 | FBQSOX3 | FHQS0:3
Refrigeracion 485 463 418 474

(Doble twin)
Modelo FCQ35Cx4 | FFQ35x4 | FBQ35Ck4 | FHQ35x4
AR 105¢4 10xd Toxd 13x4
(BF) (028¢) | (0254) | (0.15x4) (0.24)
(Doble twin)

Modelo FCQ350d4 | FFQ35x4 | FBQ35x4 | FHQ35x4

Refrigeracion 485 463 418 474




