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Calefaccion
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Rango de capacidades. Punto estimado.

Capacidad de calefaccién (kW)
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| NOTAS | SIMBOLOS
1. I;ﬁgt;arnc?eolsvienrﬁ}‘c:éigrsiztoenrig?pacidades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFR: Caudal de aire (m3/m|n)
2 En 2 isradon 1a marca = T aestrs b copaciand y cosfiienic nomimalos de entrada de potencia B Factor de bypass ,
No obstante, no se garantiza la capacidad mpa’xima, e{(cept_o en condiciones estandar. P ) EWB: Temp' de entrada de bulbo htimedo (:CBH)
3. En las tablas, | | muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco ( CBS)
RS mecasn o'l B arm s velores Ue bubo seco TC:  capacidad total de calefaccion (kw)
SHC* = 0.02 x AFR (m”/min.) x (1-BF) x (DB*~EDB) SHC: Capacidad de calor sensible (kW)
. f“me SHC; adSHC- et | . . Pl: Potencia consumida (kw)
) Aalrseceaﬁaecr:ora 8%5 g/oeHs err]r\\er:]aqgas%%u?a i(sjrfg%olﬂodneeésggfgla? nominal es 7°CBS/6°CBH (calefaccion) (Com_P_-‘*'mOtOf del ventilador inter_ior + exterior)
Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante 50m CPI: Coeficiente de entrada de potencia. )

Diferencia de nivel 0 m

6. El coeficiente de entrada de potencia es el porcentaje cuando el valor nominal se define como 1,00.
7. El valor contiene menos del 5% de error seguin el tipo de unidad de interior.
8. En la capacidad de calentamiento se incluye la disminucién de la formacion de escarcha.
9. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados més abajo.
(Split)
Modelo FCQH140D | FCQ140C
AR 34 215
(8 020) 022)

(Twin)

Modelo | FCQH7IDR2 [ FCQ71G | FBQ71CQ | FHQ7TDR. | FUQTI | FAQTIR
AR AREERERE 1 19 192
&) 7)) | ©19%) | 0 | %) | 0072 | (008

3

riple)

Modelo FCQS003 | FFQS0x3 | FBQSOGA | FHQS0:3
AR 1253 123 163 133
(BF) 0213) | (016x3) | (0.16x3) 0.1:3)

10. La entrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacion.
(Split)

Modelo FCQHT40D | FCQ140C

Calefaccion 429 489
(Twin)

Modelo FCQH71Dx2 | FCQ71Cx2 | FBQTICx2 | FHQ71x2 | FUQTIX2 | FAQ71X2
Calefaccion 469 439 479 558 495 511
(Triple)

Modelo FCQS0G3 | FFQ50x3 | FBQSOX3 | FHQS03
Calefaccion 489 501 419 558

Precaucion:
TCy SHC se indicadan en kW

(Doble twin)

M

odelo FCQ35Cx4 | FFQ35x4 | FBQ3SCx4 | FHQ35x4

AR 105%4 10x4 16x4 13x4
(BF) (028¢4) | (0254) | (0.154) (0.2x4)

(Doble twin)

Modelo FCQ35Cx4 | FPQ35%4 | FBQ3Sk4 | FHQ35x4

Calefaccion 489 501 479 558




