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Calefaccion
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Coeficiente de entrada de potencia. (-)

Capacidad de calefaccion (kW)
Capacidad de calefaccion

Interior Temperatura exterior (°CBY)
£DB -15 -10 -5 0 6 10
eQ 1C P 1C P 1C (P 1C (P 1C (Pl 1C (Pl
1) ) D 1 A B 0 b
16,0 9,82(0,92 10,8 [0.97[11.9]1,02(12,9]1.07 18, 0]1,12]19,5|1,18
18,01 9.80 (0,97 10,8 1.01 (11,8106 (12,9112 18,0 1.17[19.4]1.23
2000 1 9. 791,00 | 10.8 (1,06 11,8 1,11 (12,9 1.16|18.0(1,22]|18.4]1,28
20,01 9. 79| 1,02 (10,8 1,07 [ 11,8 1,12 12,8 [ 1,18 18,0 (1,24]13,4]1,31
22,0 9. 781,04 10.8{1.09|11.8|1.15{12,8]1.20|18.0]1.27]19,4]1,33
2000 9. TT 10T [ 10,8 [ 1,13 11,8 1,19 (12,8 1.25[18.0]1,32]18.4]1,38 0063320
| NOTAS | SIMBOLOS
1. Ir_]’(]);t(r;arn(?eolsvienrii”c:éisrsirﬁ?{;i(c)ipacidades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFR: Caudal de aire (m?/min)
2. En lailustracion, la marca O muestra el valor méaximo en condiciones estandar. BF: Factor de bypass
En la ilustracion, la marca || muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. EWB: Temp. de entrada de bulbo himedo (°CBH)
No obstante, no se garantiza la capacidad maxima, excepto en condiciones estandar. EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°CBS)
3. Enlas tablas,[ | muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. TC capacidad total de calefaccién (kW)
4. La SHC se basa en cada par de valores de EWB y EDB SHC' C P idad d | ol (W)
SHC* = correccion de Iza SHC) pa<r1a %tFr)os (vglsoreéDdBe) bulbo seco 4 : Pg‘?ear%aaconi;ri%raseng € kW)
SHC* = 0.02 x AFR (m”/min.) x (1-BF) x (DB*—| .
Sume SHC* a SHC. (comp.+motor del ventilador interior + exterior)
5. Las capacidades se determinan segun las condiciones siguientes: CPI: Coeficiente de entrada de potencia. )
Aire exterior: 85 % HR. sin embargo, la condicién de la capadiad nominal es 7°CBS/6°CBH (calefaccion)
Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante :50m
Dif ia de nivel 10 28,
6. EII cec:gggil:mg ggzntrada de potencia es el porcentaje cuando el valor nominal sr: define como 1,00. Precaucion: -
7. Elvalor contiene menos del 5% de error segun el tipo de unidad de interior. TCy SHC se indicadan en kW
8. En la capacidad de calentamiento se incluye la disminucién de la formacién de escarcha.
9. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.
(Split)
Modelo FBQ140C
AR 39
) 014)

10. La entrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacion.
(Split)

Modelo FBQ140C
Calefaccion 439




