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| NOTAS | SIMBOLOS
1. h?;tgfrn(?ejsvglrililc:ggsirﬁ?er:ig?_paﬂdades netas que han sido calculadas restando el calor disipado por el AFR: Caudal de aire (m?/min)
2. En lailustracion, la marca O muestra el valor méaximo en condiciones estandar. BF: Factor de bypass
En la ilustracion, la marca || muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. EWB: Temp. de entrada de bulbo himedo (°CBH)
No obstante, no se garantiza la capacidad méxima, excepto en condiciones estandar. EDB: Temperatura de entrada de bulbo seco (°CBS)
3. Enlas tablas,[ | muestra la capacidad y coeficiente nominales de entrada de potencia. TC capacidad total de calefaccién (kW)
4. La SHC se basa en cada par de valores de EWB y EDB . . A
SHC* = correccion de la SHC para otros valores de bulbo seco SHC: Capaodad de Cal_or sensible (kw)
SHC* = 0.02 x ARR (m/min) x (1-8F) x (DB*~EDB) Pi Potencia consumida _ (kw)
Sume SHC* a SHC. (comp.+motor del ventilador interior + exterior)
5. Las capacidades se determinan segun las condiciones siguientes: CPI: Coeficiente de entrada de potencia. )
Aire exterior: 85 % HR. sin embargo, la condicién de la capadiad nominal es 7°CBS/6°CBH (calefaccion)
Longitud correspondiente de la tuberia de refrigerante :50m
Diferencia de nivel :0m Precaucion:

6. El coeficiente de entrada de potencia es el porcentaje cuando el valor nominal se define como 1,00.
7. Elvalor contiene menos del 5% de error segun el tipo de unidad de interior.

8. En la capacidad de calentamiento se incluye la disminucién de la formacién de escarcha.

9. El caudal de aire y el factor de by-pass (BF) se muestran tabulados mas abajo.

(Split)
Modelo FCQHC | FCQ71C FBQ71 FHQT FAQT FvQn
AR 21 155 18 17 19 19
(BF) (0.17) (0.19) (0.08) (0.10) (0.08) (0.07)

(Multi)

Modelo FCQ35Ck2 | FRQ35x2 | FBQ35Cx2 | FHQ35x2
AR 105x2 10x2 16x2 13x2
(BF) (028x2) | (0252) | (0.15x2) 0.2x2)

10. La entrada de potencia nominal de cada modelo se indica en tablas a continuacion.
(Split)

Modelo FCQH71D | FCQ7C FBQ71 FHQT FAQT! FUQn
Calefaccion 192 221 208 258 233 234

(Multi)

Modelo FCQ35Cx2 | FRQ35x2 | FBQ35Cx2 | FHQ35x2
Calefacdion 2.69 2.64 219 281

TC y SHC se indicadan en kW




