FXDA-A

2) Temperatura exterior 35°C DB

Temperatura de aire interior
14,0 [°C WB] 16,0 [°C WB] 18,0 [°C WB] 19,0 [°C WB] 20,0 [°C WB] 22,0 [°C WB] 24,0 [°C WB]

20,0 [°C DB] 23,0 [°C DB] 26,0 [°C DB] 27,0 [°C DB] 28,0 [°C DB] 30,0 [°C DB] 32,0 [°C DB]

Tamafio de la unidad | Velocidad del ventilador | TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

H 0,6 0,5 0,8 0,7 1,0 0,8 1,1 0,8 1,2 0,8 1,4 0,9 1,6 1,0
10 M Factor de correccion 0.95 x H
L Factor de correccion 0.91 x H

H 1,0 | 09 13 | 11 1,6 12 | 17 | 13 | 19 1,3 22 | 14 25 | 15
15 M Factor de correccion 0.88 x H
L Factor de correccion 0.82 x H

H 13 ] 10 16 | 13 2,0 15 | 22 | 15 | 24 16 28 | 17 33 [ 18
20 M Factor de correccion 0.86 x H
L Factor de correccion 0.77 x H

H 1,7 | 13 21 | 16 2,6 18 | 28 | 19 | 31 2,0 36 | 22 42 | 23
25 M Factor de correccion 0.89 x H
L Factor de correccion 0.79 x H

H 22 | 17 27 | 20 3,3 24 | 36 | 25 | 39 2,6 47 | 2,8 54 | 29
32 M Factor de correccion 0.86 x H
L Factor de correccion 0.75 x H

H 2,7 | 21 34 | 25 4,1 29 | 45 | 30 | 49 3,1 58 | 34 67 | 36
40 M Factor de correccion 0.87 x H
L Factor de correccion 0.76 x H

H 33| 27 42 | 3.2 5,1 37 | 56 | 38 | 61 3,9 72 | 42 84 | 45
50 M Factor de correccion 0.84 x H
L Factor de correccion 0.71 x H

H 43 | 34 53 | 40 6,5 46 | 71 | a8 | 77 5,0 90 | 53 104 | 56
63 M Factor de correccién 0.82 x H
L Factor de correccion 0.66 x H

Notas
1) TC: Capacidad total [kW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
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