FXFQ-A

UNIDADES Suministro de energia IFM CONSUMO (W)
MODELO Hz Vohale Rango de voltaje MCA MFA FLA REFRIGERACION CALEFACTION
FXFQ20A 220- 240 03 16 02 38 35
FXFQ25A 220-240 03 16 02 38 35
FXFQ32A 220- 240 03 16 02 38 35
FXFQ40A 220-240 Mt 260 03 16 02 38 35
FXFQS0A 50 220- 240 Min. 198 04 16 03 53 50
FXFQ63A 220-240 ' 04 16 03 61 58
FXFQB0A 220-240 06 16 05 92 89
FXFQ100A 20-240 08 16 06 115 112
FXFQI25A 220- 240 13 16 10 186 183
FXFQ20A 220 03 16 02 38 3
FXFQ25A 20 03 16 02 38 35
FXFQ32A 20 03 16 02 38 3
FXFQ40A 20 . 03 16 02 38 35
PGS0 & 0 a2 0! 16 03 5 %
FXFQB3A 20 ' 04 16 03 61 58
FXFQB0A 20 06 16 05 92 89
FXFQI00A 20 08 16 06 115 12
FXFQ125A 20 13 16 10 186 183
3D079026A
| NOTAS | SIMBOLOS
1 Rango de voltaje MCA : Amperios minimos del circuito. (A)
las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensién MFA : Amperios maximos del fusible (Ver nota 5)
suministrada a los terminales de las unidades esté dentro de los limites maximo y M ‘M ’ L
P ’ : Motor del ventilador interior.
minimo establecidos. .
2 El desequilibro méximo de voltaje tolerado entre fases es de 2%. FLA - Amperios a plena carga. (A)
3 MCA/MFA
MCA = 1,25 x FLA
MFA < 4 x FLA

(Fusible estdndar mas préximo por abajo min 16A)
Seleccione el tamano del cable eléctrico en funcién del valor de AMC.
5 Enlugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.
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