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450x450mm o mas

(Consulte las notas. 1)

Panel de acceso para Lado de la conexion de la
mantenimiento: tuberia
450x450mm o més i
(Consulte las notas.: 1) Plenum de conexion
(lzquierda)
|
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Nota: - P
1. Cuando instale este kit, se necesita una mirilla de inspeccion. (Es L 4“4 il (Derecho) < q

necesaria en las revisiones.) ) £

Se debe instalar al menos una mirilla de inspeccion. - -1 510
2. Construccion en obra. o g
3. Lasalida de aire angular de esta parte debe estar cerrada. 5 & B Cl
4. En caso del montaje de un ventilador de conductos, asegirese de Unidad interior S a

utilizar un adaptador de cableado para aparatos eléctricos y £ Fol |

conectarlo al ventilador de la unidad interior. ' - 2 ﬁ
5. Se recomienda que la entrada del caudal de aire sea del 20% o | S

menos del caudal de aire del ajuste de velocidad H. Si el volumen del | { ] -

caudal de aire de entrada es demasiado grande, el nivel sonoro de E 5

- . oy | i e 012 3 4 5 8

funcionamiento del sistema puede aumentar o la deteccion de la g

temperatura de aspiracion de la unidad interior puede verse l & Caudal de aire(m?/min)

afectada. L ' -
6. Indica la distancia entre la entrada del tubo en T y la entrada de la i _—

L : < Panel de d
unidad interior cuando estd conectado el tubo en T. anel ce decoradon Pénum de succn = (100
455 (Espacio de apertura en el techo) Entrada
Conexion del espacio de montaje en la |
cdmara 1\ A 4 ! .
Modelos aplicables | = |

[Preaizsa | \ T1ubo

A suministrar en obra
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