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Instalacion de la unidad interior

Tabla 3
Area de habitacion » ) ) o
X 2 Maxima clase de capacidad total de las unidades interiores
instalada/preparada [m~]
1 unidad interior por puerto 2-5 unidades por puerto de tuberia de derivacién
de tuberia de derivacion ” - ” -
(a,d) 40 m desp.ues .d’e laprimera | 90 m desp.ues .d,e la primera
derivacion (b) derivacion (c)
<5
5 10 - -
6 25 - -
7 32
8 40 - -
9 71 - -
10 80 - -
11 80 20 -
12 80 25 -
13 80 32 -
14 80 32 -
15 125 40 -
20 200 50 40
25 250 71 71
30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
245 250 250 250
(a) 1unidad interior conectada a un puerto de tuberia de derivacion individual.
() De2 a5 unidades interiores conectadas a un puerto de tuberia de derivacion individual, 40 m después de la
primera derivacion de refrigerante.
(c) De2ab5 unidades interiores conectadas a un puerto de tuberia de derivacion individual, 90 m después de la
primera derivacion de refrigerante.
(d) Silaclase de capacidad de la unidad interior es superior a 140, es necesario combinar dos tomas de derivacion.

Consulte el manual de instalacion para obtener informacion detallada.

Nota: los valores en la Tabla 3 se asumen en el peor caso de volumen de la unidad interior y 40 m de tuberia entre la unidad interior y la unidad BS .

En VRV Xpress (https://vrvxpress.daikin.eu/) es posible afiadir unidades interiores y longitudes de tuberia personalizadas, que pueden reducir los
requisitos de superficie de habitacién maxima.
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