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Instalacion de la unidadBS

Dependiendo del tamafio de la habitacién donde la unidad BS esta instalada y de la cantidad total de refrigerante en el sistema, se pueden aplicar

distintas medidas de seguridad.

Siga el diagrama de flujo. Los detalles se describen en el manual de la unidad BS .

Nota: si la altura de instalacién es superior a 2.2 m, se pueden aplicar los distintos limites de las medidas de seguridad aplicables.

Para saber qué medida de seguridad es necesaria en caso de que la altura de la instalacidn sea superior a 2.2 m, consulte el VRV Xpress

(https://vrvxpress.daikin.eu/).

Procedimiento para comprobar las medidas de
seguridad necesarias para la unidad BS

Calcule la cantidad total de refrigerante en el sistema

Cantidad de carga total [Kg]

Calcule la superficie de lainstalacion en la que la
unidad BS estd instalada

Amin [mz]

No ¢ Esta instalada la unidad BS en la planta subterranea |Si

mas baja?

Determine la medida de seguridad segin Todas las demas
plantas de la Tabla 4

Determine la medida de seguridad segun la Planta
subterrdnea mas baja de laTabla 4

Recinto ventilado
Sin medidas de

@ seguridad

Sin medidas de seguridad

0
Alarma de seguridad +
ventilacion natural

ONE

Alarma de seguridad

@

Recinto ventilado

@

0

Ventilacién natural

®

* NO utilice una alarma de seguridad externa si la unidad BS esté instalada en un espacio ocupado donde el movimiento de las personas esta restringido.
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