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Notas
1. Estas figuras i elfactor de ion de i asociado a la longitud de las tuberias de un sistema de unidad interior estandar con la carga maxima (el termostato ajustado al maximo), en condiciones estandar.
Ademas, en condiciones de carga parcial, solo existe una desviacion minima en relacion con la relacion de correccion de capacidad, taly como muestran las figuras anteriores.
2. Método de calculo de la de las unidades
La capacidad maxima del sistema serd o bien la capacidad total de las unidades interiores o la capacidad méxima de las unidades exteriores, taly como se indica a continuacion (el que sea menor de los dos valores).
Relacién de conexion interior < 100%.
Capacidad maxima de las unidades exteriores | = [ _Capacidad de unidades exteriores a partir de tabla de con relacion de conexion del 100%. | X [ Relacion de correccion de tuberias hasta la unidad interior mds alejada___|
Relacién de conexién interior > 100%.
Capacidad maxima de las unidades exteriores | = [ _Capacidad de unidades exteriores a partir de tabla de con relacion de conexion instalada. | X [ Relacion de correccion de tuberias hasta la unidad interior mds alejada___|
3. Aumento de tamafio de la tuberia de liguido principal
I Modelo I Lado de liquido estandar @ | Lado de liquido aumentado @ |
I 10HP | 95 | 12,7 |
Para conocer las i de sistema i y las normas para aumentar la tuberia de liquido principal, consulte el manual de instalacion.
4. Overall equivalent length for calculating heating capacity
[ Longitud equivalente total = Longitud de la tuberia principal x| Factor de correccion ]+ Longitud equi de las tuberias de on_ |
Seleccione el factor de correccion en la siguiente tabla.
Correction factor for heating capacif
Modelo — 6 cap ‘W "
Standard liquid size | Increased liquid size
10HP 1 | 0,2
5. Overall equivalent length for calculating cooling capacity
[ Longitud equivalente total = Longitud de la tuberia principal x| 0,5 ]+ Longitud de las tuberias de ramificacion |
6. Ejemplo 10HP
) Equivalent length of the Equivalent length of the branch pipe of the furthest
. main liquid pipe indoor unit i
i
| 80m 40m H Longitud equivalente total
|

. Modo refrigeracion =80mx0,5+40m=80m

- . Modo calefaccion =80mx0,2+40m=56m
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