
RWEYQ-T8

4P399208-1(1)

Manual de instalación y de funcionamiento

10
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1 Lado delantero
2 Orificio para un perno 

(orificios de ø17 en las 4 esquinas)
3 Evite cimientos que soporten la unidad sobre 4 puntos 

angulares.

9. Tamaño de la tubería de refrigerante y 
longitud de tubo admisible

9.1. Información general

9.2. Selección del material de las tuberías

 Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la 
fabricación) deben tener unas concentraciones de ≤30 mg/10 m.

 Grado de temple: elija el grado de temple de las tuberías a partir 
de la siguiente tabla.

9.3. Selección del tamaño de la tubería

Determine el tamaño adecuado a partir de las siguientes tablas y 
figuras de referencia (solo a modo de referencia).

1,2 Unidad interior VRV DX
3 Unidad BS

a,b,c Kit de ramificación interior
x,y Kit de conexión para unidades exteriores múltiples

Tuberías entre la unidad exterior y la tubería del (primer) kit 
de ramificación: A, B, C

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total 
de la unidad exterior, conectada aguas abajo.

Tuberías entre kits de ramificación de refrigerante: D 
Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad 
BS: F 
Tubería entre la unidad BS y el kit de ramificación de 
refrigerante: C

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total 
de la unidad interior, conectada aguas abajo. No deje que la tubería 
de conexión exceda el tamaño de la tubería de refrigerante 
seleccionado en el nombre del modelo del sistema general.

AVISO

El refrigerante R410A exige precauciones especiales que 
mantengan el sistema limpio, seco y herméticamente 
cerrado.
 Limpio y seco: deberá evitarse la contaminación del 

sistema con materiales extraños (incluidos aceites 
minerales o humedad).

 Hermético: El refrigerante R410A no contiene cloro, 
no destruye la capa de ozono y reduce la protección 
de la tierra frente a la radiación ultravioleta dañina. El 
refrigerante R410A puede contribuir ligeramente al 
efecto invernadero si se suelta. Por lo tanto, hay que 
prestar especial atención para comprobar el 
hermetismo de la instalación.

AVISO

Las tuberías y otros componentes a presión deben cumplir 
con la normativa aplicable y deben ser aptos para 
refrigerante. Use cobre sin uniones desoxidado con ácido 
fosfórico para el refrigerante.

AVISO

La instalación debe correr a cargo de un instalador 
cualificado y los materiales elegidos y la instalación deben 
ajustarse a los códigos nacionales e internacionales 
aplicables.

En Europa, la norma de referencia es la EN 378.

Ø del tubo (mm) Grado de temple del material de la tubería

≤15,9 O (recocido)

≥19,1 1/2H (semiduro)
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INFORMACIÓN
 En caso de sistema de recuperación de calor:

Utilice 3 tuberías (gas de aspiración, gas de AP/BP, 
líquido).

 En caso de sistema de bomba de calor:
Utilice 2 tuberías (gas y líquido).
En caso de tubería de gas en sistema de bomba de 
calor
Seleccione el tamaño de las tuberías de acuerdo con 
el tamaño de la tubería de gas de aspiración. 
En caso de sistema de bomba de calor no se puede 
utilizar una unidad BS.

Tipo de 
capacidad de la 
unidad exterior 

(CV)

Diámetro exterior de la tubería 
(mm)

Tubería de gas 
de succión

Tubería de 
líquido

Tubo de gas de 
AP/BP

8 19,1
9,5

15,9

10 22,2 19,1

16
28,6

12,7
22,2

18+20 15,9

24
34,9 19,1 28,6

26+30

A B B B
C

D F

E

x y

b

a

3

1 2

G

1 2

c
H

F

3
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En caso de sistema de bomba de calor (o 2 tuberías): 
Seleccione el tamaño de la tubería de gas de acuerdo con el tamaño 
de la tubería de gas de aspiración.

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para E=índice de capacidad de la unidad 1 
Capacidad aguas abajo para D=índice de capacidad de la unidad 
1+índice de capacidad de la unidad 2

Tubería entre la unidad BS o el kit de ramificación de 
refrigerante y la unidad interior: E, G, I

El tamaño de tubería para la conexión directa debe ser el mismo que 
el tamaño de la conexión de la unidad interior.

 Cuando la longitud de tubería equivalente entre las unidades 
exteriores e interiores es de 80 m o más, el tamaño del tubo de 
líquido principal debe aumentarse. En función de la longitud de 
las tuberías, la capacidad puede ser menor, aunque en estos 
casos también es posible aumentar el tamaño de las tuberías 
principales.

1 Unidad exterior
2 Tuberías principales
3 Aumentar el tamaño solo de la tubería de líquido
4 Primer kit de ramificación de refrigerante
5 Unidad interior

No aumente nunca el tubo de gas de aspiración ni el tubo de gas de 
AP/BP.

 El grosor de las tuberías de refrigerante debe ajustarse a la 
legislación correspondiente. El espesor de pared de la tubería 
mínimo para una tubería R410A debe corresponderse con los 
valores de la siguiente tabla.

 En caso de que los tamaños de tubería (los tamaños en 
pulgadas) no estén disponibles, se permite también utilizar otros 
diámetros (tamaños en centímetros) teniendo en cuenta lo 
siguiente:
- Seleccione el tamaño de tubería más próximo al tamaño 

requerido.
- Utilice los adaptadores apropiados para el cambio de 

tuberías en pulgadas a milímetros (suministro 
independiente).

En este caso, el cálculo de refrigerante adicional debe ajustarse 
tal y como se menciona en "16.3. Cálculo de la cantidad de 
refrigerante adicional a cargar" en la página 32.

9.4. Selección de los kits de ramificación de 
refrigerante

Refnets de refrigerante

Para obtener los valores exactos consulte "9.3. Selección del tamaño 
de la tubería" en la página 10.
 Si utiliza juntas Refnet en la primera ramificación, empezando 

por la unidad exterior, elija una de las siguientes opciones, en 
función de la capacidad de la unidad exterior (por ejemplo: junta 
Refnet a).

 En el caso de las juntas Refnet que no sean de la primera 
ramificación (por ejemplo, junta Refnet b), seleccione el modelo 
de kit de ramificación adecuado en función del índice de 
capacidad total de todas las unidades interiores conectadas 
después de la ramificación de refrigerante.

 En lo que respecta a los colectores Refnet, elija una opción de 
la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad total de todas las 
unidades interiores conectadas por debajo del colector Refnet.

Índice de 
capacidad de la 
unidad interior

Diámetro exterior de la tubería 
(mm)

Tubería de gas 
de succión

Tubería de 
líquido

Tubo de gas de 
AP/BP

150 15,9

9,5

12,7

150≤x<200 19,1 15,9

200≤x<290 22,2
19,1

290≤x<420
28,6

12,7

420≤x<640 15,9

28,6640≤x<920 34,9
19,1

≥920 41,3

Índice de capacidad de la 
unidad interior

Diámetro exterior de la tubería (mm)

Tubería de gas de 
succión

Tubería de 
líquido

15, 20, 25, 32, 40, 50 12,7 6,4

63, 80, 100, 125 15,9

9,5200 19,1

250 22,2

Aumento

Clase de potencia 
(CV) Tamaño de líquido (mm)

8+10 9,5 → 12,7

16 12,7 → 15,9

18+20+24 15,9 → 19,1

26+30 19,1 → 22,2

5

4

1 2 3

Ø del tubo (mm) Grosor mínimo t (mm)

6,4

0,809,5

12,7

15,9 0,99

19,1
0,80

22,2

28,6 0,99

34,9 1,21

41,3 1,43

Tipo de capacidad de 
la unidad exterior 

(CV) 2 tuberías 3 tuberías

8+10 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9

16+18+20 KHRQ22M64T KHRQ23M64T

24+26+30 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

Índice de capacidad 
de la unidad interior 2 tuberías 3 tuberías

200 KHRQ22M20T KHRQ23M20T

200≤x<290 KHRQ22M29T9 KHRQ23M29T9

290≤x<640 KHRQ22M64T KHRQ23M64T

≥640 KHRQ22M75T KHRQ23M75T

Índice de capacidad 
de la unidad interior 2 tuberías 3 tuberías

200 KHRQ22M29H KHRQ23M29H

200≤x<290 KHRQ22M29H KHRQ23M29H

290≤x<640 KHRQ22M64H(a)

(a) Si el tamaño de tubería por encima del colector Refnet es Ø34,9 o más, 
es necesario KHRQ22M75H/KHRQ23M75H.

KHRQ23M64H(a)

≥640 KHRQ22M75H KHRQ23M75H
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 En caso de sistema de recuperación de calor:

Utilice 3 tuberías (gas de aspiración, gas de AP/BP, 
líquido).

 En caso de sistema de bomba de calor:
Utilice 2 tuberías (gas y líquido).
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Tipo de 
capacidad de la 
unidad exterior 

(CV)

Diámetro exterior de la tubería 
(mm)

Tubería de gas 
de succión

Tubería de 
líquido

Tubo de gas de 
AP/BP

8 19,1
9,5

15,9

10 22,2 19,1

16
28,6

12,7
22,2

18+20 15,9

24
34,9 19,1 28,6

26+30
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