
ERA-AV
ERA-AY

Unidad exterior inverter para kit opcional AHU y cortinas de aire
Datos de nivel sonoro bajo (nivel ·1-5·)

Relación de 
capacidad

LN1 90%
LN2 75%
LN3 60%
LN4 45%
LN5 30%

ERA100
Refrigeración Calefacción

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

LN1 47 65 48 66
LN2 45 64 46 64
LN3 43 62 44 62
LN4 41 59 42 60
LN5 39 57 40 58

ERA125
Refrigeración Calefacción

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

LN1 48 66 51 68
LN2 46 64 48 66
LN3 44 62 46 64
LN4 42 60 44 62
LN5 40 58 42 60

ERA140
Refrigeración Calefacción

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

Presión sonora 
[dBA]

Potencia sonora 
[dBA]

LN1 49 67 51 69
LN2 47 65 49 67
LN3 45 63 47 65
LN4 43 61 45 63
LN5 41 59 43 61

LN1 : Nivel sonoro bajo ·1·
LN2 : Nivel sonoro bajo ·2·
LN3 : Nivel sonoro bajo ·3·
LN4 : Nivel sonoro bajo ·4·
LN5 : Nivel sonoro bajo ·5·
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