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VKM50JMV1

Material de aislamiento

Campana redonda

EA
(Salida de aire al exterior)

EA
(Salida de aire al exterior)

OA
(Aire fresco desde el exterior)

RA
(Aire de retorno de la habitación)

SA
(Aire de suministro a la habitación)

OA
(Aire fresco desde el exterior)

Espacio de mantenimiento  
(elemento de intercambio de calor, filtro 
de aire, ventilador y humidificador)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)
Cisterna

ø200
Diámetro nominal

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra) (Suministro en la obra) (Conexión abocardada de ø12,7)

(Conexión abocardada de ø6,4)(Accesorio)

M
ás

 de
 20

(Suministro en la obra)

450 · 600
Compuerta de inspección

360 (en caso de una compuerta de inspección de 450)
140 (en caso de una compuerta de inspección de 600)

Perno de suspensión

Pendiente descendente de al 
menos 1/100

Pendiente descendente de al 
menos 1/30

(Suministro en la obra)

(Suministro en la obra)

Rejilla de aspiración de aire

Rejilla de aspiración de aire

Conducto de derivación

Conducto flexible

Material de aislamiento

Rejilla de descarga de 
aire

Válvula de drenaje Tubería de refrigerante (tubería de gas)

Tubería de refrigerante (tubería de líquido)

Caja de control

Compuerta 
de 
inspección

Compuerta 
de 
inspección

Más de 1764

M
ás

 de
 60

0

Filtro

Válvula de cierre del suministro 
de agua

3D161328


