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VKM80JMV1 Ventilador de aire de 
suministro

Ventilador de aire de 
salida

Placa de la 
compuerta Batería de expansión directa Depósito de suministro de agua

Válvula solenoide
Filtro
(Accesorio)

Soporte de suspensión
4-14×40 orificio ovalado

Placa de identificación

Espacio de mantenimiento (elemento de intercambio de 
calor, filtro de aire, ventilador y humidificador)

Cubierta de mantenimiento (para el elemento 
de intercambio de calor y el filtro de aire)

Compuerta de 
inspección

Compuerta de 
inspección

Humidificador
(Tipo de evaporación natural)
Cubierta de inspección 1
(Para el humidificador)

Cubierta de inspección 2
(Para válvula de expansión electrónica)

Filtro de alta eficiencia (accesorio opcional)

360 (en caso de una compuerta de inspección de 450)
140 (en caso de una compuerta de inspección de 600)

Compuerta de conexión del agua de alimentación
(Rosca exterior R1/2 o ø6,4 C1220T)

Toma de drenaje  (rosca exterior R3/4)
Conexión de la tubería de gas

Conexión de la tubería de líquido

Terminal a tierra
(ø 6,4)

(ø 12,7)

Caja de control

Elemento de intercambio de 
calor

Conexión del cableado de transmisión
Conexión del cableado de alimentación

Filtro de aire

M
ás

 de
 60

0

Aire de retorno de la habitación

Salida de aire al exterior

Aire fresco desde el exterior

Aire de suministro a la 
habitación

NOTAS

1.	 Especificaciones sujetas a cambios 
sin previo aviso.

2.	 Asegúrese de procurar dos 
compuertas de inspección. (450 o 
600) en el lado de mantenimiento 
del filtro y del elemento.
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