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1 Precauciones generales de
seguridad

1.1 Acerca de la documentacion

= La documentacion original esta escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

= Las precauciones que se describen en este documento abarcan
temas muy importantes, sigalas al pie de la letra.

= La instalacion del sistema y las actividades descritas en este
manual de instalacién y en la guia de referencia del instalador
deben llevarse a cabo por un instalador autorizado.

111 Significado de los simbolos y
advertencias

PELIGRO

Indica una situacion que puede provocar lesiones graves o
la muerte.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Indica una
electrocucion.

B P

situacion que podria provocar una

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situacion que podria provocar quemaduras
debido a temperaturas muy altas o muy frias.

B

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Indica una situacion que podria provocar una explosion.

B

ADVERTENCIA

Indica una situacion que podria provocar lesiones graves o
la muerte.

>

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

PRECAUCION

Indica una situacion que podria provocar lesiones leves o
moderadas.

> B

AVISO

Indica una situacion que podria provocar dafios al
equipamiento u otros dafios materiales.

o

INFORMACION

Indica consejos utiles o informacién adicional.

=

Simbolo Explicacion

Antes de la instalacion, lea el manual de
instalacién y funcionamiento y la hoja de
instrucciones para el cableado.

§ &=

Antes de llevar a cabo las tareas de
mantenimiento, lea el manual de mantenimiento.

Para obtener mas informacion, consulte la guia de
referencia del instalador y del usuario final.

E

1.2 Para el instalador

1.21 Informacion general

Si no esta seguro de como instalar o utilizar la unidad, pongase en
contacto con su distribuidor.

@ AVISO

La instalacién o colocaciéon inadecuada del equipo o
accesorios podria causar electrocucion, cortocircuito,
fugas, incendio u otros dafios al equipo. Utilice solamente
accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto
fabricadas u homologadas por Daikin.

ADVERTENCIA

Asegurese de que los materiales de instalacién, prueba y
aplicacion cumplan con la normativa vigente (encima de la
instrucciones descritas en la documentacion de Daikin).

PRECAUCION

Lleve equipo de proteccion personal adecuado (guantes
protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el
sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.

ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plasticas del embalaje y tirelas a la
basura, para que nadie, en particular los nifios, jueguen
con ellas. Riesgo posible: asfixia.

> B P

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

= NO toque las tuberias del refrigerante, las del agua ni
las piezas internas durante e inmediatamente después
del funcionamiento. Podrian estar demasiado calientes
o demasiado frias. Deje tiempo para que vuelvan a su
temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve
guantes protectores.

B

= En caso de fuga accidental, NUNCA toque
directamente el refrigerante.

ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

>

A PRECAUCION

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la
unidad.

AVISO

= NO coloque ningln objeto ni equipo en la parte
superior de la unidad.

= NO se siente, suba ni permanezca encima de la
unidad.

AVISO

Las operaciones realizadas en la unidad exterior deben
ejecutarse a ser posible en ausencia de lluvia o humedad,
para evitar la penetracion de agua.

De conformidad con la legislacion vigente, es posible que esté
obligado a disponer de un libro de registro del producto, con
informacién sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados
de las pruebas, los periodos de suspension, etc.

Ademas, es necesario que en un lugar visible del sistema se
proporcione la siguiente informacién:

= Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

Guia de referencia del instalador
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1 Precauciones generales de seguridad

= Nombre y direccion de bomberos, policia y hospital

= Nombre, direccion y teléfonos de dia y de noche para obtener
asistencia

En Europa, la norma EN378 facilita la informaciéon necesaria en
relacién con este registro.

1.2.2 Lugar de instalacion

= Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las
tareas de mantenimiento y la circulacion del aire.

= Asegurese de que el lugar de instalacién soporta y el peso y
vibraciones de la unidad.

= Asegurese de que el area esté bien ventilada. NO bloquee
ninguna abertura de ventilacion.

= Asegurese de que la unidad esté nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:
= En atmésferas potencialmente explosivas.

= En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el
sistema de control y hacer que el equipo no funcione
correctamente.

= En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de
gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de
carbono, polvo inflamable.

= En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de acido
sulfuroso). La corrosion de los tubos de cobre o piezas soldadas
podria causar una fuga de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

@ AVISO

Asegurese de que la instalacion de la tuberia de
refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma
aplicable en Europa es EN378.

@ AVISO

Asegurese de que las tuberias y las conexiones de obra
no estén sometidas a tensiones.

A ADVERTENCIA
Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una
presion superior al nivel maximo permitido (segun lo
indicado en la placa de especificaciones de la unidad).

A ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la
zona de inmediato. Posibles riesgos:

= Las concentraciones de refrigerante excesivas en una
habitacion cerrada pueden derivar en una deficiencia
de oxigeno.

= Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
pueden generarse vapores toxicos.

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posible
consecuencia: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Utilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

A ADVERTENCIA

Recupere siempre el refrigerante. NO los libere
directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacio
para evacuar la instalacion.

AVISO

Una vez conectadas todas las tuberias, compruebe que no
haya fugas de gas. Utilice nitrogeno para realizar una
deteccion de fugas de gas.

AVISO

= Para evitar una averia en el compresor, NO cargue
mas refrigerante del indicado.

= Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeracion,
el tratamiento del refrigerante debera realizarse de
acuerdo con las leyes vy disposiciones locales
aplicables.

A ADVERTENCIA

Asegurese de que no quede oxigeno en el sistema. Sélo
debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la
prueba de fugas y el secado por vacio.

= Si la unidad necesita una recarga, consulte la placa de
especificaciones de la unidad. Dicha placa indica el tipo de
refrigerante y la cantidad necesaria.

= La unidad se suministra de fabrica con refrigerante y en funcién
de los tamafios y las longitudes de las tuberias es posible que
algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.

= Utilice herramientas disefiadas exclusivamente para el tipo de
refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena
resistencia a la presion y para evitar que penetren en el sistema
materiales extrafios.

= Cargue el liquido refrigerante de la forma siguiente:

Si Entonces

Hay un tubo de sifén Cargue el liquido con el cilindro

. . en posicion vertical.
(por ejemplo, en el cilindro pone p

“Sifon de llenado de liquido
instalado”)

NO hay un tubo de sifén Cargue el liquido con el cilindro

al revés.

= Abra los cilindros de refrigerante despacio.

= Cargue el refrigerante en estado liquido. Afadirlo en estado
gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.
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1 Precauciones generales de seguridad

A

PRECAUCION

Una vez completada la carga del refrigerante o durante
una pausa, cierre la valvula del depdsito de refrigerante de
inmediato. Si no cierra la valvula de inmediato, la presion
restante podria provocar la carga de mas refrigerante.
Posible consecuencia: cantidad de refrigerante
incorrecta.

1.2.4

Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicaciéon para obtener mas
informacion.

A

ADVERTENCIA

La seleccion de la salmuera DEBE ajustarse a la
legislacién correspondiente.

A

ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de
salmuera. Si se produce una fuga de salmuera, ventile la
zona de inmediato y pongase en contacto con su
distribuidor.

ADVERTENCIA

La temperatura ambiente en el interior de la unidad puede
alcanzar valores muy superiores a los de la habitacion, por
ejemplo, 70°C. En caso de que se produzca una fuga de
salmuera, las piezas calientes del interior de la unidad
podrian dar lugar a una situacion de peligro.

A

ADVERTENCIA

El uso y la instalacién de la aplicacion DEBE seguir las
precauciones medioambientales y de seguridad
especificadas en la legislacion vigente.

1.2.5

Agua

Si corresponde. Consulte el manual de instalacion o la guia de
referencia del instalador de su aplicacion para obtener mas
informacion.

A ADVERTENCIA

Si un interruptor principal u otro medio de desconexién NO
viene instalado de fabrica, en el cableado fijo, DEBE
instalarse un medio de separacion en todos los polos que
proporcione una desconexion total en condiciones de
sobretension de categoria lll.

A ADVERTENCIA
= Utilice SOLO cables de cobre.

= Asegurese de que el cableado de obra cumple con la
normativa vigente.

= El cableado de obra debera realizarse de acuerdo con
el diagrama de cableado que se suministra con el
producto.

= NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y
cerciorese de que no entren en contacto con las
tuberias ni con bordes cortantes. Asegurese de que no
se aplica presion externa a las conexiones de los
terminales.

= Asegurese de instalar cableado de conexion a tierra.
NO conecte la unidad a una tuberia de uso general, a
un captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexion a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Para la alimentacion eléctrica, asegurese de emplear
un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de
energia eléctrica compartida con otro aparato.

= Asegurese de que instala los fusibles o interruptores
automaticos necesarios.

= Asegurese de instalar un disyuntor diferencial de fugas
a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrian
producir descargas eléctricas o fuego.

= Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a
tierra, asegurese de que sea compatible con el inverter
(resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para
evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

®

AVISO

Asegurese de que la calidad del agua cumpla con la
Directiva Europea 98/83CE.

1.2.6

Sistema eléctrico

FiaY

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

= CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la
tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado
eléctrico o tocar los componentes eléctricos.

= Desconecte el suministro eléctrico durante mas de
1 minuto y mida la tension en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los
componentes eléctricos antes de realizar las tareas de
mantenimiento. La tensién DEBE ser inferior a 50 V
de CC antes de que pueda tocar los componentes
eléctricos. Para conocer la ubicacién de los terminales,
consulte el diagrama de cableado.

= NO toque los componentes eléctricos con las manos
himedas.

= NO deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa
de servicio colocada.

AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentacion:

= No conecte cableado de distinto grosor al bloque de
terminales de alimentacion (el aflojamiento del
cableado de alimentacion eléctrica puede provocar un
calor anormal).

= Cuando conecte cables del mismo grosor, hagalo de la
manera que se indica en la ilustracion a continuacion.

—_— _—
( ) () = L[ )
(XL ([ ]

O X X

= Para realizar el cableado, utilice el cable de
alimentacion designado y conéctelo con firmeza vy,
posteriormente, fijelo para evitar que la placa de la
terminal quede sometida a presion externa.

= Utilice un destornillador adecuado para apretar los
tornillos del terminal. Un destornillador de punta
pequefia podria provocar dafios e imposibilitar el
apriete.

= Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrian
romperse.

Instale los cables de alimentacion a 1 metro de distancia como
minimo de televisores o radios para evitar interferencias. En funcién
de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podria no ser
suficiente.

Guia de referencia del instalador
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2 Acerca de la documentacion

A ADVERTENCIA

= Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme
que cada componente eléctrico y cada terminal dentro
de la caja componentes eléctricos estén conectados
fijamente.

= Asegurese de que todas las tapas estén cerradas
antes de poner en marcha la unidad.

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

2.2 La guia de referencia del
instalador, de un vistazo

Capitulo Descripcion

@ AVISO

Aplicable unicamente si la alimentacion es trifasica y el
compresor dispone de un método de ENCENDIDO/
APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después
de un apagon temporal y la corriente oscila mientras el
producto esta en marcha, conecte localmente un circuito
de proteccion de fase inversa. Si el producto funciona en
fase inversa, el compresor y otros componentes pueden
estropearse.

2 Acerca de la documentacion

21 Acerca de este documento

Audiencia de destino
Instaladores autorizados
Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
conjunto completo consiste en:

= Precauciones generales de seguridad:

= Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la
instalacion

= Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
= Manual de instalacion de la unidad interior:

= Instrucciones de instalacion

= Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
= Manual de instalacion de la unidad exterior:

= Instrucciones de instalacion

= Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
= Guia de referencia del instalador:

= Preparativos para la instalaciéon, practicas recomendadas,
datos de referencia, etc.

= Formato: Archivos en formato digital disponibles en http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Apéndice para el equipamiento opcional:

= Informacion adicional sobre cémo instalar el equipamiento
opcional

= Formato: Papel (en la caja de la unidad interior) + Archivos en
formato digital disponibles en http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Las revisiones mas recientes de la documentacion suministrada
pueden estar disponibles en la pagina Web regional de Daikin o a
través de su distribuidor.

La documentacion original estda escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

Precauciones generales
de seguridad

Instrucciones de seguridad que debe
leer antes de la instalacion

Acerca de la
documentacion

Documentacion disponible para el
instalador

Acerca de la caja Desembalaje de las unidades y

extraccion de los accesorios

Acerca de las unidades y |= Identificacion de las unidades

las opciones S . .
P = Combinaciones posibles de unidades

y opciones

Pautas de aplicacion Las diferentes configuraciones de

instalacion del sistema

Preparativos Consejos e informacion necesaria antes
de la instalacién

Instalaciéon Consejos e informacion necesaria para
instalar el sistema

Configuracion Instrucciones e informacién necesarias

para configurar el sistema después de
su instalacion

Instrucciones e informacion necesarias
para poner en marcha el sistema
después de su configuracion

Puesta en marcha

Entrega al usuario Materiales y explicaciones para el

usuario

Mantenimiento y servicio |Instrucciones para realizar el
técnico mantenimiento y reparaciones en las
unidades

Solucién de problemas Qué hacer en caso de problemas

Tratamiento de desechos |Informacion sobre la eliminacion del
sistema

Datos técnicos Especificaciones del sistema

Glosario Definicion de términos

Tabla de ajustes de
campo

Tabla que debe completar el instalador
y guardar para futuras consultas

Nota: también hay una tabla de ajustes
del instalador en la guia de referencia
del instalador. Esta tabla debe
completarla el instalador y entregarla al

usuario.

3 Acerca de la caja

3.1 Resumen: Acerca de la caja

Este capitulo describe los pasos necesarios después de recibir las
cajas con las unidades interior y exterior.

Contiene informacion sobre:

= Desembalaje y manipulacion de las unidades
= Extraccion de los accesorios de las unidades
Tenga en cuenta lo siguiente:

= Durante la entrega, la unidad debe inspeccionarse por si
presentara dafios. Cualquier dafio que se observe debe
notificarse al agente de reclamaciones del transportista.
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3 Acerca de la caja

= Para evitar dafos durante el transporte, traslade la unidad lo mas
cerca posible de su lugar de instalacién en el embalaje original.

3.2 Unidad exterior

3.2.1 Como desembalar la unidad exterior

A

3.2.2 Coémo manipular la unidad exterior

Transporte la unidad despacio y con cuidado tal y como se muestra
en:

A PRECAUCION

Para evitar lesiones, NO toque la entrada de aire ni las
aletas de aluminio de la unidad.

]

3.2.3 Extraccion de los accesorios de la unidad
exterior
a b c d

i > i ™

&‘/ e

I {_/
\

/2
\
?

%]
O]

a Manual de instalacion de la unidad exterior
b Sujetacables
c Etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

d Etiqueta multilinglie sobre gases de efecto invernadero
fluorados

Tornillo (solo para ERLQ)

Placa de fijacion del termistor (repuesto) (solo para ERLQ)
Aplique de montaje del termistor (solo para ERLQ)

- @

«Q

3.3 Unidad interior

3.31 Como desembalar la unidad interior

3.3.2 Como extraer los accesorios de la unidad

interior
Retire los tornillos en la parte superior de la unidad.
Retire el panel superior.
Retire los tornillos en la parte frontal de la unidad.

Presione el botén de la parte inferior de la placa frontal.

a H O N =

Quite la placa delantera.

A ADVERTENCIA: bordes afilados

Situe la placa frontal en la parte superior y no en la inferior.
Tenga cuidado con los dedos, ya que la parte inferior de la
placa frontal tiene los bordes afilados.

Guia de referencia del instalador
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4 Acerca de las unidades y las opciones

6 Retire los accesorios.

a b @ d
1% 1% 1%
7 pZ Z

® h
2x 1%
N S

N %

a Precauciones generales de seguridad

b Apéndice para el equipamiento opcional

¢ Manual de instalacion de la unidad interior

d Manual de funcionamiento

e Anillo de obturacion para valvula de aislamiento
f Valvula de aislamiento

g Cubierta de la interfaz de usuario

h 2 tornillos para fijar la interfaz de usuario.

7 Vuelva a colocar el panel superior y la placa frontal.

4 Acerca de las unidades y las
opciones
41 Resumen: Acerca de las unidades

y las opciones

Este capitulo contiene informacién sobre:

= Identificacion de la unidad exterior

= Identificacién de la unidad interior

= Combinacion de unidades exteriores e interiores
= Combinacién de la unidad exterior con opciones

= Combinacion de la unidad interior con opciones

4.2 Identificacion

@ AVISO

Cuando instale o realice el mantenimiento de varias
unidades a la vez, asegurese de NO intercambiar los
paneles de servicio entre los distintos modelos.

421 Etiqueta de identificacién: unidad exterior

Ubicacion

8 s

Identificacion del modelo

= ERLQ: contiene componentes (aislamiento, calefactor de placas
inferior, etc.) para prevenir la congelacion en zonas con una
temperatura ambiente baja y una humedad elevada.

= ERHQ: NO contiene dichos componentes.
Ejemplo: ERL Q 011 CA W1

Codigo Explicacion

ER Bomba de calor de par exterior Split europea

L H=baja temperatura del agua — zona ambiente:
0~-10°C
L=baja temperatura del agua — zona ambiente:
-10~-20°C

Q Refrigerante R410A

011 Clase de capacidad

CA Serie modelo

WA1 Suministro eléctrico

4.2.2 Etiqueta de identificacion: unidad interior

Ubicacion

Identificacion del modelo
Ejemplo: EHV H04 S 18 CB 3V

Cadigo Descripcion
E Modelo europeo
HV Unidad interior de instalacion en el suelo con
depdsito integrado
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4 Acerca de las unidades y las opciones

Cadigo Descripcion

H H = Calefaccion solo
X = Calefaccion/refrigeracion
04 Clase de capacidad
S Material del deposito integrado: acero inoxidable
18 Volumen del depdsito integrado
CB Serie modelo
3V Modelo de resistencia de reserva
4.3 Combinacion de unidades y
opciones

4.3.1 Posibles opciones para la unidad exterior

PCB de demanda (KRP58M51) (solo para ERLQ)

= Limita la corriente maxima. No obstante, esto también reduce la

= Solo puede aplicarse

capacidad de calefaccion/refrigeracion del sistema.

la funcion de “establecimiento de
funcionamiento bajo demanda” de la PCB de demanda.

= Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de

instalacion de la PCB de demanda.

Cubierta para la nieve (EK016SNC) (solo para ERLQ)

Evita que se acumule nieve sobre la unidad exterior.

Recomendada en zonas con temperaturas ambiente bajas o
nevadas abundantes.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion de la cubierta para la nieve.

Kit de tapon de drenaje (EKDKO04) (solo para ERHQ)

Acumula la condensacion de la unidad exterior y la desvia a
través de 1 tapdn en la placa inferior.

Para ERLQ: el kit de tapdn de drenaje no puede utilizarse.

Para ERHQ: el kit de tap6n de drenaje es opcional.

= No puede combinarse con el calefactor de placas inferior.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del kit de tapdn de drenaje.

Calefactor de placas inferior (EKBPHTH16A) (solo para ERHQ
en combinacién con unidad interior C*)

= Evita la congelacién de la placa inferior.

Recomendada en zonas con temperaturas ambiente bajas o una
humedad elevada.

Para ERLQ: el calefactor de placas inferior esta incluido de serie
(instalado de fabrica).

Para ERHQ: el calefactor de placas inferior es opcional.

= No puede combinarse con el kit de tapéon de drenaje.

4.3.2

Si instala EKBPHTH16A también tiene que instalar la PCB E/S
digital (EKRP1HB).

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del calefactor de placas inferior y el apéndice para
equipamiento opcional.

Posibles opciones para la unidad interior

Interfaz de usuario (EKRUCBLY)

La interfaz de usuario, asi como la interfaz de usuario adicional,
estan disponibles de modo opcional.

La interfaz de usuario opcional puede conectarse:

Para disponer de:
= Control cerca de la unidad interior.

= Funcién de termostato de ambiente en el espacio principal que
ha de calentarse.

Para disponer de una interfaz con otros idiomas.

Estan disponibles las siguientes interfaces de usuario:

EKRUCBL1 contiene los idiomas siguientes: aleman, francés,
neerlandés e italiano.

EKRUCBL2 contiene los
noruego y finés.

idiomas siguientes: inglés, sueco,
EKRUCBL3 contiene los idiomas siguientes: inglés, espafol,

griego y portugués.

EKRUCBL4 contiene los idiomas siguientes: inglés, turco, polaco
y rumano.

EKRUCBL5 contiene los idiomas siguientes: aleman, checo,
esloveno y eslovaco.

EKRUCBL6 contiene los idiomas siguientes: inglés, croata,
hdngaro y estonio.

EKRUCBLY7 contiene los idiomas siguientes: inglés, aleman, ruso
y danés.

Los idiomas de la interfaz de usuario pueden descargarse mediante
un software para PC o copiarse desde una interfaz de usuario a
otra.

Para obtener instrucciones de instalaciéon, véase "7.9.11 Cdémo
conectar la interfaz de usuario” en la pagina 47.

Interfaz de usuario simplificada (EKRUCBS)

La interfaz de usuario simplificada solo puede utilizarse en
combinacion con la interfaz de usuario principal.

La interfaz de usuario simplificada actia como termostato de
ambiente y tiene que instalarse en la habitacion que desee
controlar.

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion y funcionamiento de la interfaz de usuario simplificada.

Termostato de ambiente (EKRTWA, EKRTR1, RTRNETA)

Puede conectar un termostato ambiente opcional a la unidad
interior. Este termostato puede conectarse con cable (EKRTWA) o

de forma

inaldmbrica (EKRTR1y RTRNETA). El termostato

RTRNETA solo se puede utilizar en sistemas de solo calefaccion.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento
opcional.

Sensor remoto para termostato inalambrico (EKRTETS)

Puede utilizar un sensor de temperatura

interior inaldambrico

(EKRTETS) solo en combinacion con el termostato inalambrico
(EKRTR1).

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento
opcional.

PCB E/S digital (EKRP1HB)

La PCB E/S digital es necesaria para proporcionar las siguientes
sefales:

Salida de alarma

Salida de encendido/apagado de calefaccién/refrigeracion de
habitaciones

Conmutacion a fuente de calor externa

Solo para los modelos EHVH/X11+16: sefial de control para el kit
de calefactor de placas inferior EKBPHTH16A.

Guia de referencia del instalador

10

DAIKIN

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura
4P384975-1B — 2017.04



5 Pautas de aplicacion

Para obtener instrucciones de instalaciéon, véase el manual de
instalacion de la PCB E/S digital y el apéndice para equipamiento
opcional.

PCB de demanda (EKRP1AHTA)

Para habilitar el control de consumo para ahorro de energia
mediante entradas digitales, debe instalar la PCB de demanda.

Para obtener instrucciones de instalaciéon, véase el manual de
instalacion de la PCB de demanda y el apéndice para equipamiento
opcional.

Sensor remoto interior (KRCS01-1)

El sensor interno de interfaz de usuario se utilizaréa como sensor de
temperatura ambiente por defecto.

El sensor interior remoto puede instalarse de forma opcional para
medir la temperatura ambiente en otra ubicacion.

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion del sensor interior remoto y el apéndice para
equipamiento opcional.

INFORMACION

= El sensor interior remoto solo puede utilizarse en caso
de que la interffaz de usuario se configure con
funcionalidad de termostato ambiente.

= Solo puede conectar el sensor interior remoto o el
sensor exterior remoto.

Sensor remoto exterior (EKRSCA1)

El sensor dentro de la unidad exterior se utilizara para medir la
temperatura exterior por defecto.

El sensor exterior remoto puede instalarse de forma opcional para
medir la temperatura exterior en otra ubicaciéon (p.ej. para evitar la
luz directa del sol) y mejorar el comportamiento del sistema.

Para obtener instrucciones de instalaciéon, véase el manual de
instalacion del sensor exterior remoto.

INFORMACION

Solo puede conectar el sensor interior remoto o el sensor
exterior remoto.

Configurador de PC (EKPCCAB)

El cable de PC establece una conexion entre la caja de conexiones
de la unidad interior y un PC. Permite cargar distintos archivos de
idiomas en la interfaz de usuario y parametros interiores en la
unidad interior. Para conocer los archivos de idiomas disponibles,
pdéngase en contacto con su distribuidor.

El software y las correspondientes instrucciones estan disponibles
en http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-
downloads/.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del cable de PC y "8 Configuration” en la pagina 51.

Convector de la bomba de calor (FWXV)

Para proporcionar refrigeracion/calefaccion de habitaciones, es
posible utilizar convectores de la bomba de calor (FWXV).

Para obtener instrucciones de instalacién, véase el manual de
instalacion de los convectores de la bomba de calor y el apéndice
para equipamiento opcional.

Adaptador LAN para control mediante teléfono inteligente +
aplicaciones de red inteligente (BRP069A61)

Puede instalar este adaptador LAN para:
= Controlar el sistema a través de una app para teléfono inteligente.
= Utilizar el sistema en diferentes aplicaciones de red inteligente.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del adaptador LAN.

Adaptador LAN para el control mediante teléfono inteligente
(BRP069A62)

Puede instalar este adaptador LAN para controlar el sistema a
través de una app para teléfono inteligente.

Para obtener instrucciones de instalacion, véase el manual de
instalacion del adaptador LAN.

4.3.3 Combinaciones posibles de unidad
interior y unidad exterior

Unidad exterior Unidad interior
EHVH/X11 EHVH/X16

ERHQ011+ERLQO11 0 —

ERHQO014+ERLQO014 — (0]

ERHQO016+ERLQO016 — O

5 Pautas de aplicacion

5.1 Descripcion general: pautas de

aplicacion

El objetivo de las pautas de aplicacion es proporcionar una vision
general del sistema de bomba de calor de Daikin.

@ AVISO

= Las ilustraciones en las pautas de aplicacion se
muestran solo como referencia y NO deben utilizarse
como diagramas hidraulicos detallados. Las
dimensiones y distribucion detalladas del sistema
hidraulico NO se muestran y son responsabilidad del
instalador.

= Si desea mas informacion sobre los ajustes de
configuracion para optimizar el funcionamiento de la
bomba de calor, consulte "8 Configuration" en la
pagina 51.

Este capitulo contiene pautas de aplicacion para:

= Configuracion del sistema de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones

= Configuracion de una fuente calor auxiliar para la calefaccion de
habitaciones

= Configuracion del deposito de agua caliente sanitaria
= Configuracion de la medicion de energia
= Configuracion del consumo de energia

= Configuracion de un sensor de temperatura exterior

5.2 Configuracion del sistema de
calefaccién/refrigeracion de
habitaciones

El sistema de bomba de calor suministra agua de impulsién a los

emisores de calor en una o mas habitaciones.

Puesto que el sistema ofrece una amplia flexibilidad para controlar
la temperatura de cada habitacion, debe responder primero a las
siguientes preguntas:

= ¢;Cuantas habitaciones calienta o enfria el sistema de bomba
de calor de Daikin?

= ;Qué tipos de emisores de calor se utilizan en cada habitacion y
cual es su temperatura de agua de impulsién de disefio?
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5 Pautas de aplicacion

Una vez que los requisitos de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones estén claros, Daikin recomienda seguir las siguientes
pautas de configuracion.

@ :wso

i se utiliza un termostato de ambiente exterior, el
termostato de ambiente exterior controlara la proteccion
antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la proteccion
antiescarcha del ambiente solo funciona si el control de
temperatura de agua de impulsién de la interfaz de usuario
de la unidad esta ENCENDIDO.

INFORMACION

Si se utiliza un termostato de ambiente externo y es
necesario garantizar la proteccion antiescarcha del
ambiente en todas las condiciones, la funcion de
emergencia automatica [A.6.C] debe ajustarse en 1.

5.21 Una sola habitacion

Calefaccion radiante o radiadores — termostato
ambiente con cable

Configuracion

a

A Temperatura del agua de impulsion: zona principal
B Una sola habitacién
a Interfaz de usuario utilizada como termostato de ambiente

= La calefaccion radiante o los radiadores se conectan directamente
a la unidad interior.

= La temperatura ambiente se controla mediante a interfaz de
usuario, que se utiliza como termostato de ambiente.
Instalaciones posibles:

= Interfaz de usuario instalada en la habitacién y utilizada como
termostato de ambiente

= Interfaz de usuario instalada en la unidad interior y utilizada
para controlar de cerca la unidad interior + la interfaz de
usuario instalada en la habitacion y utilizada como termostato
ambiente

Configuracion

Ajuste Valor

Control de temperatura de la 2 (Control TH): el funcionamiento

unidad: de la unidad se decide en
funcién de la temperatura
= #:[A2.1.7
#1 _ ! ambiente de la interfaz de
= Cadigo: [C-07] usuario.

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[A2.1.8]
- Cédigo: [7-02]

0 (1 zona TAI): principal

Ventajas

= Rentabilidad. NO necesita un termostato de ambiente exterior
adicional.

= Eficiencia y confort mas altos. La funciéon de termostato de
ambiente inteligente puede disminuir o aumentar la temperatura
de agua de impulsion deseada en funcion de la temperatura
ambiente real (modulacion). Esto resulta en:

* una temperatura ambiente estable que coincide con la
temperatura deseada (confort mas alto)

= menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO (mas silencio, mayor
confort y eficiencia)

» la menor temperatura de agua de impulsion posible (mayor
eficiencia)

= Facilidad. Puede ajustar facilmente la temperatura ambiente
deseada a través de la interfaz de usuario:

= Para sus necesidades diarias, puede preestablecer valores y
programas.

= Para variar sus necesidades diarias, puede anular
temporalmente los programas y valores preestablecidos, utilizar
el modo vacaciones...

Calefaccion radiante o radiadores — termostato
ambiente inalambrico

Configuracion

Temperatura del agua de impulsion: zona principal
Una sola habitacién

Receptor para el termostato de ambiente exterior
inalambrico

b Termostato de ambiente exterior inalambrico

o 0>

= La calefaccion radiante o los radiadores se conectan directamente
a la unidad interior.

= La temperatura ambiente se controla mediante el termostato de
ambiente exterior inalambrico (equipamiento opcional EKRTR1).

Configuracion

Ajuste Valor

1 (Control TH ext.): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcién del termostato
externo.

Control de temperatura de la
unidad:

= #:[A.2.1.7]
= Cadigo: [C-07]
Numero de zonas de
temperatura de agua:
= #:[A.2.1.8]
= Codigo: [7-02]
Termostato de ambiente exterior |1 (Termo ON/OFF): cuando el
para la zona principal: termostato de ambiente exterior
. #[A224] o el convector de la bomba
I de calor solo pueden enviar un
= Codigo: [C-05]

estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo.

0 (1 zona TAI): principal

Ventajas

= Inalambrico. El termostato de ambiente exterior de Daikin esta
disponible en version inalambrica.
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5 Pautas de aplicacion

= Eficiencia. Aunque el termostato de ambiente exterior solo envia
sefiales de ENCENDIDO/APAGADO, esta especificamente
disefiado para el sistema de bomba de calor.

= Confort. En caso de calefaccion radiante, el termostato ambiente
exterior evita la condensacioén en el suelo durante la refrigeracion
midiendo la humedad ambiente.

Convectores de la bomba de calor

Configuraciéon

Temperatura del agua de impulsién: zona principal

Una sola habitacién

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

o 0>

= Los convectores de la bomba de calor se conectan directamente
a la unidad interior.

= La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= La sefal de demanda de calefaccién/refrigeraciéon de habitaciones
se envia a una entrada digital en la unidad interior (X2M/1 y
X2M/4).

= El modo de funcionamiento de climatizacion se envia a los
convectores de la bomba de calor mediante una salida digital en
la unidad interior (X2M/32 y X2M/33).

INFORMACION

Cuando se utilicen varios convectores de bomba de calor,
asegurese de que cada uno reciba la sefal de infrarrojos
del controlador remoto de los convectores de la bomba de
calor.

Configuracién

Ajuste Valor
1 (Control TH ext.): el

Control de temperatura de la

unidad: funcionamiento de la unidad se

- #[A21.7] decide en funcién del termostato
externo.

= Cadigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[A2.1.8]
« Cédigo: [7-02]

0 (1 zona TAI): principal

Termostato de ambiente exterior |1 (Termo ON/OFF): cuando el
para la zona principal: termostato de ambiente exterior
o el convector de la bomba

= #:[A.2.2.4] "
de calor solo pueden enviar un

» Cddigo: [C-05] estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

Ventajas

= Refrigeracion. Los convectores de la bomba de calor también
proporcionan, ademas de la capacidad de calefaccién, una
excelente capacidad de refrigeracion.

= Eficiencia. Eficiencia energética 6ptima gracias a la funcion de
interconexion.

= Estilo.

Combinacion: calefaccion radiante + convectores
de la bomba de calor
= La calefaccion de habitaciones es proporcionada por:

= la calefaccion radiante

= los convectores de la bomba de calor

= La refrigeracion de habitaciones solo se proporciona mediante los
convectores de la bomba de calor. La calefaccién radiante se
aisla mediante la valvula de aislamiento.

Configuracion

m >

@@_

A Temperatura del agua de impulsién: zona principal

B Una sola habitacién

a Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

= Los convectores de la bomba de calor se conectan directamente
a la unidad interior.

= Se instala una valvula de aislamiento (suministro independiente)
antes de la calefaccion radiante para evitar la condensacion en el
suelo durante la refrigeracion.

= La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= La sefia de demanda de calefaccion/refrigeracion de habitaciones
se envia a una entrada digital en la unidad interior (X2M/1 y
X2M/4)

= El modo de funcionamiento de climatizaciéon se envia mediante
una salida digital (X2M/32 y X2M/33) en la unidad interior a:

= los convectores de la bomba de calor

= la valvula de aislamiento

Configuracién

Ajuste Valor
1 (Control TH ext.): el

Control de temperatura de la

unidad: funcionamiento de la unidad se

- #A21.7] decide en funcion del termostato
externo.

= Cddigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:
= #:[A.2.1.8]
= Cddigo: [7-02]
Termostato de ambiente exterior |1 (Termo ON/OFF): cuando el
para la zona principal: termostato de ambiente exterior
. #:[A224] o el convector de la bompa

) de calor solo pueden enviar un
= Cddigo: [C-05] estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

0 (1 zona TAI): principal
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5 Pautas de aplicacion

Ventajas

= Refrigeracién. Los convectores de la bomba de calor también
proporcionan, ademas de la capacidad de calefaccion, una
excelente capacidad de refrigeracion.

= Eficiencia. La calefaccion radiante logra el mejor rendimiento con
Altherma LT.

= Confort. La combinacion de los dos tipos de emisores de calor
proporciona:

= un excelente confort de calefaccion de la calefaccion radiante

= un excelente confort de refrigeracion de los convectores de la
bomba de calor

5.2.2 Varias habitaciones — una zona de TAI

Si solo se necesita una sola zona de temperatura de agua de
impulsion porque la temperatura del agua de impulsion de disefio de
todos los emisores es la misma, NO necesita una estaciéon de
valvula de mezcla (rentabilidad).

Ejemplo: Si el sistema de bomba de calor se utiliza para calentar un
suelo donde todas las habitaciones cuentan con los mismos
emisores de calor.

Calefaccion radiante o radiadores — valvulas
termostaticas

Si estd calentando habitaciones con calefaccion radiante o
radiadores, una forma comun es controlar la temperatura de la
habitacién principal mediante un termostato (este puede ser la
interfaz de usuario o un termostato ambiente exterior), mientras que
las otras habitaciones se controlan mediante las denominadas
valvulas termostaticas, que se abren o cierran en funcion de la
temperatura ambiente.

Configuracion

Temperatura del agua de impulsion: zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Interfaz de usuario

o OW>

= La calefaccion radiante de la habitacion principal se conecta
directamente a la unidad interior.

= La temperatura ambiente de la habitaciéon principal se controla
mediante la interfaz de usuario utilizada como termostato.

= Se instala una valvula termostatica antes de la calefaccion
radiante en cada una de las demas habitaciones.

INFORMACION

Tenga en cuenta las situaciones en las que la habitacién
principal puede calentarse mediante otras fuente de
calefaccion. Ejemplo: chimeneas.

Configuracion

Ajuste Valor

2 (Control TH): el funcionamiento
de la unidad se decide en
funcién de la temperatura
ambiente de la interfaz de
usuario.

0 (1 zona TAI): principal

Control de temperatura de la
unidad:

= #[A2.1.7]
= Cadigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[A2.1.8]
- Cédigo: [7-02]

Ventajas
= Rentabilidad.

= Facilidad. La misma instalacion que para una habitacion, pero
con valvulas termostaticas.

Calefaccion radiante o radiadores — varios
termostatos ambiente exteriores

Configuracién

Temperatura del agua de impulsion: zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Termostato ambiente exterior

Valvula de bypass

oo OW>

= En cada habitaciéon, se instala una valvula de aislamiento
(suministro independiente) para evitar que el suministro de agua
de impulsién cuando no hay demanda de calefaccion ni de
refrigeracion.

= Debe instalarse una valvula de bypass para hacer posible la
recirculaciéon del agua cuando todas las valvulas de aislamiento
estén cerradas. Para garantizar un funcionamiento fiable,
proporcione un caudal de agua minimo, tal y como se describe en
la tabla “Para comprobar el caudal y el volumen de agua” en
"6.4 Preparacion de las tuberias de agua" en la pagina 26.

» La interfaz de usuario conectada a la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacién. Tenga en cuenta que
debe establecerse el modo de funcionamiento de cada termostato
ambiente para que coincida con la unidad interior.

= Los termostatos ambiente se conectan a las valvulas de
aislamiento, pero NO deben conectarse a la unidad interior. La
unidad interior suministrara agua de impulsion todo el tiempo, con
la posibilidad de programar un programa de agua de impulsion.

Configuracién

Ajuste Valor

0 (Control TAI): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcién de la
temperatura del agua de
impulsion.

Control de temperatura de la
unidad:

- #[A2.1.7]
« Cédigo: [C-07]
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5 Pautas de aplicacion

Ajuste Valor

Numero de zonas de 0 (1 zona TAIl): principal

temperatura de agua:

= #:[A.2.1.8]
= Cadigo: [7-02]
Ventajas

En comparacion con la calefaccion radiante o radiadores de una
habitacion:

= Confort. Puede establecer la temperatura ambiente deseada,
incluyendo los programas, para cada habitacion a través de los
termostatos de ambiente.

Convectores de la bomba de calor - Multiples
habitaciones

Configuracion

Temperatura del agua de impulsion: zona principal
Habitacion 1

Habitacion 2

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

o O D>

= La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= La interfaz de usuario conectada a la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacion.

= Las sefiales de demanda de calefaccion o refrigeracién de cada
convector de la bomba de calor se conectan en paralelo a la
entrada digital en la unidad interior (X2M/1 y X2M/4). La unidad
interior solo suministrara temperatura del agua de impulsion
cuando haya una demanda real.

INFORMACION

Para aumentar el confort y el rendimiento, Daikin
recomienda instalar la opcion de kit de valvulas EKVKHPC
en cada convector de bomba de calor.

Configuracion

Ajuste Valor
1 (Control TH ext.): el

Control de temperatura de la

unidad: funcionamiento de la unidad se

- #A217] decide en funcién del termostato
externo.

= Codigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[A2.1.8]
« Cédigo: [7-02]

0 (1 zona TAI): principal

Ventajas

En comparacion con los convectores de la bomba de calor para una
sola habitacion:

= Confort. Puede establecer la temperatura ambiente deseada,

incluyendo los programas, para cada habitacion a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

Combinacién: calefaccion radiante + convectores
de la bomba de calor

Configuracién

Temperatura del agua de impulsién: zona principal
Habitacién 1

Habitacion 2

Termostato ambiente exterior

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

oo OD>

= Para cada habitacién con convectores de la bomba de calor: los

convectores de la bomba de calor se conectan directamente a la
unidad interior.

= Para cada habitacién con calefaccion radiante: se instalan dos
valvulas de aislamiento (suministro independiente) antes de la
calefaccion radiante:

= una valvula de aislamiento para evitar el suministro de agua
caliente cuando la habitaciéon no demanda calefaccién

= Una valvula de aislamiento para evitar la condensacion en el
suelo durante la refrigeracion de las habitaciones con los
convectores de la bomba de calor.

= Para cada habitacion con convectores de la bomba de calor: la
temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor.

= Para cada habitacion con calefaccion radiante: la temperatura
ambiente deseada se establece a través del termostato ambiente
exterior (con cable o inalambrico).

= La interfaz de usuario conectada a la unidad interior decide el
modo de funcionamiento de climatizacion. Tenga en cuenta que el
modo de funcionamiento de cada termostato ambiente exterior y
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor debe
establecerse de modo que coincida con la unidad interior.

INFORMACION

Para aumentar el confort y el rendimiento, Daikin
recomienda instalar la opcion de kit de valvulas EKVKHPC
en cada convector de bomba de calor.

Configuracion

Ajuste Valor

0 (Control TAI): el
funcionamiento de la unidad se
decide en funcién de la
temperatura del agua de
impulsion.

0 (1 zona TAI): principal

Control de temperatura de la
unidad:

= #[A2.1.7]
= Codigo: [C-07]

Numero de zonas de
temperatura de agua:

- #[A2.1.8]
- Cédigo: [7-02]
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5 Pautas de aplicacion

5.2.3 Varias habitaciones — dos zonas de TAI

Si los emisores de calor seleccionados para cada habitacion se
disefian para distintas temperaturas de agua de impulsion, puede
utilizar zonas de temperatura del agua de impulsiéon diferentes
(maximo 2).

En este documento:

= Zona principal = zona con la temperatura de disefio mas baja en

calefaccion y la temperatura de disefio mas alta en refrigeracion

= Zona adicional = la otra zona

INFORMACION

Debe instalarse una valvula de regulacion de presion
antes de la estacion de la valvula de mezcla. Ello permite
garantizar el equilibrio 6ptimo del caudal de agua entre la

zona de temperatura de agua de impulsiéon principal y la
zona de temperatura de agua de impulsion adicional en
relacion con la capacidad necesaria de ambas zonas de
temperatura del agua.

A PRECAUCION

Cuando hay mas de una zona de agua de impulsion,
SIEMPRE debe instalar una estacion de valvula de mezcla
en la zona principal para reducir (en calefaccion)/aumentar
(en refrigeracion) la temperatura del agua de impulsion

cuando haya demanda de la zona adicional.

Ejemplo tipico:

Emisores de calor:
temperatura de diseio

Habitacion (zona)

Sala de estar (zona principal) Calefaccion radiante:

= En calefaccién: 35°C

refrigeracion real)

= En refrigeracion: 20°C (solo
refresca, no se permite una

Convectores de la bomba de
calor:

Dormitorios (zona adicional)

= En calefaccioén: 45°C

= En refrigeracion: 12°C

Configuracion

Y.
F Y

b

Temperatura del agua de impulsion: zona adicional
Habitacion 1

Habitacion 2

Temperatura del agua de impulsion: zona principal
Habitacion 3

Controlador remoto para los convectores de la bomba de
calor

Interfaz de usuario

Estacién de valvula de mezcla

Valvula de regulacion de presion

o MOO >

T

Q0

= Para la zona principal:

= se instala una estacion de valvula de mezcla antes de la
calefaccioén radiante.

= La bomba de la estacion de valvula de mezcla se controla
mediante la sefial de ENCENDIDO/APAGADO en la unidad
interior (X2M/5 y X2M/7; salida de valvula de aislamiento
normalmente cerrada).

= La temperatura ambiente se controla mediante a interfaz de
usuario, que se utiliza como termostato de ambiente.

= Para la zona adicional:

= Los convectores de la bomba de calor se conectan
directamente a la unidad interior.

= La temperatura ambiente deseada se establece a través del
controlador remoto de los convectores de la bomba de calor
para cada habitacion.

= Las sefiales de demanda de calefacciéon o refrigeracion de
cada convector de la bomba de calor se conectan en paralelo a
la entrada digital en la unidad interior (X2M/1 y X2M/4). La
unidad interior solo suministrara temperatura del agua de
impulsion adicional cuando haya una demanda real.

= La interfaz de usuario conectada a la unidad interior decide el

modo de funcionamiento de climatizaciéon. Tenga en cuenta que el
modo de funcionamiento de cada controlador remoto de los
convectores de la bomba de calor debe establecerse de modo
que coincida con la unidad interior.

Configuracién

Ajuste

Valor

Control de temperatura de la
unidad:

= #[A2.1.7)]
= Cadigo: [C-07]

2 (Control TH): el funcionamiento
de la unidad se decide en
funcién de la temperatura
ambiente de la interfaz de
usuario.

Nota:

= Zona principal = interfaz de
usuario utilizada como funcion
de termostato ambiente

= Otras habitaciones = funcién
de termostato ambiente
exterior

Numero de zonas de
temperatura de agua:

= #:[A.2.1.8]
= Cddigo: [7-02]

1 (2 zonas TAIl): principal +
adicional

En caso de convectores de
bomba de calor:

Termostato de ambiente exterior
para la zona adicional:

- #[A2.2.5]
« Cédigo: [C-06]

1 (Termo ON/OFF): cuando el
termostato de ambiente exterior
o el convector de la bomba

de calor solo pueden enviar un
estado de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

Salida de la valvula de

Se establece para seguir la

aislamiento demanda de termo de la zona
principal.
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5 Pautas de aplicacion

Ajuste

Valor

Valvula de cierre

Si la zona principal debe aislarse

Configuracion

= Integre la caldera auxiliar de la siguiente forma:

durante el modo refrigeracion
para evitar la condensacion en el
suelo, ajustela segun
corresponda.

En la estacion de valvula de

Establezca la temperatura del

mezcla agua de impulsion deseada
principal para calefaccion y/o
refrigeracion.

Ventajas

= Confort.

= La funcion de termostato ambiente inteligente puede disminuir
o0 aumentar la temperatura de agua de impulsiéon deseada en
funcion de la temperatura ambiente real (modulacion).

= La combinacion de los dos sistemas de emisores de calor
proporciona un excelente confort de calefaccion de calefaccion
radiante y un excelente confort de refrigeraciéon de los
convectores de la bomba de calor.

= Eficiencia.

= En funcién de la demanda, la unidad interior suministra una
temperatura del agua de impulsién diferente que coincida con
la temperatura de disefio de los distintos emisores de calor.

= La calefaccion radiante logra el mejor rendimiento con Altherma

LT.

5.3

Configuracion de una fuente calor
auxiliar para la calefaccion de
habitaciones

= La calefaccion de habitaciones se puede lograr mediante:

= La unidad interior

= Una caldera auxiliar (suministro independiente) conectada al
sistema

= Cuando el termostato de ambiente solicite calefaccion, la unidad
interior o la caldera auxiliar comienzan a funcionar en funcién de
la temperatura exterior (estado de conmutacion a fuente de calor
externa). Cuando la caldera auxiliar recibe autorizacion, la
calefaccion de habitaciones por parte de la unidad interior se

APAGA.

= El funcionamiento bivalente solo es posible para la calefaccion de
habitaciones, NO para la produccién de agua caliente sanitaria. El
agua caliente sanitaria siempre se produce mediante el depdsito
de ACS conectado a la unidad interior.

INFORMACION

Durante el funcionamiento de calefaccion de la bomba
de calor, la bomba de calor funciona para lograr la
temperatura de ajuste deseada a través de la interfaz
de wusuario. Cuando esta activado el control
dependiente de las condiciones climatologicas, la
temperatura del agua se determina automaticamente
en funcién de la temperatura exterior.

Durante el funcionamiento de calefaccion de la caldera
auxiliar, la caldera auxiliar funciona para lograr la
temperatura de ajuste del agua deseada a través del
controlador de la caldera auxiliar.

Solo para EHBH/X

Solo para EHVH/X

SANEA

FHL1..
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FHL2
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FHL3
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Unidad exterior

Unidad interior

Intercambiador de calor

Resistencia de reserva

Bomba

Valvula de aislamiento

Valvula de 3 vias (se suministra con el depodsito de ACS)
Valvula antirretorno (suministrada independientemente)
Vaélvula de aislamiento (suministro independiente)
Colector (suministro independiente)

Caldera auxiliar (suministro independiente)

Valvula Aquastat (suministro independiente)

Depésito de ACS (EHBH/X: opcion)

Serpentin del intercambiador de calor

Calefaccion radiante

@ AVISO

= Asegurese de que la caldera auxiliar y su integracion
en el sistema cumplan con la normativa en vigor.

= Daikin NO se hace responsable de las situaciones
incorrectas o inseguras del sistema de la caldera
auxiliar.
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5 Pautas de aplicacion

= Asegurese de que el agua de retorno a la bomba de calor NO
sobrepase los 55°C. Para hacerlo:

= establezca la temperatura del agua deseada a través del
controlador de la caldera auxiliar a un maximo de 55°C.

= Instale una valvula Aquastat en el caudal de agua de retorno de
la bomba de calor.

= Ajuste la valvula Aquastat para que se cierre por encima de
55°C y para que se abra por debajo de 55°C.

= Instale valvulas antirretorno.

= Asegurese de que solamente haya un recipiente de expansién en
el circuito del agua. La unidad interior ya viene con un recipiente
de expansion montado.

= Instale la PCB E/S digital (opcion EKRP1HB).

= Conecte el X1y el X2 (conmutacion a fuente de calor externa) en
la PCB al termostato de la caldera auxiliar.

= Para configurar los emisores de calor, consulte "5.2 Configuracién
del sistema de calefaccion/refrigeracion de habitaciones" en la
pagina 11.

Configuracién

A través de la interfaz de usuario (asistente rapido):

= Establezca el uso de un sistema bivalente como fuente de calor
externa.

= Establezca la histéresis y temperatura bivalente.

@ AVISO

= Asegurese de que la histéresis bivalente cuenta con un
diferencial suficiente para evitar la conmutacion
frecuente entre la unidad interior y la caldera auxiliar.

= Puesto que la temperatura exterior se mide mediante el
termistor de aire de la unidad exterior, instale la unidad
exterior a la sombra de forma que no se vea afectada
ni de ENCIENDA/APAGUE por la luz directa del sol.

= La conmutacion frecuente puede provocar la corrosion
de la caldera auxiliar. Pongase en contacto con el
fabricante de la caldera auxiliar para mas informacion.

Conmutacion a fuente de calor externa mediante un contacto
auxiliar

= Solo es posible con el control de termostato de ambiente exterior
Y una zona de temperatura del agua de impulsién (véase
"5.2 Configuracion del sistema de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones" en la pagina 11).

= El contacto auxiliar puede ser:
= Un termostato de temperatura exterior
= Un contacto de tarifa eléctrica
= Un contacto operado manualmente

= Configuracion: conecte el siguiente cableado de obra:

) Indoor
Indoor/Auto/Boiler X2M BT|
[112]3]4] (x]Y]
K1A K2A
[ I—

B;, Entrada del termostato de la caldera
A Contacto auxiliar (normalmente cerrado)
H Termostato de ambiente para demanda de calefaccion
(opcional)
K1A Relé auxiliar de activacion de la unidad interior (suministro
independiente)

K2A Relé auxiliar de activacién de la caldera (suministro
independiente)
Indoor Unidad interior
Auto Automatica
Boiler Caldera

@ AVISO

= Asegurese de que el contacto auxiliar cuenta con un
diferencial o retardo de tiempo suficiente para evitar la
conmutacion frecuente entre la unidad interior y la
caldera auxiliar.

= Si el contacto auxiliar es un termostato de temperatura
exterior, instale el mismo a la sombra, de forma que
NO se vea afectado ni se ENCIENDA/APAGUE por la
luz directa del sol.

= La conmutacion frecuente puede provocar la corrosion
de la caldera auxiliar. Péngase en contacto con el
fabricante de la caldera auxiliar para mas informacion.

54 Configuracion del depésito de
agua caliente sanitaria

El depdsito de ACS puede:

= Integrarse en la unidad interior

= Instalarse de forma independiente como opcién

5.4.1 Esquema del sistema — depésito de ACS
integrado

Solo para EHVH/X.

g
“l &

Unidad exterior

Unidad interior
Intercambiador de calor
Resistencia de reserva
Bomba

Vaélvula de 3 vias motorizada
Depésito de ACS

Valvula de aislamiento
Colector (suministro independiente)
Calefaccion radiante

Interfaz de usuario

W JTQ Q0T

FHLA1...
u

5.4.2 Seleccidén del volumen y temperatura
deseada para el depésito de ACS

Las personas sienten el agua caliente cuando su temperatura es de
40°C. Por lo tanto, el consumo de ACS siempre se expresa como un
volumen de agua caliente equivalente a 40°C. Por lo tanto, puede
ajustar la temperatura del depdsito de ACS a una temperatura mas
alta (ejemplo: 53°C), que se mezcla con agua fria (ejemplo: 15°C).
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5 Pautas de aplicacion

La seleccion del volumen y temperatura deseada para el depdsito

de ACS consiste en:

1  Determinar el consumo de ACS (volumen de agua caliente a
40°C).

2  Determinar el volumen y temperatura deseada para el depdsito
de ACS.

Volumenes del depésito de ACS posibles

Tipo Volumenes posibles
Deposito de ACS integrado = 1801
= 2601
Deposito de ACS independiente |= 150 |
= 2001
= 3001
= 5001

Consejos para ahorrar energia

= Si el consumo de ACS varia de dia a dia, puede programar un
programa semanal con distintas temperaturas deseadas para el
deposito de ACS para cada dia.

= Cuanto menor sea la temperatura deseada del depdsito de ACS,
mas rentable sera. Seleccionando un depdsito de ACS mayor,
puede reducir la temperatura deseada del depdsito de ACS.

= La misma bomba de calor puede producir agua caliente sanitaria
a un maximo de 55°C (50°C si la temperatura exterior es baja). La
resistencia eléctrica integrada en la bomba de calor puede
aumentar esta temperatura. Sin embargo, esto consume mas
energia. Daikin recomienda establecer la temperatura deseada
del deposito de ACS por debajo de 55°C para evitar utilizar la
resistencia eléctrica.

= Cuando mayor sea la temperatura exterior, mejor sera el
rendimiento de la bomba de calor.

= Si las tarifas eléctricas son las mismas por el dia y por la
noche, Daikin recomienda calentar el depédsito de ACS durante
el dia.

= Si las tarifas eléctricas son inferiores por la noche, Daikin
recomienda calentar el depdsito de ACS durante la noche.

= Cuando la bomba de calor produce agua caliente sanitaria, no
puede calentar una habitacion. Cuando necesite agua caliente
sanitaria y calentar una habitacion al mismo tiempo, Daikin
recomienda producir agua caliente sanitaria durante la noche
cuando hay una menor demanda de calefaccion de habitaciones.

Determinacion del consumo de ACS

Responda a las siguientes preguntas y calcule el consumo de ACS
(volumen de agua caliente equivalente a 40°C) utilizando los
volumenes de agua tipicos:

Determinacion el volumen y temperatura deseada para el
deposito de ACS

Férmula Ejemplo

V=V, +V,x(T,~40)/(40-T,) Si:

= V,=180 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Entonces V,=280 |

V,=V,x(40-T )(T,=T,) Si:
. V,=480 |
. T,=54°C
. T=15°C

Entonces V,=307 |

Pregunta Volumen de agua tipico

¢, Cuantas duchas son necesarias|1 ducha = 10 minx10 I/min =
al dia? 100 |

¢ Cuantas bafios son necesarios |1 bafio = 150 |
al dia?

¢ Cuanta agua es necesaria al 1 fregadero = 2 minx5 I/min =
dia en el fregadero de la cocina? (10 |

¢ Existen otras necesidades de | —

agua caliente sanitaria?

Ejemplo: si el consumo de ACS de una familia (4 personas) al dia
es:

= 3 duchas

= 1 bafio

= 3 volumenes de lavabo

Entonces el consumo de ACS = (3x100 I)+(1x150 )+(3x10 1)=480 |

V, Consumo de ACS (volumen de agua caliente equivalente a
40°C)

V, Volumen necesario del deposito de ACS si solo se caliente
una vez

T, Temperatura del depdsito de ACS

T, Temperatura del agua fria

54.3 Ajuste y configuracion — depésito de ACS

= Para grandes consumos de ACS, puede calentar el depdsito de
ACS varias veces al dia.

= Para calentar el depdsito de ACS a la temperatura deseada del
depdsito de ACS, puede utilizar las siguientes fuentes de energia:

= Ciclo termodinamico de la bomba de calor

= Resistencia de reserva eléctrica (para el depdsito de ACS
integrado)

= Resistencia de refuerzo eléctrica (para el depodsito de ACS
independiente)

= Paneles solares
= Para obtener mas informacién sobre:

= Como optimizar el consumo de energia para producir agua
caliente sanitaria, consulte "8 Configuration" en la pagina 51.

= Cémo conectar el cableado eléctrico del depdsito de ACS
independiente a la unidad interior, consulte el manual de
instalacion del deposito de ACS.

= Cémo conectar las tuberias de agua del depdsito de ACS
independiente a la unidad interior, consulte el manual de
instalacion del deposito de ACS.

5.4.4 Bomba ACS para agua caliente
instantanea

Configuracion

o=

Unidad interior

Depésito de ACS

Bomba de ACS (suministro independiente)
Ducha (suministro independiente)

Agua fria

SALIDA de agua caliente sanitaria
Conexion de recirculacion

-TQ w0 T o

» Mediante la conexion de la bomba ACS, el agua caliente puede
estar disponible en el grifo.

= La instalacion y bomba ACS se suministran independientemente y
son responsabilidad del instalador.
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5 Pautas de aplicacion

= Para obtener mas informacién sobre cémo conectar la conexion
de recirculacion:

= En el caso de un depédsito de ACS integrado, consulte
"7 Instalacion" en la pagina 31.

= En el caso de un depdsito de ACS independiente, consulte el
manual de instalacion del depésito de ACS.

Configuracion

= Si desea mas informacién, consulte "8 Configuration" en la
pagina 51.

= Puede programar un programa para controlar la bomba ACS a
través de la interfaz de usuario. Para obtener mas informacion,
véase la guia de referencia del usuario.

5.4.5 Bomba ACS para desinfeccion

Configuracion

c &
e %ﬁ ;

Unidad interior

Deposito de ACS

Bomba de ACS (suministro independiente)
Elemento del calefactor (suministro independiente)
Valvula antirretorno (suministro independiente)
Ducha (suministro independiente)

Agua fria

SALIDA de agua caliente sanitaria

Conexion de recirculacion

-TQ Q0T QO

= La bomba de ACS se suministra independientemente y su
instalacion es responsabilidad del instalador.

= Para el depédsito de ACS, la temperatura del depédsito de ACS
puede ajustarse a un maximo de 60°C. Si la normativa vigente
exige una mayor temperatura para desinfeccion, puede conectar
una bomba ACS y un elemento calefactor tal y como se muestra
anteriormente.

= Si a normativa vigente exige la desinfecciéon de las tuberias de
agua hasta el punto de conexioén, puede conectar la bomba ACS y
el elemento calefactor (si es necesario) tal y como se muestra
anteriormente.

Configuracién

La unidad interior puede controlar el funcionamiento de la bomba
ACS. Si desea mas informacion, consulte "8 Configuration" en la
pagina 51.

5.5 Configuracion de la medicién de
energia
= A través de la interfaz de usuario, puede leer los siguientes datos
energéticos:
= Calor producido
= Energia consumida
= Puede leer los datos energéticos:
= Para la calefaccion de habitaciones
= Para la refrigeracion de habitaciones
= Para la produccion de agua caliente sanitaria
= Puede leer los datos energéticos:
= Mensuales

= Anuales

5.5.1 Calor producido

INFORMACION

Los sensores utilizados para calcular el calor generado se
calibran automaticamente.

= Aplicable para todos los modelos.

= El calor producido se calcula internamente en funcion de:
= La temperatura del agua de impulsion y del agua de entrada
= El caudal

= El consumo de energia de la resistencia de refuerzo (si
procede) en el depdsito de agua caliente sanitaria
= Ajuste y configuracion:
* No es necesario equipamiento adicional.
= Solo si hay una resistencia de refuerzo, mida su capacidad
(medicion de resistencia) y ajuste la capacidad a través de la
interfaz de usuario. Ejemplo: si mide una resistencia en la

resistencia de refuerzo de 17,1 Q, la capacidad de la
resistencia a 230 V es de 3100 W.

5.5.2 Energia consumida

Puede utilizar los siguientes métodos para determinar la energia
consumida:

= Calculo
= Medicion

INFORMACION

No puede combinar el calculo de la energia consumida
(ejemplo: para la resistencia de reserva) con la medicién
de la energia consumida (ejemplo: para la unidad exterior).
Si lo hace, los datos energéticos no seran validos.

Calculo de la energia consumida

= Solo aplicable para EHBH/X04+08 y EHVH/X04+08.

= La energia consumida se calcula internamente en funcién de:
= El consumo real de la unidad exterior

= La capacidad predeterminada de la resistencia de reserva y de
la resistencia de refuerzo

= Latensién

= Ajuste y configuracion: para obtener unos datos energéticos
precisos, mida la capacidad (medicién de resistencia) y ajuste la
capacidad a través de la interfaz de usuario para:

= La resistencia de reserva (paso 1y paso 2)
= La resistencia de refuerzo
Medicion de la energia consumida
= Aplicable para todos los modelos.
= Método preferido debido a una mayor precision.
= Requiere medidores de energia externos.

= Ajuste y configuracion: cuando utilice medidores de energia
eléctrica, ajuste el nimero de impulsos/KWh para cada medidor
de energia a través de la interfaz de usuario. Los datos de
energia consumida para los modelos EHBH/X11+16 y EHVH/
X11+16 solo estaran disponibles si se configura este ajuste.

INFORMACION

Cuando mida el consumo de energia eléctrica, asegurese
de que TODO el consumo del sistema esté cubierto por
los medidores de energia eléctrica.

INFORMACION

El calculo del calor producido y el consumo de energia es
una estimacion. No se garantiza su precision.
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5 Pautas de aplicacion

5.5.3 Suministro eléctrico de flujo de kWh
normal

Norma general
Un medidor de energia que cubra todo el sistema es suficiente.

Configuracion
Conecte el medidor de energia a X5M/7 y X5M/8.

Tipo de medidor de energia

En caso de... Use un... medidor de energia
= Una unidad exterior| Monofasico
monofasica

= Una resistencia de reserva
suministrada desde una red
monofasica (p.ej. el modelo de
resistencia de reserva es de
*3V o *9W conectado a una
red monofasica)

En otros casos (p.ej. una unidad |Trifasico
exterior trifasica y/o modelos de
resistencia de reserva de *9W
conectados a una red trifasica)

Ejemplo

Medidor de energia
monofasico

Medidor de energia trifasico

A Unidad exterior A Unidad exterior
B Unidad interior

C Depésito de ACS

a Armario eléctrico (L,/N)

b Medidor de energia (L,/N)
c Fusible (L,/N)

d Unidad exterior (L,/N)

e Unidad interior (L,/N)

f Resistencia de reserva (L,/N)

B Unidad interior

C Deposito de ACS

a Armario eléctrico (L,/L,/L4/N)

b Medidor de energia (L,/L,/L4/N)
c Fusible (L,/L,/L4/N)

d Fusible (L,/N)

e Unidad exterior (L,/L,/L4/N)

f Unidad interior (L,/L,/Ls/N)

g Resistencia de refuerzo (L,/N) |g Resistencia de reserva (L,/L,/
L4/N)

h Resistencia de refuerzo (L,/N)

Excepcion
= Puede utilizar un segundo medidor de energia si:

= Si el rango de energia de un medidor es insuficiente.

= El medidor eléctrico no puede instalarse facilmente en el

armario eléctrico.

= Se combinan redes trifdsicas de 230 V y 400 V (no es muy
comun), debido a las limitaciones técnicas de los medidores de

energia.

= Conexion y configuracion:
= Conecte el segundo medidor de energia a X5M/9 y X5M/10.

= Los datos de consumo de energia de los dos medidores se
afaden al software por lo que NO debe ajustar qué medidor
cubrird qué consumo de energia. Solo necesita ajustar el
numero de impulsos de cada medidor de energia.

= Consulte "5.5.4 Suministro eléctrico de flujp de kWh
preferente" en la pagina 21 para ver un ejemplo de dos
medidores de energia.

5.5.4 Suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente

Norma general

= Medidor de energia 1: mide la unidad exterior.

= Medidor de energia 2: mide el resto (p.ej. unidad interior,
resistencia de reserva y resistencia de refuerzo opcional).

Configuracion

= Conecte el medidor de energia 1 a X5M/7 y X5M/8.
= Conecte el medidor de energia 2 a X5M/9 y X5M/10.
Tipos de medidor de energia

= Medidor de energia 1: medidor de energia monofasico o trifasico
en funcién del suministro eléctrico de la unidad exterior.

* Medidor de energia 2:

= En caso de una configuracién con una resistencia de reserva
monofasica, utilice un medidor de energia monofasico.

= En otros casos, utilice un medidor de energia trifasica.
Ejemplo

Unidad exterior monofasica con resistencia de reserva trifasica:

Unidad exterior

Unidad interior

Deposito de ACS

Armario eléctrico (L,/N): suministro eléctrico de flujo de
kWh preferente

Armario eléctrico (L,/L,/Ls/N): suministro eléctrico de flujo
de kWh normal

Medidor de energia (L/N)

Medidor de energia (L,/L,/Ls/N)

Fusible (L,/N)

Fusible (L,/L,/L4s/N)

Unidad exterior (L/N)

Unidad interior (L,/N)

Resistencia de reserva (L,/L,/Ls/N)

Resistencia de refuerzo (L,/N)

A
B
Cc
a

T
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5 Pautas de aplicacion

5.6 Configuracion del control de
consumo energético

= El control de consumo energético:
= Solo es aplicable a EHBH/X04+08 y EHVH/X04+08.

= Le permite limitar el consumo de energia de todo el sistema
(suma de la unidad exterior, unidad interior, resistencia de
reserva y resistencia de refuerzo opcional).

= Configuracioén: ajuste el nivel de limitacion energética y como
debe lograrse a través de la interfaz de usuario.

= El nivel de limitacién energética puede expresarse como:
= Corriente maxima de funcionamiento (en A)
= Consumo maximo (en kW)

= El nivel de limitacién energética puede activarse:
= Permanentemente

= Mediante entradas digitales

5.6.1 Limitacién energética permanente

La limitacion energética permanente es util para asegurar el maximo
consumo de energia o de corriente del sistema. En algunos paises,
la normativa limita el consumo de energia maximo para la
calefaccion de habitaciones y para la produccion ACS.

Pi
DI

P, Consumo

t Hora
DI Entrada digital (nivel de limitacién energética)
a Limitacion energética activa

b  Consumo real

Ajuste y configuracion
= No es necesario equipamiento adicional.

= Establezca los ajustes de control de consumo energético en
[A.6.3.1] a través de la interfaz de usuario (para obtener una
descripcion de todos los ajustes, consulte "8 Configuration” en la
pagina 51):

= Seleccione el modo de limitacion de tiempo completo

= Seleccione el tipo de limitacion (energia en kW o corriente en
A)

= Establezca el nivel de limitacién energética

@ AVISO

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando seleccione
el nivel de limitacion energética deseado:

= Establezca un consumo de energia minimo de +3,6 kW
para garantizar la operacién de desescarche. En caso
contrario, si el desescarche se interrumpe varias
veces, el intercambiador de calor se congelara.

= Establezca un consumo minimo de energia de +3 kW
para garantizar la calefaccién de habitaciones y la
produccion ACS permitiendo al menos una resistencia
eléctrica (paso 1 de la resistencia de reserva o
resistencia de refuerzo).

5.6.2 Limitacion energética activada mediante
entradas digitales

La limitacion energética también es util en combinacién con el
sistema de gestion de energia.

La energia o corriente de todo el sistema Daikin estan limitadas
dinamicamente mediante entradas digitales (maximo cuatro pasos).
Cada nivel de limitacion energética se establece a través de la
interfaz de usuario limitando algo de lo siguiente:

= Corriente (en A)
= Consumo (en kW)

El sistema de gestion de energia (suministro independiente) decide
la activacion de un determinado nivel de limitacion energética.
Ejemplo: Para limitar el consumo méaximo en toda la casa
(iluminacién, aparatos eléctricos, calefaccion de habitaciones...).

Sl

Cc

Unidad exterior

Unidad interior

Depdsito de ACS

Sistema de gestion de energia

Activacion de la limitacion energética (4 entradas digitales)
Resistencia de reserva

Resistencia de refuerzo

ocToO0OOW>» W

a
DI1|- //
DI3

b
/

Dl4

Consumo

Hora

Entradas digitales (niveles de limitacién energéticas)
Limitacion energética activa

Consumo real

9.7

T o

Configuracion
= Se necesita una PCB de demanda (opcién EKRP1AHTA).

= Se utiliza un maximo de cuatro entradas digitales para activar la
limitacion energética correspondiente:

= DI1 = limitacion menos restrictiva (consumo de energia mas
alto)

= DI4 = limitacién mas restrictiva (consumo de energia mas bajo)

= Para obtener informacién sobre las especificaciones de las
entradas digitales y sus conexiones, consulte el diagrama de
cableado.

Configuracion

Establezca los ajustes de control de consumo energético en
[A.6.3.1] a través de la interfaz de usuario (para obtener una
descripcion de todos los ajustes, consulte "8 Configuration" en la
pagina 51):

= Seleccione la activacion mediante entradas digitales.
= Seleccione el tipo de limitacion (energia en kW o corriente en A).

= Establezca el nivel de limitacion energética deseado
correspondiente a cada entrada digital.
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6 Preparacion

INFORMACION

En caso de que esté cerrada mas de 1 entrada digital (al
mismo tiempo), se fija la prioridad de las entradas
digitales: prioridad D14>...>DI1.

5.6.3 Proceso de limitaciéon energética

La unidad exterior cuenta con una mejor eficiencia que las
resistencia eléctricas. Por lo tanto, las resistencia eléctricas se
limitan y APAGAN primero. El sistema limita el consumo de energia
en el siguiente orden:

1 Limita determinadas resistencia eléctricas.

Entonces establezca la
prioridad de la resistencia
en la interfaz de usuario a...

Si... tiene prioridad

Produccion de agua caliente  |Resistencia de refuerzo.

sanitaria . .
Resultado: la resistencia de

reserva se APAGARA primero.

Calefaccién de habitaciones  |Resistencia de reserva.

Resultado: la resistencia de
refuerzo se APAGARA

primero.

2  APAGA todas las resistencia eléctricas.
3  Limita la unidad exterior.

4  APAGA la unidad exterior.

Ejemplo

Si la configuracion es de la siguiente forma:

= El nivel de limitacion energética NO permite el funcionamiento de
la resistencia de refuerzo ni de la resistencia de reserva (paso 1y
paso 2).

= Prioridad de la resistencia = Resistencia de refuerzo.
Entonces, el consumo de energia se limita de la siguiente forma:
Ph

Calor producido

Energia consumida

Unidad exterior

Resistencia de refuerzo

Resistencia de reserva

Funcionamiento limitado de la unidad exterior
Funcionamiento total de la unidad exterior
Resistencia de refuerzo ENCENDIDA

Paso 1 de la resistencia de reserva ACTIVADO
Paso 2 de la resistencia de reserva ACTIVADO

Ed

O
°

coo0oTo OW>

5.7 Configuracion de un sensor de
temperatura exterior
Puede conectar un sensor de temperatura exterior. Este puede

medir la temperatura ambiente interior o exterior. Daikin recomienda
utilizar un sensor de temperatura exterior en los siguientes casos:

Temperatura ambiente interior

= Durante el control de termostato ambiente, la interfaz de usuario
se utiliza como termostato ambiente y mide la temperatura
ambiente interior. Por lo tanto, la interfaz de usuario debe
instalarse en una ubicacion:

= Donde se pueda detectar la temperatura media de la habitacién
= Que NO esté expuesta a la luz directa del sol
= Que esté alejada de fuentes de calor

= Que NO se vea afectada por el aire exterior ni por corrientes de
aire debido a, por ejemplo, apertura y cierre de puertas

= Si esto NO es posible, Daikin recomienda instalar un sensor
interior remoto (opcién KRCS01-1).

= Configuracion: para obtener instrucciones de instalacion, véase el
manual de instalacién del sensor interior remoto.

= Configuracion: seleccione el sensor ambiente [A.2.2.B].

Temperatura ambiente exterior

= En la unidad exterior, se mide la temperatura ambiente exterior.
Por lo tanto, la unidad exterior debe instalarse en una ubicacién:

= En el lado norte de la casa o a un lado de la casa donde estan
situados la mayoria de los emisores de calor

* Que NO esté expuesta a la luz directa del sol

= Si esto NO es posible, Daikin recomienda conectar un sensor
exterior remoto (opcion EKRSCA1).

= Configuracion: para obtener instrucciones de instalacion, véase el
manual de instalacion del sensor exterior remoto.

= Configuracion: seleccione el sensor exterior [A.2.2.B].

= Durante el periodo de suspensién (véase "8 Configuration” en la
pagina 51), la unidad exterior se apaga para reducir las pérdidas
de energia en espera. Como resultado, la temperatura ambiente
exterior NO se lee.

= Si la temperatura del agua de impulsion deseada depende de las
condiciones climatologicas, es importante la medicion de
temperatura exterior a tiempo total. Este es otro motivo para
instalar el sensor de temperatura ambiente exterior opcional.

INFORMACION

Los datos del sensor ambiente exterior (medios o
instantaneos) se utilizan en las curvas de control
dependientes de las condiciones meteoroldgicas y en la
légica de conmutacion automatica de calefaccion/
refrigeracion. Para proteger la unidad exterior, siempre se
utiliza el sensor interno de la unidad exterior.

6 Preparacién

6.1 Resumen: Preparaciéon

Este capitulo describe lo que tiene que hacer y saber antes de ir al
lugar de instalacion.

Contiene informacion sobre:

= Preparacion del lugar de instalacion

= Preparacion de las tuberias de refrigerante
= Preparacion de las tuberias de agua

= Preparacion del cableado eléctrico
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6 Preparacion

6.2 Preparacién del emplazamiento de
instalacion
NO instale la unidad en lugares que se utilicen normalmente para

trabajar. En caso de trabajos de construccion (por ejemplo, trabajos
de rectificado, donde se genera mucho polvo, cubra la unidad).

Seleccione un emplazamiento para la instalacion en el que haya
espacio suficiente para transportar la unidad en y fuera del lugar.

6.2.1 Requisitos para el lugar de instalacion de
la unidad exterior

INFORMACION

Lea también los siguientes requisitos:

* Requisitos generales para el lugar de instalacion.
Consulte el capitulo "Precauciones generales de
seguridad".

* Requisitos para el espacio de servicio. Consulte el
capitulo "Datos técnicos".

* Requisitos para la tuberia de refrigerante (longitud,
diferencia de altura). Consulte mas detalles en el
capitulo "Preparativos".

= Elija un lugar tan alejado de la lluvia como sea posible.

= Tenga cuidado en caso de que se produzca una fuga de agua, el
agua no debe provocar dafios en el espacio de instalacion y
alrededores.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

= Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio)
para que el ruido durante el funcionamiento no provoque
molestias.
Nota: Si el sonido se mide en las condiciones de instalacion
reales, el valor medido sera mayor que el nivel de presion sonora
mencionado en el apartado Espectro sonoro del libro de datos
técnicos, debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.

= Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverizaciéon o
vapor mineral en la atmdsfera. Las piezas de plastico podrian
deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.

No se recomienda instalar la unidad en los siguientes lugares
porque se puede acortar la vida Gtil de la unidad:

= En lugares donde la tensién fluctie mucho
= En vehiculos o embarcaciones
= Donde haya vapor acido o alcalino

Instalacion en zonas costeras. Asegurese de que la unidad
exterior NO esté directamente expuesta a los vientos marinos. Esto
es para evitar la corrosién provocada por un nivel elevado de sal en
el aire, pues podria acortar la vida util de la unidad.

Instale la unidad exterior lejos de los vientos marinos directos.

Ejemplo: Detras del edificio.

o | [T

I
.
H HHHHBA
(2]

Si la unidad exterior esta expuesta a los vientos marinos directos,
instale un cortavientos.

= Altura del cortavientos=1,5xaltura de la unidad exterior

= Tenga en cuenta los requisitos de espacio para mantenimiento
cuando instale el cortavientos.

d
c

H HHBHHA

[ 1]

a Viento marino

b Edificio

¢ Unidad exterior

d Cortavientos
Los vientos fuertes (218 km/h) que soplen contra la salida de aire de
la unidad exterior provocan cortocircuitos (aspiracion del aire de
descarga). Esto puede provocar:

= deterioro de la capacidad operativa;
= frecuente aceleracion de la congelacion durante la calefaccion;

= interrupcion del funcionamiento debido a un descenso de la baja
presion o a un aumento de la alta presion;

= rotura del ventilador (si el viento fuerte sopla continuamente
contra el ventilador, puede comenzar a girar muy deprisa hasta
romperse).

Se recomienda instalar una placa deflectora cuando la salida de aire
esté expuesta al viento.

Se recomienda instalar la unidad exterior con la entrada de aire
orientada hacia la pared y NO exponerla directamente al viento.

a Placa deflectora
b Direccion de viento preponderante
c Salida de aire

La unidad exterior solo esta disefiada para su instalacién en el
exterior y para una temperatura ambiente de entre 10~43°C en
modo refrigeracion y —25~25°C en modo calefaccion.
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6 Preparacion

6.2.2 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad exterior en climas
frios

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no
dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

INFORMACION

Puede utilizar la
(EKO16SNC).

cubierta para nieve opcional

o .

e

Cubierta para la nieve

Pedestal (altura minima=150 mm)
Direccién de viento preponderante
Salida de aire

Q0T

6.2.3 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad interior

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

= Tenga en cuenta las siguientes pautas de medicion:

Roo 8
e
>10 >10
o
3
A

(mm)
NO instale la unidad:

= Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverizaciéon o
vapor mineral en la atmdsfera. Las piezas de plastico podrian
deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.

= Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio)
para que el ruido durante el funcionamiento no provoque
problemas.

= Los cimientos deben ser lo suficientemente fuertes como para
soportar el peso de la unidad. Tenga en cuenta el peso de la
unidad con el depésito de agua caliente sanitaria.
Asegurese de que en caso de fuga el agua no pueda causar
dafos al espacio de instalacion y a todo lo que le rodea.

= En lugares con altos niveles de humedad (max. HR = 85%), por
ejemplo un cuarto de bafio.

= En lugares donde haya posibilidad de congelacion. La
temperatura ambiente alrededor de la unidad interior debe ser
>5°C.

» La unidad interior esta disefiada exclusivamente para su
instalacion en el interior y para una temperatura ambiente de
entre 5~35°C.

6.3 Preparacion de las tuberias de
refrigerante

6.3.1 Requisitos de las tuberias de refrigerante

(a) La cifra entre paréntesis representa la longitud equivalente.

= Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio de instalacion:

Longitud maxima permisible de la tuberia de ERHQ: 75 m INFORMACION
refrlgerante entre la unidad exterior y la unidad (95 m)® Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
interior ERLQ: 50 m capitulo “Precauciones generales de seguridad”.
@

(70 m) = Material de las tuberias: Cobre sin uniones desoxidado con
Longitud minima permisible de la tuberia de 3m acido fosforico.
refrigerante entre la unidad exterior y la unidad .. .
. - = Diametro de las tuberias:
interior
Altura maxima permisible entre la unidad exterior y 30m Tuberia de liquido 9,5 mm (3/8")
la unidad interior Tuberia de gas @15,9 mm (5/8")

= Grado de temple y grosor de las tuberias:

Diametro Grado de Grosor (t)@
exterior (@) temple
9,5 mm (3/8 Recocido (O) 20,8 mm 2

N
pulgadas) @i

15,9 mm (5/8 Recocido (O) 21,0 mm
pulgadas)

(a) En funcién de la legislacién aplicable y la presién de
trabajo maxima de la maquina (véase “PS High” en la
placa de especificaciones de la unidad), es posible que se
requiera un mayor grosor de las tuberias.
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6 Preparacion

6.3.2 Aislamiento de las tuberias de
refrigerante
= Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:

= con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y
0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)

= con una resistencia térmica de al menos 120°C

= Grosor del aislamiento

Temperatura Humedad Grosor minimo
ambiente
<30°C 75% a 80% HR 15 mm
>30°C 280% HR 20 mm

6.4 Preparacion de las tuberias de
agua

6.4.1 Requisitos del circuito del agua

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

@ AVISO

En el caso de tubos de plastico, asegurese de que estan
totalmente sellados contra la difusién de oxigeno segun la
norma DIN 4726. La difusién de oxigeno en las tuberias
puede provocar una corrosion excesiva.

Conexion de tuberias: legislacion. Las conexiones de las
tuberias se deben realizar de acuerdo con la normativa vigente y
las instrucciones del capitulo “Instalacion”, respetando la entrada
y salida de agua.

Conexion de tuberias: fuerza. NO aplique una fuerza excesiva
al conectar o empalmar las tuberias. La deformaciéon de las
tuberias puede hacer que la unidad no funcione correctamente.

Conexion de tuberias: herramientas. Utilice solamente
herramientas adecuadas para manipular el latéon, que es un
material blando. De NO hacerlo asi, las tuberias sufriran dafios.

Conexion de tuberias: aire, humedad y polvo. La entrada de
aire, humedad o polvo en el circuito puede ocasionar problemas.
Para evitarlo:

= Utilice solamente tubos limpios

= Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las
rebabas.

= Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la
pared para que no entren el polvo y las particulas.

= Utilice un sellante de roscas adecuado para sellar las
conexiones.

= Circuito cerrado. Utilice SOLAMENTE la unidad interior en un
sistema de agua cerrado. La utilizacién en un sistema de agua
abierto provocara una corrosion excesiva.

= Glicol. Por motivos de seguridad, NO se permite agregar ningin
tipo de glicol en el circuito del agua.

= Longitud de las tuberias. Se recomienda evitar la instalacion de
largos tramos de tuberias entre el depdsito de agua caliente
sanitaria y el punto final del agua caliente (ducha, bafio, etc.) y
evitar las terminaciones sin salida.

= Diametro de las tuberias. Seleccione el diametro de las tuberias
de agua en relacion con el caudal de agua requerido y la presion
estatica externa de la bomba. Véase "14 Datos técnicos" en la
pagina 94 para conocer las curvas de presion estatica externa
de la unidad interior.

= Caudal de agua. Puede encontrar el caudal de agua minimo
necesario para el funcionamiento de la unidad interior en la
siguiente tabla. Este caudal debe estar garantizado en todos los
casos. Cuando el caudal es inferior, la unidad interior dejara de
funcionar y mostrara el error 7H.

Caudal minimo necesario durante el funcionamiento de
desescarchelresistencia de reserva

Modelos 04+08 12 I/min

Modelos 11+16 15 I/min

= Componentes suministrados independientemente: agua.
Utilice siempre materiales que sean compatibles con el agua
utilizada en el sistema y con los materiales utilizados en la unidad
interior.

= Componentes suministrados independientemente: presién y
temperatura del agua. Compruebe que los componentes
instalados en la tuberia de obra puedan soportar la presion y la
temperatura del agua.

= Presion del agua. La presion maxima del agua es de 4 bar.
Disponga protecciones adecuadas en el circuito del agua para
asegurar que NO se sobrepase la presion maxima.

= Temperatura del agua. Todas las tuberias y accesorios de
tuberias (valvula, conexiones, etc.) instalados DEBEN soportar
las siguientes temperaturas:

INFORMACION

La siguiente ilustracion es un ejemplo y puede que NO
coincida con el disefio de su sistema.

SO

2 %
by

k
| i

[ I——

Unidad exterior

Unidad interior

Intercambiador de calor

Resistencia de reserva

Bomba

Valvula de cierre

Valvula de tres vias motorizada

Valvula de 2 vias motorizada (suministro independiente)
Colector

Deposito de agua caliente sanitaria

Serpentin del intercambiador de calor

FCU1...3 Unidad fan coil (opcional) (suministro independiente)
FHL1...3 Circuito cerrado de calefaccion radiante en suelos
(suministro independiente)

i =T Q 4 ® Q0T QO
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6 Preparacion

= Drenaje: puntos bajos. Se deben instalar tomas para drenaje en
todos los puntos bajos del sistema, para permitir el drenaje
completo del circuito del agua.

= Drenaje: valvula de alivio de presion. Disponga un drenaje
apropiado para la valvula de alivio de presion y de ese modo
evitar que gotee agua de la unidad. Consulte "7.8.5 Coémo
conectar la valvula de alivio de presion al drenaje" en la
pagina 41.

= Valvulas de aireacion. Se deben proporcionar valvulas de
aireacion en todos los puntos altos del sistema y colocarlas de
forma que sea facil acceder a ellas para su mantenimiento. Hay
una valvula de purga de aire automatica en la unidad interior.
Asegurese de que esta valvula de purga de aire NO esté
demasiado apretada de forma que sea posible eliminar
automaticamente el aire del circuito del agua.

= Componentes revestidos de cinc. No utilice nunca
componentes revestidos de cinc en el circuito del agua. Puesto
que el circuito del agua interno de la unidad utiliza tuberias de
cobre, puede producirse una corrosion excesiva.

» Tuberias metalicas que no son de latéon. Cuando utilice
tuberias metalicas que no sean de latén, aisle el latén y lo que no
sea laton correctamente para que NO entren en contacto entre si.
Esto es para prevenir la corrosién galvanica.

= Valvula: separacion de circuitos. Cuando utilice la valvula de 3
vias en el circuito del agua, asegurese de que el circuito del agua
caliente sanitaria y el circuito de calefaccion de suelo radiante
estén completamente separados.

= Valvula: tiempo de cambio. Cuando utilice una valvula de 2 vias
o una valvula de 3 vias en el circuito del agua, el tiempo de
cambio maximo de la valvula debera ser inferior a 60 segundos.

= Filtro. Se recomienda encarecidamente instalar un filtro adicional
en el circuito del agua de calefaccion. Especialmente para
eliminar las particulas metalicas de las tuberias de calefaccion
sucias, se recomienda utilizar un filtro magnético o ciclénico que
pueda eliminar las pequefas particulas. Las pequefas particulas
pueden dafiar la unidad y NO las eliminan los filtros estandar del
sistema de bomba de calor.

= Deposito de agua caliente sanitaria: capacidad. Para evitar el
estancamiento del agua, es importante que la capacidad de
almacenamiento del depésito de agua caliente sanitaria alcance
el nivel de consumo diario de agua caliente sanitaria.

= Depdsito de agua caliente sanitaria: después de la
instalacion. Inmediatamente después de la instalacion, debe
efectuarse una descarga de agua fresca en el deposito de agua
caliente sanitaria. Este procedimiento debe repetirse, al menos,
una vez al dia durante los 5 dias siguientes a la instalacion.

= Deposito de agua caliente sanitaria: periodos de inactividad.
Durante los periodos largos en los que no haya consumo de agua
caliente, DEBE efectuarse una descarga de agua dulce en el
equipo antes de utilizar la unidad.

= Depésito de agua caliente sanitaria: desinfeccion. Para
obtener informacién sobre la funcién de desinfeccion del depdsito
de agua caliente sanitaria, consulte "8.3.2 Control del agua
caliente sanitaria: avanzado" en la pagina 68.

= Valvulas de mezcla termostaticas. En funciéon de la normativa
en vigor, es posible que sea necesario instalar valvulas de mezcla
termostaticas.

= Medidas higiénicas. La instalacion debe realizarse segun la
normativa vigente y puede requerir medidas de instalacion
higiénicas adicionales.

= Bomba de recirculacién. Segun la normativa en vigor, puede
que sea necesario conectar una bomba de recirculaciéon entre el
punto final del agua caliente y la conexion de recirculacion del
depdésito de agua caliente sanitaria.

Conexién de recirculacion
Conexioén del agua caliente
Ducha

Bomba de recirculacion

a
b
c
d

6.4.2 Foérmula para calcular la presion de carga
inicial del depésito de expansion

La presion de carga inicial (Pg) del depédsito depende de la
diferencia de altura (H) de la instalacion:

Pg =0,3 + (H/10) (bar)

6.4.3 Para comprobar el caudal y el volumen de
agua

La unidad interior cuenta con un depdsito de expansién de 10 litros
con una presion de carga inicial de fabrica de 1 bar.

Como asegurarse de que la unidad funciona correctamente:
= Debe comprobar el volumen de agua minimo y maximo.

= Podria ser necesario ajustar la presién de carga inicial del
depdsito de expansion.

Volumen minimo de agua

Compruebe que el volumen de agua total en la instalacion,
excluyendo el volumen de agua interno de la unidad interior sea de
20 litros como minimo.

INFORMACION

No obstante, en procesos criticos 0 en habitaciones con
una elevada carga calorifica podria necesitarse un
volumen de agua adicional.

AVISO

Cuando la circulaciéon en cada circuito cerrado de
calefaccion/refrigeracion de habitaciones es controlada
mediante valvulas de control remoto es importante
mantener este volumen minimo de agua, incluso si las
valvulas estan cerradas.

=

FHL3

Unidad exterior

a
b Unidad interior
¢ Intercambiador de calor
d Resistencia de reserva
e Bomba
f Valvula de cierre
g Colector (suministro independiente)
h Valvula de by-pass (suministro independiente)
3 Circuito cerrado de calefaccion radiante en suelos
(suministro independiente)
...3 Termostato de ambiente individual (opcional)
M1...3 Valvula motorizada individual para controlar el circuito
FHL1...3 (suministro independiente)
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6 Preparacion

Volumen maximo de agua

Utilice el siguiente grafico para determinar el volumen maximo de
agua para la presién de carga inicial calculada.

a

25
AN
2 AN
N
AN

15 ~

1
0.5 AN

0.3 . . ; , ; , ; ; ;
0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 b

a Presion de carga inicial (bar)
b Volumen maximo de agua (l)

Ejemplo: volumen maximo de agua y presiéon de carga inicial
del depésito de expansion

Diferencia de Volumen de agua

altura de <280 | >280 |
instalacion®

<7m No se requiere ajuste de |Haga lo siguiente:

resion de carga inicial. .
p 9 = Reduzca la presion de

carga inicial con
arreglo a la diferencia
de altura de

instalacion. La presion
de carga inicial debe
reducirse en 0,1 bar
por cada metro por
debajo de los 7 m.

= Compruebe que el
volumen de agua NO
sobrepase el volumen
maximo de  agua
permitido.

>7m Haga lo siguiente: El recipiente de
expansion de la unidad
interior es demasiado
pequefo para la
instalacién. En este caso,
se recomienda instalar un
recipiente adicional fuera
de la unidad.

= Aumente la presién de
carga inicial con
arreglo a la diferencia
de altura de
instalacion. La presion
de carga inicial debe
aumentar en 0,1 bar
por cada metro por
encima de los 7 m.

= Compruebe que el
volumen de agua NO
sobrepase el volumen
maximo de agua
permitido.

@ AVISO

Cuando la circulacion en cada circuito cerrado de
calefaccion de habitaciones o en uno concreto es
controlada mediante valvulas de control remoto es
importante mantener el caudal minimo, incluso si las
valvulas estan cerradas. Si no es posible alcanzar el
caudal minimo, se generard un error de caudal 7H (sin
calefaccion/funcionamiento).

Caudal minimo necesario durante el funcionamiento de
desescarche/resistencia de reserva

Modelos 04+08 12 I/min

Modelos 11+16 15 I/min

(a) Esta es la diferencia de altura de instalacion (m) entre el
punto mas alto del circuito del agua y la unidad interior. Si
la unidad interior esta situada en el punto mas alto de la
instalacion, se considera que la altura de la instalacion es
deOm.

Caudal minimo

Compruebe que el caudal minimo (necesario durante operaciones
de desescarche/resistencia de reserva) en la instalacion esté
garantizado en todas las condiciones.

Consulte el procedimiento recomendado descrito en "9.4 Lista de
comprobacién durante la puesta en marcha" en la pagina 83.

6.4.4 Cambio de la presién de carga inicial del
depésito de expansion

@ AVISO

Confie solamente el ajuste de la presién de carga inicial
del depdsito de expansion a un instalador certificado.

Cuando cambie la presion de carga inicial del depdsito de expansién
por defecto (1 bar), tenga en cuenta las siguientes pautas:

= Utilice solo nitrogeno seco para ajustar la presiéon de carga inicial
del depdsito de expansion.

= Si el depdsito de expansion no se ajusta adecuadamente, la
presion de carga inicial causara un fallo de funcionamiento del
sistema.

El cambio de la presion de carga inicial del depdsito de expansion
debe realizarse aliviando o aumentando la presion del nitrégeno
seco a través de la valvula tipo Schrader del depdsito de expansion.

a Valvula tipo Schrader

6.4.5 Cémo comprobar el volumen de agua:
ejemplos
Ejemplo 1

La unidad interior esta instalada 5 m por debajo del punto mas alto
del circuito del agua. El volumen total de agua en el circuito del agua
es de 100 I.

No es necesario realizar ninguna accion o ajuste.

Ejemplo 2

La unidad interior esta instalada en el punto mas alto del circuito del
agua. El volumen total de agua en el circuito del agua es de 350 I.

Acciones:
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6 Preparacion

= Puesto que el volumen total de agua (350 I) es mayor que el
volumen de agua por defecto (280 I), la presiéon de carga inicial
debe reducirse.

= La presion de carga inicial necesaria es:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar.

= El volumen maximo de agua correspondiente a 0,3 bar es de
410 . (Véase el grafico en el capitulo anterior.)

= Puesto que 350 | es inferior a 410 |, el depdsito de expansion es
adecuado para la instalacion.

6.5 Preparacion del cableado eléctrico

6.5.1 Acerca de la reparacion del cableado
eléctrico

INFORMACION

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del
capitulo “Precauciones generales de seguridad”.

INFORMACION

Consulte también "7.9.5 Especificaciones de los
componentes de cableado estandar” en la pagina 43.

=

A ADVERTENCIA

= Si a la fuente de alimentacion le falta una fase o tiene
una fase neutra errénea, el equipo podria averiarse.

= Establezca una conexion a tierra apropiada. NO
conecte la unidad a una tuberia de uso general, a un
captador de sobretensiones o a lineas de tierra de
teléfonos. Si la conexién a tierra no se ha realizado
correctamente, pueden producirse  descargas
eléctricas.

= Instale los fusibles o disyuntores necesarios.

= Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para
que NO entren en contacto con tuberias
(especialmente del lado de alta presiéon) o bordes
afilados.

= NO utilice cables encintados, cables conductores
trenzados, alargadores ni conexiones de sistema
estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento,
descargas eléctricas o incendios.

= NO instale un condensador de avance de fase, porque
la unidad esta equipada con un Inverter. Un
condensador de avance de fase reducira el
rendimiento y podria provocar accidentes.

A ADVERTENCIA

= Los trabajos de cableado deben confiarse a un
electricista autorizado y debe cumplir con la normativa
en vigor.

= Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.

= Todos los componentes que se suministren en el lugar
de instalacion y el montaje eléctrico deben cumplir la
normativa vigente.

A ADVERTENCIA

La resistencia de reserva DEBE tener un suministro
eléctrico propio y DEBE estar protegida con los
mecanismos de seguridad exigidos por la legislacion
correspondiente.

A ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

6.5.2 Acerca del suministro eléctrico de flujo de
kWh preferente

AVISO

Para aplicaciones con suministro de flujo de kWh
preferente:

La interrupcion de la alimentacién de la unidad exterior no
puede superar las 2 horas a fin de garantizar una puesta
en marcha optimizada del compresor.

Las comparias eléctricas de todo el mundo trabajan para
proporcionar un servicio eléctrico fiable a precios competitivos y, con
frecuencia, estan autorizadas a facturar a sus clientes a tarifas
reducidas. Por ejemplo, tarifas por tiempo de uso, tarifas
estacionales, tarifas de bomba de calor (Warmepumpentarif) en
Alemania y Austria, etc.

Este equipo permite una conexion a este tipo de sistemas de
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.

Consulte con su compaiiia eléctrica para saber si puede conectar el
equipo a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente en caso
de que lo hubiera.

Si el equipo se conecta a este suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente, la compainia eléctrica podra:

= interrumpir el suministro al equipo durante determinados periodos
de tiempo;

= exigir que el equipo solo consuma una cantidad de energia
eléctrica limitada durante determinados periodos de tiempo.

La unidad interior ha sido disefiada para recibir una sefal de
entrada que la unidad conmuta al modo de apagado forzado.
Durante ese intervalo de tiempo, el compresor de la unidad exterior
no funcionara.

Tanto si el suministro eléctrico se interrumpe como si no, el
cableado a la unidad es diferente.
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6 Preparacion

6.5.3

externos

Suministro eléctrico
normal

Descripcion general de las conexiones Element Descripcion Cables Corriente
eléctricas excepto los actuadores ° maxima de
funcionamie
nto
Suministro eléctrico de flujo de kWh Suministro eléctrico de la unidad exterior y de la unidad
preferente interior
El suministro El suministro 1 Suministro eléctrico 2+GND o0 3+GND |@
eléctrico NO se eléctrico se para la unidad exterior
interrumpe interrumpe 2 Cable de interconexion |3 ©
y suministro eléctrico a
la unidad interior
3 Suministro eléctrico de |Consulte la tabla |—
la resistencia de de abajo.
reserva
4 Suministro eléctrico de |2 @
flujo de kWh preferente
(contacto
desenergizado)
5 Suministro eléctrico de |2 6,3A
Durante la activacion flujo de kWh normal
Durante la activacion |del suministro Interfaz de usuario
del suministro eléctrico de flujo de 6 Interfaz de usuario ‘2 ©
eléctrico de flujo de  |kWh preferente, la Equi ient . |
kWh preferente, este |compariia eléctrica quipamiento opciona
NO se interrumpe. La |interrumpe 11 Suministro eléctrico 2 ®
unidad exterior se  |inmediatamente el para el calefactor de
desactiva mediante el |suministro eléctrico o placas inferior
control. después de un 12 Termostato de 304 100 mA®
Observacion: la tiempo. En este caso, ambiente
compaifiia eléctrica I;‘ Emdaqtl)r_lterlor 13 Sensor de temperatura |2 ©
siempre debe permitir Ie' e r?m - |’r p ambiente exterior
alimentacion de un
el consumo de 15 Convector de la bomba |4 100 mA®

energia de la unidad
interior.

suministro eléctrico
normal separado.

de calor

Suminis

tro eléctrico normal

Componentes suministrados ind

ependientemente

a . . . (b)
b  Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente 16 Valvula de aislamiento |2 100 mA
1 Suministro eléctrico para la unidad exterior 17 Medidor eléctrico 2 (por medidor) |®
2 Cable de interconexiéon y suministro eléctrico a la unidad o
interior 18 Bomba de agua 2 ®
3 Suministro eléctrico de la resistencia de reserva caliente sanitaria
4 Sum|n|str9 eléctrico de flujo de kWh preferente (contacto 19 Salida de alarma 2 (b)
desenergizado)
5 Suministro eléctrico de flujo de kWh normal (para alimentar 20 Conmutacién a control |2 ®
a la PCB de la unidad interior en caso de que se de fuente de calor
interrumpa el suministro eléctrico de flujo de kWh externa
preferente) o
21 Control de 2 ®
L s . refrigeracion/
6.5.4 De’scr_lpcwn general de las conexiones calefaccion de
_electrlcas para los actuadores externos e habitaciones
internos 22 Entradas digitales de |2 (por sefial de  |®
La siguiente ilustracion muestra el cableado de obra necesario. consumo energético |entrada)
- 23 Termostato de 2 @
INFORMACION seguridad
La siguiente ilustracion es un ejemplo y puede que NO (a) Consulte la placa de especificaciones técnicas de la
coincida con el disefio de su sistema. unidad exterior.
(b) Seccién minima del cable 0,75 mm?2
a (c) Seccion del cable 2,5 mm=
20 ! 6 (d) Seccién del cable 0,75 mm? hasta 1,25 mm?, longitud
| ! D maxima: 50 m. Un contacto sin tensiéon debe asegurar la
1‘5 1? carga minima aplicable de 15V de CC, 10 mA.
D D (e) Seccion del cable 0,75 mm? hasta 1,25 mm?; longitud
13 21 maxima: 500 m. Aplicable tanto para la conexién de
- 23 —1‘6—‘ interfaz de usuario sencilla como para la doble.
| |
17 2‘2 AVISO
D 1‘8 19 Se indican mas especificaciones técnicas de las diferentes
@ | | conexiones dentro de la unidad interior.
a Unidad interior
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7 Instalacioén

Tipo de Suministro Numero de conductores
resistencia de eléctrico necesario
reserva
*3V 1%x 230V 2+GND
QW 1%x 230V 2+GND + 2 puentes
3% 230V 3+GND + 1 puente
3x 400 V 4+GND
7 Instalacion
71 Resumen: Instalaciéon

Este capitulo describe lo que tiene que hacer y saber para instalar el
sistema en el lugar de instalacion.

Flujo de trabajo habitual

La instalacion comprende normalmente las siguientes fases:

© 0N O g b WN -

Montaje de la unidad exterior.

Montaje de la unidad interior.

Conexion de las tuberias de refrigerante.
Comprobacion de las tuberias de refrigerante.
Cargar el refrigerante.

Conexion de las tuberias de agua.

Conexion del cableado eléctrico.

Finalizacion de la instalacion exterior.
Finalizacion de la instalacion interior.

7.2.3

Como abrir la unidad interior

1 Afloje y retire los tornillos en la parte inferior de la unidad.

2 Pulse el botén de la parte inferior de la placa frontal.

A ADVERTENCIA: bordes afilados

Situe la placa frontal en la parte superior y no en la inferior.
Tenga cuidado con los dedos, ya que la parte inferior de la
placa frontal tiene los bordes afilados.

INFORMACION

Segun cuales sean las unidades y/o condiciones del
emplazamiento, es posible que sea necesario instalar el
cableado eléctrico antes de cargar refrigerante.

3 Deslice el panel delantero de la unidad hacia abajo y retirelo.

PRECAUCION

El panel frontal pesa mucho. Tenga cuidado para NO
pillarse los dedos al abrir o cerrar la unidad.

7.2

7.21

Apertura de las unidades

Acerca de la apertura de las unidades

En determinados casos, es necesario abrir la unidad. Ejemplo:

= Cuando conecte la tuberia de refrigerante

Al realizar la conexion del cableado eléctrico

= Al realizar mantenimiento o reparaciones en la unidad

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de
servicio colocada.

Coémo abrir la unidad exterior

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

4 Afloje y retire los 4 tornillos que fijan el panel superior.

5 Retire el panel superior de la unidad.
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7 Instalacioén

7.24 Coémo abrir la tapa de la caja de

conexiones de la unidad interior

7.3 Montaje de la unidad exterior
7.31 Acerca del montaje de la unidad exterior
Durante

Debe instalar la unidad exterior y la unidad interior antes de
conectar las tuberias de refrigerante y de agua.
Flujo de trabajo habitual

El montaje de la unidad exterior consta normalmente de las
siguientes fases:

1 Provision de una estructura de instalacion.

2 Instalacion de la unidad exterior.

3 Provision de drenaje.

4  Medidas preventivas para evitar que la unidad se caiga.

5 Instalacion de una cubierta para la nieve y de placas
deflectoras para proteger la unidad contra la nieve y el viento.
Consulte "Preparacion del lugar de instalacion" en
"6 Preparacion” en la pagina 23.

7.3.2 Precauciones al montar la unidad exterior

INFORMACION

Lea también las precauciones vy
siguientes capitulos:

requisitos en los

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

7.3.3 Coémo proporcionar una estructura de

instalacion

Compruebe la firmeza y el nivel del suelo para evitar que la unidad
genere vibraciones o ruidos.

Fije la unidad con firmeza mediante los pernos de la base, seguin se
ve en el dibujo de ésta.

Prepare 4 juegos de pernos de anclaje, con las tuercas y arandelas
correspondientes (suministro independiente) de la siguiente forma:

(mm)

a

a Asegurese de no obstruir los orificios de drenaje de la
placa inferior de la unidad.

a
7

INFORMACION

La altura recomendada de la seccidon superior que
sobresale de los pernos es de 20 mm.

AVISO

Fije la unidad exterior a los pernos de base utilizando
tuercas con arandelas de resina (a). Si el recubrimiento de
la zona de fijacion estd desgastado, las tuercas se
oxidaran mas facilmente.

[l

0

7.3.4 Como instalar la unidad exterior
/ ©
@
!
@
<
7.3.5 Coémo habilitar un drenaje adecuado

Asegurese de que el agua de condensacion pueda evacuarse
correctamente.

Instale la unidad sobre una base que pueda garantizar un drenaje
adecuado a fin de evitar la acumulacion de hielo.

Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de la base, como
desagule del agua residual de los alrededores de la unidad.
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7 Instalacioén

= Evite que el agua de drenaje inunde la acera, de tal forma que si
la temperatura ambiente llega al punto de congelacion, la acera
no sea resbaladiza.

= Siinstala la unidad en un marco, instale una placa impermeable
que abarque 150 mm en la parte inferior de la unidad para evitar
que entre agua en la unidad o que el agua de drenaje gotee
(véase la siguiente ilustracion).

[}
66

INFORMACION

Puede utilizar el kit de tapén de drenaje opcional
(EKDKO4) (solo para ERHQ).

@ AVISO

Si los orificios de drenaje de la unidad exterior estan
cubiertos por una base de montaje o por el suelo, eleve la
unidad para dejar por debajo de ella un espacio libre de
mas de 150 mm.

2150 mm

I

Orificios de drenaje

Modelo Vista inferior (mm)
ERHQ_V3 n

70 1102 | 17,

45

ERHQ_W1

10_y;60, 102_) 117

ERLQ

Lado de descarga

Orificios de drenaje

Orificio ciego (admisién de la tuberia: ruta descendente)
Puntos de anclaje

Q0T

7.3.6 Coémo evitar que la unidad exterior se
caiga

En caso de que la unidad se instale en lugares donde los fuertes

vientos puedan inclinarla, tome las siguientes medidas:

1 Prepare 2 cables tal como se indica en la siguiente ilustracion
(suministro independiente).

2 Coloque los 2 cables sobre la unidad exterior.

Inserte una lamina de goma entre los cables y la unidad
exterior para evitar que el cable raye la pintura (suministro
independiente).

4 Fije los extremos del cable. Apriete dichos extremos.

7.4 Montaje de la unidad interior

741 Acerca del montaje de la unidad interior

Durante

Debe instalar la unidad exterior y la unidad interior antes de
conectar las tuberias de refrigerante y de agua.

Flujo de trabajo habitual

El montaje de la unidad interior suele dividirse en los siguientes
pasos:

1 Instalacién de la unidad interior.

7.4.2 Precauciones acerca del montaje de la
unidad interior

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacién

7.4.3 Como instalar la unidad interior

1 Levante la unidad interior del palet y coloquela en el suelo.
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7 Instalacioén

2 Deslice la unidad interior para colocarla en su posicion.

3 Ajuste la altura de los pies niveladores para compensar las
irregularidades del suelo. La maxima desviacion permitida es
de 1.

=1 =
@ = — =

@ AVISO

NO incline la unidad hacia atras:

TR

ol |

7.5 Coémo conectar las tuberias de
refrigerante

7.51 Acerca de la conexién de la tuberia de
refrigerante
Antes de conectar las tuberias de refrigerante

Asegurese de que la unidad exterior y la unidad interior estén
montadas.

Flujo de trabajo habitual

La conexion de las tuberias de refrigerante implica:

= Conectar las tuberias de refrigerante a la unidad exterior
= Conectar las tuberias de refrigerante a la unidad interior
= Instalar separadores de aceite

= Aislar las tuberias de refrigerante

= Tenga en cuenta las pautas para:
= Curvar los tubos
= Abocardar los extremos de la tuberia
= Cobresoldar

= Utilizacion de las valvulas de cierre

7.5.2 Precauciones al conectar las tuberias de
refrigerante

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

PRECAUCION

= No utilice aceite mineral en la pieza abocardada.

B> B

= NO reutilice tuberias de instalaciones anteriores.

= NUNCA instale un secador en esta unidad R410A a fin
de proteger su vida util. EI material de secado puede
disolverse y danar el sistema.

AVISO

Tenga en cuenta las siguientes precauciones sobre las
tuberias de refrigerante:

= Evite mezclar cualquier elemento que no sea el
refrigerante especificado en el ciclo de refrigerante
(p.€j. aire).

= Utilice solamente R410A cuando afada refrigerante.

= Utilice siempre herramientas de instalacion (p.ej.
conjunto de colector de medicion) pensadas
exclusivamente para instalaciones de R410A vy
capaces de resistir la presion y evitar la entrada en el
sistema de materiales extrafios (p.ej. aceites minerales
o la humedad).

= Las tuberias deben montarse de manera que el
abocardado NO se vea expuesto a tensiones
mecanicas.

= Proteja las tuberias tal y como se describe en la
siguiente tabla para evitar que entre suciedad, liquido o
polvo.

= Tenga cuidado cuando pase tubos de cobre a través
de las paredes (consulte la siguiente figura).

Unidad Periodo de Método de

instalacion proteccion

Unidad exterior >1 mes Pinzar la tuberia
<1 mes Pinzar la tuberia o

aplicar cinta aislante

Unidad interior Independientemente

del periodo
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7 Instalacioén

INFORMACION

NO abra la valvula de cierre de refrigerante antes de
comprobar las tuberias de refrigerante. Cuando necesite
cargar refrigerante adicional, se recomienda abrir la
valvula de cierre de refrigerante después de la carga.

7.5.3 Pautas al conectar las tuberias de

refrigerante
Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando conecte las tuberias:

= Aplique aceite de éster o de éter en la superficie interior
abocardada cuando conecte una tuerca abocardada. Apriete 3 o
4 vueltas con la mano, antes de apretar firmemente.

B \ lg
:
,

= Utilice siempre 2 llaves conjuntamente cuando afloje una tuerca
abocardada.

= Utilice siempre una llave abierta para tuercas y una llave inglesa
dinamomeétrica para apretar la tuerca abocardada cuando conecte
las tuberias. Esto es para evitar que se agriete la tuerca y las
fugas resultantes.

a Corte exactamente en angulos rectos.
b  Elimine las rebabas.

3 Elimine la tuerca abocardada de la valvula de cierre y coloque
la tuerca en la tuberia.

4 Abocarde la tuberia. Hagalo en la misma posicion que se
muestra en la siguiente ilustracion.

KT
2

Abocardador para Abocardador tradicional
R410A (tipo Tipo embrague | Tipo de tuerca de
e (Tipo Ridgid) T 8

(tipo Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

a Llave inglesa dinamométrica
b Llave abierta para tuercas
¢ Unioén entre tuberias
d Tuerca abocardada
Tamaio del | Par de apriete | Dimensiones Forma del
tubo (mm) (Nem) de abocardado| abocardado
(A) (mm) (mm)
39,5 33~39 12,8~13,2 L
15,9 63~75 19,3~19,7
754 Pautas para curvar los tubos

Para realizar la curvatura, use una dobladora de tubos. Todas las
curvaturas de los tubos deben ser lo mas suaves posible (el radio de

curvatura debe ser de 30~40 mm o mas).

7.5.5 Coémo abocardar el extremo del tubo

A PRECAUCION

= Un abocardado incompleto podria provocar fugas de
gas refrigerante.

= NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados
nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.

= Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con
la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes
puede producirse una fuga de gas refrigerante.

1 Corte el extremo de la tuberia con un cortatubos.

2 Elimine las rebabas con la superficie que se vaya a cortar hacia

abajo para que las esquirlas no entren en la tuberia.

1

a—/ \b

5 Asegurese de que el abocardado se realiza correctamente.

a—>=—»b

a Elabocardado no debe presentar ninguna imperfeccion en
su superficie interior.

b El extremo de la tuberia debe abocardarse uniformemente
en un circulo perfecto.

c Asegurese de que la tuerca abocardada esté instalada.

7.5.6 Como cobresoldar el extremo del tubo

La unidad interior y la unidad exterior cuentan con conexiones

abocardadas. Conecte ambos extremos sin cobresoldar. Si es

necesario cobresoldar, tenga en cuenta lo siguiente:

= Cuando cobresuelde, sople con nitrégeno para evitar la formacion
de abundantes capas de oxidacion en el interior de la tuberia.
Una pelicula oxidada afecta negativamente a las valvulas y
compresores del sistema de refrigeracion e impide el
funcionamiento adecuado.

= Establezca la presion de nitrégeno a 20 kPa (0,2 bar) (justo lo
suficiente para que se sienta en la piel) con una valvula reductora
de la presion.

a b c d e
TN
< | MIIRRNN NRINl .
f iy e
a Tuberia de refrigerante
b Parte para soldar
c Conexién
d Valvula manual
e Valvula reductora de la presion
f Nitrégeno

= NO utilice antioxidantes cuando cobresuelde las juntas de tubo.
Los residuos pueden atascar las tuberias y romper el equipo.

NO utilice fundente al cobresoldar tuberias de refrigerante entre
superficies de cobre. Utilice aleacion de relleno de
cobresoldadura de cobre fosforoso (BCuP) que no requiere
fundente.

El fundente tiene un efecto muy perjudicial en las tuberias de
refrigerante. Por ejemplo, si se utiliza fundente con base de cloro,
causara corrosion de la tuberia o, en particular, si el fundente
contiene fluor, dafara al aceite del refrigerante.

7.5.7 Utilizacién de la valvula de cierre y de la

conexion de servicio

Coémo manipular la valvula de cierre

Tenga en cuenta las siguientes pautas:
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= Las valvulas de cierre se suministras cerradas de fabrica.

= La siguiente ilustraciéon muestra las piezas necesarias para
manipular la valvula.

Puerto de servicio y tapa del puerto de servicio
Vastago de la valvula

Conexién de las tuberias de obra

Tapa del vastago

Q0T o

= Mantenga las dos valvulas de cierre abiertas durante la
operacion.

= NO aplique una fuerza excesiva al vastago de la valvula. Si lo
hiciese, podria romper el cuerpo de la valvula.

= Asegurese siempre de sujetar la valvula de cierre con una llave
abierta para tuercas y a continuacion, afloje o apriete la tuerca
abocardada con una llave inglesa dinamométrica. NO coloque la
llave abierta para tuercas en la tapa del vastago, puesto que
podria provocar una fuga de refrigerante.

a Llave abierta para tuercas
b Llave inglesa dinamométrica

= Cuando esté prevista una presion de funcionamiento baja (por
ejemplo, para refrigerar cuando la temperatura del aire exterior es
baja), aplique sellante de silicona suficiente para cubrir la tuerca
abocardada de la valvula de cierre de la linea de gas, para
impedir que se congele.

i

Como abrir/cerrar la valvula de cierre

Sellante de silicona, asegurese de que no quede ningun
hueco.

1 Retire la caperuza de la valvula

2 Inserte una llave hexagonal (liquido: 4 mm, gas: 6 mm) en el
vastago de la valvula y haga girar el vastago:

a la izquierda para abrirla.
a la derecha para cerrarla.

3 Cuando ya no pueda girar mas el vastago de la vélvula de
cierre, deje de aplicar fuerza. En este momento la valvula
estara abierta/cerrada.

Como manipular la tapa del vastago

= La caperuza del vastago esta sellada en el lugar que indica la
flecha. NO la dafie.

N

= Después de manipular la valvula de cierre, asegurese de apretar
la caperuza del vastago con firmeza y compruebe que no haya
fugas de refrigerante.

Elemento Par de apriete (N-m)
Caperuza del vastago, lado de 13,5~16,5
liquido
Caperuza del vastago, lado de 22,5~27,5

gas

Coémo manipular la tapa de servicio

= Utilice siempre un tubo flexible de carga que disponga de espiga
depresora, ya que la conexion de servicio es una valvula tipo
Schrader.

= Después de manipular la conexion de servicio, apriete la
caperuza de la conexién de servicio y compruebe que no haya
fugas de refrigerante.

Elemento Par de apriete (N-m)

11,5~13,9

Caperuza de la conexién de
servicio

7.5.8 Como conectar las tuberias de
refrigerante a la unidad exterior

1 Haga lo siguiente:

= Extraiga la tapa de servicio (a) con el tornillo (b).
= Extraiga la placa de admision de la tuberia (c) con el tornillo

(d).

p— Ny

(Y
(=2
(1]

3 Si ha seleccionado una ruta descendente para la tuberia:

= Perfore (a, 4x) y retire el orificio ciego (b).
= Corte las ranuras (c) con una sierra de metal.

4 Haga lo siguiente:
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7 Instalacioén

= Conecte la tuberia de liquido (a) a la valvula de cierre de
liquido.
= Conecte la tuberia de gas (b) a la valvula de cierre de gas.

5 Haga lo siguiente:

= Aisle la tuberia de liquido (a) y la tuberia de gas (b).

= Asegurese de que la tuberia y el aislamiento de la tuberia
NO entren en contacto con el compresor (c), la cubierta del
terminal del compresor (d) y los pernos del compresor (e). Si
hay posibilidad de que el aislamiento de la tuberia de liquido
entre en contacto con la cubierta del terminal del compresor,
ajuste la altura del aislamiento (f=sin aislamiento alrededor
de la cubierta del terminal del compresor (d)).

= Selle los extremos del aislamiento (sellante etc.) (g).

oIIrlﬁﬂ?EU U
e
Sl
D]- ¢
U g
—b
D :

6 Si la unidad exterior esta instalada por encima de la unidad
interior, cubra las valvulas de cierre (h, consulte mas arriba)
con material sellante para evitar que el agua condensada de
las valvulas de cierre entre en la unidad interior.

@ AVISO

En cualquier tuberia que quede expuesta se puede
producir condensacion.

7 Vuelva a fijar la tapa de servicio y la placa de admisiéon de
tuberia.

8 Selle todos los espacios (ejemplo: a) para evitar que nieve y
pequefios animales entren en el sistema.

A ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

@ AVISO

Precauciones al realizar orificios ciegos:
= Evite causar dafios en la carcasa.

= Tras realizar los orificios ciegos, recomendamos
eliminar las rebabas y pintar los bordes y sus
alrededores con pintura de reparacion para evitar la
oxidacion.

= Al pasar el cableado eléctrico a través de los orificios
ciegos, envuelva los cables con cinta protectora para
evitar dafos.

a Orificio ciego
b Rebaba
¢ Material sellante, etc.

AVISO

Asegurese de abrir las valvulas de cierre después de
instalar la tuberia de refrigerante y realizar el secado de
vacio. Si pone el sistema en funcionamiento con las
valvulas de cierre cerradas, el compresor podria averiarse.

7.5.9 Como conectar las tuberias de
refrigerante a la unidad interior

1 Conecte la valvula de cierre de liquido desde la unidad exterior
hasta la conexién de liquido refrigerante de la unidad interior.

I~ I\

a Conexion del liquido refrigerante
b Conexion del gas refrigerante
2 Conecte la valvula de cierre de gas desde la unidad exterior
hasta la conexién de gas refrigerante de la unidad interior.

AVISO

Se recomienda que la tuberia de refrigerante entre la
unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un
conducto o enrollarla con cinta aislante.

7.5.10 Coémo determinar si es necesario instalar
separadores de aceite

Si el aceite vuelve a entrar en el compresor de la unidad interior,
podria provocar la compresion de liquido o el deterioro del aceite de
retorno. Los separadores de aceite en la tuberia de gas ascendente
evitan esto.
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Si Entonces

La unidad interior esta Instale un separador de aceite cada
instalada mas arriba que |10 m (diferencia de altura).
la unidad exterior

a Tuberia de gas ascendente con
separador de aceite

b Tuberia de liquido

La unidad exterior esta Los separadores de aceite NO son
instalada mas arriba que |necesarios.
la unidad exterior

7.6 Comprobacion de las tuberias de
refrigerante

7.6.1 Acerca de la comprobacion de las
tuberias de refrigerante

Las tuberias de refrigerante internas de la unidad exterior se han
probado en fabrica contra fugas. Solo debe comprobar las tuberias
de refrigerante externa.

Antes de comprobar las tuberias de refrigerante

Asegurese de que las tuberias de refrigerante estén conectadas
entre la unidad exterior y la unidad interior.

Flujo de trabajo habitual

La comprobacion de las tuberias de refrigerante consta

normalmente de las siguientes fases:

1  Comprobacion de fugas en las tuberias de refrigerante.

2 Secado por vacio para eliminar toda la humedad, aire o
nitrégeno en las tuberias de refrigerante.

Si existe la posibilidad de humedad en las tuberias de refrigerante
(por ejemplo, si ha entrado agua en los tubos), efectie primero el
procedimiento de secado por vacio descrito a continuacion hasta
eliminar toda la humedad.

7.6.2 Precauciones al comprobar las tuberias
de refrigerante

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

@ AVISO

Utilice una bomba de vacio de 2 fases con valvula
antirretorno capaz de hacer vacio a una presién efectiva
de -100,7 kPa (-1.007 bar)(5 Torr absoluto). Asegurese
de que el aceite de la bomba no fluya de forma opuesta
hacia el sistema cuando la bomba no esté funcionando.

@ AVISO

Utilice una bomba de vacio exclusivamente para R410A.
Utilizar la misma bomba para otros refrigerantes puede
danar la bomba y la unidad.

7.6.3 Comprobacién de la tuberia de
refrigerante: Configuracién

T DD
L
)2 L

e

~—————]

Mandémetro
Nitrégeno

Liquido

Dispositivo de pesaje
Bomba de vacio
Valvula de cierre

-0 20T

7.6.4 Coémo comprobar si hay fugas

@ AVISO

NO supere la presion de trabajo maxima de la unidad
(véase “PS High” en la placa de especificaciones de la
unidad).

AVISO

Asegurese de usar el producto espumante para deteccion
de fugas recomendado por su distribuidor. No utilice agua
con jabon, que podria provocar la fractura de las tuercas
abocardadas (el agua con jabon puede contener sal que
absorbe la humedad que se congelara cuando baje la
temperatura de la tuberia), y/o causar corrosiéon de las
uniones abocardadas (el agua con jabon puede contener
amoniaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca
abocardada de latén y el abocardado del tubo de cobre).

1 Cargue el sistema con nitrogeno hasta una presion de
mandémetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una
presurizacion a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequefias
fugas.

2 Compruebe si hay fugas aplicando una solucién capaz de
formar burbujas a todas las conexiones.

3 Descargue todo el nitrégeno.

7.6.5 Coémo realizar un secado por vacio

1 Haga vacio en el sistema hasta que la presiéon del colector
indique -0,1 MPa (-1 bar).

2 Déjelo asi durante 4 o 5 minutos y compruebe la presion:

Si la presion... Entonces...

No cambia No hay humedad en el
sistema. Este procedimiento
ha terminado.

Aumenta Hay humedad en el sistema.
Vaya al siguiente paso.

3 Evacue durante al menos 2 horas hasta alcanzar una presion
en el colector de —0,1 MPa (-1 bar).
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4 Después de desactivar la bomba, compruebe la presion
durante al menos 1 hora.

5 Si NO se alcanza el vacio pretendido o no se puede mantener
el vacio durante 1 hora, realice lo siguiente:

= Compruebe de nuevo si se producen fugas.
= Vuelva a realizar el secado de vacio.

AVISO

Asegurese de abrir las valvulas de cierre después de
instalar la tuberia de refrigerante y realizar el secado de
vacio. Si pone el sistema en funcionamiento con las
valvulas de cierre cerradas, el compresor podria averiarse.

INFORMACION

Tras abrir la valvula de cierre, es posible que la presion de
la tuberia de refrigerante NO aumente. Una posible
explicacion podria ser que la valvula de expansion del
circuito de la unidad exterior esté cerrada, aunque esto NO
supondria ningdn problema para el funcionamiento
correcto de la unidad.

7.7 Carga de refrigerante

7.71 Acerca de la carga de refrigerante

La unidad exterior viene cargada de fabrica con refrigerante, pero en
algunos casos puede ser necesario lo siguiente:

Qué Cuando

Cargar refrigerante adicional Si la longitud de tuberia de
liquido total es superior a la
especificada (consulte mas

adelante).

Recargar completamente el
refrigerante

Ejemplo:
= Al reubicar el sistema.

= Después de una fuga.

@ AVISO

Antes de una recarga completa, realice un secado de
vacio en las tuberias de refrigerante internas de la unidad
exterior. Para ello, utilice el puerto de servicio interno de la
unidad exterior (entre el intercambiador de calor y la
valvula de 4 vias). NO utilice los puertos de servicio
situados en la valvula de cierre ya que no es posible llevar
a cabo correctamente un secado por vacio desde ahi.

Proceso de trabajo tipico: la recarga completa de refrigerante consta
normalmente de las siguientes fases:

1 Calcular el refrigerante que debe cargarse.

2 Carga de refrigerante.

3 Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero
y fijarla en el interior de la unidad exterior.

7.7.2 Precauciones al cargar refrigerante

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

7.7.3 Coémo determinar la cantidad de
refrigerante adicional

Si la longitud total de Entonces...
la tuberia de liquido

es...

<10 m NO afada refrigerante adicional.

>10 m R=(longitud total (m) de tuberia para
liqguido—10 m)x0,054

R=carga adicional (kg)(redondeada en

unidades de 0,1 kg)

Cargar refrigerante adicional

Antes de cargar el refrigerante adicional, asegurese de haber
conectado y comprobado las tuberias de refrigerante externas de la
unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacio).

INFORMACION

Segun cuales sean las unidades y/o condiciones del
emplazamiento, es posible que sea necesario instalar el
cableado eléctrico antes de cargar refrigerante.

Proceso de trabajo tipico: la carga de refrigerante adicional consta

normalmente de las siguientes fases:

1 Calcular si hay que cargar refrigerante adiciona y cuanto.

2 Sies necesario, cargar el refrigerante adicional.

3 Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero
y fijarla en el interior de la unidad exterior.

Recargar completamente el refrigerante

Antes de recargar completamente el refrigerante, asegurese de

haber realizado lo siguiente:

1 Todo el refrigerante se recupera desde el sistema.

2 Comprobacion de las tuberias de refrigerante externas de la
unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacio).

3 Secado de vacio de las tuberias de refrigerante internas de la
unidad exterior.

INFORMACION

Se considera que la longitud de la tuberia es la longitud de
la tuberia de liquido medida en un sentido.

7.74 Coémo determinar la cantidad de recarga
completa

INFORMACION

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de
refrigerante es: la carga de refrigerante de fabrica (véase
la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional
determinada.

7.7.5 Carga de refrigerante adicional

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R410A como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R410A contiene gases fluorados de
efecto invernadero. Su potencial de calentamiento
global (GWP) es 2087,5. NO vierta estos gases a la
atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice siempre guantes
protectores y gafas de seguridad.

A PRECAUCION

Para evitar una averia en el compresor, NO cargue mas
refrigerante del indicado.
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Prerrequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegurese de haber
conectado y comprobado la tuberia de refrigerante (prueba de fugas
y secado de vacio).

1 Conecte el cilindro de refrigerante a la conexién de servicio de
la valvula de cierre de gas y a la conexion de servicio de la
valvula de cierre de liquido.

2 Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
3 Abralas valvulas de cierre.

Si es necesario un bombeo de vacio en caso de desmantelar o
reubicar el sistema, consulte "13.3 Bombeo de vacio" en la
pagina 93 para obtener mas detalles.

7.7.6 Como fijar la etiqueta de gases fluorados
de efecto invernadero

1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

M Contains i gases a

0 Ja—n
GWP XXX 9 :kg i
(2]

I_. 9 9:0- kg ——d
GWPxkg _|
¥ 000 tCOZeq —e

Si la unidad se suministra con una etiqueta de gases
fluorados de efecto invernadero en varios idiomas (ver
accesorios), retire la etiqueta del idioma correspondiente y
péguela encima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica, véase la placa de

identificacion de la unidad

Cantidad de refrigerante adicional cargada

Carga total de refrigerante

e Emisiones de gases de efecto invernadero de la carga
de refrigerante total expresadas en toneladas de CO,
equivalentes

f GWP = Global warming potential (potencial de
calentamiento global)

C\ AVISO

En Europa, las emisiones de gases de efecto
invernadero de la carga de refrigerante total del sistema
(expresadas en toneladas de CO, equivalentes) se utilizan
como referencia para determinar los intervalos de
mantenimiento. Cumpla siempre la legislacion en vigor.

[=3N+)

Férmula para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero: valor GWP del refrigerante x carga
total de refrigerante [en kg] / 1000

2 Peque la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de
las valvulas de cierre de gas y liquido.

7.8 Conexion de las tuberias de agua

7.8.1 Acerca de la conexion de las tuberias de
agua

Antes de la conexion de las tuberias de agua

Asegurese de que las unidades exterior e interior estdn montadas.

Flujo de trabajo habitual

La conexion de las tuberias de agua suele dividirse en los siguientes
pasos:

Conexion de las tuberias de agua a la unidad interior.

Conexion de las tuberias de recirculacion.

Conexion de la valvula de alivio de presion al drenaje.

Llenado del circuito del agua.

Llenado del depdsito de agua caliente sanitaria.

Aislamiento de las tuberias de agua.

D g WN =

7.8.2 Precauciones al conectar las tuberias de
agua

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

7.8.3 Coémo conectar las tuberias de agua

AVISO

NO aplique una fuerza excesiva al conectar o empalmar
las tuberias. La deformacién de las tuberias puede hacer
que la unidad no funcione correctamente.

Para facilitar el mantenimiento, se suministran 2 valvulas de
aislamiento. Monte estas valvulas en la entrada de agua de
calefaccion de habitaciones y en la salida de agua de calefaccion de
habitaciones. Tenga en cuenta la posicion. La orientacién de las
valvulas de drenaje y de llenado integradas es importante para el
mantenimiento.

1 Instale las valvulas de aislamiento en los tubos de agua de
calefaccion de habitaciones.

a Salida de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones

b Entrada de agua de calefaccion/refrigeracion de
habitaciones

c Salida de agua caliente sanitaria
Entrada de agua caliente sanitaria (suministro de agua fria)

@ AVISO

Se recomienda instalar valvulas de aislamiento en las
conexiones de salida de agua caliente sanitaria y de
entrada de agua fria sanitaria. Estas valvulas de
aislamiento se suministran de forma independiente.

AVISO

Para evitar dafios en los alrededores en caso de que se
produzca una fuga de agua, se recomienda cerrar las
valvulas de aislamiento de entrada de agua fria durante
periodos de ausencia.

2 Atornille las tuercas de la unidad interior en las valvulas de
aislamiento.

3 Conecte los tubos de entrada y salida de agua caliente
sanitaria en la unidad interior.

AVISO

Instale valvulas de purga de aire en todos los puntos altos
del sistema.
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@ AVISO

= Deben instalarse un dispositivo de drenaje y otro de
alivio de presion en la conexion de entrada de agua
fria del cilindro de agua caliente sanitaria.

= Para evitar reflujos, se recomienda instalar una valvula
antirretorno en la entrada de agua del deposito de
agua caliente sanitaria, segun la normativa vigente.

= Se recomienda instalar una valvula reductora de la
presidon en la entrada de agua fria segun la normativa
en vigor.

= Se recomienda instalar un depdsito de expansién en la
entrada de agua fria segun la normativa vigente.

= Se recomienda instalar la valvula de alivio de presion
en una posicién mas elevada que la parte superior del
depdsito de agua caliente sanitaria. El calentamiento
del deposito de agua caliente sanitaria provoca que el
agua se expanda y sin la valvula de alivio de presion,
la presion del agua en el interior del deposito puede
subir por encima de la presion de disefio del depdsito.
La instalacion en la obra (tuberias, puntos de conexién,
etc.) conectada al depdsito también esta sujeta a la
alta presion. Para evitar esto, debe instalarse una
valvula de alivio de presion. Prevenir la presion
excesiva depende del funcionamiento correcto de la
valvula de alivio de presion de suministro
independiente. Si NO funciona correctamente, la
presion excesiva deformara el depodsito y podrian
producirse fugas de agua. Para conformar el
funcionamiento correcto, es necesario un
mantenimiento regular.

7.8.4 Como conectar las tuberias de
recirculacion

Prerrequisito: Solo es necesario si el sistema requiere
recirculacion.

1 Afloje y retire los 4 tornillos que fijan el panel superior.

2 Retire el panel superior de la unidad.

3 En caso de una unidad con un depésito de 180 | de capacidad,
retire el depdsito de expansion.

4 Retire el aislamiento superior.

5 Corte la parte (c) del aislamiento superior.

Capacidad del deposito Posicion de corte

180 | Izquierda O derecha

2601 Lado posterior

6 Conecte las tuberias de recirculaciéon a la conexién de
recirculacion (b) y pase las tuberias por el orificio situado en la
parte trasera de la unidad (a).

1801

a Orificio de entrada para la tuberia
b Conexion de recirculacion
¢ Ubicacion de corte

7 Vuelva a fijar el aislamiento superior, el depdsito de expansion
(en caso de una unidad con depdsito de 180 | de capacidad) y
la carcasa.

7.8.5 Como conectar la valvula de alivio de
presion al drenaje

La expulsion de la valvula de alivio de presidon proviene de la parte
posterior de la unidad.

b—L

.y

a Expulsion de alivio de presion
b Salida de drenaje (solo para EHVX)

La expulsion debe conectarse a un drenaje apropiado de acuerdo
con la normativa en vigor. Se recomienda utilizar un embudo.

7.8.6 Coémo llenar el circuito de agua

1 Conecte la manguera de suministro de agua a la valvula de
llenado.

2 Abra la valvula de llenado.
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7 Instalacion

3 Asegurese de que la valvula de purga de aire automatica esté
abierta (al menos 2 vueltas).

4 Llene el circuito con agua hasta que el mandémetro indique una
presion de +2,0 bar.

Purgue tanto aire del circuito del agua como sea posible.
Cierre la valvula de llenado.

Desconecte la manguera de suministro de agua de la valvula
de llenado.

@ AVISO

La presion del agua indicada en el manémetro variara en
funcién de la temperatura del agua (mayor presiéon cuanto
mayor sea la temperatura del agua).

No obstante, la presién del agua permanecera siempre por
encima de 1 bar para evitar que el aire penetre en el
circuito.

7.8.7 Como llenar el depésito de agua caliente
sanitaria

1 Abra por turnos cada uno de los grifos de agua caliente para
purgar el aire de las tuberias del sistema.

Abra la valvula de suministro de agua fria.
Cierre todos los grifos de agua una vez purgado el aire.

Compruebe si se producen fugas.

a b O DN

Opere manualmente la valvula de alivio de presién instalada
independientemente para asegurar un caudal de agua libre a
través del tubo de descarga.

7.8.8 Coémo aislar las tuberias de agua

Se DEBEN aislar todas las tuberias del circuito del agua completo
para evitar la condensacion durante el funcionamiento en modo
refrigeracién y la reduccion de la capacidad de calefaccion y
refrigeracion.

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad
relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento
debera ser de al menos 20 mm para evitar que se forme
condensacion sobre la superficie de aislamiento.

7.9 Conexion del cableado eléctrico

7.91 Acerca de la conexién del cableado
eléctrico

Antes de la conexion del cableado eléctrico

Asegurese de que:

= Las tuberias de refrigerante se han conectado y comprobado

= Las tuberias de agua estan conectadas

Flujo de trabajo habitual
La conexion del cableado eléctrico consta normalmente de las
siguientes fases:

1 Confirmacién de que el sistema de suministro de electricidad
cumple con las especificaciones eléctricas de la bomba de
calor.

Conexion del cableado eléctrico a la unidad exterior.
Conexion del termistor de aire en la unidad exterior.
Conexioén del cableado eléctrico a la unidad interior.
Conexion de la alimentacion principal.

Conexioén del suministro eléctrico de la resistencia de reserva.
Conexion de la interfaz de usuario.

N O o~ WN

Conexion de las valvulas de aislamiento.

9  Conexion de los medidores eléctricos.

10 Conexion de la bomba de agua caliente sanitaria.
11 Conexion de la salida de alarma.

12 Conexion de la salida de ENCENDIDO/APAGADO de
refrigeracion/calefaccion de habitaciones.

13 Conexion del conmutador a una fuente de calor externa.
14 Conexion de las entradas digitales de consumo eléctrico.
15 Conexion del termostato de seguridad.

7.9.2 Acerca de los requisitos eléctricos

ERHQ_V3

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica
europealinternacional que ajusta los limites para corrientes
armonicas generadas por un equipo conectado a los sistemas
publicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A y <75 A por
fase).

ERLQ_V3
Equipo conforme con:

= Las normativas EN/IEC 61000-3-11 siempre que la impedancia
del sistema Z,,; sea menor o igual a Z,, en el punto de conexion
entre el suministro del usuario y el sistema publico.

= EN/IEC 61000-3-11 = Norma técnica europeal/internacional que
ajusta los limites para los cambios en la tension, fluctuaciones
y oscilaciones en la tension en redes eléctricas publicas de
baja tension para equipos con una corriente nominal de <75 A.

= Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurar
mediante una consulta con la compafia que opera la red de
distribucion si fuera necesario para saber si el equipo esta
conectado Unicamente a un suministro con una impedancia Z,
menor o igual a Z,.

= Las normativas EN/IEC 61000-3-12 siempre que la impedancia de
cortocircuito Sy, sea menor o igual a S,, en el punto de conexién
entre el suministro del usuario y el sistema publico.

= EN/IEC 61000-3-12 = Norma técnica europeal/internacional que
ajusta los limites para corrientes arménicas generadas por un
equipo conectado a los sistemas publicos de bajo voltaje con
corriente de entrada de >16 Ay <75 A por fase.

= Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo
asegurar mediante una consulta con la compariia que opera la
red de distribucion, si fuera necesario, para saber si el equipo
esta conectado Unicamente a un suministro con una potencia
de cortocircuito S, mayor o equivalente al valor minimo S,..

Modelo Z,x Valor S,. minimo
ERLQO11CAV3 0,22 Q 525 kVA
ERLQO14CAV3
ERLQO16CAV3
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7 Instalacioén

ERLQ_W1

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica
europeal/internacional que ajusta los limites para corrientes
armonicas generadas por un equipo conectado a los sistemas
publicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A 'y <75 A por
fase).

Solo para las unidades interiores

Consulte "7.9.10 Coémo conectar el suministro eléctrico de la
resistencia de apoyo" en la pagina 46.

7.9.3 Precauciones al conectar el cableado
eléctrico

INFORMACION

Lea también las precauciones y requisitos en los
siguientes capitulos:

= Precauciones generales de seguridad

= Preparacion

Pares de apriete

Elemento Par de apriete (N*m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (tierra) 3,0~4,0

7.9.5 Especificaciones de los componentes de
cableado estandar

Componente V3 W1
ERHQ | ERLQ | ERHQ | ERLQ

Cable de toma |MCA®
de corriente

31,9A | 342A | 135A | 16,3A

Tension 230V 400 V
Fase 1~ 3N~
Frecuencia 50 Hz

Tamanios de Deben cumplir con la legislacion

los cables correspondiente

ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

7.9.4 Pautas para realizar la conexién del
cableado eléctrico

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

= Si se utilizan cables conductores trenzados, instale un terminal de
tipo engaste redondo en la punta. Coloque el terminal de tipo
engaste redondo en el cable hasta la seccion cubierta y apriete el
terminal con la herramienta adecuada.

b a

a Cable conductor trenzado
b Terminal de tipo engaste redondo

= Utilice los métodos que se describen a continuacién para instalar
los cables:

Tipo de cable Método de instalacion
Cable de nucleo cb
unico |_| ’ AA’
tA_ (@[~ c_@

a Cable de nucleo unico rizado
b Tornillo

c Arandela plana

a bc

4\%4_&7

Cable conductor
trenzado con
terminal de tipo
engaste redondo

a Terminal
b Tornillo

c Arandela plana

Seccion de cable minima de
2,5 mm?y valida para 230 V

Fusible de campo 32A 40 A 20 A
recomendado

Cable de interconexion

Disyuntor de fugas a tierra Deben cumplir con la legislacion

correspondiente

(a) MCA = Amperaje minimo del circuito Los valores
mostrados son valores maximos (consulte los datos
eléctricos de la combinacion con las unidades interiores
para ver los valores exactos).

7.9.6 Como conectar el cableado eléctrico en la
unidad exterior

@ AVISO

= Siga el diagrama del cableado eléctrico (se adjunta con
la unidad, esta en el reverso de la tapa de servicio).

= Asegurese de que el cableado eléctrico NO obstruya la
correcta recolocacién de la tapa de servicio.

1 Retire la tapa de servicio. Consulte "7.2.2 Cémo abrir la unidad
exterior" en la pagina 31.
2 Arranque el aislamiento de los cables (20 mm).
b

a Pele el extremo del cable hasta este punto
b Pelar una longitud excesiva puede provocar descargas
eléctricas o fugas.

3 Conecte el cable de interconexién y el suministro eléctrico de la
siguiente manera:

V3 w1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
230V 400 V
c
d

e
fo)

a Cable de interconexion
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7 Instalacioén

b Cable de alimentacion eléctrica
¢ Interruptor automatico de fugas a tierra
d Fusible

//
’/
//
,/
,/

A )
g iJr' b2 !

. |
oo |

==
h—
e —
f o

Solo si hay un

ERHQ):

[ —

| A —————

a Caja de conexiones

b Placa de montaje de la valvula de cierre
c Tierra

d Sujetacables

e Cable de interconexion

f Cable de alimentacion eléctrica

g Cable del calefactor de la placa inferior

h Cable de alimentacion eléctrica del calefactor de la placa

inferior (procedente de la unidad interior)

calefactor de la placa inferior instalado (opcion para

Conexion a la
estructura

Al pasar los cables desde la unidad, es
posible insertar un manguito de proteccion
para las conducciones (inserciones PG) en
el orificio ciego.

Cuando no utilice un conducto de cables,
proteja los cables con tubos de vinilo para
evitar que el borde del orificio ciego los
corte.

A Interior de la unidad exterior
B Exterior de la unidad exterior
a Cable

b Casquillo

¢ Tuerca

d Estructura

e Tubo flexible

6 Vuelva a colocar la tapa de servicio. Consulte "7.10.2 Cémo
cerrar la unidad exterior" en la pagina 50.

7 Conecte un disyuntor de fugas a tierra y un fusible a la linea de
alimentacion eléctrica.

7.9.7 Cémo cambiar de posicion el termistor de

aire en la unidad exterior

Esta operacioén solo es necesaria para ERLQ.

Accesorios necesarios:

Aplique de montaje del termistor.

Utilice el incluido en la bolsa de accesorios.

)\

Placa de fijacion del termistor.

1

Aproveche la que esta montada en la unidad. Si

INFORMACION

Las unidades ERLQ controlan el calefactor de la placa
inferior internamente (NO es necesario el cableado de
obra).

es necesario, puede utilizar la pieza de repuesto
incluida en la bolsa de accesorios.

4 Fije los cables (cable de alimentacion eléctrica, cable de
interconexién y cable de alimentacion del calefactor de la placa
inferior (si procede)) a la placa de fijacion de la valvula de cierre

mediante el sujetacables.

Pase el cableado a través de la estructura y conéctelo a esta.

Paso a través de
la estructura

Elija una de las 3 posibilidades:

a Alimentacion eléctrica, cableado de
conexion a tierra y cable del calefactor de
placa inferior (si procede)

b Cable de interconexién
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7 Instalacioén

7.9.8 Coémo conectar el cableado eléctrico en la
unidad interior

1 Para abrir la unidad interior, consulte "7.2.3 Cémo abrir la
unidad interior" en la pagina 31 y "7.2.4 Cémo abrir la tapa de
la caja de conexiones de la unidad interior" en la pagina 32.

2 El cableado debe entrar en la unidad desde la parte superior:

3 El tendido del cableado dentro de la unidad debe ser el
siguiente:

4 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables para garantizar
que no haya tensién y asegurarse de que NO entra en contacto
con las tuberias ni con bordes afilados.

INFORMACION

Para acceder al sensor de temperatura del agua caliente
sanitaria, puede inclinar la caja de interruptores. La caja de
interruptores NO debe retirarse de la unidad.

Enrutamiento

Cables posibles (en funciéon del tipo de unidad y de las opciones instaladas)

a

Baja tension

Contacto de suministro eléctrico preferente

Interfaz de usuario

Entradas digitales de consumo energético (suministro independiente)

Sensor de temperatura ambiente exterior (opcion)

Sensor de temperatura ambiente interior (opcién)

Medidores eléctricos (suministro independiente)

Termostato de seguridad (suministro independiente)

b

Suministro eléctrico de alta
tension

Cable de interconexion

Suministro eléctrico de flujo de kWh normal

Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

Suministro eléctrico de la resistencia de reserva

Suministro eléctrico del calefactor de placas inferior (opcion)

C

Sefial de control de alta
tension

Convector de la bomba de calor (opcién)

Termostato de ambiente (opcién)

Valvula de aislamiento (suministro independiente)

Bomba de agua caliente sanitaria (suministro independiente)

Salida de alarma

Conmutacién a control de fuente de calor externa

Control de refrigeracion/calefaccién de habitaciones

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
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& PRECAUCION

NO presione y ni coloque cable de sobra en la unidad.

7.9.9 Coémo conectar el suministro eléctrico
principal
1 Conecte el suministro eléctrico principal.

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh normal
XIA X19A

ol
YoV
[TEEEN
XIMEEEEE
\dlell/

Leyenda: véase la siguiente ilustracion.

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

Conecte X6Y a X6YB.
XA X19A

GRS w5

S18

a Cable de interconexion (= suministro eléctrico principal)
b Suministro eléctrico de flujo de kWh normal
¢ Contacto de suministro eléctrico preferente

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/3+4) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un

termostato de seguridad.

7.9.10 Coémo conectar el suministro eléctrico de
la resistencia de apoyo

A PRECAUCION

Para garantizar una correcta conexion a tierra de la
unidad, conecte siempre la alimentacion de la resistencia
de reserva y el cable de tierra.

La capacidad de la resistencia de reserva puede variar en funcién
del modelo de unidad interior. Asegurese de que el suministro
eléctrico coincide con la capacidad de la resistencia de reserva, tal y
como se describe en la siguiente tabla.

Tipo de Capacidad | Suministro | Corriente Z,.+(Q)
resistencia de la eléctrico | maxima de
de reserva |[resistencia funcionamie
de reserva nto

*3V 3 kW 1~230V 13A —

W 3 kW 1~230V 13A —

6 kW 1~230V 26 A@®) —

6 kW 3~230V 15A —

6 kW 3N~ 400V 8,6 A —

9 kW 3N~ 400V 13A —

(a) Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma
técnica europealinternacional que ajusta los limites para
corrientes armoénicas generadas por un equipo conectado
a los sistemas publicos de bajo voltaje con corriente de
entrada >16 Ay <75 A por fase).

(b) Este equipo cumple con EN/IEC 61000-3-11 (norma
técnica europealinternacional que ajusta los limites para
los cambios en la tension, fluctuaciones y oscilaciones en
la tension en redes eléctricas publicas de baja tensién para
equipos con una corriente nominal de <75 A) siempre que
la impedancia del sistema Z,; sea menor o igual a Z,, en
el punto de interfaz entre el suministro del usuario y el
sistema publico. Es responsabilidad del instalador o
usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la
compafiia que opera la red de distribucion si fuera
necesario para saber si el equipo esta conectado
Unicamente a un suministro con una impedancia Z;,
menor o igual a Z,,.

Conecte el suministro eléctrico de la resistencia de reserva. En
los modelos de *3V, se utiliza un fusible bipolar para F1B. En
los modelos de *9W, se utiliza un fusible cuadripolar para F1B.

Si es necesario, modifique las conexiones en los terminales
X6M y X7M.

INFORMACION

resistencia de |suministro eléctrico de

Conexiones a los
terminales

Tipo de Conexiones al

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente,
conecte X6Y a X6YB. La necesidad de un suministro
eléctrico de flujo de kWh normal independiente a la unidad
interior (b) X2M30/31 depende del tipo de suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente.

Una conexién independiente a la unidad interior es
necesaria:

= si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente se
interrumpe cuando esta activa O

= si no se permite el consumo energético de la unidad
interior con el suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente cuando esta activa.

reserva la resistencia de
reserva
3 kW 1~230V
(*3v)
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7 Instalacioén

Tipo de Conexiones al Conexiones a los
resistencia de |suministro eléctrico de terminales

reserva la resistencia de

reserva
3 kW 1~ 230 V J F1B X6M X7M
. [112]3]4]  [5]6]7]8|
( 9W) [TTTTTIT
0D [Febe

R
6 KW 1~ 230 V @

(*ow) [bupububuufupububuu
EEE Ok
il
6 kW 3~ 230 V | e
(*QW) TTTTTTTT

Q L1L2L
N

X7M

6 KW 3N~ 400 V J e
(*ow)

9 kW 3N~ 400 V
(*ow)

[5]6]718]
o

3 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4 Configure la interfaz de usuario para el suministro eléctrico
correspondiente. Consulte "8.2.2 Asistente rapido: estandar" en
la pagina 53.

Durante la instalacion de la resistencia de reserva, es posible
realizar un cableado incorrecto. Para detectar un cableado
incorrecto, se recomienda encarecidamente mediar el valor de
resistencia de los elementos de la resistencia. En funcion de los
varios tipos de resistencia de reserva, deben medirse los siguientes
valores de resistencia (véase la siguiente tabla). Mida SIEMPRE la
resistencia en las abrazaderas del contactor K1M, K2M y K5M.

Observacion especial sobre los terminales:

Tal y como se menciona en la tabla anterior, las conexiones a los
terminales X6M y X7M debe cambiarse para configurar una

resistencia de apoyo. Véase la siguiente
precaucion sobre el manejo de los terminales.

ilustracion como

3KW |6kW [6kW [6kW |9kw
1~ 1~ 3~ 3N~ (3N~
230V 230V 230V 400V 400V
KIMA  |K5MA3 [5290 5290 5290 |« o
KIM/3 | w oo 105,8Q |105,80Q
KIM/5 e . 0 105,8Q |105,80
KIM3 |KIM/5 |2650 [265Q (2650 [1058Q [105,80Q
K2M/1  |K5M/13 | 2650 (2650 | eo
K2M/3  [e0 o o 52,90 52,90
K2M/5 | 0 o 52,90 52,90
K2M/3 |[K2M/5 [52,90 [5290 (52,90 [52,90 |52,90
KIM/5  |[K2M/1 | . o . o

Ejemplo de resistencia medida entre K1M/1 y K5M/13:

K1M K2M
0 @
1 3513 1 3513
RRRR® RVRX®
RRRD® RRIRD®
2 4 614 2 4 614
Q| : :
i)
K5M
g 9
5068
RRRAR®
2 4 614

7.9.11 Coémo conectar la interfaz de usuario

= Si utiliza 1 interfaz de usuario, puede instalarla en la unidad
interior (para disponer de un control cerca de la unidad interior) o
en la habitacién (si se utiliza como termostato de ambiente).
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= Si utiliza 2 interfaces de usuario, puede instalar 1 interfaz de
usuario en la unidad interior (para disponer de un control cerca de
la unidad interior) + 1 interfaz de usuario en la habitacién (si se
utiliza como termostato de ambiente).

El procedimiento varia ligeramente en funcion del lugar de
instalacion de la interfaz de usuario.

# En la unidad interior ‘ En la habitacion

1 Conecte el cable de la interfaz de usuario a la unidad
interior.
Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

12
CIREEEHITEHG w5

a Interfaz de usuario principal®

b Interfaz de usuario opcional

4B Desde la parte izquierda

4A Desde la parte posterior

4D Desde la parte central
superior

2 Introduzca un destornillador en la ranuras de debajo de la
interfaz de usuario y separe con cuidado la placa frontal de
la placa de apoyo.

La PCB esta montada en la placa frontal de la interfaz de
usuario. Procure NO dafarla.

a Haga una ranura en la pieza para pasar los cables,
valiéndose de unos alicates, etc.

b Asegure el cableado a la parte delantera de la carcasa
mediante un retenedor de cable y una abrazadera.

7.9.12 Coémo conectar la valvula de aislamiento

1 Conecte el cable de control de la valvula a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

3 Utilice los 2 tornillos de la bolsa de
accesorios para fijar la placa de
apoyo de la interfaz de usuario en la
placa metalica de la unidad.

Tenga la precaucion de NO deformar
la parte posterior de la interfaz de
usuario al apretar demasiado los
tornillos de montaje.

Ligd LR

|

»

R @

Fije la placa de
apoyo de la interfaz
de usuario a la
pared.

4 Realice la conexién tal y como se
muestra en 4A.

Realice la conexion
tal y como se
muestra en 4A, 4B,
4C 0 4D.

placa delantera en la unidad.

5 Vuelva a instalar la placa frontal en la placa de apoyo.

Tenga cuidado para NO pinzar el cableado cuando fije la

@ AVISO

El cableado es diferente para
(normalmente cerrada) y para una
(normalmente abierta).

una valvula NC
valvula NO

X2M

M2S M2S

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.13 Coémo conectar los medidores eléctricos

INFORMACION

En el caso de un medidor eléctrico con salida de transistor,
compruebe la polaridad. La polaridad positiva DEBE
conectarse a X5M/7 y X5M/9; la polaridad negativa debe
conectarse a X5M/8 y X5M/10.

(a) Lainterfaz de usuario principal es necesaria para el
funcionamiento, pero tiene que solicitarse por separado

(opcion obligatoria).

1 Conecte el cable de los medidores eléctricos a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.
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7 Instalacioén

828 838

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

a Es necesaria la instalaciéon de EKRP1HB.

7.9.14 Coémo conectar la bomba de agua caliente
2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

sanitaria
1 Conecte el cable de la bomba de agua caliente sanitaria a los 7917 Coémo conectar la conmutacién a fuente
terminales correspondientes tal y como se muestra en la de calor externa

siguiente ilustracion.
1 Conecte el cable de la conmutacion a fuente de calor externa a

los terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.
* * |
U‘[ﬂ X1M/Hr>::é
s ;g %‘LW /
xR v B o B o I e R v R ) B o
(el O
N d
"v I I o B o R R e I

M2P @

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

re
Z«

7.9.15 Como conectar la salida de alarma
a Es necesaria la instalacion de EKRP1HB.

1 Conecte el cable de la salida de alarma a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.18 Como conectar las entradas digitales de
consumo eléctrico

1 Conecte el cable de las entradas digitales de consumo eléctrico
a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.

L IOCT
NP~

a Es necesaria la instalacién de EKRP1HB.

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables. FEEEER =R

7.9.16 Coémo conectar la salida de conexién/
desconexion de refrigeracion/calefaccion
de habitaciones

1 Conecte el cable de la salida de conexién/desconexiéon de

refrigeracion/calefaccion de habitaciones a los terminales 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.
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7 Instalacioén

7.9.19 Conexion de un termostato de seguridad f Cinta aislante

(contacto normalmente cerrado) 2 Instale la cubierta de servicio.

1 Conecte el cable del termostato de seguridad (normalmente
cerrado) a los terminales correspondientes tal y como se

muestra en la siguiente ilustracion. @ AVISO

Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegurese de
X5M que el par de apriete NO supere 4,1 Nem.

X

7.10.2 Coémo cerrar la unidad exterior

N

N B ) o A R E e R o R R )

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

@ AVISO

Seleccione e instale el termostato de seguridad de
acuerdo con la legislacion vigente.

Para evitar activaciones innecesarias del termostato de

seguridad, recomendamos que... 7.11  Finalizacién de la instalacién de la
« ... el termostato de seguridad pueda reiniciarse unidad interior

automaticamente.

. el termostato de seguridad tenga un intervalo 7.11.1  Cémo fijar la cubierta de la interfaz de

maximo de variacion de temperatura de 2°C/min. usuario a la unidad interior

deje una distancia minima de 2 m entre el

termostato de seguridad y la valvula de tres vias. 1 Asegurese de que el panel delantero se haya retirado de la

unidad interior. Consulte "7.2.3 Cémo abrir la unidad interior" en

INFORMACION la pagina 31.

Una vez instalado, NO olvide Configurar el termostato de 2 Inserte la cubierta de la interfaz de usuario en las bisagras.

seguridad. Sin la configuracion, la unidad interior ignorara L | | 9 H;

el contacto del termostato de seguridad.

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/3+4) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

7.10 Finalizacion de la instalacion de la
unidad exterior

7.10.1 Como finalizar la instalacion de la unidad
exterior

3 Monte el panel delantero en la unidad interior.
1 Aisle y fije las tuberias de refrigerante y el cable de

interconexion de la siguiente manera: 7.11.2 Coémo cerrar instalar la unidad interior

1 Cierre la tapa de la caja de conexiones.
2 Vuelva a instalar la placa superior.

3 Vuelva a instalar el panel delantero.

Tubo de gas @ AVISO

a
b éiskljzilm(ijento de tuberias de gas Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegurese de
c able de interconexion . .
d  Tubo de liquido que el par de apriete NO supere 4,1 Nem.
e Aislamiento de tuberias de liquido
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8 Configuration

8 Configuration
8.1 Informacién general:
configuracion

Este capitulo describe las instrucciones y la informacion necesarias
para configurar el sistema después de su instalacion.

Por qué

Si NO configura el sistema correctamente, podria NO funcionar
como se espera. La configuracion afecta a lo siguiente:

= Los calculos del software
= Lo que vea y haga con la interfaz de usuario
Coémo

Puede configurar el sistema utilizando dos métodos diferentes.

Método Descripcion

Configuracién a Primera vez: Asistente rapido. Cuando
través de la interfaz  |[ENCIENDA la interfaz de usuario por primera
de usuario vez (a través de la unidad interior), un
asistente rapido le ayudara a configurar el
sistema.

Mas adelante. Si es necesario, puede
modificar la configuracion mas adelante.

Configuracién a Puede preparar la configuracion en otro lugar
través de en un PC y cargar la configuracion en el
Configurador de PC |sistema utilizando Configurador de PC.

Véase también: "8.1.1 Cémo conectar el
cable del PC a la caja de conexiones" en la
pagina 51.

INFORMACION

Si se modifican los ajustes del instalador, la interfaz de
usuario solicitara una confirmacion. Después de la
confirmacién, la pantalla se APAGARA durante un instante
y aparecera “Ocupado” durante varios segundos.

Acceso a los ajustes: leyenda de las tablas

Puede acceder a los ajustes del instalador utilizando dos métodos
diferentes. Sin embargo, NO es posible acceder a todos los ajustes
con los dos métodos. En estos casos, en las columnas de las tablas
correspondientes aparecera N/A (no aplicable).

Método Columna en las
tablas
Acceso a los ajustes a través del hilo de #
Ariadna en el arbol de menus.
Acceso a los ajustes a través del codigo en Codigo
los ajustes generales.

Véase también:
= "Como acceder a los ajustes del instalador" en la pagina 51

= "8.5 Estructura del menu: informacion general de los ajustes del
instalador" en la pagina 81

8.1.1 Coémo conectar el cable del PC a la caja
de conexiones
Prerrequisito: Es necesario el kit EKPCCAB.
1 Conecte el cable con conexién USB al PC.

2 Conecte el conector del cable a X10A en A1P en la caja de
conexiones de la unidad interior.

I I o B o o B o I G e A R O

3 Preste especial atencién a la posicion del conector!

8.1.2 Como acceder a los comandos mas
utilizados
Como acceder a los ajustes del instalador
1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
2 VayaalAl > Ajustes de instalador.
Como acceder a la informacion general de los ajustes
1 Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a Instalador.

2 Vaya a [A.8]: > Ajustes de instalador > Info. general de los
ajustes.

Como ajustar el nivel de autorizacién del usuario a instalador
1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Us. final ava..
2 Vayaal6.4]: > Informacion > Nivel de autoriz. del usuario.
3 Pulse & durante mas de 4 segundos.
Resultado: / se muestra una de las paginas de inicio.

4 Si NO pulsa ningun botén durante mas de 1 hora o pulsa
otra vez durante mas de 4 segundos, el nivel de autorizacion
del instalador vuelve a cambiar a Usuario final.

Como ajustar el nivel de autorizacién del usuario a usuario final
avanzado

1 Vaya al menu principal o cualquiera de sus submenus: &.
2 Pulse ) durante mas de 4 segundos.

Resultado: El nivel de autorizacién del usuario cambia a Us. final

ava.. Se muestra informacién adicional y se afiade “+” al titulo del

menu. El nivel de autorizacion de usuario sera Us. final ava. si no se

indica otra opcion.

Como ajustar el nivel de autorizacion del usuario a usuario final
1 Pulse [@) durante mas de 4 segundos.

Resultado: El nivel de autorizacion del usuario cambia a Usuario
final. La interfaz de usuario volvera a la pantalla de inicio
predeterminada.

Para modificar un ajuste general
Ejemplo: modifique [1-01] de 15 a 20.

1 Vaya a [A.8]: > Ajustes de instalador > Info. general de los
ajustes.
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8 Configuration

2 Vaya a la pantalla correspondiente de la primera parte del
ajuste utilizando los botones &3 y €3.

INFORMACION

Se afiade un digito 0 adicional a la primera parte del ajuste
al acceder a los codigos de los ajustes generales.

Ejemplo: [1-01]: “1” se convertira en “01”.

Info. general de los ajustes
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. 4 Ajustar 4P Despl.

3 Vaya a la segunda parte del ajuste utilizando los botones KB y

Info. general de los ajustes
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. 4 Ajustar 4P Despl.

Resultado: El valor que va a modificar aparece resaltado.

4 Modifique el valor con los botones &3 y €23,

Info. general de los ajustes
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa 0Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. %Ajustar 4P Despl.

Repita los pasos anteriores para modificar otros ajustes.
Pulse para confirmar la modificaciéon del parametro.

En el menu de ajustes del instalador, pulse para confirmar
los ajustes.

Ajustes del instal.
el sistema se reiniciara.

Cancel.
4P Ajustar

OK Confirm.

Resultado: El sistema se reiniciara.

8.1.3 Coémo copiar los ajustes del sistema
desde la primera interfaz de usuario a la
segunda

Si se conecta una interfaz de usuario opcional, el instalador debe
proceder en primer lugar con las instrucciones siguientes para
configurar las 2 interfaces de usuario correctamente.

Este procedimiento también le ofrece la oportunidad de copiar el
idioma desde una interfaz de usuario a la otra: p.ej. desde
EKRUCBL2 a EKRUCBLA1.

1 Cuando se conecta la alimentacion por primera vez, las dos
interfaces muestran:

Mar 15:10
U5: dir. auto.

Al

Gl
Zrs

d) Pulse 4 seg. para cont.

gn

2 Pulse durante 4 segundos en la interfaz de usuario en la
que desee proceder con el asistente rapido. Esta interfaz de
usuario es ahora la principal.

INFORMACION

Durante la ejecucion del asistente rapido, la segunda
interfaz de usuario muestra Ocupado y NO podra
funcionar.

El asistente rapido le guiara.

4 Para el correcto funcionamiento del sistema, los datos locales
en las dos interfaces de usuario deben ser los mismos. Si NO
es asi, las dos interfaces de usuario mostraran:

Sincronizacion

Diferencia de fecha detectada.
Seleccione una accion:

OK Confirm.

& Ajustar

5 Seleccione la accion que desee:

= Enviar datos: la interfaz de usuario que estd manejando
contiene los datos correctos y los datos de la otra interfaz de
usuario se sobrescribiran.

= Recibir datos: la interfaz de usuario que esta manejando NO
contiene los datos correctos y los datos de la otra interfaz de
usuario se utilizaran para sobrescribir.

6 La interfaz de usuario solicita confirmacion si esta seguro de
continuar.

Iniciar copia

¢, Seguro que desea iniciar
la copia?

Cancel.

OK Confirm. 4P Ajustar

7 Confirme la seleccién en la pantalla pulsando @& y todos los
datos (idiomas, programas etc.) se sincronizaran desde la
interfaz de usuario de la fuente seleccionada a la otra.

INFORMACION

= Durante la copia, los dos controladores NO podran
funcionar.

= La operacién de copia puede tardar hasta 90 minutos.

= Se recomienda cambiar los ajustes del instalador, o
bien la propia configuracién de la unidad, en la interfaz
de usuario principal. De lo contrario, es posible que
estos cambios tarden hasta 5 minutos en ser visibles
en la estructura del menu.

8 EIl sistema estd ahora configurado para funcionar con las 2
interfaces de usuario.
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8 Configuration

8.1.4 Como copiar el idioma establecido desde

la primera interfaz de usuario a la
segunda

Consulte "8.1.3 Como copiar los ajustes del sistema desde la
primera interfaz de usuario a la segunda" en la pagina 52.

8.1.5 Asistente rapido: ajuste del esquema del

sistema después del primer ENCENDIDO

Después del primer ENCENDIDO, la interfaz de usuario le guiara
para realizar los ajustes iniciales:

= idioma,

= fecha,

= hora,

= esquema del sistema.

Una vez confirmado el esquema del sistema, podra continuar con la
instalacion y puesta en marcha del sistema.

1 Durante el ENCENDIDO, el asistente rapido se iniciara siempre
que el esquema del sistema NO se haya confirmado,
seleccionando el idioma.

Idioma
Seleccione el idioma deseado

OK Confirm.

¢Ajustar

2 Establezca la fecha y hora actuales.

Fecha
¢Qué dia es hoy?

Dom|gl] Ene 2012

OK Confirm. % Ajustar 4P Despl.
Hora

¢Qué hora es?

OK Confirm. 4 Ajustar 4P Despl.

3 Establezca los ajustes del esquema del sistema: Estandar,
Opciones, Capacidades. Para obtener mas informacion,
consulte "8.2 Configuracion basica" en la pagina 53.

A2 Esquema del sistema 1

Opciones
Capacidades
Confirmar esquema

OK Seleccionar

4 Despl.

4 Después de la configuracién, seleccione Confirmar esquema y
pulse €.

Confirmar esquema
Confirme el esquema
del sistema. Este se
reiniciara y estara listo
para el primer arranque.

OK Confirm.

Cancel.
4D Ajustar

5 La interfaz de usuario se reiniciara y podra continuar con la
instalacion estableciendo los demas ajustes correspondientes y
poniendo en marcha el sistema.

Cuando se cambien los ajustes del instalador, el sistema solicitara
que se confirmen. Cuando haya finalizado la confirmacion, la
pantalla se APAGARA durante un breve periodo de tiempo y
mostrara “busy” (ocupada) durante varios segundos.

8.2 Configuracion basica

8.21 Asistente rapido: idioma / hora y fecha
# Codigo Descripcion

[A1] N/A Idioma

[1] N/A Hora y fecha

8.2.2 Asistente rapido: estandar

Configuracion de la resistencia de reserva (solo para el modelo
*9W)

La resistencia de reserva en el modelo *OW se adapta para su
conexion a las redes eléctricas mas comunes en Europa. Ademas
de la configuracion del software, el tipo de red y los ajustes de los
relés deben establecerse en la interfaz de usuario.

# Codigo
[A.2.1.5] [5-0D]

Descripcion

Tipo RSA:

= 1 (1P,(1/1+2)): 6 KW 1~ 230 V (*9W)
= 3 (3P,(1/1+2)): 6 KW 3~ 230 V (*9W)
= 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W)

+ 5 (3PN,(1/1+#2)): 9 kW 3N~ 400 V
(*aw)

Ajustes de relés

Ajustes de relés

Funcionamiento del calefactor auxiliar

Si el paso 1 de la
resistencia de
reserva esta activo:

Si el paso 2 de la
resistencia de
reserva esta activo:

17142 Relé 1 ENCENDIDO |Relés 1+2
ENCENDIDOS
12 Relé 1 ENCENDIDO |Relé 2 ENCENDIDO

Ajustes de calefaccion/refrigeracion de habitaciones

El sistema puede calentar y refrigerar una habitacion. En funcién del
tipo de aplicacion, los ajustes de calefaccién/refrigeracion de
habitaciones deben realizarse en consecuencia.

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura
4P384975-1B — 2017.04

DAIKIN

Guia de referencia del instalador

53
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a: en la unidad

b: en la habitacién como termostato
de ambiente

Ub. interf usua:

En unidad: la otra interfaz de usuario
se establece automaticamente en En
ambiente y si se selecciona el control
TH para actuar como termostato de
ambiente.

En ambiente (por defecto): la otra
interfaz de wusuario se establece
automaticamente en En unidad y si se
selecciona el control TH para actuar
como termostato de ambiente.

=1 (2 zonas TAI):

# Cadigo Descripcion # Cadigo Descripcion
[A.2.1.7] [C-07] Método de unid. contr.: [A.2.1.8] [7-02] El sistema puede suministrar agua de
= 0 (Control TAl): el funcionamiento de ;mpulsm? endha:sta 2 zcE)nas dte |
la unidad se decide en funcion de la em?era U@ e:jatc;;ua.t l:)rlan ela |
temperatura del agua de impulsiéon cc?n |gur20|on, € jes avblecerse e
independientemente de la temperatura numero de zonas de agua.
ambiente real y/o la demanda de Numero de zonas TAl:
Ealbe.];ac.c!on o refrigeracion de la = 0 (1 zona TAl)(por defecto): solo 1
abitacion. zona de temperatura del agua de
= 1 (Control TH ext.): el funcionamiento impulsion. Esta zona se denomina
de la unidad se decide en funcion del zona de temperatura del agua de
termostato externo o equivalente (por impulsion principal.
ejemplo, convector de la bomba de
calor).
= 2 (Control TH): el funcionamiento de la
unidad se decide en funcién de la ]
temperatura ambiente de la interfaz de
usuario. l
[A.2.1.B] N/A Solo si hay 2 interfaces de usuario (1 Lﬁ@ Lﬁﬂ Lﬁﬂ
instalada en la habitacion, 1 instalada en
la unidad interior): a
= a: zona de TAI principal
continuaciéon >>
# Codigo Descripcion
[A.2.1.8] [7-02] << continuacion

2 zonas de
temperatura del agua de impulsion. La
zona con la temperatura del agua de
impulsién mas baja (en calefaccion)
se denomina zona de temperatura del
agua de impulsion principal. La zona
con la temperatura del agua de
impulsion mas alta (en calefaccion) se
denomina zona de temperatura del
agua de impulsién adicional. En la
practica, la zona de temperatura del
agua de impulsion principal consta de
los emisores de calor con la carga
mas alta y se instala una estacion de
mezcla para lograr la temperatura del
agua de impulsién deseada.

= a: zona de TAl adicional

= b: zona de TAI principal
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# Cadigo Descripcién # Cadigo Descripcion
[A.2.1.9] [F-0D] Cuando el control de calefaccion/ [A.2.1.9] [F-0D] << continuacion
refrigeracion de habitaciones se APAGA .
medgiante la interfaz de usuario, la " 1 (Muestra) (predeterminado): la
’ bomb ta ENCENDIDA do h
bomba siempre esta APAGADA. Cuando dgmaidzs a de calefacclj:?gno aé/
el control de calefaccion/refrigeracion de . "
o i refrigeracién puesto que el agua de
habitaciones esta ENCENDIDO, puede . . B
’ | h | d |
seleccionar el modo de funcionamiento It:]n?]:;g?ur:o dease:;:nzTDL?rar?ti}n :I
de la bomba deseado (solo se aplica estado de APAGADO. del termo. la
zu[)a.tnte. la calefaccién/refrigeracion de bomba funciona cada 5 minutos para
abitaciones) comprobar la temperatura del agua y
Modo de func. bomba: demanda calefaccion o refrigeracion si
= 0 (Continuo): funcionamiento continuo €s  necesario. O'bsen.laclon: la
de la bomba, independientemente del muestra NO esta disponible en control
estado de El’\lCENDIDO o APAGADO de termostato de ambiente externo o
del termo. Observacion: el control de termostato de ambiente.
funcionamiento continuo de la bomba :
requiere mas energia que el
funcionamiento de la bomba de d e
demanda o muestra. f
a ,
b 9
b MO0
[
b
d = a: control de refrigeracion/
trol p i én/ calefaccion de habitaciones
= a:  contro e refrigeracion interfaz de usuario
calefaccion de habitaciones ( )
(interfaz de usuario) * b: APAGADO
= b: APAGADO = c: encendido
= ¢: encendido = d: temperatura TAI
« d: funcionamiento de la bomba = e:real
continuacion >> - f. deseado
= g: funcionamiento de la bomba
continuacion >>
# Codigo Descripcion
[A.2.1.9] [F-0D] << continuacion

= 2 (Solicitud): funcionamiento de la
bomba en funcién de la demanda.
Ejemplo: al utilizar un termostato de
ambiente se crea el estado
ENCENDIDO/APAGADO del termo.
Cuando no hay dicha demanda, la
bomba esta APAGADA.
Observacion: la solicitud NO esta
disponible en el control de
temperatura del agua de impulsion.

\_Q. T

o O

a: control de refrigeracion/

calefaccién de habitaciones
(interfaz de usuario)

= b: APAGADO

= c: encendido

= d: demanda de calefaccion
(mediante termostato remoto

exterior o termostato ambiente)

= e: funcionamiento de la bomba

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura
4P384975-1B — 2017.04

DAIKIN

Guia de referencia del instalador

55
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8.2.3 Asistente rapido: opciones

Ajustes del agua caliente sanitaria

Este capitulo solo se aplica a sistemas que tengan instalado un
depédsito de agua caliente sanitaria:

= EHBH/X: hay disponible un depdsito de agua caliente sanitaria
opcional,

= EHVH/X: el depdsito de agua caliente sanitaria viene incorporado
de serie en la unidad interior.

Los siguientes ajustes se deben realizar en consecuencia.

# Codigo Descripcion
[A.2.2.1] [E-05] Funcionamiento ACS:

¢ El sistema puede preparar agua
caliente sanitaria?

= 0 (No): NO instalado. Por defecto para
EHBH/X.

= 1 (Si): instalada. Por defecto para
EHVH/X. Observacion: para EHVH/
X, el depésito de agua caliente
sanitaria esta instalado por defecto.
NO cambie este ajuste.

[A.2.2.3] [E-07] Durante la preparacion del agua caliente
sanitaria, la bomba de calor puede
recibir ayuda de la resistencia de reserva
para garantizar la preparacién del agua
caliente sanitaria incluso si se desea una
temperatura elevada en el deposito.

Tipo dep. ACS:

= 0 (Tipo 1): deposito con resistencia de
refuerzo instalada en el lado del
depdsito. Por defecto para EHBH/X.

= 1 (Tipo 2): por defecto para EHVH/X.
La resistencia de reserva también se
utilizara para calentar el agua caliente
sanitaria.

Rango: 0~6. Sin embargo, los valores
2~6 no se aplican a este ajuste. Si el
ajuste es 6, aparecera un codigo de
error y el sistema NO funcionara.

[A.2.2.A] [D-02] La unidad interior ofrece la posibilidad de
conectar una bomba de agua caliente
sanitaria suministrada
independientemente (tipo ENCENDIDO/
APAGADO). En funcion de la instalacion
y de la configuracion de la interfaz de
usuario, distinguimos su funcién.

Bomba ACS:
= 0 (No)(por defecto): NO instalada.

= 1 (Vuelta secund.): instalada para
agua caliente instantanea cuando se
conecta al agua. EI usuario final
establece el tiempo de funcionamiento
(programa semanal) de la bomba de
agua caliente sanitaria. Se puede
controlar esta bomba a través de la
unidad interior.

= 2 (Deriv. desinf.): instalada para
desinfeccion. Funciona cuando se
ejecuta la funcion de desinfeccion del
depédsito de agua caliente sanitaria.
No es necesario realizar mas ajustes.

Véanse también las siguientes

Bomba de agua caliente sanitaria instalada para...

Agua caliente instantanea Desinfeccion

S
|
d f
’ ¢ g
!

0O T o

-0 Q

¢]

Unidad interior

Depésito

Bomba de agua caliente sanitaria (suministro
independiente)

Elemento del calefactor (suministro independiente)
Valvula antirretorno (suministro independiente)
Ducha (suministro independiente)

Agua fria

Termostatos y sensores exteriores

AVI
Si

SO

se utiliza un termostato de ambiente exterior, el

termostato de ambiente exterior controlara la proteccion
antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la proteccion
antiescarcha del ambiente solo funciona si el control de
temperatura de agua de impulsion de la interfaz de usuario
de la unidad esta ENCENDIDO.

Consulte "5 Pautas de aplicacion” en la pagina 11.

#

Cédigo

Descripcion

[A.2.2.4]

[C-05]

Tipo de contacto princ.

En el control de termostato de ambiente
externo, debe establecerse el tipo de
contacto del termostato de ambiente
opcional o convector de bomba de calor
para la zona de temperatura del agua de
impulsion principal. Consulte "5 Pautas
de aplicaciéon” en la pagina 11.

= 1 (Termo ON/OFF): el termostato de
ambiente exterior o convector de
bomba de calor conectados envian la
demanda de calefaccion o
refrigeracion a través de la misma
sefial puesto que estan conectados
solo a la entrada digital 1 (reservada
para la zona de temperatura del agua
de impulsion principal) en la unidad
interior (X2M/1). Seleccione este valor
en caso de conexion a un conexion a
un convector de bomba de calor
(FWXV).

= 2 (Solicitud C/H)(por defecto): el
termostato de ambiente exterior
conectado envia una demanda de
calefaccion 'y  refrigeracion  por
separado y por lo tanto se conecta a
la entrada digital 2 (reservada para la
zona de temperatura del agua de
impulsiéon principal) en la unidad
interior (X2M/1 y 2). Seleccione este
valor solo en caso de conexion al
termostato de ambiente con cable
(EKRTWA) o inalambrico (EKRTR1).

ilustraciones.
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8 Configuration

#

Descripcién

# Codigo

Descripcion

[A2.25]  |[C-06]

Tipo de contacto aux.

En el control de termostato de ambiente
exterior con 2 zonas de temperatura del
agua de impulsion, debe establecerse el
tipo de termostato de ambiente opcional
para la zona de temperatura del agua de
impulsion adicional. Consulte "5 Pautas
de aplicacion" en la pagina 11.

= 1 (Termo ON/OFF): consulte Tipo de

contacto princ.. Conectado a la unidad
interior (X2M/1a).

= 2 (Solicitud C/H)(por defecto): véase
Tipo de contacto princ.. Conectado a
la unidad interior (X2M/1a y 2a).

[A2.26.2] |[D-07]

Kit solar

Solo aplicable para EHBH/X. Indica si el
depdsito de agua caliente sanitaria
también se calienta mediante paneles
solares térmicos.

= 0 (No)(por defecto): NO instalada.

= 1 (Si): instalada. El deposito de agua
caliente sanitaria también puede,
ademas de mediante la bomba de
calor, calentarse mediante paneles
solares térmicos. Establezca este
valor si hay instalados paneles solares
térmicos. Consulte "5 Pautas de
aplicacion" en la pagina 11.

[A2.2.B] |[C-08]

Sensor externo

Cuando se conecta un sensor ambiente
exterior opcional, debe establecerse el
tipo de sensor. Consulte "5 Pautas de
aplicaciéon” en la pagina 11.

= 0 (No)(por defecto): NO instalada. El
termistor en la interfaz de usuario y en
la unidad exterior se utilizan para
realizar mediciones.

= 1 (Sensor exterior): instalada. El
sensor exterior se utilizara para medir
la temperatura ambiente exterior.
Observacion: el sensor de
temperatura en la unidad exterior se
utiliza para algunas funciones.

= 2 (Sensor ambiente): instalado. El
sensor de temperatura en la interfaz
de wusuario NO se utliza mas.
Observacion: este valor solo tiene
significado en el control de termostato
de ambiente.

PCB E/S digital

Solo es necesario modificar estos ajustes cuando se instale la PCB
E/S digital opcional. La PCB E/S digital cuenta con varias funciones
que deben configurarse. Consulte "5 Pautas de aplicacion" en la

pagina 11.

#

Descripcion

[A2.2.6.1] |[C-02]

F. cal. aux. ext.

Indica si la calefaccién de habitaciones
también se lleva a cabo mediante otra
fuente de calor distinta del sistema.

= 0 (No)(por defecto): NO instalada.

= 1 (Bivalente): instalada. La caldera
auxiliar (caldera de gas) funcionara
cuando la temperatura ambiente
exterior sea baja. Durante el
funcionamiento bivalente, la bomba de
calor se APAGA. Establezca este
valor si utiliza una caldera auxiliar.
Consulte "5 Pautas de aplicacion" en

[A2.2.6.3] |[C-09]

Salida de alarma

Indica la logica de la salida de alarma de
la PCB E/S digital durante un fallo de
funcionamiento.

= 0 (Norm. abierto): la salida de alarma
se activara cuando tenga lugar una
alarma. Ajustando este valor, se
introduce una distincion entre la
deteccion de wuna alarma y la
deteccion de un fallo de alimentacion.

= 1 (Norm. cerrado): la salida de alarma
NO se activara cuando tenga lugar
una alarma.

Véase también la siguiente tabla (I6gica
de salida de alarma).

[A.2.2.6.4] |[F-04]

Calef. placa inf.

Solo aplicable para EHVH/X11+16 y
EHBH/X11+16. Indica si el calefactor de
placas inferior opcional esta instalado en
la unidad exterior. En este caso, la
alimentacion del calefactor de placas
inferior la suministra la unidad interior.

= 0 (No)(por defecto): NO instalada.

= 1 (Si): instalada. Observacion: si se
establece este valor, la salida de la
PCB E/S digital no podra utilizarse
para la salida de calefaccion/
refrigeracion de habitaciones.
Consulte "5 Pautas de aplicacion" en
la pagina 11.

Légica de salida de alarma

[C-09] Alarma No hay alarma No hay
suministro
eléctrico a la
unidad
0 (por defecto) |Salida cerrada |Salida abierta |Salida abierta
1 Salida abierta |Salida cerrada

la pagina 11.

PCB de demanda

La PCB de demanda se utiliza para activar el control de consumo
energético mediante entradas digitales. Consulte "5 Pautas de
aplicacion” en la pagina 11.
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8 Configuration

# Cadigo Descripcion

# Cadigo Descripcion

[A.2.2.7] [D-04] PCB de demanda

Solo aplicable para EHBH/X04+08 y
EHVH/X04+08. Indica si hay instalada
una PCB de demanda opcional.

= 0 (No) (por defecto)

= 1 (Contr cons en.)

Medicién de energia

Cuando se realiza la medicion de energia mediante medidores de
energia exteriores, configure los ajustes tal y como se indica a
continuacion. Seleccione la salida de frecuencia de pulsos de cada
medidor de energia de acuerdo con las especificaciones del
medidor de energia. Se pueden conectar (hasta 2) medidores de
energia con distintas frecuencias de pulsos. Cuando solo se utilice 1
medidor de energia o ninguno, seleccione No para indicar que la
entrada de pulso correspondiente NO se va a utilizar.

# Codigo
[A2.2.8] [D-08]

Descripcion

Medidor kWh externo opcional 1:
= 0 (No): NO instalado
= 1:instalado (0,1 pulso/kwh)
2: instalado (1 pulso/kwh)
= 3:instalado (10 pulso/kwh)
= 4:instalado (100 pulso/kwh)
5: instalado (1000 pulso/kwh)

[A.2.3.3] [6-04] RSA: paso 2: solo se aplica a la

resistencia de reserva de dos pasos
(*9W). La diferencia de capacidad entre
el segundo y el primer paso de la
resistencia de reserva a tensién nominal.
El valor nominal depende de la
configuracion de la resistencia de
reserva:

= 3 kW, 1N~ 230 V: 0 kW

= 6 kW, 1N~ 230 V: 3 kW (6 kW-3 kW)
= 6 kW, 3~ 230 V: 3 kW (6 kW-3 kW)

= 6 kW, 3N~ 400 V: 3 kW (6 kW-3 kW)
= 9 kW, 3N~ 400 V: 6 kW (9 kW-3 kW)
Rango: 0~10 kW (en pasos de 0,2 kW):
= *3V: por defecto 0 kW

= *9QW: por defecto 6 kW

[A.2.3.6] [6-07] Calef. placa inf.: solo se aplica al
calefactor de placas inferior opcional
(EKBPHTH16A). La capacidad del
calefactor de placas inferior opcional a

tension nominal. Por defecto: 0 W.

[A.2.2.9] [D-09] Medidor kWh externo opcional 2:
= 0 (No): NO instalado

= 1:instalado (0,1 pulso/kwh)

: instalado (1 pulso/kwh)

(
: instalado (10 pulso/kwh)
: instalado (100 pulso/kwh)
(

a A W N

:instalado (1000 pulso/kwh)

8.24 Asistente rapido: capacidades (medicion
de energia)

Las capacidades de las resistencia eléctricas deben establecerse
para la medicion de energia y/o control de consumo energético para
que funcionen bien. Cuando mida el valor de resistencia en cada
resistencia, puede establecer la capacidad exacta de la resistencia,
lo que producira datos energéticos mas precisos.

# Codigo Descripcion

[A.2.3.1] [6-02] Resist. refuerzo: solo se aplica a los
depdsitos de agua caliente sanitaria con
resistencia de refuerzo interna (EKHW).
La capacidad de la resistencia de

refuerzo a tensién nominal.

Rango: 0~10 kW (en pasos de 0,2 kW):
= EHBH/X: predeterminado 3 kW

= EHVH/X: predeterminado 0 kW

[A.2.3.2] [6-03] RSA: paso 1: la capacidad del primer
paso de la resistencia de reserva a

tension nominal. Por defecto: 3 kW.
Rango: 0~10 kW (en pasos de 0,2 kW)

Rango: 0~200 W (en pasos de 10 W)

8.2.5 Control de calefaccién/refrigeracién de
habitaciones

Los ajustes basicos necesarios para configurar la calefaccion/
refrigeracién de habitaciones del sistema se describen en este
capitulo. Los ajustes del instalador dependientes de las condiciones
climatoldgicas definen los parametros para el funcionamiento de la
unidad de forma dependiente de las condiciones climatologicas.
Cuando esta activado el control dependiente de las condiciones
climatolégicas, la temperatura del agua se determina
automaticamente en funcién de la temperatura exterior. Las
temperaturas exteriores bajas provocaran agua mas caliente y
viceversa. Con la unidad ajustada en el modo dependiente de las
condiciones climatoldgicas, el usuario puede cambiar la temperatura
deseada del agua arriba o abajo hasta un maximo de 5°C.

Véase la guia de referencia del usuario y/o el manual de
funcionamiento para obtener mas detalles de esta funcion.

Temperatura del agua de impulsion: zona principal

# Cadigo
A3.1.11  [N/A

Descripcion

Modo punto ajus. TAI:

= Absoluto (por defecto)
La temperatura del agua de
impulsion deseada es:

= NO dependiente de las
condiciones climatolégicas (p.ej.
NO depende de la temperatura
ambiente exterior)

= fija en el tiempo (p.ej. NO
programada)

= Dep. climat.: la temperatura de agua
de impulsién deseada es:

= dependiente de las condiciones
climatoldgicas (p.ej. depende de la
temperatura ambiente exterior)

= fijla en el tiempo (p.ej. NO
programada)

continuacién >>
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8 Configuration

# Cadigo Descripcién # Cadigo Descripcién
[A.3.1.1.1] N/A << continuacion [7.7.1.1] [1-00] << continuacion
= Abs + prog.: la temperatura de agua [1-01] = [1-00]: temperatura ambiente exterior
de impulsion deseada es: [1-02] baja. —40°C~+5°C (por defecto: —
= NO dependiente de las [1-03] 10°C)
condiciones climatoldgicas (p.ej. = [1-01]: temperatura ambiente exterior
NO depende de la temperatura alta. 10°C~25°C (por defecto: 15°C)
ambiente exterior) = [1-02]: temperatura del agua de
= dependiente de un programa. Las impulsion deseada cuando la
acciones programadas constan de temperatura exterior es igual o cae
acciones de cambio deseadas, por debajo de la temperatura
preestablecidas o personalizadas. ambiente baja. [9-01]°C~[9-00]°C
Observacion: este valor solo ﬁ)otr c.iefetcto: 3|5 Cd).b .
puede establecerse en el control ota: este valor debe ser superior a
de temperatura del agua de [1-03] puesto. que a temperaturas
impulsion. ex’terlorgs bajas se necesita agua
mas caliente.
= DC + prog.: la temperatura de agua )
de impulsion deseada es: . .[1-03].”temperatura del agua de
) N impulsion  deseada cuando la
= dependiente de las condiciones temperatura exterior es igual o sube
climatologicas (p.ej. depende de la por encima de la temperatura
temperatura ambiente exterior) ambiente  alta.  [9-01]°C~min(45,
= dependiente de un programa. Las [9-00])°C (por defecto: 25°C).
acciones programadas constan de Nota: este valor debe ser inferior a
temperaturas  del agua de [1-02] puesto que a temperaturas
impulsion deseadas exteriores altas se necesita agua
preestablecidas o personalizadas. menos caliente.
Observacion: este valor solo # Codigo Descripcion
puede establecerse en el control } . . .
de temperatura del agua de [7.7.1.2] [1-06] Ajust. refrig. dep. cond. clim.:
impulsion. [1-07] Tt
1-08
# Codigo Descripcion [ ] [1-08]
[7.7.1] [1-00] Ajust. calef. dep. cond. clim.: (1-09]
[1_01] Tt 4 [1-09]
[1-02]
[1-02]
[1-03] [1-06] [1-07) Ta

[1-03]

>

[1-00] [1-01] Ta

= T, temperatura de agua de impulsion
objetivo (principal)

= T,: temperatura exterior

continuacion >>

T temperatura de agua de impulsion
objetivo (principal)

T,: temperatura exterior

continuacion >>
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8 Configuration

# Caodigo Descripcién # Cadigo Descripcién
[7.71.2] [1-06] << continuacién [A.3.1.2.1] N/A Modo punto ajus. TAI:
[1-07] = [1-06]: temperatura ambiente exterior = Absoluto (por defecto): la
aja. ~ por defecto: emperatura de agua de impulsion
[1-08] baja. 10°C~25°C (por defecto: 20°C) t It d de i Isi6
[1-09] = [1-07]: temperatura ambiente exterior deseada es:
alta. 25°C~43°C (por defecto: 35°C) = NO dependiente de las
. [1-08]: temperatura del agua de condiciones climatolégicas (p.ej.
impulsion  deseada cuando la NO .depende .de latemperatura
temperatura exterior es igual o cae ambiente exterior)
por debajo de la temperatura = fija en el tiempo (p.ej. NO
ambiente baja. [9-03]°C~[9-02]°C programada)
(r\i)otr (?efetcto: 2|2 %)'b . = Dep. climat.: la temperatura de agua
ota: este valor debe ser superior a de impulsion deseada es:
[1-09] puesto que a temperaturas _ o
exteriores bajas se necesita agua * dependiente de las condiciones
menos fria. climatoldgicas (p.ej. depende de la
temperatura ambiente exterior
= [1-09]: temperatura del agua de § P _ _ )
impulsiéon  deseada cuando la - fijla en el tiempo (p.ej. NO
temperatura exterior es igual o sube programada)
por encima de la tempoeratura = Abs + prog.: la temperatura de agua
ambiente alta. [9-03]°C~[9-02]°C (por de impulsion deseada es:
defecto: 18°C). )
Nota: este valor debe ser inferior a = NO ~ dependiente ) de las
[1-08] puesto que a temperaturas condiciones climatolégicas (p.ej.
exteriores altas se necesita agua NO depende de la temperatura
mas fria. ambiente exterior)
T ¢ del dei Ision: dici | = dependiente de un programa. Las
emperatura del agua de impulsion: zona adiciona acciones  programadas  estan
Solo es aplicable si existen 2 zonas de temperatura del agua de ACTIVADAS o DESACTIVADAS.
impulsion. —
Observacion: este valor solo
puede establecerse en el control
de temperatura del agua de
impulsion.
= DC + prog.: la temperatura de agua
de impulsion deseada es:
= dependiente de las condiciones
climatoldgicas (p.ej. depende de la
temperatura ambiente exterior)
= dependiente de un programa. Las
acciones  programadas  estan
ACTIVADAS o DESACTIVADAS.
Observacion: este valor solo
puede establecerse en el control
de temperatura del agua de
impulsion.
# Codigo Descripcion
[7.7.2.1] [0-00] Ajust. calef. dep. cond. clim.:
[0-01] Tt 4
[0-02]
[0-01]
[0-03]
[0-00]
[0-03] [0-02] T;

T temperatura de agua de impulsion
objetivo (adicional)

T,: temperatura exterior

continuacion >>
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8 Configuration

# Cadigo Descripcién # Cadigo Descripcién
[7.7.21] [0-00] << continuacién [7.7.2.2] [0-04] << continuacién
[0-01] = [0-03]: temperatura ambiente exterior [0-05] = [0-07]: temperatura ambiente exterior
[0-02] bala. —40°C~+5°C (por defecto: — [0-06] baja. 10°C~25°C (por defecto: 20°C)
[0-03] 10°C) [0-07] = [0-06]: temperatura ambiente exterior
= [0-02]: temperatura ambiente exterior alta. 25°C~43°C (por defecto: 35°C)
alta. 10°C~25°C (por defecto: 15°C) - [0-05]: temperatura del agua de
= [0-01]: temperatura del agua de impulsion  deseada cuando la
impulsion  deseada cuando la temperatura exterior es igual o cae
temperatura exterior es igual o cae por debajo de la temperatura
por debajo de la temperatura ambiente baja. [9-07]°C~[9-08]°C
ambiente baja. [9-05]°C~[9-06]°C (por defecto: 12°C).
(por defecto: 45°C). Nota: este valor debe ser superior a
Nota: este valor debe ser superior a [0-04] puesto que a temperaturas
[0-00] puesto que a temperaturas exteriores bajas se necesita agua
exteriores bajas se necesita agua menos fria.
mas caliente. = [0-04]: temperatura del agua de
= [0-00]: temperatura del agua de impulsion  deseada cuando la
impulsion  deseada cuando la temperatura exterior es igual o sube
temperatura exterior es igual o sube por encima de la temperatura
por encima de la temperatura ambiente alta. [9-07]°C~[9-08]°C (por
ambiente  alta. [9-05]°C~min(45, defecto: 8°C).
[9-06])°C (por defecto: 35°C). Nota: este valor debe ser inferior a
Nota: este valor debe ser inferior a [0-05] puesto que a temperaturas
[0-01] puesto que a temperaturas exteriores altas se necesita agua
exteriores altas se necesita agua mas fria.
menos caliente.
Temperatura de agua de impulsion: Fuente delta T
# Cadigo Descripcion Diferencia de temperatura entre el agua de impulsion y el agua de
[7.7.2.2] [0-04] Ajust. refrig. dep. cond. clim.: entrada. La unidad esta disefiada para soportar el funcionamiento
[0-05] T de los circuitos cerrados de calefaccion de suelo radiante. La
temperatura del agua de impulsién recomendada (establecida por la
[0-06] interfaz de usuario) para los circuitos cerrados de calefaccion de
[0-07] [0-09] suelo radiante es de 35°C. En tal caso, la unidad se controlara para
detectar una diferencia de temperatura de 5°C, lo que significa que
[0-04] la temperatura del agua de entrada a la unidad es de unos 30°C. En
funcion de la aplicacién instalada (radiadores, convector de bomba
de calor, circuitos cerrados de calefaccion de suelo radiante) o la

>

[0-07] [0-06] Ta

= T, temperatura de agua de impulsion
objetivo (adicional)

= T,: temperatura exterior

continuacion >>

situacién, se puede cambiar la diferencia entre la temperatura del
agua de impulsion y la del agua de entrada. Tenga en cuenta que la
bomba regulara su caudal para mantener la At.

# Caodigo
[A.3.1.3.1] [9-09]

Descripcion

Calefaccion: diferencia de temperatura
necesaria entre el agua de impulsién y
el agua de entrada. Rango: 3°C~10°C
(en pasos de 1°C; valor por defecto:
5°C).

Refrigeracion: diferencia de
temperatura necesaria entre el agua de
impulsion y el agua de entrada. Rango:
3°C~10°C (en pasos de 1°C; valor por
defecto: 5°C).

[A3.1.32]  |[9-0A]

Temperatura del agua de impulsion: modulacion

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Cuando utiliza la funcién de termostato de ambiente, el cliente debe
establecer la temperatura ambiente deseada. La unidad
suministrara agua caliente a los emisores de calor y la habitacién se
calentara. De formas adicional, también debe configurarse la
temperatura del agua de impulsién deseada: cuando se activa la
modulacion, la temperatura del agua de impulsion deseada sera
calculada inmediatamente por la unidad (en funcion de las
temperaturas preestablecidas, si se selecciona la opcion
dependiente de las condiciones climatoldgicas, la modulacion se
llevara a cabo en funcion de las temperaturas dependientes de las
condiciones climatologicas deseadas); cuando se desactiva la
modulacion, puede establecer la temperatura del agua de impulsion
deseada en la interfaz de usuario. Ademas, con la modulacion
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8 Configuration

activada, la temperatura del agua de impulsién deseada disminuye o
aumenta en funcién de la temperatura ambiente deseada y la
diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real. Esto
resulta en:

= temperaturas ambiente estables que coinciden exactamente con
la temperatura deseada (nivel de confort mas alto)

= menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO (mas silencio, mayor
confort y eficiencia)

= temperaturas del agua lo mas bajas posible para coincidir con la
temperatura deseada (mayor eficiencia)

# Codigo
[A.3.1.1.5] [8-05]

Descripcion
TAI modulada:

= No (por defecto): desactivada.
Nota: la temperatura del agua de

impulsién deseada debe
establecerse en la interfaz de
usuario.

= Si: activada. La temperatura del
agua de impulsion se calcula de
acuerdo con la diferencia entre la
temperatura ambiente real y la
deseada. Esto permite un mejor
ajuste entre la capacidad de la
bomba de calor y la capacidad
necesaria real, lo que resulta en
menos ciclos de arranque/parada de
la bomba de calor y un
funcionamiento mas econémico.
Nota: la temperatura del agua de
impulsion deseada solo puede leerse
en la interfaz de usuario.

N/A [8-06] Modulaciéon maxima de la temperatura

del agua de impulsion:
0°C~10°C (por defecto: 3°C)
La modulacién tiene que estar activada.

Este es el valor en el que se
incrementa o se reduce la temperatura

de agua de impulsién deseada.

INFORMACION

Si la modulacion de la temperatura de agua de impulsion
esta activada, la curva de dependencia climatoldgica tiene
que ajustarse por encima de [8-06] mas el punto de ajuste
de la temperatura de agua de impulsion minima necesaria
para alcanzar una condicion estable en el punto de ajuste
de confort de la habitacién. Para ganar en eficiencia, la
modulacién puede reducir el punto de ajuste del agua de
impulsion. Si se ajusta la curva de dependencia
climatolégica en un valor superior, no puede bajar del
punto de ajuste minimo. Consulte la siguiente ilustracion.

Tt

+[8-06] N

-[8-06] \

a Curva con dependencia climatologica

b Punto de ajuste de temperatura de agua de impulsién
adicional minimo para alcanzar una condicion estable en el
punto de ajuste de confort de la habitacion.

Temperatura del agua de impulsion: tipo de emisor

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. En
funcién del volumen de agua del sistema y el tipo de emisores de
calor, el calentamiento o refrigeracion de una habitacion puede
tardar mas. Este ajuste puede compensar un sistema de
calefaccion/refrigeracion lento o rapido durante el ciclo de
calentamiento/refrigeracion.

Nota: este ajuste de tipo de emisor afectara a la modulacion
maxima de la temperatura de agua de impulsiéon deseada y a la
posibilidad de un cambio automatica de refrigeracién/calefaccion en
funcién de la temperatura ambiente interior.

Por lo tanto,
correctamente.

resulta importante establecer este ajuste

# Codigo
[A3.1.1.7] [9-0B]

Descripcion

Tipo de emisor:
Tiempo de respuesta del sistema:

= Rapido Ejemplo: volumen de agua
pequefio y fancoils.

= Lento Ejemplo: volumen de agua
grande, circuitos cerrados de
calefaccion de suelo radiante.

8.2.6 Control del agua caliente sanitaria

Solo aplicable en caso de que hay un depodsito de agua caliente
sanitaria opcional instalado.

Configuracion de la temperatura del depodsito deseada

El depdsito de agua caliente sanitaria puede prepararse de 3 formas
distintas. Unas difieren de las otras en la forma en la que se
establece la temperatura del depdsito deseada y como actia sobre
este.

# Codigo
[A4A1] [6-0D]

Descripcion

Agua caliente sanitaria (ACS) Modo
punto de ajuste:

= 0 (Solo recal.): solo se permite la
operacion de recalentamiento.

= 1 (Recal. + prog.): el deposito de agua
caliente sanitaria se calienta segun un
programa y se permite la operacion de
recalentamiento entre los ciclos de
recalentamiento programados.

= 2 (Prog. solo): el depésito de agua
caliente  sanitaria SOLO puede
calentarse segun un programa.

Consulte "8.3.2 Control del agua caliente sanitaria: avanzado" en la
pagina 68 para obtener mas informacién.

INFORMACION

Existe un riesgo de problemas por falta de capacidad de
calefaccion o refrigeracion de habitaciones o de confort
(en caso de un uso frecuente del agua caliente sanitaria,
se produciran interrupciones frecuentes y prolongadas de
la calefaccion o la refrigeracion de habitaciones) si se
selecciona [6-0D]=0 ([A.4.1] Agua caliente sanitaria Modo
punto de ajuste=Solo recal.) si utiliza un depodsito de agua
caliente sanitaria sin resistencia de refuerzo interna.

Punto de ajuste de la temperatura de ACS maxima

La maxima temperatura que los usuarios pueden seleccionar para el
agua caliente sanitaria. Puede utilizar este ajuste para limitar la
temperatura de los grifos de agua caliente.
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INFORMACION

Durante la desinfeccion del depésito de agua caliente
sanitaria, la temperatura de la ACS puede sobrepasar esta
temperatura maxima.

INFORMACION

Limite la temperatura maxima del agua caliente de
acuerdo con la normativa en vigor.

# Codigo
[A.4.5] [6-0E]

Descripcion

Punto de ajuste maximo

La maxima temperatura que los usuarios
pueden seleccionar para el agua caliente
sanitaria. Puede utilizar este ajuste para
limitar la temperatura de los grifos de
agua caliente.

Si

= [E-07]#1: 40°C~80°C (por defecto:
60°C) (para EHBH/X en combinacion
con EKHW)

= [E-07]=1: 40°C~60°C (por defecto:
60°C) (solo para EHVH/X)

La temperatura maxima NO es aplicable

durante la funcién de desinfeccién.
Véase la funcion de desinfeccion.

8.2.7 Teléfono de contacto/ayuda

# Codigo Descripcion

@ AVISO

Seleccione las temperaturas preestablecidas para el agua
de impulsion de acuerdo con el disefio y los emisores de
calor seleccionados para garantizar el equilibrio entre la
temperatura del agua de impulsién y la temperatura
ambiente deseadas.

# ‘ Cadigo ‘ Descripcion

La temperatura del agua de impulsién preestablecida para la zona
de temperatura del agua de impulsion principal NO es dependiente
de las condiciones climatolégicas

[7.4.2.1] [8-09] Confort (calef.)

[9-01]°C~[9-00]°C (por defecto: 35°C)
[7.4.2.2] [8-0A] Eco (calef.)

[9-01]°C~[9-00]°C (por defecto: 33°C)
[7.4.2.3] [8-07] Confort (refrig.)

[9-03]°C~[9-02]°C (por defecto: 18°C)
[7.4.2.4] [8-08] Eco (refrig.)

[9-03]°C~[9-02]°C (por defecto: 20°C)

Temperatura del agua de impulsién preestablecida (valor de
cambio) para la zona de temperatura del agua de impulsion
principal en caso de ser dependiente de las condiciones
climatoldgicas

[7.4.2.5] N/A Confort (calef.)
—10°C~+10°C (por defecto: 0°C)
[7.4.2.6] N/A Eco (calef.)

—10°C~+10°C (por defecto: —2°C)

[6.3.2] N/A Numero al que los usuarios pueden

llamar en caso de problemas.

8.3 Configuracion/optimizacion
avanzada

8.3.1 Funcionamiento de calefaccion/
refrigeracion de habitaciones: avanzado

Preestablecimiento de la temperatura del agua

Puede definir las temperaturas preestablecidas del agua de

impulsion:

= economica (denota la temperatura del agua de impulsion deseada
que resulta en el menor consumo energético)

= confort (denota la temperatura del agua de impulsién deseada
que provoca un mayor consumo energético).

Los valores preestablecidos facilitan la utilizacion del mismo valor en
el programa o ajustan la temperatura del agua de impulsion
deseada en funcién de la temperatura ambiente (véase
modulacion). Si desea cambiar el valor mas tarde, SOLO tiene que
hacerlo en un lugar. Dependiendo de si la temperatura deseada del
agua de impulsion depende o NO de la climatologia, sera necesario
especificar los valores de cambio deseados o la temperatura
absoluta deseada del agua de impulsién.

@ AVISO

Las temperaturas preestablecidas del agua de impulsion
deseada SOLO son aplicables para la zona principal,
puesto que el programa de la zona adicional consta de
acciones de ENCENDIDO/APAGADO.

[7.4.2.7] N/A Confort (refrig.)
—10°C~+10°C (por defecto: 0°C)

Eco (refrig.)

[7.4.2.8] N/A

—10°C~+10°C (por defecto: 2°C)

Rangos de temperatura (temperaturas del agua de impulsion)

La finalidad de este ajuste es impedir que el usuario seleccione una
temperatura del agua de impulsion incorrecta (o sea, demasiado
caliente o demasiado fria). Por ello, puede configurase el rango de
temperatura deseada de calefaccion y el rango de temperatura de
refrigeracién disponibles.

AVISO

En caso de calefaccion por suelo radiante es importante
limitar la:

= maxima temperatura del agua de impulsion en
calefaccion de acuerdo con las especificaciones de la
instalacion de calefaccién por suelo radiante.

= la minima temperatura del agua de impulsion en
refrigeracién a 18~20°C para evitar que se produzca
condensacion en el suelo.
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@ AVISO

= Cuando se ajustan los rangos de la temperatura del
agua de impulsion, todas las temperaturas del agua de
impulsion deseadas también se ajustan para garantizar
que estén dentro de los limites.

= Equilibre siempre entre la temperatura de agua de
impulsion deseada con la temperatura ambiente
deseada y/o la capacidad (de acuerdo con el disefio y
la seleccion de los emisores de calor). La temperatura
de agua de impulsion deseada es el resultado de
varios ajustes (valores preestablecidos, valores de
cambio, curvas dependientes de las condiciones
climatoldgicas, modulacion). Como resultado, pueden
tener lugar temperaturas del agua de impulsion
demasiado altas o demasiado bajas que provocarian
temperaturas excesivas o falta de capacidad.
Limitando el rango de temperatura del agua de
impulsiéon a unos valores adecuados (en funcion del
emisor de calor), tales situaciones pueden evitarse.

Ejemplo: establezca la temperatura del agua de impulsion minima
en 28°C para evitar que NO se pueda calentar la habitacién: las
temperaturas del agua de impulsién deben ser mas altas que las
temperaturas ambiente (en calefaccion).

ﬁZO"C

l—A5°C—l
ﬁwc ﬁ 28°C

# | codigo |
Rango de temperatura del agua de impulsion de la zona de
temperatura del agua de impulsién principal (= zona de
temperatura del agua de impulsion con la temperatura del agua de
impulsiéon mas baja en calefaccion y con la temperatura del agua
de impulsién mas alta en refrigeracion)

[A.3.1.1.2.2] |[9-00]

Descripcion

Temp. max. (calef.)

37°C~en funcion de la unidad exterior
(por defecto: 55°C)

Temp. min. (calef.)

15°C~37°C (por defecto: 25°C)
Temp. max. (refrig.)
18°C~22°C (por defecto: 22°C)
Temp. min. (refrig.)

5°C~18°C (por defecto: 5°C)

Rango de temperatura del agua de impulsion de la zona de
temperatura del agua de impulsion adicional (= zona de
temperatura del agua de impulsion con la temperatura del agua de
impulsiéon mas alta en calefaccién y con la temperatura del agua de
impulsiéon mas baja en refrigeracion)

[A.3.1.2.2.2] |[9-06]

[A.3.1.1.2.1] |[9-01]

[A.3.1.1.2.4] |[9-02]

[A.3.1.1.2.3] |[9-03]

Temp. max. (calef.)

37°C~en funcion de la unidad exterior
(por defecto: 55°C)

Temp. min. (calef.)

15°C~37°C (por defecto: 25°C)
Temp. max. (refrig.)
18°C~22°C (por defecto: 22°C)
Temp. min. (refrig.)

5°C~18°C (por defecto: 5°C)

[A.3.1.2.2.1] |[9-05]

[A.3.1.2.2.4] |[9-08]

[A.3.1.2.2.3] |[9-07]

Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de
impulsién

Esta funcién define cuanto puede subir la temperatura del agua por
encima de la temperatura de agua de impulsién deseada antes de
que se detenga el compresor. EI compresor arrancara de nuevo
cuando la temperatura del agua de impulsion caiga por debajo de la
temperatura del agua de impulsién deseada. Esta funcion SOLO es
aplicable en modo calefaccion.

# Codigo
N/A [9-04]

Descripcion
1°C~4°C (por defecto: 1°C)

Compensacion de la temperatura del agua de impulsion
alrededor de 0°C

En calefaccion, la temperatura del agua de impulsién deseada
aumenta localmente a una temperatura exterior de alrededor de
0°C. Esta compensacién puede seleccionarse cuando se utiliza una
temperatura deseada dependiente de las condiciones climatoldgicas
o absoluta (véase la siguiente ilustracion). Utilice este ajuste para
compensar las posibles pérdidas de calor del edificio causadas por
la evaporacion de hielo o nieve derretidos (p.ej. paises en regiones
frias).

a
a Temperatura del agua de impulsién deseada absoluta
b Temperatura del agua de impulsién deseada dependiente
de las condiciones meteorolégicas
# Codigo Descripcion
N/A [D-03] = 0 (desactivado) (por defecto)

= 1 (activado) L=2°C,
R=4°C (-2°C<T,<2°C)
= 2 (activado) L=4°C,
R=4°C (-2°C<T,<2°C)
= 3 (activado) L=2°C,
R=8°C (-4°C<T,<4°C)
= 4 (activado) L=4°C,
R=8°C (-4°C<T,<4°C)

Modulacion maxima de la temperatura del agua de impulsion

SOLO se aplica al control de termostato de ambiente y cuando se
activa la modulacién. La modulacién maxima (=discrepancia) en la
temperatura del agua de impulsién deseada se decide en funcion de
la diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real, p.ej.
una modulacién de 3°C significa que la temperatura del agua de
impulsiéon deseada puede aumentarse o reducirse en 3°C. El
aumento de la modulacion trae como resultado un mejor
rendimiento  (menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO,
calentamiento mas rapido), pero tenga en cuenta que en funcion del
emisor de calor, DEBE HABER SIEMPRE un equilibrio (remitase al
disefio y seleccion de los emisores de calor) entre la temperatura
del agua de impulsién deseada y la temperatura ambiente deseada.

# Cadigo
N/A [8-06]

Descripcion
0°C~10°C (por defecto: 3°C)

Tolerancia de refrigeracion dependiente de las condiciones
climatolégicas

SOLO aplicable para EHBX y EHVX. Es posible desactivar la
refrigeracién dependiente de las condiciones climatologicas, lo que
supone que la temperatura del agua de impulsion deseada en
refrigeracion NO depende de la temperatura ambiente e
independientemente de si se ha seleccionado la opcion dependiente
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de las condiciones climatolégicas o NO. Tanto en la zona de
temperatura del agua de impulsién principal como en la adicional,
esto se puede establecer por separado.

# Codigo
N/A [1-04]

Descripcion

La refrigeracion dependiente de las
condiciones climatolégicas de la zona de
temperatura del agua de impulsion
principal es...

= 0 (desactivada)

= 1 (activada) (por defecto)

N/A [1-05] La refrigeracion dependiente de las
condiciones climatoldgicas de la zona de
temperatura del agua de impulsion

adicional es...

= 0 (desactivada)

= 1 (activada) (por defecto)

Rangos de temperatura (temperatura ambiente)

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Para ahorrar energia evitando que la habitacién se caliente o enfrie
en exceso, puede limitar el rango de temperatura ambiente, tanto
para calefaccién como para refrigeracion.

@ AVISO

Cuando se ajustan los rangos de la temperatura ambiente,
todas las temperaturas ambiente deseadas también se
ajustan para garantizar que estén dentro de los limites.

# | codigo
Rango temp. ambiente
[A.3.2.1.2] [[3-06]

Descripcion

Temp. max. (calef.)
18°C~30°C (por defecto: 30°C)
Temp. min. (calef.)
12°C~18°C (por defecto: 12°C)
Temp. max. (refrig.)
25°C~35°C (por defecto: 35°C)
Temp. min. (refrig.)
15°C~25°C (por defecto: 15°C)

[A3.2.1.1] |[[3-07]

[A.3.2.1.4] [[3-08]

[A.3.2.1.3] [[3-09]

Paso de temperatura ambiente

SOLO aplicable en caso de control de termostato de ambiente y
cuando ya temperatura se muestra en °C.

# Codigo
[A.3.2.4] N/A

Descripcion

Paso temp. ambiente

= 1°C (por defecto). La temperatura
ambiente deseada en la interfaz de
usuario se puede establecer por 1°C.

= 0,5°C La temperatura ambiente
deseada en la interfaz de usuario se
puede establecer en 0,5°C. La
temperatura ambiente real se muestra
con una precision de 0,1°C.

Histéresis de la temperatura ambiente

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Se puede configurar la banda de histéresis alrededor de la
temperatura ambiente deseada. Se aconseja NO cambiar la
histéresis de temperatura ambiente, ya que se ha configurado para
un uso 6ptimo del sistema.

00| oL
NS

»d

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente real
Temperatura ambiente deseada
Hora

Q0T

# Codigo
N/A [9-0C]

Descripcion
1°C~6°C (por defecto: 1°C)

Compensacion de la temperatura ambiente

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente.
Puede calibrar el sensor de temperatura ambiente externo. Es
posible compensar el valor del termistor ambiente medido mediante
la interfaz de usuario o el sensor ambiente externo. Los ajustes se
pueden utilizar para compensar situaciones en las que la interfaz de
usuario o el sensor ambiente externo NO puedan instalarse en la
ubicacion de instalacion idonea (véase el manual de instalacion y/o
guia de referencia del instalador).

# ‘ Codigo ‘ Descripcién
Comp. temp. ambiente: compensacion de la temperatura ambiente
real medida en el sensor de la interfaz de usuario.
[A322]  |[2-0A] |-5°C~5°C, paso 0,5°C (por defecto: 0°C)

Com. sen. ex. amb.: SOLO aplicable si la opcidon de sensor
ambiente externo esta instalada y configurada (véase [C-08])

[A323] [[2-09] |-5°C~5°C, paso 0,5°C (por defecto: 0°C)

Proteccion antiescarcha del ambiente

La proteccién antiescarcha del ambiente impide que la habitacién se
enfrie demasiado. Este ajuste presenta un comportamiento diferente
en funcion del método de control de la unidad definido ([C-07]).
Realice las acciones a partir de la siguiente tabla:

Método de control de la unidad| Proteccion antiescarcha del
([c-07]) ambiente

Control de termostato de
ambiente ([C-07]=2)

Permite que el termostato de
ambiente se ocupe de la
proteccion antiescarcha del

ambiente:

= Ajuste [2-06] en "1"

= Ajuste la temperatura
antiescarcha del ambiente
([2-05]).

Control del termostato de
ambiente exterior ([C-07]=1)

Permite que el termostato de
ambiente externo se ocupe de la
proteccion antiescarcha del

ambiente:
= Sitte en ENCENDIDO la
pagina de inicio de
temperatura del agua de
impulsion.

Control de temperatura del agua |La proteccién antiescarcha del

de impulsion ([C-07]=0) ambiente NO esta garantizada.

@ AVISO

Si el sistema NO incorpora una resistencia de reserva, NO
modifique la temperatura antiescarcha del ambiente
predeterminada.

INFORMACION

Si se produce un error U4, la proteccion antiescarcha del
ambiente NO esta garantizada.
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Consulte los siguientes apartados para obtener informacion
detallada sobre la proteccion antiescarcha del ambiente y el método
de control de la unidad correspondiente.

[C-07]=2: control del termostato de ambiente

Con el control del termostato de ambiente, la proteccion
antiescarcha del ambiente esta garantizada, aunque la pagina de
inicio de temperatura ambiente est¢ APAGADA en la interfaz de
usuario. Si la proteccion antiescarcha del ambiente ([2-06]) esta
activada y la temperatura ambiente cae por debajo de la
temperatura antiescarcha del ambiente ([2-05]), la unidad
suministrard el agua de impulsion a los emisores de calor para
volver a calentar la habitacion.

# Cédigo
N/A [2-06]

Descripcion

Prot. cong. ambiente
= 0: desactivada

= 1: activada (por defecto)

N/A [2-05] Temperatura de congelacion del

ambiente
4°C~16°C (por defecto: 12°C)

INFORMACION

Si se produce un error U5:

= si hay 1 interfaz de usuario conectada, la proteccién
antiescarcha del ambiente NO esta garantizada,

= si hay 2 interfaces de usuario conectadas y la segunda
interfaz de usuario utilizada para el control de la
temperatura ambiente esta desconectada (a causa de
un cableado incorrecto o un cable dafado), la
proteccion antiescarcha del ambiente NO esta
garantizada.

@ AVISO

Si Emergencia esta ajustado en Manual ([A.6.C]=0) y en la
unidad se activa el funcionamiento de emergencia, la
interfaz de usuario solicitara una confirmaciéon antes de
empezar. La proteccion antiescarcha del ambiente esta
activada incluso si el usuario NO confima el
funcionamiento de emergencia.

[C-07]=1: control del termostato de ambiente externo

Con el control del termostato de ambiente externo, la proteccion
antiescarcha del ambiente esta garantizada por el termostato de
ambiente externo, siempre que la pagina de inicio de la temperatura
de agua de impulsion esté ENCENDIDA en la interfaz de usuario y
que el ajuste de emergencia automatica ([A.6.C]) esté en "1".

Ademas, la unidad puede aplicar una proteccion contra congelacion
limitada:

En caso de...

...se aplica lo siguiente:

Una zona de temperatura del
agua de impulsién

Si la pagina de inicio de la
temperatura de agua de
impulsion estda APAGADA vy la
temperatura ambiente exterior
cae por debajo de 4°C, la
unidad suministrara agua de
impulsiéon a los emisores de
calor para volver a calentar la
habitacién y el punto de ajuste
de la temperatura de agua de
impulsion adicional se
reducira.

Si la pagina de inicio de la
temperatura de agua de
impulsion estd  ENCENDIDA,
el termostato de ambiente
externo estda APAGADO vy la
temperatura ambiente exterior
cae por debajo de 4°C, la
unidad suministrara agua de
impulsiéon a los emisores de
calor para volver a calentar la
habitacién y el punto de ajuste
de la temperatura de agua de
impulsion adicional se
reducira.

Si la pagina de inicio de la
temperatura de agua de
impulsion estda ENCENDIDA y
el termostato de ambiente
externo estd ENCENDIDO, la
protecciéon antiescarcha del
ambiente esta garantizada con
la l6gica normal.
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En caso de... ...se aplica lo siguiente:

Dos zonas de temperatura del = Si la pagina de inicio de la
agua de impulsion temperatura de agua de
impulsion estda APAGADA vy la
temperatura ambiente exterior
cae por debajo de 4°C, la
unidad suministrara agua de
impulsion a los emisores de
calor para volver a calentar la
habitacion y el punto de ajuste
de la temperatura de agua de
impulsion adicional se
reducira.

= Si la pagina de inicio de la
temperatura de agua de
impulsion estd  ENCENDIDA,
el modo de funcionamiento es
de calefaccion y la
temperatura ambiente exterior
cae por debajo de 4°C, la
unidad suministrar4d agua de
impulsiéon a los emisores de
calor para volver a calentar la
habitacion y el punto de ajuste
de la temperatura de agua de
impulsion adicional se
reducira.

= La seleccion de "refrigeracion”
o "calefaccion" se realiza a
través de la interfaz de
usuario. Cuando la pagina de
inicio de la temperatura de
agua de impulsion adicional
esta ENCENDIDA y el modo

de funcionamiento es
"refrigeracion”, no hay
proteccion.

[C-07]=0: control de temperatura del agua de impulsion

Con el control de temperatura del agua de impulsién, la proteccion
antiescarcha del ambiente NO esta garantizada. Sin embargo, si se
ajusta [2-06] en "1", la unidad puede aplicar una proteccion contra
congelacién limitada:

= Sila pagina de inicio de la temperatura de agua de impulsion esta
APAGADA vy la temperatura ambiente exterior cae por debajo de
4°C, la unidad suministrara agua de impulsién a los emisores de
calor para volver a calentar la habitacién y el punto de ajuste de la
temperatura de agua de impulsion adicional se reducira.

= Sila pagina de inicio de la temperatura de agua de impulsion esta
ENCENDIDA y el modo de funcionamiento es "calefaccion”, la
unidad suministrara agua de impulsiéon a los emisores de calor
para calentar la habitacion siguiendo la I6gica normal.

= Cuando la pagina de inicio de la temperatura de agua de
impulsion  adicional estda ENCENDIDA y el modo de
funcionamiento es "refrigeracion”, no hay proteccion.

Valvula de cierre

Los siguientes parametros solo son aplicables en caso de 2 zonas
de temperatura del agua de impulsion. En caso de 1 zona de
temperatura del agua de impulsion, conecte la valvula de
aislamiento a la salida de calefaccion/refrigeracion.

La salida de la valvula de aislamiento, que se encuentra en la zona
de temperatura del agua de impulsion principal, se puede configurar.

INFORMACION

Durante la operacion de desescarche, la valvula de
aislamiento SIEMPRE esta abierta.

Termo On/OFF: la véalvula se cierra, en funcion de [F-0B] cuando no
hay demanda de calefaccion en la zona principal. Active este ajuste
para:

= evitar el suministro de agua de impulsién a los emisores de calor
en la zona TAl principal (a través de la estacion de la valvula de
mezcla) cuando hay una solicitud de la zona TAI adicional.

= activar el ENCENDIDO/APAGADO de la bomba en la estacion de
la valvula de mezcla SOLO cuando haya demanda. Consulte
"5 Pautas de aplicaciéon" en la pagina 11.

# Codigo
[A.3.1.1.6.1] |[F-0B]

Descripcion

La valvula de aislamiento:

= 0 (No)(por defecto): NO se ve
afectada por la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

= 1 (Si): se cierra cuando NO hay
demanda de calefaccion o
refrigeracion.

INFORMACION

El ajuste [F-0B] solo es valido cuando el ajuste se
corresponde con la solicitud del termostato o termostato
de ambiente externo (NO en el caso de ajuste de
temperatura de agua de impulsion).

Refrigeracion: SOLO aplicable para EHBX y EHVX. La valvula de
aislamiento se cierra en funcién de [F-0C] cuando la unidad esta
funcionando en el modo de funcionamiento de refrigeracion. Active
este ajuste para evitar el agua de impulsién fria a través del emisor
de calor y la formacién de condensacion (p.ej. circuitos cerrados de
calefaccion de suelo radiante o radiadores).

# Codigo
[A.3.1.1.6.2] |[F-0C]

Descripcion

La valvula de aislamiento:

= 0 (No): NO se ve afectada cuando el
modo de funcionamiento de
climatizacién pasa a refrigeracion.

= 1 (Si)(por defecto): se cierra cuando el
modo de funcionamiento de
climatizacion es refrigeracion.

Rango de funcionamiento

En funcién de la temperatura exterior media, el funcionamiento de la
unidad en calefaccion o refrigeracion de habitaciones esta prohibido.

T. calef. habit. OFF: cuando la temperatura exterior media sube por
encima de este valor, la calefaccién de habitaciones se APAGA para
evitar el sobrecalentamiento.

# Codigo
[A.3.3.1] [4-02]

Descripcion

= EHVH/X04+08 y EHBH/X04+08:
14°C~35°C (por defecto: 25°C)

= EHVH/X11+16 y  EHBH/X11+16:
14°C~35°C (por defecto: 35°C)

También se utiliza el mismo ajuste en el
cambio automatico de calefaccion/
refrigeracion.

T. refrig. habit. ON: SOLO aplicable para EHVX y EHBX. Cuando la
temperatura exterior media cae por debajo de este valor, la
refrigeracion de habitaciones se APAGA.

# Codigo
[A.3.3.2] [F-01]

Descripcion
10°C~35°C (por defecto: 20°C)

También se utiliza el mismo ajuste en el
cambio automatico de calefaccion/

refrigeracion.
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Cambio automatico de calefaccion/refrigeracion

SOLO aplicable para EHVX y EHBX. El usuario final establece el
modo de funcionamiento deseado en la interfaz de usuario:
Calefaccion, refrigeracion o automatico (véase también el manual de
funcionamiento/guia de referencia del usuario). Cuando se
selecciona automatico, el cambio de modo de funcionamiento se
basa en:

= Tolerancia mensual para calefaccion y/o refrigeracion: el usuario
final indica mensualmente qué modo de funcionamiento esta
permitido ([7.5]: calefaccion/refrigeracion o SOLO calefacciéon o
SOLO refrigeracién). Si el modo de funcionamiento permitido
cambia a SOLO refrigeracién, el modo de funcionamiento cambia
a refrigeracion. Si el modo de funcionamiento permitido cambia a
SOLO calefaccion, el modo de funcionamiento cambia a
calefaccion.

= Temperatura exterior media: el modo de funcionamiento cambiara
para estar SIEMPRE dentro del rango determinado por la
temperatura de APAGADO de la calefaccion de habitaciones para
calefaccion o la temperatura de ENCENDIDO de refrigeracion de
habitaciones para refrigeracion. Si la temperatura exterior baja, el
modo de funcionamiento cambia a calefaccion y viceversa. Tenga
en cuenta que la temperatura exterior sera la temperatura media
en funcién del tiempo (véase "8 Configuration" en la pagina 51).

Cuando la temperatura exterior se encuentre entre la temperatura
de ENCENDIDO de refrigeracion de habitaciones y la temperatura
de APAGADO de -calefaccion de habitaciones, el modo de
funcionamiento permanecera sin cambios a no ser que el sistema se
configure en control de termostato de ambiente con una zona de
temperatura del agua de impulsiéon y emisores de calor rapidos. En
tal caso, el modo de funcionamiento cambiara en funcién de:

= Temperatura interior medida: ademas de la temperatura ambiente
deseada para calefaccion y refrigeracion, el instalador establece
un valor de histéresis (p.ej. en calefaccion, este valor esta
relacionado con la temperatura de refrigeracion deseada) y un
valor de compensacion (p.ej. en calefaccion, este valor esta
relacionado con la temperatura de calefaccion deseada). Ejemplo:
la temperatura ambiente deseada en calefaccion es 22°C y de
refrigeraciéon 24°C, con un valor de histéresis de 1°C y una
compensacion de 4°C. El cambio de calefaccién a refrigeracion
tendra lugar cuando la temperatura ambiente suba por encima del
maximo de la temperatura de refrigeracion deseada, que afiada el
valor de histéresis (25°C) y de la temperatura de calefaccion
deseada, que afiada el valor de compensacion (26°C). Por el
contrario, el cambio de refrigeracién a calefaccion tendra lugar
cuando la temperatura ambiente caiga por debajo del minimo de
la temperatura de calefaccion deseada, que reste el valor de
histéresis (21°C) y de la temperatura de refrigeracion deseada,
que resta el valor de compensacion (20°C).

= Temporizador de proteccion para evitar el cambio frecuente de
calefaccion a refrigeracion y viceversa.

Ajustes de cambio relacionados con la temperatura exterior (SOLO
cuando se selecciona automatico):

# Codigo
[A.3.3.1] [4-02]

Descripcion
T. calef. habit. OFF. Si la temperatura
exterior sube por encima de este valor,
el modo de funcionamiento cambiara a
refrigeracion:

= EHVH/X04+08 'y EHBH/X04+08:
14°C~35°C (por defecto: 25°C)

= EHVH/X11+16 y  EHBH/X11+16:
14°C~35°C (por defecto: 35°C)

# Codigo
[A.3.3.2] [F-01]

Descripcion

T. refrig. habit. ON. Si la temperatura
exterior cae por debajo de este valor, el
modo de funcionamiento cambiara a
calefaccion:

Rango: 10°C~35°C (por defecto: 20°C)

Ajustes de cambio relacionados con la temperatura interior. SOLO
se aplica cando se selecciona automatico y el sistema esta
configurado en control de termostato de ambiente con 1 zona de
temperatura del agua de impulsion y emisores de calor rapidos.

N/A [4-0B]

Histéresis: garantiza que el cambio
SOLO se realice cuando sea necesario.
Ejemplo: El modo de funcionamiento de
climatizacién SOLO cambia de
refrigeracion a calefacciéon cuando la
temperatura ambiente cae por debajo de
la temperatura de calefaccion deseada,
que resta la histéresis.

Rango: 1°C~10°C, paso 0,5°C (por
defecto: 1°C)

Compensacion: garantiza que se pueda
alcanzar la temperatura ambiente
deseada activa. Ejemplo: si el cambio de
calefaccion a refrigeracién ocurriera por
debajo de la temperatura ambiente
deseada en calefaccion, esta
temperatura ambiente deseada nunca
podria alcanzarse.

Rango: 1°C~10°C, paso 0,5°C (por
defecto: 3°C)

N/A [4-0D]

8.3.2 Control del agua caliente sanitaria:
avanzado

Temperaturas preestablecidas del depoésito

Solo aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria esta
programada o programada + recalentamiento.

Puede definir las temperaturas preestablecidas del deposito:
= almacenamiento econémico

= almacenamiento confort

= recalentamiento

= histéresis de recalentamiento

Los valores preestablecidos facilitan la utilizacion del mismos valor
en el programa. Si mas tarde desea cambiar el valor, solo tendra
que hacerlo en 1 lugar (véase también el manual de funcionamiento
y/o la guia de referencia del usuario).

acum. confort

Al realizar la programacién, puede utilizar los ajustes de temperatura
del depdsito como ajustes por defecto. El depodsito se calentara
hasta alcanzar estas temperaturas de ajuste. Se puede programar,
ademas, una parada de almacenamiento. Esta funcion detiene el
calentamiento del depdsito incluso aunque NO se haya alcanzado el
punto de ajuste. Programe solo paradas de almacenamiento cuando
el calentamiento del depdsito sea del todo indeseado.

# Codigo
[7.4.31] [6-0A]

Descripcion
30°C~[6-0E]°C (por defecto: 60°C)

acum. econom.

La temperatura de almacenamiento econdémico denota Ila
temperatura del depodsito deseada mas baja. Se trata de la
temperatura deseada cuando se programa una accion de
almacenamiento econdmico (preferiblemente durante el dia).
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# Cadigo Descripcién # Cadigo Descripcion
[7.4.3.2] [6-0B] 30°C~min(50, [6-0E])°C (por defecto: [A.4.6] N/A La temperatura del depésito deseada
45°C) dependiente de las condiciones
climatoldgicas esta:
Recalentar = Absoluto (por defecto): desactivada.
Se utiliza la temperatura del depdsito de recalentamiento deseada: Todas las temperaturas del deposito
. deseadas NO son dependientes de
= en modo. recalentamiento o modo ) progrgmado + modo las condiciones climatologicas.
recalentamiento: la temperatura del depdsito minima garantizada
se ajusta en Typ o—[6-08], que corresponde a [6-0C] o al punto * Dep. climat.: activada. El el modo
de ajuste de dependencia climatolégica menos la histéresis de programado o  programado  +
recalentamiento. Si la temperatura del depésito cae por debajo de recalentamiento, la temperatura de
este valor, el depésito se calienta. almacenamiento de  confort es
. . dependiente de las condiciones
= durante ”el almacenam|fento de. cgnfort, para priorizar la climatolégicas. Las temperaturas de
preparaglo_n del agua calle_nte sanitaria. Cuando la temp_e’ratura almacenamiento econdmico y de
del dep03|.to sube pqr e:nmma de este valo!',' la pr.epara.c!on del recalentamiento NO son dependientes
agu? .callente .samtarla y Ig calefaccion/refrigeracion  de de las condiciones climatologicas. En
habitaciones se ejecutan secuencialmente. el modo de recalentamiento, la
# Cédigo Descripcién temperatura del depdsito deseada es
o . N dependiente de las condiciones
[7.4.3.3] [6-0C] 30°C~m|n(50, [6-0E])°C (por defecto: climatolégicas.
45°C) Nota: cuando la temperatura del
Histéresis de recalentamiento depdsito que se muestra es una
. N ) o . temperatura de dependencia
Solo aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria esta climatolégica, no puede ajustarse en
programada + recalentamiento. la interfaz de usuario.
# Cédigo Descripcion [A4.7] [0-0E] Curva DC
N/A [6-08] 2°C~20°C (por defecto: 10°C) [0-0D] ToHw
[0-0C] —
Dependencia de las condiciones climatolégicas [0-0C]
Los ajustes del instalador dependientes de las condiciones [0-0B]
climatoldgicas definen los parametros para el funcionamiento de la
unidad de forma dependiente de las condiciones climatoldgicas. [0-0B]
Cuando el funcionamiento dependiente de las condiciones
climatologicas esta activo, la temperatura del depdsito deseada se

determina automaticamente en funcién de la temperatura exterior
media: las temperaturas exteriores bajas generaran temperaturas
del deposito deseadas mas altas, puesto que el agua corriente fria
estard mas fria y viceversa. En caso de preparacion de agua
caliente sanitaria programada o programada + recalentamiento, la
temperatura de almacenamiento de confort sera dependiente de las
condiciones climatolégicas (de acuerdo con la curva dependiente de
la condiciones climatolégicas), la temperatura de almacenamiento
econémico y la temperatura de recalentamiento NO son
dependientes de las condiciones climatologicas. En caso de
preparacion del agua caliente sanitaria en solo recalentamiento, la
temperatura del depdsito deseada sera dependiente de las
condiciones climatoldgicas (de acuerdo con la curva dependiente de
las condiciones climatolégicas). Durante el funcionamiento
dependiente de las condiciones climatolégicas, el usuario final no
puede ajustar la temperatura del depodsito deseada en la interfaz de
usuario.

008 [ob] e
* Togw: la temperatura del depdsito
deseada.

= T,: la temperatura ambiente exterior
(media)

= [0-OE]: temperatura ambiente exterior
baja: —40°C~5°C (por defecto: —10°C)

= [0-OD]: temperatura ambiente exterior
alta: 10°C~25°C (por defecto: 15°C)

= [0-0C]: temperatura del depdsito
deseada cuando la temperatura
exterior es igual o inferior a la
temperatura ambiente baja
45°C~[6-0E]°C (por defecto: 60°C)

= [0-OB]: temperatura del depdsito
deseada cuando la temperatura
exterior es igual o superior a la
temperatura ambiente alta:

35°C~[6-0E]°C (por defecto: 55°C)

Limites aplicables al funcionamiento de la bomba de calor

En el modo de agua caliente sanitaria, es posible ajustar los
siguientes valores de histéresis para el funcionamiento de la bomba
de calor:

# Codigo Descripcion

N/A [6-00] La diferencia de temperatura que
determina la temperatura de

ENCENDIDO de la bomba de calor.
Rango: 2°C~20°C (por defecto: 2°C)
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# Codigo Descripcion Temporizadores para orden simultanea de calefaccion de
. - habitaciones y calentamiento de agua caliente sanitaria
N/A [6-01] La diferencia de temperatura que y 9
determina la temperatura de APAGADO # Cédigo Descripcion
de la bomba de calor. N/A [8-00] No modificar. (por defecto: 1)
Rango: 0°C~10°C (por defecto: 2°C) N/A [8-01] Tiempo de ejecucion maximo del
E o: to de aiuste (T.)>t " o bomba d funcionamiento de agua caliente
JTmp g.0p1un'|? < aju; 81( u)>temperatura méxima bomba de sanitaria. El calentamiento del agua
calor—{6-01] (Tue wa—{6-01]) caliente sanitaria se detiene incluso
Tonw cuando la temperatura objetivo del agua
A caliente sanitaria NO se alcanza. El
Tu=Teun orr 60 tiempo de ejecucion maximo real
Theuax 50 [6-01] X vl también depende del ajuste [8-04].
HP OFF 48 4 [6-00] 4
HP ON = Cuando el esquema del sistema =
40 1 control de termostato de ambiente:
este valor preestablecido solo se tiene
30 1 en cuenta si hay una solicitud de
. calefaccion o  refrigeracion  de
20 Ty = 60°C | X . .
T - 50°C habitaciones. Si NO hay ninguna
o0 HP BUH [B’TBQA]AX: o | B solicitud de calefaccidn/refrigeracion
[6-00] = 2°C de habitaciones, el depdsito se
5 > calienta hasta alcanzar el punto de
t ajuste.
B‘d'; SeSiztezCia dle fe;?r‘lfa_ do cal , bomb » Cuando el esquema del sistema #
omba de calor. : i el tiempo gca entam@nto p(?l’ omba control de termostato de ambiente:
de calor es excesivo puede activarse la resistencia de t | tablecid .
reserva para proporcionar un calentamiento adicional e.s € valor preestablecido siempre se
Teunorr  Temperatura de apagado de la resistencia de reserva (T,) tiene en cuenta.
Thp max Max!m.a temperatura_de la borpbg de calor en el sensor del Rango: 5~95 minutos (por defecto: 30)
deposito de agua caliente sanitaria
Twrorr  Temperatura de apagado de la bomba de calor (T,p wax N/A [8-02] Tiempo anti-reciclaje.
-[6-01]) ) - .
Twon Temperatura de encendido de la bomba de calor (T, o Tiempo minimo entre dos ciclos para el
-[6-00]) agua caliente sanitaria. El tiempo
Toww Temperatura del agua caliente sanitaria anticiclaje real también depende del
T, Temperatura de referencia ajustada por el usuario ajuste [8-04].
(equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del
usuario) Intervalo: 0~10 horas (predeterminado :
t Hora 3) (pasos: 0,5 horas) (solo para EHBH/
. . " X).
Ejemplo: punto de ajuste (T,)stemperatura maxima bomba de )
calor—[6-01] (T wax—16-011) Intervalo: 0~10 horas (predeterminado :
0,5) (pasos: 0,5 horas) (solo para EHVH/
Tomw X).
T ax 50 Observacion: El tiempo minimo es 1/2
T=T o ore 40 I [6-00] hora, aunque el valor seleccionado sea
Tipon 43 0.
40
30 4
20
HP
10 1
5
t
HP  Bomba de calor. Si el tiempo de calentamiento por bomba
de calor es excesivo puede activarse la resistencia de
refuerzo para proporcionar un calentamiento adicional.
Tupmax Maxima temperatura de la bomba de calor en el sensor del
depdsito de agua caliente sanitaria
Turore Temperatura de apagado de la bomba de calor (Typ yax
-[6-01])
Tuwron Temperatura de encendido de la bomba de calor (T, orr
-[6-00])
Toww Temperatura del agua caliente sanitaria
Ty Temperatura de referencia ajustada por el usuario
(equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del
usuario)
t Hora
INFORMACION
La temperatura maxima de la bomba de calor depende de
la temperatura ambiente. Para obtener mas informacion,
véase el rango de funcionamiento.
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# Codigo

Descripcién

N/A (8-03]

Temporizador de retardo de la
resistencia de refuerzo.

Solo para EKHW

Tiempo de retardo de arranque de la
resistencia de refuerzo cuando el modo
de agua caliente sanitaria esta activo.

= Cuando el modo de agua caliente
sanitaria NO esta activo, el tiempo de
retardo es de 20 minutos.

= El tiempo de retardo comienza a partir
de la temperatura de ENCENDIDO de
la resistencia de refuerzo.

= Adaptando el tiempo de retardo de la
resistencia de refuerzo en relacién al
tiempo de ejecucion maximo es
posible obtener un equilibrio 6ptimo
entre la eficiencia energética y el
tiempo de calentamiento.

= Sin embargo, si el tiempo de retardo
de la resistencia de refuerzo se ajusta
demasiado alto puede ser necesario
un tiempo considerable hasta que el
agua caliente sanitaria alcance su
temperatura de ajuste.

= El ajuste [8-03] solo tiene importancia
si el ajuste [4-03]=1. EI ajuste
[4-03]=0/2/3/4 limita la resistencia de
refuerzo automaticamente en relaciéon
al tiempo de funcionamiento de la
bomba de calor en el modo de
calentamiento del agua sanitaria.

= Procure que [8-03] siempre esté en
relacion con que el tiempo de
ejecucion maximo [8-01].

Rango: 20~95 minutos (por defecto: 50).

N/A [8-04]

El tiempo de ejecucion adicional en
relacion al tiempo de ejecucion maximo
depende de la temperatura exterior
[4-02] o [F-01].

Rango: 0~95 minutos (por defecto: 95).

[8-02]: Tiempo antirreciclaje

[8-00]

5
>
t

[8-01]

[8-02]

1 Modo de calefacciéon de agua sanitaria de la bomba de
calor (1=activo, 0=no activo)

2 Sefial de demanda de agua caliente para la bomba de
calor (1=demanda, 0=no demanda)

t Hora

[8-03]: Tiempo de retardo de la resistencia de refuerzo

4

t

[8-03]

3
>
t

Funcionamiento de la resistencia de refuerzo (1=activa,
0=no activa)

Modo de calefacciéon de agua sanitaria de la bomba de
calor (1=activo, 0=no activo)

Sefal de demanda de agua caliente para la resistencia de

refuerzo (1=

demanda, 0=no demanda)

Sefial de demanda de agua caliente para la bomba de
calor (1=demanda, 0=no demanda)

Hora

[8-04]: Tiempo de funcionamiento adicional en [4-02]/[F-01]

tA tA
[8-01]+ [8-01]+ |
[8-04] [8-04] \
[802] {4, (8-02]
\. P
[8-01] 4 . [8-01] a
. e
> > 0 < >
[5-03] 402 1 [F-01] BC o,

Desinfeccion

Temperatura ambiente (exterior)

Hora

Tiempo antireciclaje
Tiempo de ejecuciéon maximo del agua caliente sanitaria

Solo disponible en las instalaciones con depodsito de agua caliente

sanitaria.

La funcién de desinfeccion desinfecta el depdsito de agua caliente
sanitaria calentando periddicamente el agua caliente sanitaria a una
temperatura determinada.

A PRECAUCION

Los ajustes de configuracion de la funcién de desinfeccion
DEBEN ser configurados por el instalador, conforme a la

normativa vigente.

#

Codigo

Descripcion

[A.4.4.2]

[2-00]

Dia de funcionamiento:

= 0: Todos los dias

= 1:Lunes

= 2: Martes
3: Miércoles

= 4: Jueves
5: Viernes

= 6

: Sabado

= 7: Domingo

[A4.4.1]

[2-01]

Desinfeccion
= 0:No
= 1:Si
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8 Configuration

# Cadigo Descripcion
[A.4.4.3] [2-02] Hora de inicio: 00~23:00, paso: 1:00.
[A.4.4.4] [2-03] Temperatura pretendida:
= Con resistencia de refuerzo:
55°C~80°C, por defecto: 70°C.
= Sin resistencia de refuerzo: 60°C (fija).
[A.4.4.5] [2-04] Duracion:
= Con resistencia de refuerzo: 5~60
minutos, por defecto: 10 minutos.
= Sin resistencia de refuerzo: 40~60
minutos, por defecto: 40 minutos.
Tonw 4
[2-03] [2-04]
y ~>
TH
TU
: ( : : >
00.00 01.00 °’ 2200 23.00° 24.00 t

[2-02]
Toww Temperatura del agua caliente sanitaria
Ty Temperatura del punto de ajuste del usuario
Ty Temperatura del punto de ajuste alta [2-03]
t Hora

A ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente
sanitaria en el grifo de agua caliente sera igual al valor
seleccionado en el ajuste de campo [2-03] después de la
operacion de desinfeccion.

Cuando la temperatura del agua caliente sanitaria
suponga un riesgo potencial de lesiones, debera instalarse
una valvula de mezcla (suministrada en la obra) en la
conexion de salida del agua caliente del depdsito de agua
caliente sanitaria. Esta valvula de mezcla debera asegurar
que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua
caliente nunca suba por encima del valor maximo
establecido. Esta temperatura maxima permisible del agua
caliente debera seleccionarse en funcién de la legislacion
vigente aplicable.

A PRECAUCION

Asegurese de que la hora de inicio de la funciéon de
desinfeccion [A.4.4.3] con duraciéon determinada [A.4.4.5]
NO se interrumpa por una posible demanda de agua
caliente sanitaria.

A PRECAUCION

La programacion de autorizacion de la resistencia de
refuerzo permite limitar o permitir el funcionamiento de la
resistencia de refuerzo con arreglo a un programa
semanal. Consejo: para evitar un funcionamiento
incorrecto de la funcién de desinfeccion, deje funcionar la
resistencia de refuerzo (con el programa semanal) como
minimo 4 horas después de la hora programada de inicio
de la desinfeccion. Si el funcionamiento de la resistencia
de refuerzo se limita durante la desinfeccion, la funcién NO
funcionara 'y se generara la advertencia AH
correspondiente.

INFORMACION

En caso de aparicion del codigo de error AH y si no se ha
interrumpido la funcion de desinfeccion por explotacion del
agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las
siguientes acciones:

= Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo
punto de ajuste > Recalentar o Recal. + prog., se
recomienda programar el inicio de la funcion de
desinfeccion como minimo 4 horas después de que
deba producirse la ultima gran explotacién prevista de
agua caliente sanitaria. El inicio puede definirse a
través de los ajustes del instalador (funcion de
desinfeccion).

= Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo
punto de ajuste > Prog. solo, se recomienda programar
un acum. econom. 3 horas antes del inicio programado
de la funcién de desinfeccion, para precalentar el
depdsito.

INFORMACION

La funcién de desinfeccion se reiniciara en caso de que la
temperatura del agua caliente sanitaria caiga 5°C por
debajo de la temperatura de desinfeccion objetivo dentro
del tiempo de duracién.

INFORMACION

Se produce un error AH si realiza las siguientes acciones
durante una desinfeccion:

= Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.

= Vaya a la pagina de inicio de temperatura del deposito
de ACS (Depésito).

= Pulse & para interrumpir la desinfeccion.

8.3.3  Ajustes de la fuente de calor

Resistencia de reserva

Para sistemas sin depodsito de agua caliente sanitaria o con
depdsito de agua caliente sanitaria separado (solo para EHBH/
X)

Modo de funcionamiento de la resistencia de reserva: define si el
funcionamiento de la resistencia de reserva esta activado o no. Este
ajuste solo se anula si hay una demanda de funcionamiento de la
calefaccion de reserva durante la operacién de desescarche o
durante un fallo de funcionamiento de la unidad exterior (cuando
[A.6.C] esta activado).

Para sistemas con un depésito de agua caliente sanitaria
integrado (solo para EHVH/X)

Modo de funcionamiento de la resistencia de reserva: define si el
funcionamiento de la resistencia de reserva esta desactivado o solo
se permite durante la produccion de agua caliente sanitaria. Este
ajuste solo se anula si hay una demanda de funcionamiento de la
calefaccion de reserva durante la operacion de desescarche o
durante un fallo de funcionamiento de la unidad exterior (cuando
[A.6.C] esta activado).

# Codigo
[A5.1.1] [4-00]

Descripcion

Funcionamiento de la resistencia de
reserva:

= 0: desactivado

= 1 (por defecto): activada
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# Codigo
[A5.1.3] [4-07]

Descripcién

Define si el segundo paso del
funcionamiento de la resistencia de
reserva esta:

= 1: permitido
= 0: NO esta permitido

De este modo es posible limitar la
capacidad de la resistencia de reserva.

N/A [5-00] ¢, Se permite el funcionamiento de la
resistencia de reserva por encima de la
temperatura de equilibrio durante la

calefaccion de habitaciones?
= 1: NO esta permitido

= 0: permitido

[A.5.1.4] [5-01] Temperatura de equilibrio.

Temperatura exterior por debajo de la
cual se permite el funcionamiento de la
resistencia de reserva.

Rango: —15°C~35°C (por defecto: 0°C)
(paso: 1°C)

INFORMACION

Solo para sistemas con depdsito de agua caliente sanitaria
integrado: si el funcionamiento de la resistencia de reserva
durante la calefaccion de habitaciones debe limitarse pero
permitirse para el funcionamiento del agua caliente
sanitaria, situe [4-00] en 2.

INFORMACION

Solo para sistemas con depdsito de agua caliente sanitaria
integrado: el punto de ajuste de la temperatura de
almacenamiento es superior a 50°C, Daikin recomienda
NO desactivar el segundo paso de la resistencia de
reserva, ya que puede afectar considerablemente el
tiempo que la unidad necesita para calentar el depésito de
agua caliente sanitaria.

Emergencia automatica

Si la bomba de calor no funciona, la resistencia de reserva puede
actuar como calefactor auxiliar y asumir la carga calorifica tanto de
forma automatica como manual.

= Si la funcién de emergencia automatica esta ajustada en
Automatico y se produce un fallo en la bomba de calor, la
resistencia de reserva asumira automaticamente la carga
calorifica.

= Si se produce un fallo en la bomba de calor y el modo de
emergencia automatico esta ajustado en Manual, las operaciones
de agua caliente sanitaria y calefaccion de habitaciones se
interrumpiran 'y tendran que reanudarse manualmente. A
continuacién, la interfaz de usuario le pedira que confirme si la
resistencia de reserva puede asumir la carga calorifica o no.

Si se produce un fallo en la bomba de calor, aparecera @ en la
interfaz de usuario. Si la casa permanece desatendida durante
periodos mas largos, recomendamos que el ajuste [A.6.C]
Emergencia se establezca en Automatico.

# Codigo
[A.6.C] N/A

Descripcion

Emergencia:
= 0: Manual (por defecto)

= 1: Automatico

INFORMACION

La funcién de emergencia automatica debe ajustarse en la
estructura del menu de la interfaz de usuario.

INFORMACION

Si se produce un fallo de la bomba de calor y [A.6.C] esta
ajustado en Manual, la funcién de proteccion antiescarcha
del ambiente, la funciéon de secado de mortero de la
calefaccion radiante y la funcion anticongelacion de la
tuberia de agua permaneceran activas aunque el usuario
NO confirme el funcionamiento de emergencia.

Bivalente

Solo se aplica a instalaciones con caldera auxiliar (funcionamiento
alterno, conexién en paralelo). El propésito de esta funcion es
determinar — a partir de la temperatura exterior (posibilidad 1) o de
los precios de la energia (posibilidad 2) — qué fuente de calor
puede o podra proporcionar la calefaccion de habitaciones, la
unidad interior o una caldera auxiliar.

El ajuste de campo “funcionamiento bivalente” solo se aplica al
funcionamiento de calefaccion de habitaciones por parte de la
unidad interior y a la sefial de autorizacion de la caldera auxiliar.

Posibilidad 1

El instalador puede ajustar una temperatura por debajo de la cual la
caldera funcione siempre cuando los precios de la electricidad (Alto,
Media, Bajo) correspondan a “0” en la estructura del menu.

@ AVISO

NO use los ajustes generales.

Cuando el “funcionamiento bivalente” esta activado, la unidad
interior se detendra automaticamente en funcién de la calefaccién
de habitaciones cuando la temperatura exterior caiga por debajo de
la “temperatura de ENCENDIDO bivalente” y la sefal de
autorizacién para la caldera auxiliar se activa.

Cuando el funcionamiento bivalente esta desactivado, la calefaccion
de habitaciones por la accion de la unidad interior es posible a
cualquier temperatura exterior (consulte los rangos de
funcionamiento) y la sefial de autorizacion para la resistencia de
reserva SIEMPRE esta desactivada.

= [C-03] Temperatura de ENCENDIDO bivalente: define Ila
temperatura exterior por debajo de la cual la sefial de autorizacion
de la caldera auxiliar estara activa (cerrada, KCR en EKRP1HB) y
la calefaccion de habitaciones se detendra por la accion de la
unidad interior.

= [C-04] Histéresis bivalente: define la diferencia de temperatura
entre la temperatura de ENCENDIDO bivalente y la temperatura
de APAGADO bivalente.

Senal de autorizacion X1-X2 (EKRP1HB)

a
[C-04]
b >
[C-03] Ta
T, Temperatura exterior
a Cerrado
b  Abierto
# Codigo Descripcion
N/A [C-03] Rango: —25°C~25°C (por defecto: 0°C)
(paso: 1°C)
N/A [C-04] Rango: 2°C~10°C (por defecto: 3°C)
(paso: 1°C)
Posibilidad 2

El instalador puede definir un intervalo de temperatura ([C-04]). En
funcién de los precios de la energia, este punto calculado T, oscila
dentro de este intervalo.
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# Codigo
[7.4.5.1] N/A

Descripcion

¢, Cudl es la tarifa eléctrica

alta?

[7.4.5.2] N/A ¢,Cual es la tarifa eléctrica

media?

[7.4.5.3] N/A ¢, Cual es la tarifa eléctrica

baja?

[7.4.6] N/A

@ AVISO

NO use los ajustes generales.

¢, Cual es el precio combustible?

Cuando T, alcanza el punto T, la autorizacion de la fuente de
calor bivalente se activara. Para evitar unos cambios excesivos, se
permite una histéresis de 3°C.

= Temperatura de ENCENDIDO de [C-03]. Por debajo de esta
temperatura, la fuente bivalente estara siempre ENCENDIDA. T,
se omite.

= [C-04] Rango de funcionamiento para el calculo de T,.
3°C

e

b »
[C-03] Tealc [C-03]+[C-04] T.

T. Temperatura exterior
Teae Temperatura calculada

a Cerrado
b Abierto
# Codigo Descripcion
N/A [C-03] Rango: —25°C~25°C (por defecto: 0°C)
(paso: 1°C)
N/A [C-04] Rango: 2°C~10°C (por defecto: 3°C)
(paso: 1°C)

Se recomienda seleccionar un valor [C-04] superior al valor por
defecto para disfrutar de un funcionamiento 6ptimo al elegir la
posibilidad 2. En funcion de la caldera utilizada, la eficiencia de la
caldera debe definirse de la forma siguiente:

A PRECAUCION

Asegurese de cumplir todas las reglas que se mencionan
en la pauta de aplicacion 5 cuando el funcionamiento
bivalente esté activado.

Daikin NO se hace responsable de ningun dafio ocurrido
como consecuencia del incumplimiento de esta
instruccion.

INFORMACION

= La combinacién del ajuste [4-03]=0/2 con el
funcionamiento bivalente a baja temperatura exterior
puede resultar en una falta de agua caliente sanitaria.

= El funcionamiento bivalente no tiene efecto en el modo
de calentamiento de agua caliente sanitaria. El agua
caliente sanitaria solo se calienta por la accion de la
unidad interior.

= La sefal de autorizacion para la caldera auxiliar esta
situada en la EKRP1HB (PCB E/S digital). Cuando esta
activada, el contacto X1, X2 se cierra y se abre cuando
esta desactivada. Véase la siguiente ilustracién para la
ubicacion esquematica de este contacto.

X2M o

] =]
Ss1
|
— [ [J 00
L] X1M
(]
o vc|vi|y2]|y3|va| o

Calefactor de placas inferior

Solo se aplica a instalaciones con una unidad exterior ERHQ y con
el kit de calefactor de placas inferior opcional instalado.

= [F-02] Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas
inferior: define la temperatura por debajo de la cual se activara el

# Codigo Descripcion calefactor de placas inferior por la accién de la unidad interior a fin
[A6.A] [7-05] - 0: Muy alto de evitar la acumulacion de hielo en la placa inferior de la unidad
1Al exterior a bajas temperaturas exteriores.
= 1: Alto
) = [F-03] Histéresis del calefactor de placas inferior: define la
* 2: Media diferencia de temperatura entre la temperatura de ENCENDIDO
» 3:Bajo del calefactor de placas inferior y la temperatura de APAGADO
4 M . del calefactor de placas inferior.
* 4: Muy bajo Calefactor de placas inferior
INFORMACION a
El precio de la electricidad solo puede definirse cuando la [F-03]
fuente bivalente estd ENCENDIDA ([A.2.2.6.1] o [C-02]). b >
Estos valores solo pueden definirse en la estructura del [F-02] Ta
menu [7.4.5.1], [7.4.5.2] y [7.4.5.3]. NO use los ajustes T )
A emperatura exterior
generales. a Encendido
§ b APAGADO
INFORMACION :
L . PRECAUCION
Eficiencia caldera [A.6.A] o [7-05] resulta visible cuando la
fuente bivalente estd ENCENDIDA ([A.2.2.6.1] o [C-02]). El calefactor de placas inferior se controla a través de
EKRP1HB.
# Codigo Descripcion
N/A [F-02] Temperatura de ENCENDIDO del
calefactor de placas inferior: 3°C~10°C
(por defecto: 3°C)
N/A [F-03] Histéresis: 2°C~5°C (por defecto: 5°C)
Guia de referencia del instalador DAIKIN ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
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8 Configuration

INFORMACION

En funcién del ajuste [F-04] el contacto Y2 situado en la
PCB E/S digital (EKRP1HB) controla al calefactor de
placas inferior opcional. Véase la siguiente ilustracion para
la ubicacion esquematica de este contacto. Para conocer
el cableado completo, consulte el diagrama de cableado.

X2M

O

L]
]

O

YC|Y1]Y2

Y3|Y4 O

8.34

Prioridades

Ajustes del sistema

Para sistemas con un depésito de agua caliente sanitaria
separado (solo para EHBH/X)

Codigo

Descripcién

N/A

[5-04]

Correccion del punto de ajuste de la
temperatura del agua caliente sanitaria:
correccion del punto de ajuste para la
temperatura del agua caliente sanitaria
deseada, que ha de aplicarse con una
temperatura exterior baja cuando se
activa la prioridad de calefaccion de
habitaciones. El punto de ajuste
(superior) corregido asegurara que la
capacidad calorifica total del agua del
depdsito permanezca
aproximadamente invariable
compensando la capa de agua inferior
del depdsito, mas fria (debido a que el
serpentin del intercambiador de calor
esta desactivado), mediante una capa
superior mas caliente.

Rango: 0°C~20°C (por defecto: 10°C).

N/A

[C-00]

Si se instala un kit solar, ¢qué
elemento tiene prioridad para calentar
el depdsito?

= 0: Kit solar

= 1: bomba de calor

Para sistemas con un depodsito de agua caliente sanitaria
integrado (solo para EHVH/X)

# Cédigo — Descrlplc’;lon # Codigo Descripcion
NIA [5-02] E:girtfgg ndees.calefacmon de N/A [5-02] Prioridad de calefaccion de

habitaciones.

Define si el calentamiento del agua ) . ) )

caliente sanitaria se realiza mediante la De.flr?e'5| la resistencia de reserva

resistencia de refuerzo solo cuando la asistira ?,Ia bomba de c.alor dura.ntg la

temperatura exterior esta por debajo de produccion de agua caliente sanitaria.

la temperatura de prioridad de Consecuencia: menor tiempo para

calefaccion de habitaciones. calentar el depdsito y menos

Recomendamos activar esta funcion interrupciones en el ciclo de

para reducir el tiempo de calentamiento calefaccion de habitaciones.

del depé§ito y gar‘ant.izar el confort del Este ajuste DEBE ser siempre 1.

agua caliente sanitaria.

) [5-01] La temperatura de equilibrio y

* 0: desactivada [5-03] la temperatura de prioridad de

= 1: activado calefaccion de habitaciones estan

[5-01] La temperatura de equilibrio y relacionadas con la re&stgnma de

[5-03] la temperatura de prioridad de reserva. Por tanto, debe ajustar [5-03]

calefaccion de habitaciones estan igual o unos grados por encima de

relacionadas con la resistencia de (5-01].

reserva. Por tanto, debe ajustar [5-03] Si el funcionamiento de la resistencia

igual o unos grados por encima de de reserva esta limitado ([4-00]=0) y la

[5-01]. temperatura exterior es inferior al

N/A [5-03] Temperatura de prioridad de ajuste [5-03], el agua caliente sanitaria

calefaccion de habitaciones. no se calentara mediante la resistencia
de reserva.

Define la temperatura exterior por .

debajo de la cual el agua caliente N/A (5-03] Tempergt'ura de pr|.or|d.ad de

sanitaria se calentara solo mediante la calefaccion de habitaciones.

resistencia de refuerzo. Define la temperatura exterior por

Rango: —15°C~35°C (por defecto: 0°C). debajo de !a _cgal la resistencia de
reserva asistira durante el
calentamiento del agua caliente
sanitaria.

N/A [C-00] Si se instala un kit solar, ¢ qué
elemento tiene prioridad para calentar
el depdsito?
= 0: Kit solar
= 1: bomba de calor
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Reinicio automatico

Cuando la alimentacion vuelve después de un fallo de alimentacion,
la funcién de reinicio automatico volvera a aplicar los ajustes del
controlador remoto que estaban ajustados antes de dicho fallo. Por
lo tanto, se recomienda activar siempre esta funcion.

Si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente es del tipo en
que el suministro eléctrico es interrumpido, active siempre la funcién
de reinicio automatico. El control continuo de la unidad interior se
puede garantizar, independientemente del estado del suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente, conectando la unidad interior a
un suministro eléctrico de flujo de kWh normal.

# Codigo
[A.6.1] [3-00]

Descripcion

¢ Esta permitida la funcién de reinicio
automatico de la unidad?

= 0:No
= 1 (por defecto): Si

Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/3+4) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

# Cadigo Descripcion

[A.2.1.6]

[D-01]

Conexion a un suministro eléctrico de

#

Codigo

Descripcion

[A6.2.1]

[D-00]

¢A que resistencias se permite funcionar
durante el suministro eléctrico de flujo de
kWh preferente?

= 0 (por defecto): ninguna

= 1:N/A

= 2:solo la resistencia de reserva
= 3:N/A

Consulte la tabla de abajo.

El ajuste 2 solo es significativo si el
suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente es del tipo 1 o si la unidad
interior esta conectada a un suministro
eléctrico de flujo de kWh normal (a
través de X2M/30-31) y la resistencia de
reserva NO esta conectada al suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente.

Solo para EHBH/X + EKHW:

flujo de kWh preferente:

= 0 (por defecto): la unidad exterior esta
conectada a un suministro eléctrico
normal.

= 1: la unidad exterior esta conectada a
un suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente. Cuando la compafia
eléctrica envie la sefal de flujo de
kWh preferente, el contacto se abrira
y la unidad accedera al modo de
apagado forzado. Cuando la sefal se
emite de nuevo, el contacto
desenergizado se cerrara y la unidad
reiniciara el funcionamiento. Por ello,
es importante tener siempre activada
la funcién de reinicio automatico.

= 2: la unidad exterior esta conectada a
un suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente. Cuando la compafia
eléctrica envie la sefial de flujo de
kWh preferente, el contacto se cerrara
y la unidad accedera al modo de
apagado forzado. Cuando la sefial se
emite de nuevo, el contacto
desenergizado se abrira y la unidad
reiniciara el funcionamiento. Por ello,
es importante tener siempre activada
la funcion de reinicio automatico.

Observacion: 3 tiene relacion con el
termostato de seguridad.

[D-00] Resistencia de | Resistenciade | Compresor
refuerzo reserva
0 (por APAGADO APAGADO APAGADO
defecto) forzado forzado forzado
1 Permitida
2 APAGADO Permitida
forzado

3 Permitida
Solo para EHVH/X: NO utilizar 1 ni 3.

[D-00] Resistencia de reserva Compresor
0 (por defecto) APAGADO forzado APAGADO forzado
2 Permitida

Termostato de seguridad

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/3+4) que el
termostato de seguridad. El sistema solo puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

# Codigo
[A.2.1.6] [D-01]

Descripcion

Conexién a un contacto sin tension del
termostato de seguridad:

= 0 (por defecto): sin termostato de
seguridad.

= 3: contacto normalmente cerrado del
termostato de seguridad.

Observacion: 1+2 tienen relacion con el
suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente.

Funcion ahorro de energia

INFORMACION

Solo aplicable para ERLQ004~008CAV3.

Define si el suministro eléctrico a la unidad exterior puede
interrumpirse (internamente por la accién del control de la unidad
interior) durante condiciones de inactividad (no hay demanda de
calefaccion/refrigeracion de habitaciones ni de agua caliente
sanitaria). La decision final de permitir la interrupcion del suministro
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8 Configuration

eléctrico a la unidad exterior durante un periodo de inactividad
depende de la temperatura ambiente, las condiciones del compresor
y los temporizadores internos minimos.

Para activar el ajuste de la funcién ahorro de energia, el ajuste
[E-08] debe activarse en la interfaz de usuario y al mismo tiempo,
retirar el conector de ahorro de energia de la unidad exterior.

@ AVISO

El conector de ahorro de energia en la unidad exterior solo
puede retirarse cuando el suministro eléctrico principal a la
aplicacion esté APAGADO.

En caso de ERLQ004~008CAV3

© 00000 [ 1¢
] g

oo

*H*

Codigo
N/A [E-08]

Descripcion

Funcién ahorro de energia para la
unidad exterior:

= 0: desactivado

= 1 (por defecto): activada

En caso de ERHQ011~016BAV3,
ERLQO011~016CAV3 y ERLQ011~016CAW1

NO cambie el ajuste por defecto.

ERHQ011~016BAW1,

# Cadigo Descripcién
[A.6.3.1] [4-08] Modo:
= 0 (Sin limitacién)(por defecto):
desactivado.

= 1 (Continuo): activado: puede
establecer un valor del limite de
consumo (en A o kW) con el que
desee que se limite el consumo
energético durante todo el tiempo.

= 2 (Entradas digit.): activado: puede
establecer hasta cuatro valores de
limitacion energética distintos (en A
o kW) con los que se limitara el
consumo energético del sistema
cuando lo solicite la entrada digital
correspondiente.

[A.6.3.2] [4-09] Tipo:
= 0 (Corriente): los valores de
limitacion se establecen en A.

= 1 (Suministro)(por defecto): los
valores de limitacion se establecen
en kW.

[A.6.3.3] [5-05] Valor: solo aplicable en caso de modo
de limitacion energética a tiempo
completo.

0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)

[A.6.3.4] [5-09] Valor: solo aplicable en caso de modo

de limitacion energética a tiempo
completo.

0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por
defecto: 20 kW)

Limites corriente para ED: solo aplicable en caso de modo de
limitacion energética basado en entradas digitales y en valores de
corriente.

[A.6.3.5.1] [5-05] Limite ED1

0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.2] [5-06] Limite ED2

0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.3] [5-07] Limite ED3

0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.4] [5-08] Limite ED4

0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)

# Caodigo Descripcion

N/A [E-08] Funcién ahorro de energia para la

unidad exterior:

= 0 (por defecto): desactivada

Limites de kW para ED: solo aplicable en caso de modo de
limitaciéon energética basado en entradas digitales y en valores de
energia.

= 1:activada

Control del consumo energético

Solo aplicable para EHBH/X04+08 + EHVH/X04+08. Véase
"5 Pautas de aplicacion" en la pagina 11 para obtener informacion
detallada sobre esta funcion.

Control de consumo energético

[A6.36.1]  |[5-09] Limite ED1

0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por
defecto: 20 kW)

[A6.36.2] |[5-0A] Limite ED2

0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por
defecto: 20 kW)

[A.6.3.6.3] |[5-0B] Limite ED3

0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por
defecto: 20 kW)

[A6.3.64] |[5-0C] Limite ED4

0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por
defecto: 20 kW)

Prioridad: solo aplicable en caso de EKHW opcional.
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8 Configuration

# Codigo
[A6.3.7] [4-01]

Descripcion

Control de consumo energético
DESACTIVADO [4-08]=0

= 0 (Ninguno) (por defecto): la
resistencia de reserva y la
resistencia de refuerzo pueden
funcionar simultaneamente.

= 1 (RSR): la resistencia de refuerzo
tiene prioridad.

= 2 (RSA): la resistencia de reserva
tiene prioridad.

Control de consumo energético
ACTIVADO [4-08]=102

= 0 (Ninguno) (por defecto): en funcién
del nivel de limite de consumo, la
resistencia de refuerzo se limitara
primero, antes de Ilimitar la
resistencia de reserva.

= 1 (RSR): en funcion del nivel de
limite de consumo, la resistencia de
reserva se limitara primero, antes de
limitar la resistencia de refuerzo.

= 2 (RSA): en funcion del nivel de
limite de consumo, la resistencia de
refuerzo se limitara primero, antes
de limitar la resistencia de reserva.

Nota: cuando el control de consumo energético esta
DESACTIVADO (para todos los modelos), el ajuste [4-01] define si
la resistencia de reserva y la resistencia de refuerzo pueden
funcionar simultdneamente o si la resistencia de refuerzo/resistencia
de reserva tiene prioridad sobre la resistencia de reserva/resistencia
de refuerzo.

Cuando el control de consumo energético estda ACTIVADO (solo
para EHBH/X04+08 y EHVH/X04+08), el ajuste [4-01] define la
prioridad de las resistencias eléctricas en funcién de la limitacion
aplicable.

Temporizador de promedio

El temporizador de promedia corrige el efecto de las variaciones de
temperatura ambiente. El calculo del punto de ajuste dependiente
de la condiciones climatolégicas se realiza en funcion de la
temperatura exterior media.

La media de la temperatura exterior se realiza a lo largo del periodo
de tiempo seleccionado.

Puede calibrar el sensor externo de temperatura ambiente exterior.
Es posible compensar el valor del termistor. El ajuste puede
utilizarse para compensar situaciones donde el sensor externo de
temperatura ambiente exterior no puede instalarse en la ubicacién
de instalacién idénea (véase instalacion).

# Codigo
[A.6.5] [2-0B]

Descripcion

-5°C~5°C, paso: 0,5°C (por defecto:
0°C)

Desescarche forzado
Puede iniciar manualmente una operacién de desescarche.

La decisién de ejecutar la operacion de desescarche manual la
realiza la unidad exterior y depende de las condiciones del
intercambiador de calor y de las condiciones ambientales. Cuando
la unidad exterior acepta la operacion de desescarche forzado, se
mostrara & en la interfaz de usuario. Si & NO se muestra pasados
6 minutos desde que se activo la operacion de desescarche forzado,
la unidad exterior ha ignorado la solicitud de desescarche forzado.

# Codigo
[A.6.6] N/A

Descripcion

¢ Desea iniciar una operacion de
desescarche?

Funcionamiento de la bomba

Cuando el funcionamiento de la bomba esta desactivado, la bomba
se detendra si la temperatura exterior supera el valor establecido
por [4-02] o si la temperatura exterior es inferior al valor establecido
por [F-01]. Cuando el funcionamiento de la bomba esta activado, el
funcionamiento de la bomba sera posible con cualquier temperatura
exterior.

# Cadigo
N/A [F-00]

Descripcion

Funcionamiento de la bomba:

= 0: desactivado si la temperatura
exterior es superior a [4-02] o inferior
a [F-01], dependiendo del modo de
funcionamiento de calefaccion/
refrigeracion.

= 1. posible con cualquier temperatura
exterior.

Funcionamiento de la bomba durante anomalia de caudal [F-09]
define si la bomba se detendra o continuara funcionando cuando
tenga lugar una anomalia de caudal. Esta funcion solo es valida en
condiciones especificas donde es preferible mantener la bomba
activa T,<4°C (la bomba se activara durante 10 minutos y se
desactivara después de 10 minutos). Daikin NO asumira ninguna
responsabilidad por dafios resultantes de esta funcion.

# Cadigo Descripcion
[A.6.4] [1-0A] Temporizador de promedio externo: # Codigo Descripcion
= 0: sin promedio (por defecto) N/A [F-09] La bomba contintia funcionando cuando
tiene lugar una anomalia de flujo:

= 1:12 horas

. 224 horas = 0: la bomba se desactivara.

. 3-48h = 1: la bomba se activara cuando
-achoras T,<4°C (10 minutos ENCENDIDA: 10

= 4:72 horas minutos APAGADA)

INFORMACION

Si la funcién ahorro de energia estda activada (véase
[E-08]), el calculo de la temperatura exterior media solo es
posible si se utiliza el sensor de temperatura exterior.
Consulte "5.7 Configuracion de un sensor de temperatura
exterior" en la pagina 23.

Compensacion de temperatura exterior del sensor ambiente
externo

Solo aplicable en caso de que se instale y configure un sensor
ambiente externo para temperatura exterior.

Limitacién de velocidad de la bomba

La limitacién de velocidad de la bomba [9-0D] define la velocidad
maxima de la bomba. En condiciones normales, NO debe
modificarse el ajuste predeterminado. La limitacion de velocidad de
la bomba se anula cuando el caudal se situe en el rango del caudal
minimo (error 7H).
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8 Configuration

Codigo

Descripcion

N/A

[9-0D]

Limitacion de velocidad de la bomba

0: sin limitacion.
1~4: limitacion general. La limitacion
se aplica en todas las condiciones. El

control de T delta y el confort NO
estan garantizados.

5~8 (por defecto: 6): limitacion si no
hay actuadores. Si no hay calefaccion/
refrigeracion, la  limitacion de
velocidad de la bomba puede
aplicarse. Si  hay calefaccion/
refrigeracién, la velocidad de la
bomba se determina Unicamente
segun la T delta en relacion con la
capacidad necesaria. Dentro del
rango de esta limitacion, la T delta es
posible y el confort esta garantizado.

Los valores maximos dependen del tipo de unidad:

[9-0D]=0
a (kPa)

b (/min)

[9-0D]=5
a (kPa)

b (I/min)

[9-0D]=6 [9-0D]=7
a (kPa) a (kPa)
b (I/min) b (I/min)
[9-0D]=8
a (kPa)
b (I/min)

a Presion estatica externa
b Caudal de agua

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
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8 Configuration

8.4 Estructura del menu: informacién general de los ajustes del usuario

[1] Ajustar hora/fecha

Fecha

Hora

Horario de verano
Tipo de reloj

[2] Vacaciones

[2] Vacaciones

Vacaciones

Modo vacaciones Casa
Desde

Hasta

Usar programa del dia

[3] Modo silencioso

[4] Modo de func.

[5] Seleccionar programas

Temperatura ambiente
TAI principal

TAl adicional
Temperatura del depdsito

[6] Informacion

Informacion del sensor
Medicién de energia
Tratamiento de errores
Nivel de autoriz. del usuario
Actuadores

Modos de funcionamiento
Horas de funcionamiento
Version

Vacaciones

Modo vacaciones Fuera
Desde

Hasta

Modo de func.

Calefaccion

Refrigeracion

Agua caliente sanitaria

[71 Ajustes del usuario

[6.2] Medicién de energia

Electr. cons.
Energia prod.

[6.3] Informacion de error

Historial de errores
Teléfono de contacto/ayuda
Historial de alertas

[6.8] Version

Interfaz de usuario
Unidad interior
Unidad exterior

Pantalla

Bloqueo de temperatura
Fijar programas

Prefijar valores

Modo de func. permitido
Unidad de medida
Ajuste en funcién clima

[7.1] Pantalla

Contraste

Tiempo retroilum. LCD

Perfil del usuario

Paginas de inicio disponibles

[7.3] Fijar programas

Temp. ambiente

TAI principal

TAI adicional

Temperatura ACS

Autoriz. de resist. de refuerzo
Modo silencioso

Bomba ACS

[7.4] Prefijar valores

Temperatura ambiente
TAI principal
Temperatura del depdsito
Nivel silencio

[7.7] Aj. en funcion clima

Principal
Adicional

[7.7.1] Principal

INFORMACION

En funcién de los ajustes del instalador seleccionados, los

ajustes seran visibles o invisibles.

Ajust. calef. dep. cond. clim.
Ajust. refrig. dep. cond. clim.

[7.7.2] Adicional

Ajust. calef. dep. cond. clim.

Ajust. refrig. dep. cond. clim.
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8 Configuration

8.5 Estructura del menu: informacién general de los ajustes del instalador

[A] Ajustes del instal.

Idioma

Esquema del sistema
Funcionamiento climatizacién
Agua caliente sanitaria (ACS)
Fuentes de calor
Funcionamiento del sistema
Poner en marcha

Info. general de los ajustes

[A.2] Esquema del sistema

Estandar

Opciones
Capacidades
Confirmar esquema

[A.2.1] Estandar

Tipo de unidad

Tipo de compresor

Tipo de software int.
Pasos del resist. de apoyo
Tipo RSA

Contacto off forzoso
Método de unid. contr.
Numero de zonas TAI
Modo de func. bomba
Posible ahorro de energia
Ub. interf usua

[A.2.2] Opciones

[A.3] Func. climatizacién

Funcionamiento ACS
Tipo dep. ACS

Tipo de contacto princ.
Tipo de contacto aux.
PCB E/S digital

PCB de demanda
Medidor kWh ext.
Medidor kWh ext.

Ajustes TAI
Termostato ambiente
Rango de funcionamiento

[A-2.2.6] PCB E/S digital

F. cal. aux. ext.
Kit solar

Bomba ACS Salida de alarma
Sensor externo Calef. placa inf.
Adaptador LAN

[A.3.1] Agua de salida

Principal [A-3.1.1] Principal
Adicional ||

Fuente delta T

[A.3.2] Termostato ambiente

Rango temp. ambiente
Comp. temp. ambiente
Com. sen. ex. amb.
Paso temp. ambiente

E—

[A.4] Agua caliente sanit.

[A.3.3] Rango de func.

Modo punto ajus. TAI
Rango de temperatura
TAl modulada

Valvula de aislamiento
Tipo de emisor

[A.3.1.2] Adicional

Modo punto ajus. TAI
Rango de temperatura

Modo punto de ajuste
Desinfeccion

Punto de ajuste maximo
Modo de acum. confort SP
Curva DC

T. calef. habit. OFF
T. refrig. habit. ON

—

[A.4.4] Desinfeccion

[A.5] Fuentes de calor

Desinfeccion

Dia de funcionamiento
Hora de inicio
Temperatura pretendida
Duracion

Resistencia de apoyo

[A.5.1] Resistencia de apoyo

[A.6] Func. del sistema

Reinicio automatico

Flujo de kWh pref.

Control de consumo energético
Tiempo promedio

Comp. sensor amb. ext.
desescarche forzada
Emergencia

Modo de func.
Permitir paso 2 RSA
Temp. de equilibrio

[A.8.2] Tarifa pref. SE kWh

Calef. permitido
Paro forzado bomba

[A.6.3] Contr cons en.

[A.7] Poner en marcha

Prueba de funcionamiento
Secado CRad

Purga de aire

Prueba func. actuador

Modo

Tipo

Valor amp.

Valor kW

Limites corriente para ED
Limites de kW para ED
Prioridad

INFORMACION

En funcién de los ajustes del instalador seleccionados, los

ajustes seran visibles o invisibles.

[A.3.1.3] Fuente delta T

Calefaccion
Refrigeracion
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9 Puesta en marcha

9 Puesta en marcha ] El siguiente cableado de obra se ha Ilt_avado a_ ca.bo de
acuerdo con este documento y la normativa en vigor:
] .. = Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad
9.1 Descripcion general: puesta en exterior
. ura maxima permisible entre la unidad exterior y la
marcha Alt sxima permisible entre la unidad exterior y |
unidad interior
Este capitulo describe las instrucciones y la informacién necesarias o o )
para poner en marcha el sistema después de su configuracion. * Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad
interior
Flujo de trabajo habitual Entre | idad interi | JIvulas (s de)
= Entre la unidad interior y las valvulas (si procede
La puesta en marcha comprende normalmente las siguientes fases: ) o ) )
. P " = Entre la unidad interior y el termostato ambiente (si
1 Comprobacion de “Lista de comprobacion antes de la puesta
N procede)
en marcha”.
2 Realizacion de una purga de aire. . Entr.e Ig un.idad interior y el depdsito de agua caliente
3 Realizacion de una prueba de funcionamiento del sistema. sanitaria (si procede)
4 Si es necesario, realizacién de una prueba de funcionamiento * Entre la caldera de gas y el panel de alimentacion
de uno o mas actuadores. local (solo aplicable a los sistemas hibridos).
5  Si es necesario, realizacion de un secado de mortero bajo el O] NO faltan fases ni hay fases invertidas.
suelo.
] El sistema esta correctamente conectado a tierra y los
. terminales de conexion a tierra estan bien apretados.
9.2 Precauciones durante la puesta en — preta
os fusibles o dispositivos de proteccion instalados
h (] Los fusibl d t d It 5 talad
marcha localmente cumplen con lo descrito en este documento y
INFORMACION no se han derivado.
. . El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de
Durante la primera puesta en marcha de la unidad, la O la etiqueta de identificacion de la unidad.
potencia necesaria tal vez sea superior a la indicada en la - - - - —
placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este ] NO~ existen cone.)(lones ro;gs ni componentes eléctricos
fenomeno lo provoca el compresor, que necesita un dafiados en la caja de conexiones.
tiempo de ejecucion continuo de 50 horas para alcanzar ] NO existen componentes dafados ni tubos aplastados
un funcionamiento fluido y un consumo de energia estable. dentro de la unidad interior o exterior.
so ] En funciéon del tipo de resistencia de reserva, el
@ AVl disyuntor de la resistencia de reserva F1B de la caja
Antes de poner en marcha el sistema, la unidad DEBE de conexiones esta ENCENDIDO.
recibir suministro eléctrico durante al menos 6 horas. El Solo para depésitos con resistencia de refuerzo
calentador del carter debe calentar el aceite del compresor (] integrada:
para evitar la falta de aceite y que el compresor se averie . . .
durante la puesta en marcha. El.dlsyuntor .de la rete.lstenma de refuerzo F2B de la
caja de conexiones esta ACTIVADO.
@ AVISO ] NO hay fugas de refrigerante.
NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o
los sensores/conmutadores de presion. Se podria quemar O] Los tubos de refrigerante (gas y liquido) estan aislados
el compresor. térmicamente.
Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
] y
@ AVISO estan correctamente aislados.
NO haga funcionar la unidad hasta no haber terminado NO hay fugas de agua dentro de la unidad interior.
con la tuberia de refrigerante, en caso contrario, el L[]
compresor se rompera. Las valvulas de aislamiento estan correctamente
L]
instaladas y completamente abiertas.
9.3 Lista de comprobacién antes de la n Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
exterior estan completamente abiertas.
puesta en marcha
] La valvula de purga de aire esta abierta (al menos 2
NO maneje el sistema antes de verificar que las siguientes vueltas).
comprobaciones son correctas: . - 2
. - - - — La valvula de alivio de presion purga agua cuando se
] Ha leido las instrucciones de instalacion completas, que [l abre.
encontrara en la guia de referencia del instalador. — - -
- - - - (] El volumen de agua minimo esta garantizado en todas
] La unidad interior esta correctamente montada. las condiciones. Consulte “Como comprobar el volumen
- - - de agua” en "6.4 Preparacion de las tuberias de agua" en
(] La unidad exterior esta correctamente montada. la pagina 26.
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9 Puesta en marcha

INFORMACION

El software incorpora un modo de intervencion del
instalador ([4-OE]), que desactiva el funcionamiento
automatico de la unidad. Al realizar la instalacion inicial, el
ajuste [4-0E] esta configurado por defecto en "1", por lo
que el funcionamiento automatico se desactiva. En este
caso, se desactivan todas las funciones de proteccion. Si
las paginas de inicio de la interfaz de usuario estan
desactivadas, la unidad NO funcionara correctamente.
Para activar el funcionamiento automatico y las funciones
de proteccion, ajuste [4-0E] en "0".

36 horas después del encendido inicial, la unidad ajustara
automaticamente [4-0E] en "0", con lo que finalizara el
modo de intervencién de instalador y se activaran las
funciones de proteccion. Si (después de la instalacién
inicial) el instalador vuelve a realizar una intervencion,
debe ajustar [4-0E] en "1" de forma manual.

9.4 Lista de comprobacion durante la
puesta en marcha

] El caudal minimo durante el funcionamiento de

desescarche/resistencia de reserva esta garantizado en
todas las condiciones. Consulte “Para comprobar el
caudal y el volumen de agua” en "6.4 Preparacion de las
tuberias de agua" en la pagina 26.

Como realizar una purga de aire.

Cémo realizar una prueba de funcionamiento.

Cémo realizar una prueba de funcionamiento del
actuador.

Funcién de secado de mortero radiante

HERER NN

La funcién de secado de mortero radiante se inicia (si es
necesario).

9.4.1 Coémo comprobar el caudal minimo

1 Confirme, de acuerdo con la configuracion hidraulica, qué
circuitos de calefaccion de habitaciones pueden cerrarse a
través de valvulas mecanicas, electronicas o de otro tipo.

2 Cierre todos los circuitos de calefaccion de habitaciones que
puedan cerrarse (vea el paso anterior).

3 Inicie la prueba de funcionamiento de la bomba (vea
"9.4.4 Coémo realizar una prueba de funcionamiento del
actuador"” en la pagina 84).

4 Vaya a [6.1.8]: > Informacion > Informacién del sensor >
Caudal para comprobar el caudal. Durante la prueba de
funcionamiento de la bomba, la unidad puede funcionar por
debajo de este caudal minimo necesario.

¢Valvula de bypass prevista?
Si No
Modifique el ajuste de la valvula |Si el caudal real esta por debajo
de bypass para alcanzar el del caudal minimo, es necesario
caudal minimo necesario + 21/ |modificar la configuracion
min hidraulica. Aumente los circuitos
de calefaccion de habitaciones
que NO pueden cerrarse o
instale una valvula de bypass
controlada por presion.

Caudal minimo necesario durante el funcionamiento de
desescarche/resistencia de reserva

Modelos 04+08 12 I/min
Modelos 11+16 15 I/min

9.4.2 Funcién de purga de aire

Al instalar y poner en marcha la unidad es muy importante sacar
todo el aire del circuito del agua. Cuando se realiza la funcion de
purga de aire, la bomba funciona sin que funcione realmente la
unidad y se inicia la eliminacion del aire dentro del circuito del agua.

AVISO

Antes de iniciar la purga de aire, abra la valvula de
seguridad y compruebe si el circuito contiene agua
suficiente. Solo puede iniciar el procedimiento de purga de
aire si sale de agua de la valvula después de abrirla.

Existen 2 modos para purgar el aire:

= Manualmente: la unidad funcionara con una velocidad fija de la
bomba y una posicién fija o personalizada de la valvula de 3 vias.
La posicion personalizada de la valvula de 3 vias es una funcion
util para eliminar todo el aire del circuito del agua en modo
calefaccion de agua caliente sanitaria o calefaccién de
habitaciones. También se puede ajustar la velocidad de
funcionamiento de la bomba (lenta o rapida).

= Automético: la unidad cambia automaticamente la velocidad de la
bomba y la posicién de la valvula de 3 vias entre los modos de
calefaccion de agua caliente sanitaria y calefaccion de
habitaciones.

Flujo de trabajo habitual

La purga de aire del sistema debe constar de:
1 Una purga de aire manual
2 Una purga de aire automatica

INFORMACION

Empiece realizando una purga de aire manual. Una vez
eliminado practicamente todo el aire, realice una purga de
aire automatica. Si es necesario, repita la purga
automatica hasta que esté seguro de que se ha eliminado
todo el aire del sistema. Durante la funcién de purga de
aire, la limitacion de velocidad de la bomba [9-0D] NO se
aplica.

Asegurese de que la pagina de inicio de la temperatura de agua de
impulsion, la pagina de inicio de la temperatura ambiente y la pagina
de inicio del agua caliente sanitaria estan en el modo APAGADO.

La funcion de purga de aire se detiene automaticamente
transcurridos 30 minutos.

Coémo realizar una purga de aire manual

Prerrequisito: Asegurese de que la pagina de inicio de la
temperatura de agua de impulsién, la pagina de inicio de la
temperatura ambiente y la péagina de inicio del agua caliente
sanitaria estan en el modo APAGADO.

1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
Consulte "Como ajustar el nivel de autorizaciéon del usuario a
instalador" en la pagina 51.

2 Ajuste el modo de purga de aire: vaya a [A.7.3.1] > Ajustes
de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Tipo.

Seleccione Manual y pulse €.

Vaya a [A.7.3.4] > Ajustes de instalador > Poner en marcha
> Purga de aire > Iniciar purga de aire y pulse para iniciar la
funcién de purga de aire.

Resultado: La purga de aire manual comienza y aparece la
siguiente pantalla.
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9 Puesta en marcha

Mar 01:18
Purga de aire
Caud_al 0.5' I/min
- s
) Parar SAjustar  4pDespl.

5 Utilice los botones 4y » para desplazarse a Velocidad.

6 Utilice los botones a y v para ajustar la velocidad deseada para
la bomba.

Resultado: Bajo
Resultado: Alto

7 Siprocede, seleccione la posicion que desee de la valvula de 3
vias (calefaccion de habitaciones/agua caliente sanitaria)
(calefaccion de habitaciones/agua caliente sanitaria). Utilice los
botones <y » para desplazarse a Circuito.

8 Utilice los botones a y v para seleccionar la posicion que desee
de la valvula de 3 vias (calefaccion de habitaciones/agua
caliente sanitaria).

Resultado: SHC

Resultado: Depdsito

Como realizar una purga de aire automatica

Prerrequisito: Asegurese de que la pagina de inicio de la
temperatura de agua de impulsién, la pagina de inicio de la
temperatura ambiente y la pagina de inicio del agua caliente
sanitaria estan en el modo APAGADO.

1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
Consulte "Como ajustar el nivel de autorizacién del usuario a
instalador" en la pagina 51.

2 Ajuste el modo de purga de aire: vaya a [A.7.3.1] > Ajustes
de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Tipo.

Seleccione Automatico y pulse €3,

Vaya a [A.7.3.4] > Ajustes de instalador > Poner en marcha
> Purga de aire > Iniciar purga de aire y pulse para iniciar la
funcion de purga de aire.

Resultado: La purga de aire se iniciara y se muestra la
pantalla siguiente.

Mar 01:18
Purga de aire
Caudgl 0.5' I/min
- s
) Parar SAjustar  4pDespl.

Coémo interrumpir la purga de aire

1 Pulse y pulse @ para confirmar la interrupcién de la funcién
de purga de aire.

9.4.3 Como realizar una prueba de
funcionamiento

Prerrequisito: Asegurese de que la pagina de inicio de la
temperatura de agua de impulsién, la pagina de inicio de la
temperatura ambiente y la pagina de inicio del agua caliente
sanitaria estan en el modo APAGADO.

1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
Consulte "Como ajustar el nivel de autorizaciéon del usuario a
instalador" en la pagina 51.

2 VayaalA.7A1]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha >
Prueba de funcionamiento.

3 Seleccione una prueba y pulse @8. Ejemplo: Calentamiento.

4 Seleccione OK y pulse €.

Resultado: La prueba de funcionamiento comienza. Se detiene
automaticamente cuando finaliza (30 min.). Para detenerla
manualmente, pulse [@), seleccione OK y pulse €.

INFORMACION

Si hay 2 interfaces de usuario, puede comenzar una
prueba de funcionamiento desde ambas.

= La interfaz de usuario que utilizé para comenzar la
prueba de funcionamiento muestra una pantalla de
estado.

* La otra interfaz de usuario muestra una pantalla
ocupada. No puede utilizar la interfaz de usuario
mientras se muestre la pantalla ocupada.

Si la instalacion de la unidad se ha realizado correctamente, la
unidad se pondra en marcha durante la prueba de funcionamiento
en el modo de funcionamiento deseado. Durante el modo de
prueba, se puede comprobar el correcto funcionamiento de la
unidad controlando la temperatura del agua de impulsiéon (modo
calefaccion/refrigeracion) y la temperatura del depdsito (modo de
agua caliente sanitaria).

Para controlar la temperatura, vaya a [A.6] y seleccione la
informacion que desee comprobar.

944 Coémo realizar una prueba de
funcionamiento del actuador

El objetivo de la prueba de funcionamiento del actuador es confirmar
el funcionamiento de los distintos actuadores (p.ej., cuando
selecciona el funcionamiento de la bomba, comenzara una prueba
de funcionamiento de la bomba).

Prerrequisito: Asegurese de que la pagina de inicio de la
temperatura de agua de impulsiéon, la pagina de inicio de la
temperatura ambiente y la pagina de inicio del agua caliente
sanitaria estan en el modo APAGADO.

1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
Consulte "Como ajustar el nivel de autorizacion del usuario a
instalador" en la pagina 51.

2 Asegurese de que el control de temperatura ambiente, el
control de temperatura de agua de impulsion y el control de
temperatura de agua caliente sanitaria estén DESACTIVADOS
a través de la interfaz de usuario.

3 Vaya a [A.7.4] > [Custom.DAIKIN.Value] > Poner en
marcha > Ajustes de instalador.

4 Seleccione un actuador y pulse @3. Ejemplo: Bomba.

5 Seleccione OK y pulse €.
Resultado: La prueba de funcionamiento del actuador comienza.
Normalmente se detiene cuando termina. Para detenerla
manualmente, pulse @), seleccione OK y pulse €.
Pruebas de funcionamiento del actuador posibles
= Prueba de la resistencia de reserva (paso 1)
= Prueba de la resistencia de reserva (paso 2)

= Prueba de la bomba

El INFORMACION

Asegurese de purgar todo el aire antes de ejecutar la
prueba de funcionamiento. Asimismo, evite cualquier
interferencia en el circuito del agua durante la prueba de
funcionamiento.

= Prueba de la bomba solar
= Prueba de la valvula de 2 vias
* Prueba de la valvula de 3 vias

= Prueba del calefactor de placas inferior
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9 Puesta en marcha

= Prueba de la sefal bivalente

= Prueba de la salida de alarma

= Prueba de la sefal de refrigeracion/calefaccion
= Prueba de calentamiento rapido

= Prueba de la bomba de circulaciéon

9.4.5 Secado de mortero bajo el suelo

Esta funcion se utiliza para secar el mortero de un sistema de
calefaccion radiante en la fase de construcciéon de una vivienda.
Permite al instalador programar y ejecutar este programa.

Asegurese de que la pagina de inicio de la temperatura de agua de
impulsion, la pagina de inicio de la temperatura ambiente y la pagina
de inicio del agua caliente sanitaria estan en el modo APAGADO.

Esta funcion puede ejecutarse sin terminar la instalacién exterior. En
este caso, la resistencia de reserva realizara el secado de mortero y
suministrara agua de impulsién sin que funcione la bomba de calor.

Si todavia no hay ninguna unidad exterior instalada, conecte el
cable de alimentacion a la unidad interior a través de X2M/30 y
X2M/31. Consulte "7.9.9 Como conectar el suministro eléctrico
principal" en la pagina 46.

INFORMACION

= Si Emergencia estad ajustado en Manual ([A.6.C]=0) y
en la unidad se activa el funcionamiento de
emergencia, la interffaz de usuario solicitara una
confirmacion antes de empezar. La funcién de secado
de mortero de una calefaccion radiante esta activada
incluso si el usuario NO confirma el funcionamiento de
emergencia.

= Durante el secado de mortero de una calefaccion
radiante, la limitacion de velocidad de la bomba [9-0D]
NO se aplica.

@ AVISO

El instalador es responsable de:

= Ponerse en contacto con el fabricante del mortero para
obtener las instrucciones iniciales de la calefaccion y
asi evitar que el mortero se agriete.

= Configurar el programa de secado de mortero bajo el
suelo segun las instrucciones anteriores del fabricante
del mortero.

= Comprobar periédicamente el correcto funcionamiento
de la configuracion.

= Seleccionar el programa correcto que cumpla con el
tipo de mortero utilizado en el suelo.

AVISO

Para realizar un secado de mortero de una calefaccion
radiante, es necesario desactivar la proteccién
antiescarcha del ambiente ([2-06]=0). Este ajuste esta
activado por defecto ([2-06]=1). Sin embargo, a causa del
modo de intervencion de instalador (consulte la "Lista de
comprobacion antes de la puesta en marcha"), la
proteccion antiescarcha del ambiente se desactivara
automaticamente durante 36 horas después del primer
encendido.

Si es necesario realizar el secado de mortero una vez
transcurridas 36 horas después del primer encendido,
desactive manualmente la protecciéon antiescarcha del
ambiente ajustando [2-06] en "0" y MANTENGA la
proteccion desactivada hasta que finalice el secado de
mortero. Ignorar este aviso provocara el agrietamiento del
mortero.

AVISO

Para poder ejecutar la funciéon de secado de mortero de la
calefaccion radiante, asegurese de que se cumplen los
siguientes ajustes:

- [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]71

El instalador puede programar hasta 20 pasos. Para casa paso
necesita introducir:

1 la duracién en horas, hasta 72 horas,

2 latemperatura de agua de impulsion deseada.

Ejemplo:

TA 24n (1) 36h (2) |
\
|

25°C (1) 35°C (2)

=

t
T Temperatura del agua de impulsién deseada (15~55°C)
t Duracion (1~72 h)
(1) Paso1
(2) Paso2

Coémo programar un programa de secado de
mortero bajo el suelo

1 Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a Instalador.
Consulte "Cémo ajustar el nivel de autorizacion del usuario a
instalador" en la pagina 51.

2 Vayaal[A.7.2]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha >
Secado CRad > Programar secado.

3 Utilice I, @D, B y &2 para programar el programa.

« Utilice CB y @ para desplazarse a través del programa.

» Utilice & y &3 para ajustar la seleccién.
Si se muestra una hora, puede ajustar la duracién entre 1y
72 horas.
Si se selecciona una temperatura, puede establecer la
temperatura del agua de impulsion deseada entre 15°C y
55°C.

«

4 Para agregar un nuevo paso, seleccione “~h” o en una linea

vacia y pulse &3 E2.
5 Para eliminar un paso, ajuste la duracion a “~” pulsando &= E2.

6 Pulse &8 para guardar el programa.

m Es importante que no haya ningun paso vacio en el

programa. La programacion se detendra cuando se
programe un paso en blanco O cuando se lleven a cabo
20 pasos consecutivos.

Coémo realizar un secado de mortero bajo el suelo

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente no puede
utilizarse en combinacién con el secado de mortero bajo el
suelo.

Prerrequisito: Asegurese de que haya SOLO 1 interfaz de usuario
conectada a su sistema para realizar un secado de mortero bajo el
suelo.
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10 Entrega al usuario

Prerrequisito: Asegurese de que la pagina de inicio de la
temperatura de agua de impulsién, la pagina de inicio de la
temperatura ambiente y la péagina de inicio del agua caliente
sanitaria estan en el modo APAGADO.

1 VayaalA.7.2] > Ajustes de instalador > Poner en marcha >
Secado CRad.

2 Seleccione un programa de secado.
3 Seleccione Iniciar secado y pulse €.
4 Seleccione OK y pulse €.

Resultado: El secado de mortero bajo el suelo comienza y se
muestra la siguiente pantalla. Se detiene automaticamente cuando
finaliza. Para detenerla manualmente, pulse @, seleccione OK y
pulse EI3.

Mar 15:10
Secado mortero
Paso actual 1
Restante 14d 12h
TAIl deseada 25°C
d) Parar Eﬁf

Como leer el estado de un secado de mortero bajo
el suelo
1 Pulse f@.

2 Se mostraran el paso actual del programa, el tiempo restante
total y la temperatura de agua de impulsion deseada actual.

INFORMACION

Existe un acceso limitado a la estructura del menu. Solo se
puede acceder a los siguientes menus:

= Informacién.

= Ajustes de instalador > Poner en marcha > Secado
CRad.

Como interrumpir un secado de mortero bajo el
suelo

Si el programa se interrumpe por un error, una operacién apagada o
un fallo de alimentacién, aparecera el error U3 en la interfaz de
usuario. Para solucionar los codigos de error, consulte
"12.4 Resolucién de problemas en funciéon de los cédigos de
error" en la pagina 91. Para reiniciar el error U3, su Nivel de
autoriz. del usuario debe ser Instalador.

1 Vaya a la pantalla de secado de mortero bajo el suelo.
2 Pulse @.

3 Pulse para interrumpir el programa.

4 Seleccione OK y pulse €.

Resultado: El programa de secado de mortero bajo el suelo se
detiene.

Cuando el programa se detiene debido a un error, una operacion
apagada o un fallo de alimentacion, puede leer el estado de secado
de mortero bajo el suelo.

5 Vayaal[A.7.2]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha >
Secado CRad > Estado secado > Parado en y seguido del
ultimo paso ejecutado.

6 Modifique y reinicie la ejecucion del programa.

10 Entrega al usuario

Una vez que finalice la prueba de funcionamiento y que la unidad
funcione correctamente, asegurese de que el usuario comprenda los
siguientes puntos:

* Rellene la tabla de ajustes del instalador (en el manual de
funcionamiento) con los ajustes reales.

= Asegurese de que el usuario disponga de la documentacion
impresa y pidale que conserve este material para futuras
consultas. Informe al usuario de que puede encontrar toda la
documentacién en la web, como se ha indicado anteriormente en
este manual.

= Explique al usuario como manejar correctamente el sistema y qué
es lo que debe hacer en caso de que surjan problemas.

= Muestre al usuario qué tareas de mantenimiento debe llevar a
cabo en la unidad.

= Explique al usuario consejos para ahorra energia tal y como se
describen en el manual de funcionamiento.

11 Mantenimiento y servicio
técnico

@ AVISO

El mantenimiento debe correr a cargo de un instalador o
un técnico de servicio autorizado.

Recomendamos realizar el mantenimiento por lo menos
una vez al afio. Sin embargo, en funcion de la legislacion
es posible que los intervalos de mantenimiento sean
inferiores.

AVISO

En Europa, las emisiones de gases de efecto
invernadero de la carga de refrigerante total del sistema
(expresadas en toneladas de CO, equivalentes) se utilizan
como referencia para determinar los intervalos de
mantenimiento. Cumpla siempre la legislacion en vigor.

Férmula para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero: valor GWP del refrigerante x carga
total de refrigerante [en kg] / 1000

11.1  Resumen: mantenimiento y
servicio técnico

Este capitulo contiene informacién acerca de:
= Mantenimiento anual de la unidad exterior

= Mantenimiento anual de la unidad interior

11.2 Precauciones de seguridad
durante el mantenimiento

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

AVISO: Riesgo de descarga electroestatica

PP

Antes de realizar trabajos de mantenimiento, toque una
pieza metalica de la unidad para eliminar la electricidad
estatica y proteger la PCB.
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11 Mantenimiento y servicio técnico

11.21 Apertura de la unidad interior

PRECAUCION

El panel frontal pesa mucho. Tenga cuidado para NO
pillarse los dedos al abrir o cerrar la unidad.

Para acceder a la mayoria de las piezas que requieren
mantenimiento, solo debe retirar el panel delantero de la unidad.
Solo en casos extraordinarios, también debera retirar la caja de
conexiones.

11.3 Lista de comprobacion para el
mantenimiento anual de la unidad
exterior

Compruebe lo siguiente al menos una vez al afio:
= Intercambiador de calor de la unidad exterior.

El intercambiador de calor de la unidad exterior puede obstruirse
debido al polvo, la suciedad, hojas, etc. Se recomienda limpiarlo una
vez al afio. Un intercambiador de calor obstruido puede provocar
una presion demasiado alta o demasiado baja lo que perjudica el
rendimiento.

11.4 Lista de comprobacion para el
mantenimiento anual de la unidad
interior

Compruebe lo siguiente al menos una vez al afio:
= Presion del agua

= Filtro de agua

= Valvula de alivio de la presién del agua

= Tubo flexible de la valvula de alivio

= Valvula de alivio de la presion del depodsito de agua caliente
sanitaria

= Caja de interruptores
= Desincrustacién

= Desinfeccion quimica
« Anodo

Presion del agua

Compruebe si la presion del agua se encuentra por encima de 1 bar.
Si es inferior, afiada agua.

Filtro de agua

Limpie el filtro de agua.

@ AVISO

Manipule el filtro de agua con cuidado. NO ejerza una
fuerza excesiva cuando vuelva a insertar el filtro de agua
para NO dafar la malla del filtro de agua.

Valvula de alivio de presion del agua

Abra la valvula y compruebe si funciona correctamente. jEl agua
puede estar muy caliente!

Los puntos de comprobacion son:

= El caudal de agua procedente de la valvula de alivio es lo
suficientemente alto, no se sospecha que haya obstrucciones en
la valvula ni entre las tuberias.

= Agua sucia procedente de la valvula de alivio:

= abra la valvula hasta que el agua descargada NO contenga
mas suciedad

= enjuague el sistema e instale un filtro de agua adicional
(preferiblemente un filtro ciclonico magnético).

Para asegurarse de que este agua viene del depdsito, compruébelo
después de un ciclo de calentamiento.

Se recomienda realizar este mantenimiento con mas frecuencia.

Tubo flexible de la valvula de alivio de la presion

Compruebe que el tubo flexible de la valvula de alivio de la presion
esté correctamente posicionado para drenar el agua. Véase
"7.8.5 Como conectar la valvula de alivio de presion al drenaje" en la
pagina 41.

Valvula de alivio del depdsito de agua caliente sanitaria
(suministro independiente)

Abra la valvula y compruebe el correcto funcionamiento. jEl agua
puede estar muy caliente!

Los puntos de comprobacion son:

= El caudal de agua procedente de la valvula de alivio es lo
suficientemente alto, no se sospecha que haya obstrucciones en
la valvula ni entre las tuberias.

= Agua sucia procedente de la valvula de alivio:

= Abra la valvula hasta que el agua descargada no contenga mas
suciedad.

= Enjuague y limpie todo el depdsito, incluyendo la tuberia entre
la valvula de alivio y la entrada de agua fria.

Para asegurarse de que este agua viene del depésito, compruébelo
después de un ciclo de calentamiento.

Se recomienda realizar este mantenimiento con mas frecuencia.

Caja de conexiones

= Realice una atenta inspeccion visual de la caja de conexiones en
busca de defectos obvios, tales como conexiones sueltas o
cableado defectuoso.

= Con la ayuda de un ohmimetro, compruebe el correcto
funcionamiento de los contactores K1M, K2M, K3M y K5M (segun
la instalacién). Todos los contactos de estos contactores deben
estar en posicion abierta cuando se DESCONECTE el suministro
eléctrico.

A ADVERTENCIA

Si el cableado interno esta danado, debera ser sustituido
por el fabricante, su agente de mantenimiento o persona
cualificada similar para evitar peligros.

Desincrustacion

En funcién de la calidad del agua y la temperatura de ajuste, se
pueden depositar incrustaciones en el intercambiador de calor que
se encuentra en el interior del depdsito de agua caliente sanitaria, lo
que puede limitar la transferencia de calor. Por este motivo, es
posible que haya que limpiar y desincrustar las adherencias del
intercambiador de calor cada cierto tiempo.
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12 Solucion de problemas

Desinfeccion quimica

Si la normativa vigente exige una desinfeccion quimica del deposito
de agua caliente sanitaria en situaciones especificas, tenga en
cuenta que el depdsito de agua caliente sanitaria es un cilindro de
acero inoxidable que contiene un anodo de aluminio. Se recomienda
utilizar un desinfectante no clorado apto para su uso con agua
prevista para el consumo humano.

@ AVISO

Al utilizar medios para llevar a cabo la desincrustacion o
desinfeccion quimica, debe garantizarse que la calidad del
agua siga cumpliendo los requisitos indicados en la
Directiva Europea 98/83/CE.

Anodo

No necesita mantenimiento ni sustitucion.

11.4.1 Coémo drenar el depdsito de agua caliente

sanitaria
Prerrequisito: DESCONECTE el suministro eléctrico.
Prerrequisito: CIERRE el suministro de agua fria.

1 Abra el panel frontal.

2 Retire los 2 tornillos, y desenganche y separe la caja de
interruptores.

3 La manguera de drenaje se encuentra en el lado derecho de la
unidad. Corte las bandas o la cinta de sujecion y mueva la
manguera de drenaje flexible hacia delante.

L ﬁ

;

@

<———a

[©)

~F

a Manguera de drenaje

INFORMACION

Para drenar el dep6sito, todos los puntos de conexion del
agua caliente deben estar abiertos para que el aire pueda
entrar en el sistema.

4 Abra la valvula de drenaje.

12 Solucién de problemas

121 Resumen: solucion de problemas

Este capitulo describe lo que hay que hacer si se presentan
problemas.
Contiene informacion sobre:

= Resolucion de problemas en funcién de los sintomas

= Resolucion de problemas en funcién de los cédigos de error

Antes de solucionar problemas

Realice una atenta inspeccion visual de la unidad en busca de
defectos obvios, tales como conexiones sueltas o cableado
defectuoso.

12.2 Precauciones durante la solucion
de problemas

ADVERTENCIA

= Cuando realice una inspeccion en la caja de
conexiones de la unidad, asegurese siempre de que el
interruptor principal de la unidad esta desconectado.
Desconecte el disyuntor correspondiente.

= Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad,
detenga la unidad y averiglie la causa de su activacion
antes de reinicializarlo. NUNCA puentee los
dispositivos de seguridad ni cambie sus valores a un
valor distinto del ajustado en fabrica. Si no puede
encontrar la causa del problema, péngase en contacto
con su distribuidor.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

A ADVERTENCIA

Para evitar riesgos derivados de un reinicio imprevisto de
la proteccion térmica, esta maquina NO debe conectarse a
un dispositivo de conmutacion externo, como un
temporizador, ni a un circuito sometido a ENCENDIDOS y
APAGADOS frecuentes.

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

12.3 Resolucién de problemas en
funcion de los sintomas

Sintoma: la unidad NO calienta ni enfria
como se espera

12.3.1

Causas posibles Accion correctora

El ajuste de la temperatura NO
es correcto

Compruebe el ajuste de
temperatura en el control remoto.
Consulte el manual de
funcionamiento.

Guia de referencia del instalador

88

DAIKIN

ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16518+26CB
Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura
4P384975-1B — 2017.04



12 Solucion de problemas

Causas posibles

Accion correctora

El caudal de agua es demasiado
bajo

Compruebe y asegurese de que:

= Todas las valvulas de

aislamiento del circuito del
agua estén completamente
abiertas.

= El filtro de agua esté limpio.
Limpielo si es necesario.

= No hay aire en el sistema.
Purgue el aire si es necesario.
Puede purgar el aire
manualmente (véase "Coémo
realizar una purga de aire
manual" en la pagina 83) o
utilizar la funcion de purga
automatica del aire (véase
"Coémo realizar una purga de
aire  automatica" en la
pagina 84).

= La presion del agua >1 bar.

= El depdsito de expansion NO
esta roto.

= La resistencia del circuito del
agua NO es demasiado alta
para la bomba (consulte la
curva ESP en el capitulo
"Datos técnicos").

Si el problema continua después
de haber realizado todas las
comprobaciones anteriores,
pongase en contacto con su
distribuidor. En algunos casos,
es normal que la unidad opte por
utilizar un caudal de agua bajo.

12.3.2 Sintoma: el compresor NO arranca
(calefaccion de habitaciones o
calefaccién de agua sanitaria)

Causas posibles

Accion correctora

La unidad se ve obligada a
arrancar fuera de su rango de
funcionamiento (la temperatura
del agua es demasiado baja)

Si la temperatura del agua es
demasiado baja, la unidad utiliza
la resistencia de reserva para
alcanzar primero la temperatura
de agua minima (15°C).
Compruebe y asegurese de que:
= El suministro eléctrico a la

resistencia de reserva esta
conectado correctamente.

= La proteccién térmica de la
resistencia de reserva NO esté
activada.

contactores de la
reserva NO

= Los
resistencia de
estén rotos.

Si el problema continua después
de haber realizado todas las
comprobaciones anteriores,
pdngase en contacto con su
distribuidor.

Los ajustes y conexiones
eléctricas del suministro eléctrico
de flujo de kWh preferente de
suministro NO coinciden

Este debe coincidir con las
conexiones tal y como se explica
en "6.5 Preparacion del cableado
eléctrico” en la pagina 29 y
"7.9.9 Cémo conectar el
suministro eléctrico principal" en
la pagina 46.

El caudal de agua de la
instalacion es demasiado bajo

Asegurese de que el caudal de
agua en la instalacion es
superior al valor minimo
requerido (véase "6.4.3 Para
comprobar el caudal y el
volumen de agua” en la
pagina 27).

La sefal de suministro eléctrico
de flujo de kWh preferente fue
enviada por la compafiia
eléctrica

Espere a que vuelva la corriente
(2 horas max.).

12.3.3 Sintoma: la bomba hace ruido (cavitacién)

Causas posibles

Accion correctora

Hay aire en el sistema

Purgue el aire manualmente
(véase "Cémo realizar una purga
de aire manual" en la pagina 83)
o utilice la funcién automatica de
purga de aire (véase "Como
realizar una purga de aire
automatica" en la pagina 84).

La presion del agua a la entrada
de la bomba es demasiado baja

Compruebe y asegurese de que:
= La presion del agua es >1 bar.
= El mandmetro no esté roto.

= El deposito de expansion NO
esta roto.

= El ajuste de presion de carga
inicial del deposito de
expansion es correcto (véase
"6.4.4 Cambio de la presion de
carga inicial del deposito de
expansion” en la pagina 28).

12.3.4 Sintoma: la valvula de alivio de la presién

se abre

Causas posibles

Accion correctora

El dep6sito de expansion esta

roto

Sustituya el depdsito de
expansion.
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12 Solucion de problemas

Causas posibles

Accion correctora

El caudal de agua en la
instalacion es demasiado
elevado

Asegurese de que el caudal de
agua de la instalacion es inferior
al valor maximo permitido (véase
"6.4.3 Para comprobar el caudal
y el volumen de agua" en la
pagina 27 y "6.4.4 Cambio de la
presion de carga inicial del
depdsito de expansion” en la
pagina 28).

12.3.6 Sintoma: la habitacion NO se calienta lo
suficiente a temperaturas exteriores bajas

Causas posibles

Accion correctora

La altura del circuito del agua es
demasiado alta

La altura del circuito del agua es
la diferencia de altura entre la
unidad interior y el punto mas
alto del circuito del agua. Si la
unidad interior esta situada en el
punto mas alto de la instalacion,
se considera que la altura de la
instalacion es de 0 m. La altura
maxima del circuito del agua es
10 m.

Compruebe los requisitos de
instalacion.

12.3.5 Sintoma: la valvula de alivio de la presién
del agua presenta una fuga

Causas posibles

Accion correctora

La suciedad bloquea la salida de
la valvula de alivio de la presion
del agua

Compruebe si la valvula de alivio
de la presion funciona
correctamente girando el boton
rojo de la valvula hacia la
izquierda:

= Si NO escucha un chasquido,
pongase en contacto con su
distribuidor.

= Si el agua sigue saliendo de la
unidad, cierre primero las
valvulas de aislamiento de
entrada y de salida y luego,
pongase en contacto con su
distribuidor.

La resistencia de reserva no esta
activada

Compruebe y asegurese de que:

= El modo de funcionamiento de
la resistencia de reserva esté
habilitado. Vaya a:

= [A51.1] > Ajustes de

instalador > Fuentes de
calor > Resistencia de
apoyo > Modo de func.
[4-00]

= El fusible de sobreintensidad
de la resistencia de reserva no
se ha apagado. Si se ha
apagado, compruebe el fusible
y vuelva a activarlo.

= La proteccién térmica de la
resistencia de reserva no se
ha activado. Si se ha activado,
realice las siguientes
comprobaciones y pulse el
botén de reinicio de la caja de
interruptores:

= La presion del agua
= Si hay aire en el sistema

= El funcionamiento de purga
de aire

La temperatura de equilibrio de
la resistencia de reserva no ha
sido configurada correctamente

Aumente la "temperatura de
equilibrio" para activar el
funcionamiento de la resistencia
de reserva a una temperatura
exterior mas alta. Vaya a:

= [A5.1.4] > Ajustes de
instalador > Fuentes de calor
> Resistencia de apoyo >
Temp. de equilibrio O

= [A.8] > Info. general de los
ajustes > Ajustes de instalador
[6-01]

Hay aire en el sistema.

Purgue el aire de forma manual
o automatica. Consulte la funcién
de purga de aire en el capitulo
"Puesta en marcha".

Se utiliza demasiada capacidad
de la bomba de calor para
calentar el agua caliente
sanitaria (solo es aplicable en
instalaciones con deposito de
agua caliente sanitaria)

Compruebe y asegurese de que
los ajustes de “prioridad de

calefaccion de habitaciones” se
han configurado correctamente:

= Asegurese de que el "estado
de prioridad de calefaccion de
habitaciones" se ha habilitado.
Vaya a [A.8] > Info. general de
los ajustes > Ajustes de
instalador [5-02]

= Aumente la "temperatura de
prioridad de calefaccion de
habitaciones" para activar el
funcionamiento de la
resistencia de reserva a una
temperatura exterior mas alta.
Vaya a [A.8] > Info. general de
los ajustes > Ajustes de
instalador [5-03]
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12 Solucion de problemas

12.3.7 Sintoma: la presioén en el punto de
conexion es anormalmente alta de forma

temporal

Causas posibles

Accién correctora

La valvula de alivio de la presion
esta bloqueada o falla.

= Enjuague y limpie todo el
deposito incluyendo la tuberia
entre la valvula de alivio de la
presion y la entrada de agua
fria.

= Sustituya la valvula de alivio
de la presion.

12.3.8 Sintoma: los paneles decorativos se
separan debido a un depésito hinchado

12.4

Resolucién de problemas en
funcion de los coédigos de error

Cuando tiene lugar un problema, aparece un cédigo de error en la
interfaz de usuario. Es importante conocer el problema y tomar
medidas antes de reinicializar el codigo de error. Esto debe
confiarse a un instalador autorizado o distribuidor local.

Este capitulo muestra una descripcion general de todos los cédigos
de error y del contenido de estos tal y como aparece en la interfaz

de usuario.

Para obtener

instrucciones detalladas sobre

la solucion de

problemas de cada error, véase el manual de mantenimiento.

12.4.1

Cédigos de error: descripciéon general

Cédigos de error de la unidad interior

Causas posibles Accion correctora
La véalvula de alivio de la presion |Péngase en contacto con su Cadigo de Codigo de Descripcion
esta bloqueada o falla. distribuidor local. error error detallado
7H 01 Problema en el caudal de agua.
12.3.9 Sintoma: La funcion de desinfeccion del
deposito NO se ha ejecutado
correctamente (error AH) 7H 04 Problema de caudal de agua
Causas posibles Accion correctora dur‘ante la p.rod.ucmon de agua
- - - — - caliente sanitaria.
La funcién de desinfeccion se ha |Programe el inicio de la funcién o
interrumpido por una explotacion |de desinfeccién cuando en las Reinicio manual.
de agua caliente sanitaria. siguientes 4 horas NO vaya a Compruebe el circuito del agua
producirse ninguna explotacion caliente sanitaria.
de agua caliente sanitaria. 7H 05 Problema de caudal de agua
Se ha producido una explotacion |Cuando se selecciona Agua durante la calefaccidon/muestreo.
importante de agua caliente caliente sanit. > Modo punto de Reinici |
sanitaria recientemente antes del |ajuste > Recalentar o Recal. + einicio manua.
arranque programado de la prog., se recomienda programar Compruebe el circuito de
funcion de desinfeccion. el inicio de la funcion de calefaccion/refrigeracion de
desinfeccion como minimo habitaciones.
4 horas despu’és_ de que deba 7H 06 Problema de caudal de agua
produ0|r§fe la dltima gran durante la refrigeracion/
ex;_)lotamon _pre_\nsta de ggua descongelacion.
caliente sanitaria. El inicio puede o
definirse a través de los ajustes Reinicio manual.
del instalador (funcion de Compruebe el intercambiador de
desinfeccion). calor de placa.
Cuando se selecciona Agua 80 00 Problema en la temperatura del
caliente sanit. > Modo punto de agua de retorno
ajuste > Prog. solo, se '
recomienda programar un acum. Contacte con su distribuidor.
econom. 3 horas antes del inicio 81 00 Problema en el sensor
programado de la funcién de p q lid
desinfeccion, para precalentar el € agua de salida.
deposito. Contacte con su distribuidor.
Operacion de desinfeccion NO pulse el botén mientras la 89 01 Congelacion del intercambiador
interrumpida manualmente: funcion de desinfeccion esta en de calor
cuando la interfaz de usuario marcha. '
muestra la pagina de inicio de
ACSy el nivel de autorizacion 89 02 Congelacién del intercambiador
del usuario ajustado en d |
Instalador, se ha presionado el e calor.
botdn durante una operacion
de desinfeccion. 89 03 Congelacion del intercambiador
de calor.
8F 00 Incremento anormal de la
temperatura de salida de
agua (ACS).
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12 Solucion de problemas

Codigo de Caodigo de Descripcion Caodigo de Codigo de Descripcion

error error detallado error error detallado

8H 00 Incremento anormal de la us 00 Problema de comunicacién
temperatura de salida de del interfaz de usuario.
agua.

8H 03 Sobrecalentando circuito agua us 01 Conexion con adaptador perdida
(termostato)

Contacte con su distribuidor.

A1 00 Prob. detec. paso por cero UA 00 Problema de coincidencia de la
Reiniciar suministro. unidad int. y ext.
Contacte con su distribuidor. Reiniciar suministro.
A1 01 Error de lectura EEPROM. UA 17 Problema en tipo depdsito
AA 01 Resist. sobrecalentado. -
esist. apoyo sobrecalentado INFORMACION
Reiniciar suministro.
En caso de aparicion del codigo de error AH y si no se ha
Contacte con su distribuidor. interrumpido la funcién de desinfeccion por explotacion del
CA 00 Resist. de refuerzo sobrecal. agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las

N siguientes acciones:
Contacte con su distribuidor.

= Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo

punto de ajuste > Recalentar o Recal. + prog., se
AH 00 La funcién de desinfeccion recomienda programar el inicio de la funcién de
desinfeccion como minimo 4 horas después de que
deba producirse la ultima gran explotacién prevista de
agua caliente sanitaria. El inicio puede definirse a
AJ 03 Tiempo calentamiento ACS través de los ajustes del instalador (funcién de
desinfeccion).

no finalizé correctamente.

excesivo.
= Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo
- - punto de ajuste > Prog. solo, se recomienda programar
co 00 Disf. sensor/interr. caudal. un acum. econom. 3 horas antes del inicio programado
Reiniciar suministro. de la funciéon de desinfeccién, para precalentar el
depdsito.

C4 00 Problema en el sensor de AVISO

temperatura del intercambiador. Cuando el caudal de agua minimo es inferior al nivel

indicado en la siguiente tabla, la unidad dejara de

Contacte con su distribuidor. . i
funcionar temporalmente y aparecera el error 7H-01 en la

cJ 02 Problema en el sensor de interfaz de usuario. Después de unos instantes, el error
temp. de la Ambiente. desaparecera automaticamente y la unidad volvera a
funcionar.

Contacte con su distribuidor.

EC 00 Incremento anormal de la Caudal minimo necesario durante el funcionamiento de la
bomba de calor

temperatura del deposito.

Modelos 04 Calefaccion 6 I/min
Refrigeracion 6 I/min
H1 00 Problema en el sensor externo
dot . Modelos 08 Calefaccion 6 I/min
© femperatura. o Refrigeracion 10 I/min
Contacte con su distribuidor. Modelos 11 Calefaccion 10 I/min
HC 00 Problema en el sensor del : - -
Refrigeracion 15 I/min
deposito. Modelos 16 Calefaccion 10 I/min
Contacte con su distribuidor. Refrigeracion 15 I/min
u3 00 La funcion de secado

Caudal minimo necesario durante el modo de desescarche
Modelos 04+08 12 I/min
Modelos 11+16 15 I/min

de la calefaccion radiante

no finalizé correctamente.

U4 00 Problema de comunicacién

Caudal minimo necesario durante el funcionamiento de
resistencia de reserva

de la unidad int./ext.

Todos los modelos 12 I/min
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13 Tratamiento de desechos

Si el 7H-01 no desaparece, la unidad dejara de funcionar y en la
interfaz de usuario aparecera un codigo de error que debera
borrarse manualmente. En funcion del problema, este codigo de
error puede ser diferente:

Codigo de Codigo de
error error detallado

Descripcion

7H 04 Los problemas de caudal de
agua se han producido
principalmente durante el modo
de agua caliente sanitaria.
Compruebe el circuito del agua

caliente sanitaria.

7H 05 Los problemas de caudal de
agua se han producido
principalmente durante el modo
de calefaccion de habitaciones.
Compruebe el circuito de

calefaccion de habitaciones.

7H 06 Los problemas de caudal de
agua se han producido
principalmente durante el modo
de refrigeracion/descongelacion.
Compruebe el circuito de
calefaccion/refrigeracion de

habitaciones.

Ademas, este codigo de error
puede indicar dafios por
congelacion en el intercambiador
de calor de placas. En este caso,
pdéngase en contacto con su
distribuidor.

INFORMACION

El error AJ-03 desaparece automaticamente cuando el
calentamiento del depdsito vuelve a ser normal.

13 Tratamiento de desechos

@ AVISO

No intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser
efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las
unidades deben ser tratadas en instalaciones
especializadas para su reutilizacion, reciclaje 'y
recuperacion.

13.1 Descripcién general: Tratamiento
de desechos

Flujo de trabajo habitual

El proceso para desechar el sistema consta normalmente de las
siguientes fases:

1  Bombeo de vacio del sistema.

2 Llevar el sistema a unas instalaciones de tratamiento
especializadas.

INFORMACION

Para obtener mas informacion, consulte el manual de
reparaciones.

13.2 Acerca del bombeo de vacio

La unidad estd equipada con una funciéon de bombeo de vacio
automatico, con la que puede recoger todo el refrigerante del
sistema en la unidad exterior.

@ AVISO

La unidad exterior incorpora un interruptor de baja presion
o un sensor de baja presion, para proteger el compresor
mediante su APAGADO. No provoque NUNCA un
cortocircuito en el interruptor de baja presion durante la
operacion de bombeo de vacio.

Antes del bombeo de vacio

@ AVISO

Antes del bombeo, asegurese de que la temperatura del
agua (por ejemplo, mediante una operacion de
calefaccion) y el volumen del agua (por ejemplo, abriendo
todos los emisores de calor) son lo suficientemente altas.
El bombeo de vacio se efectia en modo refrigeracion.

13.3 Bombeo de vacio

PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSION

Bombeo de vacio — fugas de refrigerante. Si desea
realizar un bombeo de vacio del sistema y hay una fuga en
el circuito de refrigerante:

= NO utilice la funcién de bombeo de vacio automatico
de la unidad, con la que puede recoger todo el
refrigerante del sistema en la unidad exterior. Posible
consecuencia: Combustion espontanea y explosion
del compresor porque entra aire en compresor cuando
esta funcionando.

= Utilice un sistema de recogida independiente para que
el compresor de la unidad NO tenga que funcionar.

1 ENCIENDA el interruptor de alimentacion principal.

2 Asegurese de que las valvulas de cierre de liquido y gas estén
abiertas.

3 Pulse el boton de bombeo (BS4) durante por lo menos
8 segundos. BS4 esta situado en la PCB de la unidad exterior
(véase diagrama de cableado).

Resultado: El compresor y el ventilador de la unidad exterior
arrancaran automaticamente.

4 Cuando se detenga la operacion (pasados entre 3 y 5 minutos),
cierre las valvulas de cierre del liquido y del gas.

Resultado: Ha finalizado la operacion de bombeo de vacio. La
interfaz de usuario puede mostrar “Li4" y la bomba de la unidad
interior podria continuar funcionando. NO se trata de un fallo de
funcionamiento. Incluso si presiona el boton de ENCENDIDO
en la interfaz de usuario, la unidad NO arranca. Para reiniciar la
operacion de la unidad, APAGUE el conmutador de la fuente
de alimentacion principal y vuelva a ENCENDERLO.

5 DESCONECTE el interruptor de alimentacion principal.

AVISO

Asegurese de que vuelve a abrir ambas valvulas de cierre
antes de reiniciar la unidad.
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14 Datos técnicos

14 Datos técnicos

Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico). Hay disponible un
conjunto completo de los datos técnicos mas recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

141 Espacio para mantenimiento: unidad exterior

—)

Unidad individual (E) | Una fila de unidades (

ERHQ A~E Hg Hp Hy (mm)
a b c d e (- €p
— 2100
— 2100 | 2100 | 2100
— 2100 >1000 <500
— 2150 | 2150 | 2150 >1000 <500
— =500
— =500 [21000| <500
— 2100 =500
Hg<Hp |Hg<¥aH, 2250 2750 [21000| <500
Y%H <Hg<H, 2250 2100021000 | <500
Hg>Hy N 1
Ho>Ho  |Ho<%2Hy 2100 21000/21000 <500
YsHy<Ho=H, 2200 2100021000 <500
Hp>Hy ©
— 2200 | 2300 |=1000
— 2200 | 2300 |=1000 =1000 <500
_ >1000
_ >1000/=1000/| <500
Ho<H, — >300 21000
Ho>Ho  |HosvaH, >250 >1500
YeHy<HosH, >300 >1500
He<Hp |He<YiH, >300 >1000(21000| <500
YoHy<Hg<H, 2300 2125021000 <500 1
Hg>Hy ®

A,B,C,D Obstaculos (paredes/placas deflectoras)
E Obstaculo (techo)
a,b,c,d,e Espacio para mantenimiento minimo entre la unidad y los obstaculos A, B, C,Dy E
eg Distancia maxima entre la unidad y el borde del obstaculo E, en la direccion del obstaculo B
ep, Distancia maxima entre la unidad y el borde del obstaculo E, en la direccion del obstaculo D
Hy Altura de la unidad
Hg,Hp, Altura de los obstaculos By D
Selle la parte inferior de la estructura de instalacion para evitar que el aire de la descarga vuelva al lado de succion a través de la parte inferior
de la unidad.
2 Pueden instalarse como méximo dos unidades.
® No permitido
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(mm)
AE Hs Ho Hy a b c d e es | e
B — 2200
A B, C — 2200 | 2200 | 2200
B, E — 2200 21000 <500
A B, C E |— 2300 | 2300 | 2300 21000 <500 | 1
D — 2500
D, E — 2500 (21000| <500
B, D — 2200 2500
B,D,E  |Hy<H, |Hs<VaH, 2350 >750 |21000| <500
YaH <Hg<H, >350 >1000/21000| <500
Ha>Hy o
Ho>Ho  |Ho<VaH, 2200 21000/21000 <500
Y2H, <Hy<H, >300 >1000/ 21000 <500
Ho>Hy N
)

A,B,C,D Obstaculos (paredes/placas deflectoras)
E Obstaculo (techo)
a,b,c,d,e Espacio para mantenimiento minimo entre la unidad y los obstaculos A, B, C,Dy E
eg Distancia maxima entre la unidad y el borde del obstaculo E, en la direccion del obstaculo B
e, Distancia maxima entre la unidad y el borde del obstaculo E, en la direccién del obstaculo D
H, Altura de la unidad
Hg,H, Altura de los obstaculos By D
1 Recomendado para evitar la exposicién al viento y la nieve.
® No permitido

Hz Hy b (mm)
He<Y4H, b2250
YsH <Hga<H, b>300
ERHQ Hg>Hy ®
ERLQ (N

14.2 Diagrama de tuberias: unidad exterior

ERHQ_V3
a Tuberia de obra (liquido: conexion abocardada de @9,5)
R1T é M1E-M2F b Tuberia de obra (gas: conexion abocardada de @15,9)
oo ¢ Valvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
2 f d  Acumulador
— e Filtro
% 1 7 R5T f Intercambiador de calor
g Puerto de servicio interno 5/16"
A RAT E1HC Calentador del carter
M1C  Motor (compresor)
M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
R1T Termistor (aire)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (succion)
R4T Termistor (intercambiador de calor)
R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
R3TH R6T Termistor (liquido)
S1NPH Sensor de presion
a c »—vg<49> S1PH Interruptor de alta presion
§Z Y1E Valvula de expansion electronica
7 c Y1S Valvula de solenoide (valvula de 4 vias)
b S@ —= Calefaccion
1 — = Refrigeracion
3TW57765-1A
ERHQ_W1
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14 Datos técnicos
a Tuberia de obra (liquido: conexién abocardada de @9,5)
R1T ﬁﬂw_m,: b Tuberia de obra (gas: conexion abocardada de @15,9)
¢ Valvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
- Z - f d Acumulador
e Filtro
f Intercambiador de calor
g Puerto de servicio interno 5/16"
h  Tubo capilar
E1HC Calentador del carter

M1C  Motor (compresor)

M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
R1T Termistor (aire)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (succion)
R4T Termistor (intercambiador de calor)
R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
R6T Termistor (liquido)

TR
YT
x
(9]
M

C 1> .
a S1NPH Sensor de presién
>H+i§<1f 9 S1PH Interruptor de alta presion
c Y1E Valvula de expansion electronica

Y1S Valvula de solenoide (valvula de 4 vias)
Y3S Valvula de solenoide (inyeccion)
Calefaccion

3TW57915-1A - . -
--=— Refrigeracion
ERLQ
a Tuberia de obra (liquido: conexién abocardada de @9,5)
R1T h b Tuberia de obra (gas: conexién abocardada de @15,9)
Y ﬁw-sz ¢ Valvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
d Acumulador
’ f e Filtro
= f Intercambiador de calor
=7 R5T g Puerto de servicio interno 5/16"
h  Tubo capilar
ARAT E1HC Calentador del carter
M1C  Motor (compresor)
ﬁ\g M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
R1T Termistor (aire)
R2T Termistor (descarga)
R3T Termistor (succion)
R4T Termistor (intercambiador de calor)
, R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
g R6T Termistor (liquido)
S1NPH Sensor de presion
S1PH Interruptor de alta presion
Y1E Valvula de expansion electrénica (principal)
vas Y3E Valvula de expansion electronica (inyeccién)
Y1S Valvula de solenoide (valvula de 4 vias)
@ Y3S Valvula de solenoide (gas caliente)
3TW60335-1A —=  Calefaccion
--=— Refrigeracion
Guia de referencia del instalador DAIKIN ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
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14 Datos técnicos

14.3 Diagrama de tuberias: unidad interior

SALIDA de agua de f\gua I:ado del refrigerante

________________________________________ aF — — — — =2 = -

calefaccion/refrigeracion | I

|

de habitaciones | 1 |
11 |
|

|

Fl

I
I
Tapén de drenaje 1

—— e — T T E_Q_HT%L. o e

Instalacion independiehte Suministro
[ Valvula eléctrico 1 Salida de refrigerante
' T [ de 3 vias R2T Sensor de caudal R1T 0 _—
! By Ii It 1 f fF < b I &—— o
——
i v = =l = = = Il - [
! ] oo | Depdsito de agua caliente sanitaria il Entrada de refrigerante |
! Vélvula de cierre | | e >\ I |
A 1
1 oon veglvu.la de ! | = : Il Intercambiador |
1 __deliquido ] L I
| | : Recipiente de expansion I dle calor de !
. - | | 1 placas |
Agua caliente sanitaria (ACS): 7, | ! i |
Salida de agua caliente santaria & | ! ' o
{ : : ! Valvula de : : Condensador ----- :
. L idad
Agua caliente sanitaria (ACS): | ! IR5T segrnoa Il I
. J T
Entrade de agua fifa l— | ! 4 IXC X I !
| H | Manémetro o |
|
| S — | ——{ 3 ) I |
Instalacion independiente | \\ Intercambiador de calor,’ :l 1 . |
; K A e b Bomba i Entrada de refrigerante |
T Lo Filtro R3T +«—— |
|
|
|
|

|
Salida de refrigerante !
|
|

___________ g L e e e e e e e e e e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e D e e e e — = d
ENTRADA de agua de calefaccion/
refrigeracion de habitaciones
LEYENDA Termistor Descripcion
. " - R5T Termistor del depdsito
<é}\| Valvula de retencion |— Conexion roscada
— R4T Termistor de agua de entrada
- = ) - R3T Termistor del lado de liquido refrigerante
Conexién abocardada Acoplamiento rapido
— _ﬂ_ P P R2T Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
Tubo con espinas B ) R1T Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- longitudinales %E Conexion embridada
>< Tubo pinzado —®  Conexion soldada
3D089825
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14 Datos técnicos

14.4

El diagrama de cableado se suministra con la unidad (busque en el

Diagrama de cableado: unidad exterior

interior de la tapa de servicio).

Notas:

1 Este diagrama de cableado corresponde Unicamente a la
unidad exterior.

Simbolos (véase a continuacion)
Simbolos (véase a continuacion)

4 Consulte el manual opcional para la conexion del cableado a
X6A'y X77A.

5 Consulte la pegatina del diagrama de cableado (en la parte
posterior de la placa delantera) para utilizar los interruptores
BS1~BS4 y DS1.

6 Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de
proteccion S1PH.

7 Colores (véase a continuacion).

Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones
sobre como ajustar los interruptores selectores (DS1). El
ajuste de fabrica de todos los interruptores es APAGADO.

9 Simbolos (véase a continuacion)

Simbolos:
L Energizado
N Neutro

Cableado de campo
Regleta de terminales
Conector

Conector

Conexion

Protector de tierra (tornillo)

Conexion a tierra insonora
Terminal
Opcidén

Cableado dependiente del modelo

Negro
Azul
Marrén
Verde
Naranja
Rojo
Blanco
Amarillo

Designacion:

A1P~A4P Placa de circuitos impresos
BS1~BS4 Interruptor pulsador

C1~C4 Condensador

DS1 Interruptor DIP

E1H Calefactor de placas inferior
E1HC Calentador del carter
F1U~F8U

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

250 V)

= F6U: fusible (T 5,0 A/ 250 V)
= F7U, F8U: fusible (F 1,0 A/ 250 V)

= F1U, F3U, F4U: fusible (T 6,3 A /

F1U~F9U
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

H1P~H7P (A2P)
(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

H1P~H7P (A1P)
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
HAP (A1P)

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
HAP (A1P, A2P)
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
K1M, K2M

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
K1R~K4R

K10R, K11R

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
L1R~L4R

M1C

M1F

M2F

PS

Q1DI

R1~R4
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T

R6T

R7T

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
R10T

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
RC

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
S1NPH

S1PH

TC

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
VIR

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
V1R, V2R

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
V2R, V3R

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

= F1U, F2U: fusible (31,5 A/ 500 V)

= F3U~F6U: fusible (T 6,3 A/ 250 V)
= F7U: fusible (T 5,0 A/ 250 V)

= F8U, F9U: fusible (F 1,0 A/ 250 V)

Diodo emisor de luz (monitor de servicio
naranja)

H2P:
= preparar, test = parpadeante

= deteccion de error de funcionamiento
= encendido

Diodo emisor de luz (monitor de servicio
naranja)

Diodo emisor de luz (monitor de servicio
verde)

Diodo emisor de luz (monitor de servicio
verde)

Contactor magnético

Relé magnético
Relé magnético

Reactor

Motor (compresor)

Motor (ventilador superior)
Motor (ventilador inferior)
Conmutador de alimentacion

Interruptor automatico de fugas de tierra
(suministro independiente)

Resistencia
Termistor (aire)

Termistor (descarga)

(
(

Termistor (succion)

Termistor (intercambiador de calor)
(

Termistor (intercambiador de calor,
medio)

Termistor (liquido)
Termistor (aleta)

Termistor (aleta)

Circuito receptor de sefial
Sensor de presion
Interruptor de alta presion
Circuito transmisor de sefal
Médulo de alimentacion

Moédulo de alimentacién

Médulo de diodo

Guia de referencia del instalador
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14 Datos técnicos

V3R Modulo de diodo

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

VT Transistor bipolar de compuerta aislada
(ERHQ_V3 + ERLQ_v3) (CBT)

X1M Regleta de terminales (alimentacion)
X1Y Conector (opcion para ERHQ:

calefactor de placas inferior)

X6A Conector (opcional)

X77A
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

14.5

Conector (opcional)

Diagrama de cableado: unidad interior

Y1E Valvula de expansion (principal)

Y3E Valvula de expansion (inyeccion)
(ERLQ)

Y1S Valvula de solenoide (valvula de 4 vias)
Y3S Valvula de solenoide (inyeccién)
(ERHQ_W1)

Y3S Valvula de solenoide (gas caliente)
(ERLQ)

Z21C~Z9C Filtro de ruido

Z1F~Z4F

Filtro de ruido

Véase el diagrama de cableado interior suministrado con la unidad (al dorso de la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior). Las
abreviaturas utilizadas se relacionan a continuacion.

Pasos que se deben efectuar antes de poner en marcha la

unidad

Inglés

Traduccion

Inglés

Traduccion

[J Ext outdoor thermistor

[ Termistor exterior externo

Notes to go through before
starting the unit

Pasos que se deben efectuar
antes de poner en marcha la
unidad

[ Digital 1/0 PCB

OO PCB E/S digital

[J Demand PCB

[JPCB de demanda

[ Solar pump and control station

[JBomba solar y estaciéon de
control

pagina 12 columna 2

Varias posibilidades de cableado

X1M Terminal principal Main LWT Temperatura del agua de
X2M Terminal de cableado en la obra impulsion principal
para CA O On/OFF thermostat (wired) | Termostato de ENCENDIDO/
X5M Terminal de cableado en la obra APAGADO (con cable)
para CC O On/OFF thermostat (wireless) | Termostato de ENCENDIDO/
X6M, X7M Terminal de la resistencia de APAGADO (inalambrico)
reser\./a : : O Ext. thermistor O Termistor externo
XaMm Terminal de la resistencia de [0 Heat pump convector [ Convector de la bomba de
refuerzo calor
. C?bleado de conexion a tierra Add LWT Temperatura del agua de
15 Numero de cable 15 impulsion adicional
——————— Suministro independiente [0 On/OFF thermostat (wired) [0 Termostato de ENCENDIDO/
—>**/12.2 Conexién ** continua en la APAGADO (con cable)

[J On/OFF thermostat (wireless)

[J Termostato de ENCENDIDO/
APAGADO (inalambrico)

Opcién

[ Ext. thermistor

[ Termistor externo

No esta montado en la caja de
conexiones

[0 Heat pump convector

[ Convector de la bomba de
calor

Cableado en funcion del modelo

Posicion en caja de interruptore

S

PCB

Inglés

Traduccion

Backup heater configuration
(only for *9W)

Configuracion de la resistencia
de reserva (solo para *9W)

Position in switch box

Posicién en caja de interruptores

0 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)

[O3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)

6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)

CI6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)

O 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)

O 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)

Designacion

A1P PCB princi
A2P PCB de la

pal
interfaz de usuario

O 9WN (3N~, 400 V, 9 kW) CI9WN (3N~, 400 V, 9 kW) A3P * PCB de estacion con bomba solar
O6T1 (3~ 230V, 6 kW) 6T1 (3~, 230 V, 6 kW) A3P *  Termostato de ENCENDIDO/APAGADO
; : : : (PC=circuito de alimentacion)
User installed options Opciones instaladas por el
usuario A3P *  Convector de la bomba de calor
[ Bottom plate heater O Calefactor de placas inferior A4P *  PCB E/S digital
O Domestic hot water tank [ Deposito de agua caliente A4P * PCB del receptor (termostato de
sanitaria ENCENDIDO/APAGADO inalambrico)
(] Domestic hot water tank with | Deposito de agua caliente A5P PCB del controlador del anodo
solar connection sanitaria con conexioén solar A8P *  PCB de demanda
[0 Remote user interface [0 Interfaz de usuario remota B1L Sensor de caudal
[J Ext. indoor thermistor [ Termistor interior externo BSK (A3P) *  Relé de la estacidn con bomba solar
ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB DAIKIN Guia de referencia del instalador
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DS1 (A8P) * Interruptor DIP X*M Regleta de terminales
E1A Anodo eléctrico *: Opcional
*): D i EHBH/X ional EHVH/X
E1H Elemento de la resistencia de reserva (;: Sﬁ,ﬁﬁ;‘;};ﬁiﬁdependie;,g’c"’“a para
(1 kW) Col
E2H Elemento de la resistencia de reserva olores
(2 kw) BLK Negro
E3H Elemento de la resistencia de reserva BRN Marrén
(3 kw) GRY Gris
E4H Resistencia de refuerzo (3 kW) RED Rojo
F1B Resistencia de reserva del fusible de
sobreintensidad Traduccién de texto de diagrama de cableado
F2B * Resistencia de refuerzo del fusible de Inglés Traduccion
sobreintensidad (1) Main power connection (1) Conexion de alimentacion
F1T Resistencia de reserva del fusible térmico principal
F1U, F2U (A4P) * Fusible 5 A 250 V para PCB E/S digital For preferential kWh rate power |Para suministro eléctrico de flujo
FU1 (A1P) Fusible T 6,3 A 250 V para PCB supply de kWh preferente
KM, K2M Resistencia de reserva del contactor Indoor unit supplied from outdoor Ulnidad interior alimentada desde
teri
K3M * Resistencia de refuerzo del contactor el exterior
. . Normal kWh rate power supply  |Suministro eléctrico de flujo de
K5M Resistencia de reserva del contactor de KWh normal
seguridad (solo para *9W) — .
. i Only for normal power supply Solo para suministro eléctrico
K'R (A1P, A4P) Relé de la PCB (standard) normal (estandar)
M1P Bomba de suministro principal Only for preferential kWh rate Solo para suministro eléctrico de
M2P # Bomba de agua caliente sanitaria power supply (outdoor) flujo de kWh preferente (exterior)
M2S # Valvula de 2 vias para el modo refrigeracion Outdoor unit Unidad exterior
M3S (*) Valvula de 3 vias para calefaccion de suelo Preferential kWh rate power Contacto de suministro eléctrico
radiante/agua caliente sanitaria supply contact: 16 V DC de flujo de kWh preferente:
PC (A4P) Gircuito de fuerza detection (voltage supplied by dete_cc_:lon de 16 V CC (tension
BHCA (A4P . o | | PCB) suministrada por PCB)
C1( ) Crrcwto de entrada de' optoacoplador Use normal kWh rate power Use un suministro eléctrico de
Q*DI # Disyuntor de fugas a tierra supply for indoor unit flujo de kWh normal para la
Q1L Resistencia de reserva para proteccion unidad interior
térmica (2) Backup heater power supply [(2) Suministro eléctrico de la
Q2L *  Resistencia de refuerzo para proteccion resistencia de reserva
térmica Only for *** Solo para ***
R1H (A3P) *  Sensor de humedad (3) User interface (3) Interfaz de usuario
R1T (A1P) Termistor del intercambiador de calor del Only for remote user interface Solo para opcién de interfaz de
agua de salida option usuario remota
R1T (A2P) Interfaz de usuario del sensor ambiente Switch box Caja de interruptores
R1T (A3P) *  Termostato de ENCENDIDO/APAGADO del (4) Domestic hot water tanks (4) Depésitos de agua caliente
sensor ambiente sanitaria
R2T (A1P) Termistor de la resistencia de reserva de 3 wire type SPST Tipo de 3 cables SPST
salida Booster heater power supply Alimentacion de la resistencia de
R2T (A3P) *  Sensor externo (suelo o ambiente) refuerzo
R3T Termistor del lado de liquido refrigerante Only for *** Solo para ***
R4T Termistor de agua de entrada Only for wall-mounted models Solo para modelos de pared
R5T (*) Termistor de agua caliente sanitaria Switch box Caja de interruptores
R6T *  Termistor ambiente exterior o interior (5) Ext. thermistor (5) Termistor externo
externo Switch box Caja de interruptores
S1S # Contacto de suministro eléctrico de flujo de (6) Field supplied options (6) Opciones de suministro
kWh preferente independiente
S28 # Entrada de pulso del medidor eléctrico 1 12 V DC pulse detection (voltage |Deteccion de pulsos CC 12 V
S3S # Entrada de pulso del medidor eléctrico 2 supplied by PCB) (tensién suministrada por la
PCB
S48 # Termostato de seguridad 230V AC iod by PCB 230 \)/ cA istrad OB
supplie suministrados por
S65~59S # Entradas digitales de limitacion energética : ppiied by _ : P
Continuous Corriente continua
SS1 (A4P) * Interruptor selector -
o L DHW pump output Salida de bomba de agua
TR1 Transformador de suministro eléctrico caliente sanitaria
CN1-2, X*A Conector DHW pump Bomba de agua caliente sanitaria
X1H, X*Y Electrical meters Medidores eléctricos

DAIKIN ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB
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14 Datos técnicos

Inglés

Traduccion

Inglés

Traduccion

For safety thermostat

Para termostato de seguridad

Inrush

Corriente de irrupcién

Max. load

Carga maxima

Options: ext. heat source output,
solar pump connection, alarm
output

Opciones: salida de fuente de
calor externa, conexién de
bomba solar, salida de alarma

Normally closed

Normalmente cerrado

Outdoor unit

Unidad exterior

Normally open

Normalmente abierto

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contacto de termostato de
seguridad: deteccién de 16 V CC
(tensién suministrada por PCB)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entradas digitales de limitacion
energética: detecciéon 12V CC /
12 mA (tensién suministrada por
PCB)

Shut-off valve

Valvula de aislamiento

Refer to operation manual

Consulte el manual de
funcionamiento

SWB

Caja de interruptores

(7) Option PCBs

(7) PCB de opciones

Solar pump connection

Conexioén a bomba solar

Alarm output

Salida de alarma

Changeover to ext. heat source

Conmutacién a fuente de calor
externa

Space C/H On/OFF output

Salida de ENCENDIDO/
APAGADO de la calefaccion/
refrigeracion de habitaciones

Switch box

Caja de interruptores

If no bottom plate heater

Si no hay calefactor de placas
inferior

To bottom plate heater

A calefactor de placas inferior

Max. load

Carga maxima

Min. load

Carga minima

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostatos de
ENCENDIDO/APAGADO externo
y convector de bomba de calor

Only for bottom plate heater

Solo para el calefactor de placas
inferior

Additional LWT zone

Temperatura del agua de
impulsion en la zona adicional

Only for demand PCB option

Solo para la opcion de PCB de
demanda

Main LWT zone

Temperatura del agua de
impulsion de la zona principal

Only for digital I/O PCB option

Solo para opcion PCB E/S digital

Only for solar pump station

Solo para estacion con bomba
solar

Only for external sensor (floor/
ambient)

Solo para sensor externo (suelo
0 ambiente)

Options: bottom plate heater OR
On/OFF output

Opciones: calefactor de placas
inferior O salida ENCENDIDO/
APAGADO

Only for heat pump convector

Solo para convector de la bomba
de calor

Only for wired thermostat

Solo para termostato con cable

Only for wireless thermostat

Solo para termostato sin cable
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Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura

4P384975-1B — 2017.04

DAIKIN

Guia de referencia del instalador

101



14 Datos técnicos

Diagrama de conexiones eléctricas
Para obtener mas detalles, compruebe el cableado de la unidad.
Suministro eléctrico Pieza estandar

(D Solo para instalacién de suministro elécfrico normal |
|

| suministro eléctrico de la unidad: 400V 0 230 V + conexidn a ierra 5 © ? m"xcle‘os

Notas:

- En el caso de cable de sefial: mantenga una distancia minima
de los cables de alimentacion > 5 cm

- Resistencias disponibles en funcién del modelo: véase la tabla
de combinacion

Unidad exterior

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N

(@) Solo para instalacion de suministo eléctrico de flujo de kiWh preferente;
| suministro eléctrico de flujo de kWh preferente de la unidad
| 400V 0230V + conexién a tierra:

| suministro eléctrico de flujo de kWh normal .
| de la unidad interior: 230 V 3 QJC’@S

! 2 nlcleos

X1M: L1-L2-L3-N-tierra
o L-N-tierra

50 3 nicleos'

Solo para *KBPHT* y en
X1M: 1-2-3 funcion del modelo

conexion a tierra

y 2 nlcleos
‘ Cambio de [Fuente de calor ext. (p. €],
salida de fuente de calor ext. |
A4P:Y2 ! : ZIELE

,,,,,, | . | f ? a E‘EEQ?TT T

‘ Refrigeracion /Ca‘éé“&igg ‘ ‘230‘ v ] DO de refrigeraciénicalefaccién

|
[

|
I" | Salida de ENCENDIDO/APAGADO
|

|
I .
,,,,,, ! .24 2 nucleos |
| Solo para *KHWSU*V3 X2M: 34-35 J e ‘ Egg?ése B acwo:ln
|
I
|
|
|
|

|
|
. |
caliente sanitaria | F2B: L-N +
|
|
|

|
|
| 3 nicleos 2 nuacleos
| 2x0,75 L. . .
| 1 Suministro independiente
[ = Unidad interior oo b}
103 | (X123 N | Solo para *KRP1HB* y *KSOLHWAV1
. . o (123 - Y
Piezas opcionales (*KHW*) nucleos |! A2 Py - | X
- o — = = = — === X2M:29 2 nucleos |
‘sumiisfo elécricn de [a resistenci de refuerzo (3 KW): 230V + conexion a tiema | | X2M: 30-31 | o X2M: 2 L T indicacion de alarma |
1 | | Salida de alarma | 230V | |
|
| X5M: 3-4 | | |
: 3 niicleos | | A4P: Y3 | 2 nucleos | Solo para el modelo *KSR3PA opcional |
F1B: L1243 | XoM: 29 T - L ENE solrf2 | |
[ | o LN + conexion | Entrada solar | 230V | |
Deposito de agua | atiera | | | ‘
i | A4P: X1-X2 | | |
| 1 |
| | |
| |
|
|
|

Valvula de 2 vias

5 nucleos X4M: 1-2-conexion a tierra
gz? um?a?es ‘Tﬁf
ara el modo refrigeracion
~Tesisiencia de 230V XOM: 1314 o _ I, ,‘ ,,,,,, S

refuerzo de clixon X5M: 7-8

t
I
! 2 |‘1uc‘leos ledidor eléctrico
T senal lentrada de pulso 1
| °

X9A (PCBA1P) X5M: 9-10 . 2 Puc‘leos Tor SeTco
| senal lentrada de pulso 2
|
|

T
|

- |

T\ 56x2.5 /! Valvula NA: XM 6.7 2 nicleos

I ! Valvula CN: X2M: 57 230V
Il
|
|
Il
|

- femperatura del
agua del termistor senal
77777777 2 nucleos VS
I A4P: X4
230V | X2M: 28 : C o ____|_____ _ SoloparaKRCSOT10EKRSCAT
: : | X5M: 5-6 1 2 I"IL'IC‘|EOS rmIsIor externo |
T T T T T T | soopenaksotwa L |7 mev T = S
| L
Valvula de 3 vias | Termostato de ambiente externo / Convector ) )
W3S (eyando el modelo K STalago] ! spSL. | de bomba de calor (zona principal y/o Pieza opcional
Seleccion agua calente saniaria-caefaccion 230V ‘ X2M: 8-9-10 ® ickeos para funcionamiento CH Solo para "KRTW | |
2 nicleos para funcionamiento| (termostato de ambiente con cable) |
! : principal: X2M: 1-2-4 ! SO0 | e ] : |
Suministro independiente | | adicional: X2M: 1a-22-4 | 230V e A e ‘ [
****************************** T ey
| | | ¥ s i i Solo para *KRTR | .
el T aEEE Solo para KRPAAHTA @ ol et A deanbini naanbico) | 2nlckss - Solopara KRTETS !
11 [Entrag E da di ! nucleos | . i |1 principal: X2M: 1-2:34 ! solo H - — ROT
: : hrﬂi{gcan%ngrm gt?caa 1e ; 2’50'\7 ; ABP: X801M: 15 : : adicional: X2M: 1a-2a-3-4 | % ‘ sefal (Ssirgooroe:;?ll;?eon(e) : :
2 nucleos e = o
| | [Entrada de demanda de ! ! ABP: X801M: 25 |
| Limitacion energetica 2 | z‘go‘v | | @ principal: X2M: 1-4 :
1| [Erats federandade | 2 nucleos | ABP: XBOTM: 35 | | adicional: X2M: 1a-4 |
I 1 |limitacién ener&éﬂca(& f 230V | : 90 | |
o ' 2hucleos | o XoM: 32:33 !
| 1 [Entrada de demanda de ! T ! AP: X801M: 4-5 | [ !
| | Limitacion energetica 4 | 230V | N .
b o R P f 2 nucleos Pieza estandar
,,,,,,,,,,,, ) | | | 20,75 I
| X5M: 1-2 ; i
‘ s IRz A —
| L P | ) Solo para *KRUCBL* | Pieza opcional
I | | 2ncleos |
o ___ B | 20,75 |
| comunicacion |
| |
I I 4D090420 A
14.6 Curva ESP: Unidad interior
Nota: Se producirda un error de caudal cuando no se alcance el EHVH/X11=EHVH/X11
caudal minimo de agua. A (kPa)
80
70 i \
60
50
40
30 C
20
10
0 S g
0 10 20 30 40 50
B (I/min)
4D090627-1
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15 Glosario

EHVH/X16=EHVH/X16

El area de funcionamiento se amplia a caudales mas bajos solo si la

A (kPa) unidad funciona uUnicamente con la bomba de calor. (No en el
100 arranque, sin funcionamiento de la resistencia de reserva, sin
5
90 -~ desescarche.)
80 . - - L.
70 ESP = presion estatica externa [kPa] en el circuito de calefaccion/
60 refrigeracion de habitaciones.
ig . Caudal = caudal de agua a través de la unidad en el circuito de
30 calefaccion/refrigeraciéon de habitaciones.
20 Notas:
10
0 = Si se selecciona un caudal fuera del area de funcionamiento, se
0 10 20 30 40 50 60 puede provocar un funcionamiento incorrecto de la unidad o
B (I/min) dafos en la misma. Véase también el rango de caudal minimo y
4D090627-1 maximo permitido en las especificaciones técnicas.
A Presion estatica externa = La calidad del agua DEBE cumplir los requisitos de la directiva EN
B Caudal de agua EC98/83CE.
C Rango de funcionamiento
15 Glosario
Distribuidor
Distribuidor de ventas del producto.
Instalador autorizado
Técnico con los conocimientos necesarios y que esta
cualificado para instalar el producto.
Usuario
Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.
Normativa vigente
Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o cédigos
internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes
y aplicables para cierto producto o dominio.
Compaiiia de servicios
Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio
necesario en el producto.
Manual de instalacion
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica cémo instalarlo, configurarlo y
realizar el mantenimiento en el mismo.
Manual de funcionamiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica como utilizarlo.
Instrucciones de mantenimiento
Manual de instrucciones especificado para cierto producto
o aplicacion, que explica (si es pertinente) cémo instalarlo,
configurarlo, utilizarlo y/o mantenerlo.
Accesorios
Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento
que se suministran con el producto y que deben utilizarse o
instalarse de acuerdo con la documentacion que los
acompana.
Equipamiento opcional
Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que
puede combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.
Suministro independiente
Equipamiento no fabricado por Daikin que puede
combinarse con el producto de acuerdo con las
instrucciones que aparecen en la documentacion que lo
acompana.
ERHQ+ERLQ011~016 + EHVH/X11+16S18+26CB DAIKIN Guia de referencia del instalador
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Tabla de ajustes de campo

[ ]
EOS

1/9

[6.8.2] = .... ID66F2

Unidades interiores aplicables

*HBHO04CB3V
*HBHO8CB3V
*HBH11CB3V
*HBH16CB3V
*HBX04CB3V
*HBX08CB3V
*HBX11CB3V
*HBX16CB3V

*HBHO8CBOW
*HBH11CB9W
*HBH16CBOW
*HBX08CB9W
*HBX11CBOW
*HBX16CB9W

*HVH04S18CB3V
*HVH08S18CB3V
*HVH11S18CB3V
*HVH16S18CB3V
*HVX04S18CB3V
*HVX08S18CB3V
*HVX11S18CB3V
*HVX16S18CB3V

*HVH08S26CBOW
*HVH11S26CBOW
*HVH16S26CBOW
*HVX08S26CB9W
*HVX11S26CBOW
*HVX16S26CB9W

(*1) *HB*
(*2) *HV*
(*3) *3V
(*4) *OW
(*5) *04/08*
(*6) *11/16*

4P383508-1B - 2017.04
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Tabla de ajustes de campo

Navegaciéon  Cédigo de

campo

Nombre de ajuste

Ajustes del usuario
refijar valores
Tem
7.41. Confort (calef.

Rango, paso
Valor predeterminado

[
21°C

Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor
Fecha Valor

7412 Eco (calef.) R/W [3-07]~[3-06], paso: A.3.2.4
7413 Confort (refrig.) R/W FSQ-O(E:B]~[3-09], paso: A.3.2.4
7414 Eco (refrig.) R/W [Z;O(E:S] ~[3-09], paso: A.3.2.4
7421 [8-09] Confort (calef.) R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
7422 [8-0A] Eco (calef.) R/W ?950(1:%[9-00], paso: 1°C
7423 [8-07] Confort (refrig.) R/W ?9:{0(1;%[9-02], paso: 1°C
7424 [8-08] Eco (refrig.) R/W [198-0(1;]~[9-02], paso: 1°C
7425 Confort (calef.) R/W -21OOE:1O°C, paso: 1°C
7426 Eco (calef.) R/W f)1(():-~10"C, paso: 1°C
7427 Confort (refrig.) R/W :$O€10°C, paso: 1°C
°
7428 Eco (refrig.) R/W f)1(():-~10"C, paso: 1°C
2°C

L Temp. del depésito

7431 [6-0A] acum. confort 30~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C

7432 [6-0B] acum. eco R/W 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C

7433 [6-0C] Recalentar R/W 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C

45°C

L Nivel silencio

R/W

0: Nivel 1 (*6)
1: Nivel 2 (*5)
2: Nivel 3

L Tarifa eléctrica

7451 [C-0C] Alta
[D-0C]

7452 [C-0D] Media
[D-0D]

7453 [C-0E] Baja
[D-0E]

R/W

R/W

R/W

0,00~990/kWh
0/kWh
0,00~990/kWh
0/kWh
0,00~990/kWh
0/kWh

L— Precio combustible

clima

Principal

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
8,0/kWh

L Ajust. calef. dep. cond. clim.

7711 [1-00] Ajust. calef. dep. cond. clim. Temp. ambiente baja para curva DC de R/W -40~5°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAI principal. -10°C
7711 [1-01] Ajust. calef. dep. cond. clim. Temp. ambiente alta para curva DC de R/W 10~25°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAI principal. 15°C
7711 [1-02] Ajust. calef. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsién para temp. R/W [9-01]~[9-00]°C, paso: 1°C
ambiente baja para curva DC de calefaccién de 35°C
zona TAI principal.
7711 [1-03] Ajust. calef. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsién para temp. R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C

ambiente alta para curva DC de calefaccion de
zona TAl principal.

25°C

L Ajust. refrig. dep. cond. clim.

7712 [1-06] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Temp. ambiente baja para curva DC de 10~25°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl principal. 20°C

7712 [1-07] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Temp. ambiente alta para curva DC de R/W 25~43°C, paso: 1°C
refrigeracién de zona TAl principal. 35°C

7712 [1-08] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsién para temp. R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
ambiente baja para curva DC de refrigeracion 22°C
de zona TAI principal.

7.71.2 [1-09] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsion para temp. R/W [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C

onal

ambiente alta para curva DC de refrigeracion de
zona TAI principal.

18°C

L Ajust. calef. dep. cond. clim.

7721 [0-00] Ajust. calef. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsién para temp. R/W [9-05]~min(45 [9-06])°C, paso: 1°C
ambiente alta para curva DC de calefaccion de 35°C
zona TAl adicional.

7.7.21 [0-01] Ajust. calef. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsion para temp. R/W [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C
ambiente baja para curva DC de calefaccion de 45°C
zona TAl adicional.

7721 [0-02] Ajust. calef. dep. cond. clim. Temp. ambiente alta para curva DC de R/W 10~25°C, paso: 1°C
calefaccién de zona TAI adicional. 15°C

7721 [0-03] Ajust. calef. dep. cond. clim. Temp. ambiente baja para curva DC de R/W -40~5°C, paso: 1°C
calefaccion de zona TAI adicional. -10°C

L Ajust. refrig. dep. cond .

7722 [0-04] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsion para temp. R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
ambiente alta para curva DC de refrigeracion de 8°C
zona TAl adicional.

7722 [0-05] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Valor de agua de impulsién para temp. R/W [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
ambiente baja para curva DC de refrigeracion 12°C
de zona TAI adicional.

7722 [0-06] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Temp. ambiente alta para curva DC de R/W 25~43°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 35°C

7722 [0-07] Ajust. refrig. dep. cond. clim. Temp. ambiente baja para curva DC de R/W 10~25°C, paso: 1°C
refrigeracion de zona TAl adicional. 20°C

Ajustes del instal.

Esquema del sistema
Estandar

A2.11 [E-00]

Tipo de unidad

4P383508-1B - 2017.04
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Ajustes de instalador con desviacion

Tabla de ajustes de campo d
en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
A212 [E-01] Tipo de compresor R/O 0:8
1:16
A213 [E-02] Tipo de software int. R/O 0: Tipo 1
1: Tipo 2
A2.14 [E-03] Pasos del resist. de apoyo R/O 0: Sin RSA
1: 1 paso
2: 2 pasos
A215 [5-0D] Tipo RSA R/W 0: 1P,(1/2)
1: 1P,(1/1+2) (*3)
2:3P,(1/2)
3:3P,(1/1+2)
4: 3PN,(1/2)
5: 3PN,(1/1+2) (*4)
A2.16 [D-01] Contacto off forzoso R/W 0: No
1: Tarifa abierta
2: Tarifa cerrada
3: Termostato
A217 [C-07] Método de unid. contr. R/W 0: Control TAI
1: Control TH ext.
2: Control TH
A218 [7-02] Numero de zonas TAI R/W 0: 1 zona TAI
1: 2 zonas TAI
A21.9 [F-0D] Modo de func. bomba R/W 0: Continuo
1: Muestra
2: Solicitud
A21A [E-04] Posible ahorro de energia R/O 0: No
1:Si
A21B Ub. interf usua R/W 0: En unidad
1: En ambiente
L Opciones
A22.1 [E-05] Funcionamiento ACS RIW 0: No (*1)
1: Si (*2)
A223 [E-07] Tipo dep. ACS RIW 0~6
0: Tipo 1 (*1)
1: Tino 2 (*2)
A224 [C-05] Tipo de contacto princ. R/W 1: Termo ON/OFF
2: Solicitud C/H
A225 [C-086] Tipo de contacto aux. R/W 1: Termo ON/OFF
2: Solicitud C/H
A226.1 [C-02] PCB E/S digital F. cal. aux. ext. R/W 0: No
1: Bivalente
2:-
3. -
A226.2 [D-07] PCB E/S digital Kit solar R/W 0: No
1: Si
A226.3 [C-09] PCB E/S digital Salida de alarma R/W 0: Norm. abierto
1: Norm. cerrado
A226.4 [F-04] PCB E/S digital Calef. placa inf. R/W 0: No
1: Si
A227 [D-04] PCB de demanda R/W 0: No
1: Contr cons en.
A228 [D-08] Medidor kWh ext. 1 RIW 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
A229 [D-09] Medidor kWh ext. 2 R/W 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
A22A [D-02] Bomba ACS R/W 0~4
0: No
1: Vuelta secund.
2: Deriv. desinf.
A22B [C-08] Sensor externo R/W 0: No
1: Sensor exterior
2: Sensor ambiente
L Capacidades
A231 [6-02] Resistencia de refuerzo R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
3KW (*1)
0kW (*2)
A232 [6-03] RSA: paso 1 R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
3kw
A233 [6-04] RSA: paso 2 R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
OkW (*3)
6kW (*4)
A236 [6-07] Calef. placa inf. R/W 0~200W, paso: 10W
ow

L— Func. climati

A3.1.1.1

A31121  [[9-01]

A31122 [[9-00]

Modo punto ajuste TAI

Rango de temperatura Temp. min. (calef.)

Rango de temperatura Temp. max. (calef.)

R/W

R/W

R/W

: Absoluto
1: Dep. climat.
2: Abs + prog.
3: DC + prog.
15~37°C, paso: 1°C
25°C
37~en funcién de la unidad exterior, paso:
1°C
55°C

A31123 |[903]

Rango de temperatura Temp. min. (refrig.)

RW

5~18°C, paso: 1°C
5°C

A31124 |[9:02]

Rango de temperatura Temp. max. (refrig.)

RW

18~22°C, paso: 1°C
22°C

A3115  |[8-05]

TAI modulada

RW

0: No
1:Si

A31161 |[F-0B]

Valv. de aislamiento Termo On/OFF

RW

0: No
1:Si

A31162 |[F-0C]

Valv. de aislamiento Refrigr

RW

0: No
1: Si

(*1) *HB*_("2) *HV*_

(*3) *3V_(*4) *0W_
(*5) *04/08*_
(*6) *11/16*
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado

A3.1.1.7 [9-0B] Tipo de emisor R/W 0: Répido

1: Lento
L Adicional

A3.1.2.1 Modo punto ajuste TAI R/W 0: Absoluto
1: Dep. climat.
2: Abs + prog.
3: DC + prog.

A3.1.2.21 [9-05] Rango de temperatura Temp. min. (calef.) R/W 15~37°C, paso: 1°C
25°C

A3.1.222 [9-06] Rango de temperatura Temp. max. (calef.) R/W 37~en funcion de la unidad exterior, paso:
1°C
55°C

A3.1.223 |[9-07] Rango de temperatura Temp. min. (refrig.) R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C

A3.1.224 [9-08] Rango de temperatura Temp. max. (refrig.) R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C

L FuentedeltaT

A3.1.3.1 [9-09] Calefac R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C

A3.1.3.2 [9-0A] Refrigr R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C

A3.21.1 [3-07] Rango temp. ambiente Temp. min. (calef.) R/W 12~18°C, paso: A.3.2.4
12°C

A3.21.2 [3-06] Rango temp. ambiente Temp. max. (calef.) R/W 18~30°C, paso: A.3.2.4
30°C

A3.213 [3-09] Rango temp. ambiente Temp. min. (refrig.) R/W 15~25°C, paso: A.3.2.4
15°C

A3.214 [3-08] Rango temp. ambiente Temp. max. (refrig.) R/W 25~35°C, paso: A.3.2.4
35°C

A322 [2-0A] Comp. temp. ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

A323 [2-09] Com. sen. ex. amb. R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

A324 Paso temp. ambiente R/W 0:0,5°C
1:1°C

L Rango de func.

A3.31 [4-02] T. calef. habit. OFF R/W 14~35°C, paso: 1°C
25°C (*5)
14~35°C, paso: 1°C
35°C (*6)

A3.32 [F-01] T. refrig. habit. ON R/W 10~35°C, paso: 1°C
20°C

L— Agua cali sanitaria (ACS)
L Tipo
A4 [6-0D] R/W 0: Solo recal.

1: Recal. + prog.
2: Prog. solo

Ad41 [2-01] Desinfeccion R/W 0: No
1: Si

Ad42 [2-00] Dia de funcionamiento R/W 0: Todos los dias
1: Lunes
2: Martes
3: Miércoles
4: Jueves
5: Viernes
6: Sabado
7: Domingo

A443 [2-02] Hora de inicio R/W 0~23 horas, paso: 1 hora
23

Ad44 [2-03] Temperatura pretendida R/W [E-07]#1 : 55~80°C, paso: 5°C
70°C
[E-07]=1 : 60°C
60°C

A445 [2-04] Duracion R/W [E-07]#1 : 5~60 min., paso: 5 min.
10 min.
[E-07]=1 : 40~60 min., paso: 5 min.
40 min

A45 [6-0E] RIW [E-07]#1 : 40~80°C, paso: 1°C
60°C
[E-07]=1 : 40~60°C, paso: 1°C
60°C

L— Modo de acum. confort SP

1: Dep. climat.

A4T [0-0B] Curva DC Valor de agua de impulsién para temp. R/W 35~[6-0E]°C, paso: 1°C

ambiente alta para curva DC de ACS. 55°C
A4T [0-0C] Curva DC Valor de agua de impulsién para temp. R/W 45~[6-0E]°C, paso: 1°C
ambiente baja para curva DC de ACS. 60°C

A4T [0-0D] Curva DC Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. R/W 10~25°C, paso: 1°C
15°C

A4T [0-0E] Curva DC Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. R/W -40~5°C, paso: 1°C
-10°C

calor
L Resistencia de apoyo

A5.11 [4-00] Modo de func. R/W 0~2
0: Desactivado
1: Activado

A5.13 [4-07] Permitir paso 2 RSA R/W 0: No
1: Si

A5.14 [5-01] Temp. de equilibrio R/W -15~35°C, paso: 1°C

L— Func. del sistema
L— Reinicio automatico

A6.1 [3-00]

L— Flujo de kWh pref.

(*1) *HB*_(*2) *HV*_
(*3) *3V_(*4) *9W_

(*5) *04/08*_
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Tabla de ajustes de campo

Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor

Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
A6.2.1 [D-00] Calef. permitido R/W 0: Ninguno
1: Solo RSR
2: Solo RSA
3: Todos calef.
A6.22 [D-05] Paro forzado bomba R/W 0: Apagado forzado
1: Normal
L Control de consumo e
A6.3.1 [4-08] Modo R/W 0: Sin limitacion
1: Continuo
2: Entradas digit.
A632 [4-09] Tipo RIW 0: Corriente
1: Suministro
A6.33 [5-05] Valor amp. R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A
A6.3.4 [5-09] Valor kW R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW
A.6.3.5.1 [5-05] Limites amp. para ED Limite ED1 R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A
A.6.35.2 [5-06] Limites amp. para ED Limite ED2 R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A
A.6.3.53 [5-07] Limites amp. para ED Limite ED3 R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A
A.6.354 [5-08] Limites amp. para ED Limite ED4 R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A
A6.3.6.1 [5-09] Limites de kW para ED Limite ED1 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW
A6.3.6.2 [5-0A] Limites de kW para ED Limite ED2 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW
A6.36.3 [5-0B] Limites de kW para ED Limite ED3 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW
A6.36.4 [5-0C] Limites de kW para ED Limite ED4 R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW
A63.7 [4-01] Prioridad R/W 0: Ninguno
1:RSR
2: RSA
L Tiempo promedio
A6.4 [1-0A] R/W 0: Sin promedio
1: 12 horas
2: 24 horas
3: 48 horas
4: 72 horas

[

A6.5 [2-0B]

[
AB.A [7-05]
A6.C
L Info. general

A8 [0-00]
A8 [0-01]
A8 [0-02]
A8 [0-03]
A8 [0-04]
A8 [0-05]
A8 [0-06]
A8 [0-07]
A8 [0-0B]
A8 [0-0C]
A8 [0-0D]
A8 [0-0E]
A8 [1-00]
A8 [1-01]
A8 [1-02]
A8 [1-03]
A8 [1-04]
A8 [1-05]
A8 [1-06]
A8 [1-07]
A8 [1-08]
A8 [1-09]
A8 [1-0A]

Comp. sensor amb. ext.

Eficiencia caldera

Emergencia

de los ajustes
Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
calefaccion de zona TAI adicional.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de
calefaccion de zona TAl adicional.

Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccion de zona TAI adicional.

Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccion de zona TAI adicional.
Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
refrigeracion de zona TAI adicional.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de
refrigeracion de zona TAI adicional.

Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAI adicional.

Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI adicional.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de ACS.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de ACS.

Temp. ambiente alta para curva DC de ACS.
Temp. ambiente baja para curva DC de ACS.
Temp. ambiente baja para curva DC de calefaccién de zona TAI principal.
Temp. ambiente alta para curva DC de calefaccién de zona TAI principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de
calefaccién de zona TAl principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
calefaccién de zona TAl principal.

Refrigeracion dependiente de condiciones climaticas de zona temp. agua de
impulsién principal.

Refrigeracion dependiente de condiciones climaticas de zona temp. agua de
impulsién adicional.

Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeracion de zona TAI principal.

Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeracién de zona TAl principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente baja para curva DC de
refrigeracion de zona TAI principal.

Valor de agua de impulsién para temp. ambiente alta para curva DC de
refrigeracion de zona TAI principal.

¢ Cudl es el tiempo promedio de la temperatura exterior?

R/W

R/W

R/W

R/W

R

2

R/W

R/W

R

W

R

2

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R

S

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R

H

R

H

R/W

-5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

0: Muy alto
1: Alta

2: Media

3: Baja

4: Muy bajo

0: Manual
1: Automatico

[9-05]~min(45 [9-06])°C, paso: 1°C
35°C

[9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C

45°C

10~25°C, paso: 1°C

15°C

-40~5°C, paso: 1°C

-10°C

[9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
8°C

[9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C
12°C

25~43°C, paso: 1°C

35°C

10~25°C, paso: 1°C

20°C

35~[6-0E]°C, paso: 1°C
55°C

45~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C

10~25°C, paso: 1°C

15°C

-40~5°C, paso: 1°C

-10°C

-40~5°C, paso: 1°C

-10°C

10~25°C, paso: 1°C

15°C

[9-01]~[9-00], paso: 1°C
35°C

[9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C
25°C

0: Desactivado

1: Activado

0: Desactivado

1: Activado

10~25°C, paso: 1°C

20°C

25~43°C, paso: 1°C

35°C

[9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
22°C

[9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C
18°C

0: Sin promedio

1: 12 horas

2: 24 horas

3: 48 horas

4. 72 horas

(*1) *HB*_("2) *HV*_

(*3) *3V_(*4) *9W_
(*5) *04/08*_
(*6) *11/16*
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion

en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado

A8 [2-00] ¢ Cuando se debe ejecutar la funcién de desinfeccion? R/W 0: Todos los dias
1: Lunes
2: Martes
3: Miércoles
4: Jueves
5: Viernes
6: Sabado
7: Domingo

A8 [2-01] ¢ Se debe ejecutar la funcion de desinfeccion? R/W 0: No
1: Si

A8 [2-02] ¢ Cuéndo deberia empezar la funcién de desinfeccion? R/W 0~23 horas, paso: 1 hora
23

A8 [2-03] ¢ Cudl es la temperatura pretendida de desinfecciéon? R/W [E-07]#1 : 55~80°C, paso: 5°C
70°C
[E-07]=1: 60°C
60°C

A8 [2-04] ¢ Cuanto tiempo se debe mantener la temperatura del depdsito? R/W [E-07]#1: 5~60 min., paso: 5 min.
10 min.
[E-07]=1: 40~60 min., paso: 5 min.
40 min.

A8 [2-05] Temperatura anticongelacion del ambiente R/W 4~16°C, paso: 1°C
12°C

A8 [2-06] Proteccién antiescarcha del ambiente R/W 0: Desactivado
1: Activado

A8 [2-09] Ajustar compensacion en la temp. medida de la Ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

A8 [2-0A] Ajustar compensacion en la temp. medida de la Ambiente R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

A8 [2-0B] ¢ Cudl es la comp. deseada en temp. amb. exterior medida? R/W -5~5°C, paso: 0,5°C
0°C

A8 [3-00] ¢ Esta permitido el reinicio automatico? R/W 0: No
1: Si

A8 [3-01] - 0

A8 [3-02] - 1

A8 [3-03] - 4

A8 [3-04] - 2

A8 [3-05] - 1

A8 [3-06] ¢Cual es la temp. max. deseada de la Ambiente para calef.? R/W 18~30°C, paso: A.3.2.4
30°C

A8 [3-07] ¢Cual es la temp. ambiente min. deseada para calef.? R/W 12~18°C, paso: A.3.2.4
12°C

A8 [3-08] ¢Cual es la temp. méx. deseada de la Ambiente para refrig.? R/W 25~35°C, paso: A.3.2.4
35°C

A8 [3-09] ¢Cual es la temp. min. deseada de la Ambiente para refrig.? R/W 15~25°C, paso: A.3.2.4
15°C

A8 [4-00] ¢ Cual es el modo de funcionamiento CA? R/W 0: Desactivado
1: Activado
2: Solo ACS

A8 [4-01] ¢ Qué resistencia eléctrica tiene prioridad? R/W 0: Ninguno
1:RSR
2: RSA

A8 [4-02] ¢Bajo qué temperatura ext. se permite la calefaccion? R/W 14~35°C, paso: 1°C
25°C (*5)
14~35°C, paso: 1°C
35°C (*6)

A8 [4-03] Permiso de funcionamiento de la resistencia eléctrica. R/W 0: Limitado
1: Sin limite
2: Mas optimo
3: Optimo
4: Solo legionela

A8 [4-04] - 2

A8 [4-05] - 0

A8 [4-06] -- (No modificar este valor) 01

A8 [4-07] ¢Activar el segundo paso del resistencia de apoyo? R/W 0: No
1: Si

A8 [4-08] ¢Qué modo de limitacion energética necesita el sistema? R/W 0: Sin limitacion
1: Continuo
2: Entradas digit.

A8 [4-09] ¢Qué tipo de limitacion energética se necesita? R/W 0: Corriente
1: Suministro

A8 [4-0A] - 0

A8 [4-0B] Histéresis de cambio automatico de refrigeracién/calefaccion. R/W 1~10°C, paso: 0,5°C
1°C

A8 [4-0D] Compensacion de cambio automatico de refrigeracion/calefaccion. R/W 1~10°C, paso: 0,5°C
3°C

A8 [5-00] ¢ Funcionamiento de calefactor auxiliar permitido por encima temp. equilibrio en R/W 0: Permitido

modo calefaccion? 1: No permitido

A8 [5-01] ¢ Cudl es la temperatura de equilibrio del edificio? R/W -15~35°C, paso: 1°C
0°C

A8 [5-02] Prioridad calefaccion de habitaciones. R/W 0: Desactivada [E-07]#1
1: Activada [E-071=1

A8 [5-03] Temperatura prioridad calefaccion de habitaciones. R/W -15~35°C, paso: 1°C
0°Cc

A8 [5-04] Correccion de punto de referencia para agua caliente sanitaria. R/W 0~20°C, paso: 1°C
10°C

A8 [5-05] ¢ Qué limite se necesita para ED1? R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A

A8 [5-06] ¢ Qué limite se necesita para ED2? R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A

A8 [5-07] ¢ Qué limite se necesita para ED3? R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A

A8 [5-08] ¢ Qué limite se necesita para ED4? R/W 0~50 A, paso: 1 A
50 A

A8 [5-09] ¢ Qué limite se necesita para ED1? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0A] ¢ Qué limite se necesita para ED2? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0B] ¢Qué limite se necesita para ED3? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0C] ¢ Qué limite se necesita para ED4? R/W 0~20 kW, paso: 0,5 kW
20 kW

(*1) *HB*_("2) *HV*_
(*3) *3V_(*4) "OW_

(*5) *04/08*_

4P383508-1B - 2017.04 (*6) *11/16*
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
A8 [5-0D] ¢ Qué tipo de instalacion resistencia de apoyo se usa? R/W 0: 1P,(1/2)
1: 1P,(1/1+2) (*3)
2:3P,(1/2)
3:3P,(1/1+2)
4: 3PN,(1/2)
5: 3PN, (1/1+2) (*4)
A8 [5-0E] - 1
A8 [6-00] Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la R/W 2~20°C, paso: 1°C
bomba de calor. 2°C
A8 [6-01] Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la R/W 0~10°C, paso: 1°C
bomba de calor. 2°C
A8 [6-02] ¢ Qué capacidad tiene la resistencia de refuerzo? R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
3KW (*1)
0kW (*2)
A8 [6-03] ¢ Qué capacidad tiene el paso 1 del calefactor auxiliar? R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
3kW
A8 [6-04] ¢ Qué capacidad tiene el paso 2 del calefactor auxiliar? R/W 0~10kW, paso: 0,2kW
OkW (*3)
6kW (*4)
A8 [6-05] - 0
A8 [6-06] - 0
A8 [6-07] ¢ Qué capacidad tiene el calef. de la placa inferior? R/W 0~200W, paso: 10W
ow
A8 [6-08] ¢Qué tipo de histéresis se usa para el modo de recal.? R/W 2~20°C, paso: 1°C
10°C
A8 [6-09] - 0
A8 [6-0A] ¢ Cudl es la temperatura de Acumulacién deseada? R/W 30~[6-0E]°C, paso: 1°C
60°C
A8 [6-0B] ¢ Cudl es la temperatura de Acumulacién eco deseada? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
A8 [6-0C] ¢ Cudl es la temperatura de recalentamiento deseada? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C
45°C
A8 [6-0D] ¢Cudl es el modo de punto de ajuste deseado en ACS? R/W 0: Solo recal.
1: Recal. + prog.
2: Prog. solo
A8 [6-0E] ¢Cudl es el punto ajuste max. de la temperatura? R/W [E-07]#1 : 40~80°C, paso: 1°C
60°C
[E-07]=1 : 40~60°C, paso: 1°C
60°C
A8 [7-00] Temperatura de sobreimpulso de la resistencia eléctrica de agua caliente R/W 0~4°C, paso: 1°C
sanitaria. 0°C
A8 [7-01] Histéresis de la resistencia eléctrica de agua caliente sanitaria. R/W 2~40°C, paso: 1°C
2°C
A8 [7-02] ¢Cuantas zonas de temperatura de agua de salida hay? RIW 0: 1 zona TAI
1: 2 zonas TAI
A8 [7-03] - 2,5
A8 [7-04] - 0
A8 [7-05] Eficiencia caldera R/W 0: Muy alto
1: Alta
2: Media
3: Baja
4: Muy bajo
A8 [8-00] - 1 min.
A8 [8-01] Tiempo de ejecucion maximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. R/W 5~95 min., paso: 5 min.
30 min.
A8 [8-02] Tiempo antirreciclaje. R/W 0~10 horas, paso: 0,5 hora
0,5 horas [E-07]=1
3 hora [E-071#1
A8 [8-03] Tiempo de retardo de la resistencia de refuerzo. R/W 20~95 min., paso: 5 min.
50 min.
A8 [8-04] Tiempo de ejecucién adicional en relacién al tiempo de ejecucion méximo. R/W 0~95 min., paso: 5 min.
95 min.
A8 [8-05] ¢ Permitir modulacion TAI para controlar la Ambiente? R/W 0: No
1:Si
A8 [8-06] Modulacién maxima de la temperatura del agua de impulsion. R/W 0~10°C, paso: 1°C
3°C
A8 [8-07] ¢Cuél es la TAI principal de confort en refrigeracién? R/W [9-03]~[9-02], paso: 1°C
18°C
A8 [8-08] ¢Cuél es la TAI principal de eco en refrigeracién? R/W [9-03]~[9-02], paso: 1°C
20°C
A8 [8-09] ¢ Cuél es la TAI principal de confort en calefaccion? R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
35°C
A8 [8-0A] ¢ Cuél es la TAI principal de eco en calefaccién? R/W [9-01]~[9-00], paso: 1°C
33°C
A8 [8-08B] - 13
A8 [8-0C] - 10
A8 [8-0D] - 16
A8 [9-00] ¢ Cudl es la TAl max. deseada de la calefac. de zona princ.? R/W 37~en funcion de la unidad exterior, paso:
55°C
A8 [9-01] ¢Cuél es la TAI min. deseada de la calefac. de zona princ.? R/W 15~37°C, paso: 1°C
25°C
A8 [9-02] ¢Cuél es la TAI max. deseada de la refrig. de zona princ.? R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C
A8 [9-03] ¢ Cudl es la TAI min. deseada de la refrig. de zona princ.? R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C
A8 [9-04] Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsién. R/W 1~4°C, paso: 1°C
1°C
A8 [9-05] ¢Cudl es la TAI min. deseada de la calefac. de zona ad.? R/W 15~37°C, paso: 1°C
25°C
A8 [9-06] ¢Cudl es la TAl max. deseada de la calefac. de zona ad.? R/W 37~en funcién de la unidad exterior, paso:
1°C
55°C
A8 [9-07] ¢Cudl es la TAI min. deseada de la refrig. de zona ad.? R/W 5~18°C, paso: 1°C
5°C
A8 [9-08] ¢Cudl es la TAl max. deseada de la refrig. de zona ad.? R/W 18~22°C, paso: 1°C
22°C
A8 [9-09] ¢Cudl es el delta T deseado para la calefaccion? R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C
A8 [9-0A] ¢Cudl es el delta T deseado para la refrigeracion? R/W 3~10°C, paso: 1°C
5°C
A8 [9-0B] ¢ Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI principal? R/W 0: Répido
1: Lento

(*1) *HB*_("2) *HV*_

(*3) *3V_("4) "OW_

(*5) *04/08*_
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
A8 [9-0C] Histéresis de la temperatura ambiente. R/W 1~6°C, paso: 0,5°C
1°C
A8 [9-0D] Limitacién de velocidad de la bomba R/W 0~8, paso:1
0:100%
1~4 : 80~50%
5~8 : 80~50%
6
A8 [9-0E] - 6
A8 [A-00] - 0
A8 [A-01] - 0 (*5)
3 (*6)
A8 [A-02] - 0 (*5)
1(*6)
A8 [A-03] - 0
A8 [A-04] - 0
A8 [B-00] - 0
A8 [B-01] - 0
A8 [B-02] - 0
A8 [B-03] - 0
A8 [B-04] - 0
A8 [C-00] Prioridad calentamiento de agua sanitaria. R/W 0: Prioridad solar
1: Prioridad bomba de calor
A8 [C-01] - 0
A8 [C-02] ¢Hay una fuente de calor auxiliar externa conectada? R/W 0: No
1: Bivalente
2:-
3:-
A8 [C-03] Temperatura de activacion bivalente. R/W -25~25°C, paso: 1°C
0°C
A8 [C-04] Temperatura de histéresis bivalente. R/W 2~10°C, paso: 1°C
3°C
A8 [C-05] ¢ Tipo de contacto para la demanda térmica zona princ.? R/W 1: Termo ON/OFF
2: Solicitud C/H
A8 [C-06] ¢ Tipo de contacto para la demanda térmica zona adic.? R/W 0:-
1: Termo ON/OFF
2: Solicitud C/H
A8 [C-07] ¢ Cudl es el modo de control en climatizacion? R/W 0: Control TAI
1: Control TH ext.
2: Control TH
A8 [C-08] ¢Qué tipo de sensor externo esta instalado? R/W 0: No
1: Sensor exterior
2: Sensor ambiente
A8 [C-09] ¢Qué tipo de contacto de alarma de salida se necesita? R/W 0: Norm. abierto
1: Norm. cerrado
A8 [C-0A] - 0
A8 [C-0C] Decimal de precio de electricidad alto (no utilizar) R/W 0~7
0
A8 [C-0D] Decimal de precio de electricidad medio (no utilizar) R/W 0~7
0
A8 [C-0E] Decimal de precio de electricidad bajo (no utilizar) R/W 0~7
0
A8 [D-00] ¢ Qué calef. se permiten si se corta el caudal SE kWh pref.? R/W 0: Ninguno
1: Solo RSR
2: Solo RSA
3: Todos calef.
A8 [D-01] Tipo de contacto off forzoso R/W 0: No
1: Tarifa abierta
2: Tarifa cerrada
3: Termostato
A8 [D-02] ¢Qué tipo de bomba ACS esta instalada? R/W 0~4
0: No
1: Vuelta secund.
2: Deriv. desinf.
A8 [D-03] Compensacion de temperatura de agua de impulsién en torno a 0°C. RW 0: Desactivado
1: Activado, desviacion 2°C (de -2 a 2°C)
2: Activado, desviacién 4°C (de -2 a 2°C)
3: Activado, desviacién 2°C (de -4 a 4°C)
4: Activado, desviacién 4°C (de -4 a 4°C)
A8 [D-04] ¢Hay una PCB de demanda R/W 0: No
1: Contr cons en.
A8 [D-05] ¢Puede funcionar la bomba si se corta el flujo SE kWh pref.? R/W 0: Apagado forzado
1: Normal
A8 [D-07] ¢Hay un kit solar instalado? R/W 0: No
1: Si
A8 [D-08] ¢ Se esta usando un medidor de kWh externo? R/W 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
A8 [D-09] ¢ Se esta usando un medidor de kWh externo? R/W 0: No
1: 0,1 pulso/kwh
2: 1 pulso/kwh
3: 10 pulso/kwh
4: 100 pulso/kwh
5: 1000 pulso/kwh
A8 [D-0A] - 0
A8 [D-0B] - 2
A8 [D-0C] Valor de precio de electricidad alto (no utilizar) R/W 0~49
0
A8 [D-0D] Valor de precio de electricidad medio (no utilizar) R/W 0~49
0
A8 [D-0E] Valor de precio de electricidad bajo (no utilizar) R/W 0~49
0
A8 [E-00] ¢Qué tipo de unidad se ha instalado? R/O 0~5
0: LT Split
A8 [E-01] ¢Qué tipo de compresor se ha instalado? R/O 0:8
1:16

(*1) *HB*_("2) *HV*_
(*3) *3V_(*4) "OW_

(*5) *04/08*_
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Tabla de ajustes de campo Ajustes de instalador con desviacion
en relacién con valor
Navegacion Cédigo de  Nombre de ajuste Rango, paso Fecha Valor
campo Valor predeterminado
A8 [E-02] ¢ Cudl es el tipo de software de la unidad interior? R/O 0: Tipo 1
1: Tipo 2
A8 [E-03] ¢ Cuantos pasos de resistencia de apoyo hay? R/O 0: Sin RSA
1: 1 paso
2: 2 pasos
A8 [E-04] ¢ Esta disp. la funcién ahorro de energia en la unidad ext.? R/O 0: No
1:Si
A8 [E-05] ¢ El sistema puede preparar agua caliente sanitaria? R/W 0: No (*1)
1: Si (*2)
A8 [E-06] ¢ El sistema tiene instalado un depésito ACS? R/O 0: No
1:Si
A8 [E-07] ¢ Qué tipo de depdsito ACS esta instalado? R/W 0~6
0: Tipo 1 (*1)
1: Tipo 2 (*2)
A8 [E-08] Funcién ahorro de energia para la unidad exterior. R/W 0: Desactivada (*6)
1: Activada (*5)
A8 [E-09] - 0
A8 [E-0A] - 0
A8 [E-0B] - 0
A8 [E-0C] - (]
A8 [E-0D] - 0
A8 [F-00] Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango. R/W 0: Desactivado
1: Activado
A8 [F-01] ¢ Sobre qué temperatura ext. se permite la refrigeracion? R/W 10~35°C, paso: 1°C
20°C
A8 [F-02] Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior. R/W 3~10°C, paso: 1°C
3°C
A8 [F-03] Histéresis del calefactor de placas inferior. R/W 2~5°C, paso: 1°C
5°C
A8 [F-04] Hay un calefactor de la placa inferior conectado? R/W 0: No
1: Si
A8 [F-05] - (]
A8 [F-06] - 0
A8 [F-09] Funcionamiento de la bomba durante anomalia de flujo. R/W 0: Desactivado
1: Activado
A8 [F-0A] - 0
A8 [F-0B] ¢Cerrar vélvula de aislamiento SIN demanda térmica? R/W 0: No
1:Si
A8 [F-0C] ¢Desea cerrar la valvula de aisl. durante la refrigeracion? R/W 0: No
1: Si
A8 [F-0D] ¢ Cuél es el modo de funcionamiento de la bomba? R/W 0: Continuo
1: Muestra
2: Solicitud

(*1) *HB*_("2) *HV*_

(*3) *3V_("4) "OW_

(*5) *04/08*_
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