DAIKIN

yV

MANUAL DE
INSTALACION

R410A Split Series
CINVERTER >

Modelos
RXS20L3Vv1B
RXS25L3V1B
RXS35L3Vv1B
ARXS25L3V1B
ARXS35L3V1B



‘Auewinis uazid 00 LOE ‘GG LL/L ApodsoH aAoN N
0's DITaNd3Id HOIZO SITHLSNANI NIJIva

olignday yoez)H
¥10¢ 99Q Jo Is| ‘uss|id
J0308.1Q Buibeueyp
1in4 pnAexe|

3P389789-2

NDIIva

018 9jqndey 4282) SALISNPU| UNIEQ = ZD|C,ss

oA okawalsop uIseAsoq IdeA YIUYAL 42010 < G

“9I0YNLISUOY [3Y0IUY28} JOgNS JLOAIA BUBUABIAO 8 ,,,Z0)]Q JSOU0[0TS 4, §T “81jonzysuod ap oluys} [niesoq 9za)iduiod es JezUone 8)sa ,,,Z0I0 4 8} JySUOISYNLISUOY BYSIuya] Uap BI|idWwOy & [} 3S[aYel JeY ,,,Z0IQ x Zb *3UOIZNLS0Y I 001U93] B|14 [l B13BIPaI € EjezZUIONe B ,,,Z0I0 4, 90
“NfioBJUSWNYOP OXSIUYS) UPEISES SJQZUOINe Il ,,,Z0I0 4 £2 “[aulfoxnujsuoy I1DEjUSINYOP BIUEMAMODEITO | BIUBISIGZ OP BlUBIUZEMOAN BW ,,, 0|0 4 L} “UBJSUORYNIISUOY XSILIYS) USP ElEjSUBWWES Jje SpeBIpUAWS] I ,,, 2010 4 bb "BOIUO3 | UQIDONIISUOY) S OAIYOIY |3 Jeidwiod & OpezZUOINe Bsa ,,,20I0 4 50
“Jley sofioynujsuoy sauluyos} Is hAiepns ejolledl ek ,,,z0Iq 4 22 ©IESE})[[23ZSSQ OIDEJUSLINYOP SOINNIISUOY IYezsnw e Jnsobol ,,,.z0Ia Y 9} "EJEPSUOINNAISUOY aYsiuya) ap apeqJepn Je |} jaiastioine J8 ,,,z0Id 0} “UBJ[O}S B USLLES JaISSOPaNoNJISU0Y YosIuya] Jay wo pBaonsq s! ,,,z0Id s #0
“BUMIAALOHON BYOBhUMHXBL BE BLYY MEBLOL) el eHeduendolo 8 ,,,20IQ 4 12 fioynujsuoy [0y9Iuys) 0 aYejojeq Npeszi ez Usiseino al ,,,z0Id « Sh “WMTELHANANOT HONOShUHXBL LYBLILINOY TLUEBLO0D BHOROWOHLIOLA ,,,Z)|(] BUHELINOY ,, 60 *anbluy3] UOIoNASUOY 3P Jasso( 8] Ja)IdwI0D B ISUOINE 159 ,,,Z0I0 4 £0
“IUOOISJEJUBLUINYOP JSIIULIS) BUWEJSO0Y PJENIOA UO ,,,Z0I0 4 02 “90YNIISUOY 34013} NJognos 17e)idwioy 8y Juguaeido ew ,,,z0|q 1S0Us|0dS 4 ¥} 09I} 9p B9IUIG) OBSEJUBINO0P E Je|idWO9 B BPEZIOINE BISH ,,,Z0IAY 4 80 “UB|[a}SNZUSWILIESNZ B}YESUOIYNAISUOY| 84asIuYda] a1p BunbBiyosiag aip 1Y ,,,2010 20
“odew 0UIUYs} S BYBI01ep OABJSAS BZ Uagse|qood al ,,,Z0IQ « 6} “U(IYeISe UasIUYa) UBBWIe.| NYOINNYBA U0 ,,,Z0Id 4 &b *SUn3xonLo oy3¥Dd OMIAX3] AoL 133p1AN0 DA UA3ULOQOION033 IDA3 ,,ZOIA H xx 20 *3]l4 UONONAISUOY [1UY3] BUY} d|idwiod 0} PSLIOYINE S ,,, 2010 x L0

'<0> 1B 1 ployuay | '<Q> 0peaya)

16 1BipjupuapiaBap Yelejo njwnjo Uepuljese} <g> <> [IpERYLIMAS Jenejsen Blef <g> prispiy '<Q> njexyIag ewald <g> auess po <@> JejalepmAisod Bo <> I Hajue WO, yieuidg Q) 0 U02 OpIaNIE 8P <g> Jod BjuaLLeAysod
1G67-L6JOINI/OUM-9ELY.L  <O> 2100 euIseyyIMag <9 8 1g16 89 BP.<Y> +JON 62 SYeaY B <> SipusLUnyop pnjepieu uo nbeu LSRN 07 ouafualioo ouyizod | <y> N ouszojzi ol oxey  , euawodey G} <9 katoauatatimay 0pelofen $8 A <> Ua 893|E}Sa 8BS 0Wod LEON S0

(ype0aN) vayaa  <a> *<Q> WIUAJP3ASO § Bp.jnS A *<0> WOJEXIYISY S NPEJYS A '<0> WIUBYPIASO § NP.jnos A OHOBLI0D <@> WaVHaMad WIHALIBLIKOLIOL O *<Q> Jeeayiua) Biswoyusessno <g>
<@> QUaJSIZ UANZOd B <> A 9USPIAN 0j0q O, BNWEUZO4 7 <> IUBJ]S § 0UAIGOPO Ul <> AoUsgoop a0y, equiod) 61 <@> 0uglgilz QuANIZod B <y> A oUapan ojfq yel  , eNweuzod ) V8101881000 8 N <yf> 8 OHeeexf ey dy 60 Joop Ja1isod Ua <> Ul PloWeA SOz, Jowag p)

102-01L/20SL0'4OL'NMIVA  <V> '<9> NYRYLIMas Je eleyses wewnlghian '<9> [NJeAYIHAY ND SJEJILLIOJUOD Ul <G> 3P “IISaSIEYNW <)> UjeexILag MuAsyeniy '<0> OPBIIIHA? O W0 OPIOJ. 3p <G> 3p OAyisod "<0> JRINILAY Ne JUSWWLOJU0D <g>
fennizod <g> ISOIS|iGje Un <y> Supelou ey, Sawizald €7 izod Jeioaide 1§ <> Ul JIqels ajse wno ese ¥BION 8} U0 <g> exjol ef <> esseliyeise Anayisa uo exjol Luwony ¢} 19931ed 0 W0D 3 <> W9 OPIIB[aqe}Sa OWO? [} LEON 80  Jtedjuswanysod anjead o <y> suep luygpenb s}, anbrewdy ¢

<> bjeyieg |efed '<0> WaMJIIPBIMG | <g> *<0> 1eyuIag abja)l <g> e asjewwopeq *<9> oxiLliowoLoif] ot 3 AMdrino <g> oL *<0> 1eYIMaZ gewed
<@> Bjshidsnu leweibie) diex 4l y> efjeisnu diey  , eqejsed 7z Biuido bumifzod ‘<> Eloeuawnyop z slupobz Lefemn /) isod wouualf 6o <> | Jewwoywas) jp wos MO 7L OLDDXI3R INI3NGY IDY <> 010 Ini3)idogoy Smug , Liomapsrliy 0 jisod <g> UOA pun pynjeBine <> ui al L SIOMUY 20

'<9> eLeNHrLda?) OHOBLIIAD <G> 10 Juuazs Aueysnue) <> (z)e '<0> JojRyUIMa) '<9> OJBIYIHaY || PUIAS <g> P *<0> AJealIuag ayj o} Buipiosoe
OHLIBLUKOLIOLI OHBHSNIO 1 <> 8 OHOKOLIEN 8 OLYEN , BXNALIAQRE | ‘sajo[eifaw e ejozedl <g> (z)e ‘ueldele <y> (z)e , sezhBalbayy 9} Ua <g@> Ae Sueypob yoo <y> 1B, uonewo| |} ajuswenysod ojealpnif & <y> [au ojeaulap +BON 90 <g> fq Ajanysod pabpn( pue <> uljno Jas se LOON 10
nosd N9 ‘I0jaAR0aIq 8} “ViNegedLOL NS08 00 BULISAWIT 60 JIojLiapanaid euun uj g, VINBMHSXKOLIOL 9 UMELOLBBLOOD 8 G
‘Jwexmeldod 1wAzsfaluzod z 2| WA OBdBIA}[E SLLIOJUOD ‘SEAIRII] 80 “MAPRIAQ Iwelusimouelsod z alupobiz ), ‘W 0jsiAaId 0 W02 OPIOJE 3P §)
“JpIjBWBUOA alfualiey § asz 19S9Z0Y[apUaJ YIESE)ISOPOL 9 (a)Ajekuel 9} pUioLLoLLodL AnoX3 SmLg ‘AMIAUQQ 20 « 03/80L/¥002 3__ o] _thEOO o:mcmm_.to.:om_m_ yesejo unBAn eutsejngoy ununq 6z (2)e nongy 9} :AML AM39PLOIQ AmL UolidlL 3rf 20
“JuaUZ Woujeld A ‘solwBWS y7 ‘ousfualiwzi af oy ‘so1wsfg G| "BOLIpOLU P 3UWO0D ‘BAN3II 90 D3/2#/9002 Atsuiyoep ‘BIUBAOUEJSN INEABIZIPO 7 ‘BWEqPaIPO Bwald G, 18d 1uoiziiosaud 8| 0puooss 9
“sownfeulpiided 0} un seAaIIq €2 “URUZ wauyerd Ayl “0pepuaWIUB 0] unbas ‘seAdslld §0 ** : :sepyisjou sey ‘seqisesd jolosensl €7 :nsidpajd jusnoue}sn 1usZIpop ez ), :8p SauolIsodsip Se| opuaInbis Go
‘siewpyded ns asordpreq gz "BUINYBINNL JEAO BU UINY BUISIEYSS ‘BlOAIIYRAQ € “paopusLUeaB sjeoz ‘uaulipyory 4o 03/56/900¢ ®m®:0> Mo “hweryiejed ‘hyejsonu suexie| 2z ‘eIsyfeJeew usepepnou ¢, :ueA uabuiedaq ap BlyswoyuasIBno p(

“BUHOHOWEN BLUHXSL O ‘MaMLISaMT 1Z
“eBajsnjepnnu s00y pIAIYRII] 07
“Wequiswalds Was Z sAalQ 6}

“JoBulipus ayela10) paw JoAalq Z)
“JeBuuipue euBejaio) paw ‘ApRIQ 1)
JoBulipuge 810Uas paw ‘IanyeAq 0}

npnjwnAn spejableq usiag iou aA Jejuepuels IepiBese ejininoy Isew|iueyny 2108 eziwiejewie} ‘ununin 62
‘WOPOABU WISeU §
ape(ns A nfeaiznod es a7 ‘npepyodpaid ez ‘(jwe)wojuswunyop (jwAuAlewou (1)wAur 0gaje (ILe)nowsiou (LA)NOUAOPSISEU S 8POYZ A NS 7
IALJEULIOU WAIJID Un WaILepu.)s Wwaigoloxes Js|igie ‘wallunfipelou efejozel ISojs|igie ojel| el ‘pe) ez
:snwApounu hsnw ,mma _Em_ogg elf pey ‘eBAes ns snjuswnyop sniuiwiou sy (eqJe) Ji SNHEpUE)S SNAPoINU Nelwaz eyulie Zz
“viyAdLoHu
SLUMEH OHOBLUYD LBEEUOUEN 80 oh ‘ausouak udu ‘viHawAvot uHemiewdoH wifdd wum widetHeld aluHIeLO BH Le8Lolaglodd |g
9[8)ipusyn( aleL JeAejseA asyejeINSey plau Iny ‘eBepiuaLINyop ajesAleLLIou ajsia 10A ef(8))ipiepuels a())siubiel sasnelseA uo gz
IpoAeu jwigeu z npejys A ofefjqelodn s ep ‘wafofiod pod ‘neuLou jwiBnip ul IpJepuess IWilupsjseu Z [Upeps 6}
:1)SB0U ajlunjonAsul N SJe)IwIoju0d
U] 8Jezijijn alj BS B3}SA0E B9 BIPU0D ND ‘(8)ARBULIOU (3)jUBWINOOP (3))je NeS (8)piepue)s (3jaIe0jewin) [NIOJRWN ND BJe}LLIOJUOD U Juns g}
Iwefoynasul
JwAzseu z ajupobz bs suemAzn oz wapjuniem pod ‘yoAulkoezijewiou moswnyop yokuul | wou yokokindajseu 1Bowim Elewusads /),

“elleuzsey juuazs Selgp Jexoze ey ‘yeu(yo)wnjuawnyop opeAuel qakBa ABen yeu(yo)Auedezs 1qqele ze yeujajajbaw g},

21apa uefeq nunBnpjo 116 1yepiBese uiuuajjapow ewiy nBnpjo 16}l UIuLIP|G N 8Jazn Yew|o epunBniIWNIOS IpUY UsLIewe) ELD) 67
:alusse|yAn 0jo} alnye)za es giopy eu ‘Ajapow dugezijewy oai) 87 ‘Jsoupanodpoz nujsela eu slnsejyir Gis) pz
“EfioBJE]YOP 1§ SEI3IHE Waliny Zn ‘llejauoioipuoy esied njapow ojiexszn yele) ey ‘euidalide nqipjigie nujd Je (D ¢7
elloesepjap 1S ewioye) eIA swaliny ‘terjapow hsiejalid ouIABUOIIPUOY 010 Py ‘eiqjexs aqAwoxes)e ones exsisiA @D zZ
Bunedelnilf VEBL BOBHLO 82 OLYON € ‘BVTELIELOHI BHhLLEWNLIY BLULIBTON 8h ‘100HA08OLL0 K08D eH edudelnisll @8) |7
T peanjnny ejle B [nyole) BWO ey @S 07

‘BSEUBU BAB[Z 3S BI3jEY BU >m._%: ynisiewy 1japou os ep ‘efjAefz! ofjsouiorobpo 0sa z @) 6}

:aljele|oap gjseaoe elajal 9S BJED €| JEUOIfIpuod Joe ap ajajelede g9 alepundses audoud od elejosp ©@H) g

‘efoelepjap ezsfaiuiu Azokjop yoAion ‘molojezAjewry sjspow 8z 9se ipo buzokyim | buseym eu sinzepep (1d) 2}

INVAZE-MNINNOAN - 3D
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VrIQVYYINIA-SValLSTIaLY - 30
VIIOVHYINIA-STIUMILILY - 3D

3ngL9139109.0-VE-BUNVdYLNAT - 30
NOOISLVYVINIASNAVLSVA - 30
ILSONQVINS O VAVFZI - 30

31VLINY04NOD-3a-3ILV¥Y193a- 30
10SONQ0OZ-VrIVAVIN3A- 30
LVZOMLVIAN-193SQT3713493N - 3D
ILSONI@VINSN-0-VAVrZI - 30

‘seglyipow anb Sa|[a} ‘saARdBIT €0
“Bunispuy gewsb ‘usnpieid 2o
‘PapuUaLLE Se ‘SanjoRI] L0

‘eulejndn WISeU S NPeJYS N 9}y 1U0 8S ep JafAn zn ‘(euwi)wojusLunyop WiuAeuLou wibnip |f (ewr)wopIepuels Wigapalils es Npeps n G
“WINJUSLINYOP WIUARBULIOU 0gau Wewlou wiolinpajseu ffepinodpo ‘Aukyod 1wiseu s npejnos A AueaiznAa nosf 8z ‘npepjodpayd ez ¢},

isasieynw

uapinw ef L I I JeABejSeA ¢},
JaSYNAISUI BJBA |1} PIOYUBY | SaYNIq 8SS)

) | Ja JAisin anpyedsel ),

awwapielyo ueejeliey eyIu E¥S ‘USENA[@PS BISYNWIE.A UBIUAWNYOP

1e Ae Buiujessinioj Japun ‘(1a)jusunyop apusnibuiiou aipue Jejd (1a)pIepuels apuabie) paw

Iy IINEITER N ) | Jays Bujupueaue ye Buiupesinioy

Jopun ‘jusLunyop apueniBuuLIou eipue Jojja (1a)pIepue)s apuefio) _m_e 40O Pall aS|aWLLIISSUBIAAQ | PIOjN Je Buujsnin anpadsal |}
Jesynusul

I0A [} PloYusy | SepUBAUE 8SsIp Je Jespnioj ‘(iajjuswinyop apuanibsbululel aipuepspue Jajje (ia)pJepuels apusbia) Jepjoyiano o
NBMMIAdLOHM

WWMEH OHOBLII0D BUHESOEILIOLOM X¥ naouak ndu ‘WeiHowAolr wiaHanLewdoH wviAdt uum weldetHeld wvmoiAiiaLo 101A8101981009 g
:5309N4]SU SESSOU SE LI0D 0PI0dR
ap Sopezijin wefas sajsa anb apsap ‘(S)oAneuLIOU (S)ojuswnaop (S)oxno no (s)ewuou (s)ajunbas (s)e LoD SPEPILIOJUOd WS OB}S3 §)

‘BH aLueReL Vi 12 I :$9p SuOijeIndis Xne JusWaUIojuod o
‘9[elengu JeAeiseA 07 213 UaYLYasIoA uap gewsb Zo
“qRo10p qo 6l | Jo suoisirod ay) Buimoyioj 1o

‘0¥-2-GEE09NT

:Sor 931AUQo St 311

oAmdrino inianoioworiolidX 119 Loagownodi AUL gun ‘Arioinoao (n)odndAA3 oyyp U (o)orniodL ()ognoyomn (n)oL 3r namdrno 10A3 20
1UOIZNS! BSOU

3|[e ejuLoju0d Ul fjesn oueBuah ayo ojed e ‘OnjeuLIoU alajeled e (f)ojuawnaop (1)oxfe o (s)pIepuess (1)sjuanbias (I)le 1wojuod ouos gg
:S9UODONIISUI SEASANU

n ueas anb aidwals ‘(s)oAeuLou (S)ojusLunaop (s)oA0 n (s)eusiou (s)ejusinbis (s)e| UCD PepIULIOJUOD UB UE)SS G
Sa1jon.jsul 8zUo

BiisLI0YUSa18A0 NGB USPIOM 82 Jep SpJeemioon do ‘Uiz UsjusLUINOOp BpUSPUIY BISPUE J83WW JO U39 JO (us)uliou apuabloa ap wiojuod o

:SUOIJONLSUI SOU B JUBWULI0JU0D S9SI[in Jusios sfi,nb Jueine unod (S)jijewwIou (S)uswnoop (S)ane no (S)aLIou Xneje| e SaULoU0d JUos §)
:uapJem Jz3asabula usbunsiemuy uasasun gewab ais gep

*Bunzjessneoy\ Jap Jajun ‘uaydaldsjusyaLIds|ua UsJUBWINYOP- JaPO JUSLUIMYOPLLION USJapUE Waule Japo (ua)uLioN uapuabloj usp/iep 70
suolonAsul

N0 UM 0UBPI0OJ. Ul PasN aJe 8sau) ey} papinold ‘(s)juswnaop sAnewsOu JaLjo Jo (S)piepuels Buimojjo} auy yim Ajuiiojuod ui ale Lo

10O 0pJande ap Sope:

ALAETSESXYUV ‘DLAETISZSXYV ‘GIAETSESXY ‘DLAETISZSXY ‘ALAET0ZSXY

IZoyjeuon Jezoxje|iAu & aayekjauL ‘yallepow sezapuaiaqewy e ABoy ‘yuajeliy ueqelepn; abassojaey salisl () 9}
ISOUPO BAB{Z| BAO 85 3[0Y BU Blepain ewipy I[8pow s Bp ngsouloroBpo woyisela onniysi pod ailjnelzr @A) 6|
:alnyeyza 1uaselyoid 0o} 8s Zwiu ¥ ‘evezijew)y Ajapow oz ‘asoupanodpo guid ans aa alnsejyoid @)y}

II[ew UaPISHE|UIO}SEL]! JEWE}ON e} USSYMOW! UBLWE) BS ‘UEE(innjSeA gjjewo ueewiouisyA eejiow) &) g}
‘Je Jaleqauul ‘UOISeIE]Yap SULSP Ae SaIIaq oS JajjapousBuLisuolsipuoyyn| ap Je Joj Jeasue Bipuaisiing 1o Jaseepte (N Z)

Jje Jeqauu! UoljeJe[¥ep euuap Ae SI0Jaq oS eulajapowsbutiauonipuoyyn| e ‘Bueasuepnany Ae dexsuabe | esalepep (S |}

“Ia1pJpaA UONJEJE[YSP SUUBP WOS ‘SUIs]|apoLBee|UBELLIY Je ‘JeASUBBUS Japun Jaiepis (Gid) 0}

‘AUIHaLrEieE 9BMBOLIBH BOLMOOHLO Wi9doLOX ¥ ‘exAiicod 80daHOMTTATHON MIBTTON OLh 01080 tTou ‘LaKlraseE @nd 60

YLS3aNNSIVYNINNIAHA-SNLIOWTI - 39
YVASIWVS-INO ONIIF/THYT - 30

3STINNYLSNIHIAQ-WO-NVINYSHQL - 30

JAOHS-O'INISYTHOY¥d - 30 ONI¥FIIYISISTINNILSSNININO - 30
M1a191391009-0-IUHIEGEVE - 3D
30VAINY04NOI-3a-0YIV¥Y103a- 3D

:a19JaJ 85 0gJeJE|03p E}Sa anb B OPEUOIDIPUOI Je 8p SojapoL SO anb apepijigesuodsal BAISN|IXe ens qos esejosp (d) 80

“uomylig nonodout Ui n13d3d0A0 DIOLLO DLO AMN3NONO AMXILOLLOMIYY AmL Dy3LA0M DL 110 UApgn3 St UxiLoiyyown 3 3AmMyUQ @9) 20
:UOIZBJeIYaIP E)Sanb ELIaJL N2 . 0]|3POwW LIOJBUOIZIPUOD | 89 ejigesuodsal ens ojjos eseryaip (1) 90

{UQIDBIB|O3p B BIUSIBJSI B0BY SBEND SO] B OPEUOIOIPUOIE llE 8P mo_muos 50| anb pepijiqesuodsal ealun ns efeq esejoap (3 0
:yaay Bunyyaliaq Buieyian azap doseem syun Bujuopipuolte ap jep piayyifsr IeJoA aAaisnjoxa uabia do figialy Leepan (N p
‘uoljese|o9p ajueseld e| Jed wmm auuoiipuod Jie,p saedde se| anb gyijigesuodsal ojnas es snos alepap (2D €0

I8! juiwysaq Buniepyg asaip aip nj ajesabewiy Jop sji8pojy aip gep Bunyomjuessp, abiuisjje suias ;e epis (@) 20

Sajej! UOIeIe|oap SIL YIyM o} sjapow Buiuonipuod Jie ay) jey) Ajiqisuodsal 9[os )i Japun Saleosp @) o

‘oIS u__n_-._n_wm_ yo9z9 sausnpuj unjieq

ONRIVINYIASLIFLINYOANOD - 30
3LINY0ANOD-3A-NOILVY¥Y103a - 3D
ONNYYIHYISLYLINYOINOX - 3D
ALINYO4NOD-40-NOILYHY103a - 3

SHIVOJOIWNAZ HZOVHV - 30
VLINYOANOD-I0-INOIZVHVIHIIA - 30
AVAINY0ANOD-3a-NOIOVY103d - 30



Precauciones de seguridad

« Las precauciones que aparecen en este manual se clasifican como ADVERTENCIA y PRECAUCION. Ambos tienen
informacion importante acerca de la seguridad. Asegurese de respetar sin falta todas las precauciones.
« Significado de las notas de ADVERTENCIA y PRECAUCION

AADVERTENCIA ... Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse consecuencias graves como heridas
personales o la muerte.

A PRECAUCION...... Si no se tienen en cuenta estas instrucciones, pueden producirse dafios materiales o heridas
personales, que pueden ser graves segun las circunstancias.

+ Las indicaciones de seguridad de este manual tienen los siguientes significados:

0 Asegurese de seguir las instrucciones. 9 Asegurese de realizar una conexion a tierra. ® No lo intente bajo ningiin concepto.

» Después de completar la instalacion, realice una prueba de funcionamiento para encontrar fallos y explique a los clientes
la manera de utilizar el aire acondicionado y realizar un buen mantenimiento con la ayuda del manual de instrucciones.

+ El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las
instrucciones originales.

» Consulte con su distribuidor o el personal calificado para efectuar los trabajos de instalacion.
No trate de instalar el aire acondicionado por su cuenta. Una instalacién incorrecta puede provocar fugas de agua, una descarga eléctrica o un
incendio.

* Instale el aire acondicionado de acuerdo con las instrucciones en este manual de instalacion.
Una instalacion incorrecta puede provocar fugas de agua, una descarga eléctrica o un incendio.

» Asegurese de usar solamente los accesorios y partes especificados para los trabajos de instalacion.
Si no se utilizar las piezas especificadas puede hacer que la unidad se caiga o que se produzcan fugas de agua, descarga eléctrica o fuego.

* Instale el aire acondicionado sobre una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
Si los cimientos no son suficientemente fuertes, es posible que la unidad se caiga y provoque heridas.

 Eltrabajo eléctrico debe ser efectuado de acuerdo con los reglamentos locales y nacionales y con las instrucciones

en este manual de instalacién. Asegurese de usar solamente el circuito de alimentacién eléctrica dedicado.
La insuficiencia en la capacidad del circuito de alimentaciéon y obra de mano inadecuada pueden resultar en choques eléctricos o incendios.

« Utilice un cable con la longitud correcta.
No use derivaciones ni alargadores, ya que pueden provocar un sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o un incendio.

» Asegurese que todo el cableado esté asegurado, que se usen los cables especificados, y que no haya fatiga en
las conexiones de los terminales o los cables.
Las conexiones o aseguramiento inapropiado de los cables pueden resultar en acumulacién de calor anormal o incendios.

Al conectar la alimentacion y realizar el cableado entre las unidades exterior e interior, coloque los cables de

modo que se pueda fijar bien la tapa de la caja de control.
Una colocacién incorrecta de la tapa de la caja de control puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o un calentamiento excesivo de

terminales.

» Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la instalacién, ventile inmediatamente el lugar. 0
Pueden producirse gases toxicos cuando el refrigerante entra en contacto con una llama.

» Después de completar la instalacion, verifique por fugas de gas refrigerante. o
Es posible que se emitan gases toxicos cuando se produce una fuga de gas refrigerante en la habitacion y entra en contacto con una

llama, por ejemplo de un aparato de calefaccién de queroseno, estufa o cocinilla.

» Al instalar o cambiar de sitio el aire acondicionado, asegurese de purgar el circuito de refrigerante para vaciarlo
totalmente de aire y utilice Unicamente el refrigerante especificado (R410A).
La presencia de aire u otras sustancias extrafias en el circuito de refrigerante provoca una subida anormal de la presiéon, que puede ocasionar
dafios en los equipos e incluso heridas.

» Durante la instalacién, conecte bien la tuberia de refrigerante antes de poner en funcionamiento el compresor.
Si las tuberias de refrigerante no estan conectadas y la vélvula de cierre esta abierta al poner en funcionamiento el compresor, el sistema
succionara aire hacia dentro y provocara una presion anormal en el ciclo de refrigeracion, que puede ocasionar dafios en los equipos e incluso
heridas.

» Durante el bombeo de vacio, detenga el compresor antes de desinstalar la tuberia de refrigerante.
Si el compresor sigue funcionando y se abre la valvula de cierre durante el bombeo de vacio, el sistema succionara aire hacia dentro al retirar
la tuberia y provocara una presiéon anormal en el ciclo de refrigeracion, que puede ocasionar dafios en los equipos e incluso heridas.

» Asegurese de conectar a tierra el aire acondicionado. 9
No conecte el cable de tierra a una tuberia de servicios, conductor del pararrayos o cable de tierra telefonico. Una conexion de tierra
inadecuada puede provocar descargas eléctricas.

» Asegurese de instalar un disyuntor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra puede provocar descargas eléctricas o incendios.
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/\ PRECAUCION

* No instale el aire acondicionado en un lugar donde esté expuesto a fugas de gas inflamable.
En el caso de las fugas de gas, una acumulacion de gas cerca del aire acondicionado puede provocar un incendio.

O

un drenaje correcto y aisle la tuberia para evitar la condensacion.
Una tuberia de drenaje mal instalada puede provocar fugas de agua al interior y dafios a la propiedad.

* Mientras sigue las instrucciones de este manual de instalacién, instale la tuberia de drenaje para garantizar

+ Apriete la tuerca abocardada conforme al método especificado, como con una llave dinamométrica.
Si la tuerca abocardada esta demasiado apretada, puede romperse tras un uso prolongado y provocar una fuga de refrigerante.

+ Asegurese de que dispone de las medidas necesarias para evitar que la unidad exterior sea refugio de
animales.

al cliente que debe mantener limpio el espacio que rodea a la unidad.

pequenos

Si algun animal pequefio entra en contacto con los componentes eléctricos, pueden causar averias o la aparicion de humo o fuego. Recuerde

tubos de cobre sin aislamiento térmico.

+ La temperatura del circuito de refrigerante sera alta, por lo que conviene mantener el cable interunidad alejado de

granjas, o para uso comercial o doméstico de personas legas.

+ Este dispositivo ha sido disefiado para uso de usuarios expertos o formados en tiendas, en la industria ligera o en

+ El nivel de presion acustica es inferior a 70 dB(A).

Accesorios

Accesorios suministrados con la unidad exterior:

(A) Manual de instalacion 1

(B) Tapon de drenaje (modelos de bomba
(C) Etiqueta de carga de refrigerante de calor)

®=|:|kg Se encuentra en el fondo de la caja.

|LI!J Contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol 1
RA0A] o= o

(D) Etiqueta multilinglie sobre gases de efecto
invernadero fluorados
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Precauciones en la eleccion del
emplazamiento

1) Elija un emplazamiento lo suficientemente robusto para soportar el peso y las vibraciones de la unidad, que no amplifique el
ruido producido al funcionar.

2) Seleccione la ubicacion de la unidad de tal forma que ni el aire descargado ni el ruido generado por la unidad molesten a los
vecinos del usuario.

3) Evite los lugares situados cerca de un dormitorio o similar para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.

4) Asegurese de que haya espacio suficiente para colocar y extraer la unidad de la instalacién.

5) Debe haber un espacio suficiente y sin obstrucciones para el paso de aire alrededor de la entrada y la salida de aire.

6) El emplazamiento debe estar libre de posibles fugas de gas inflamable en las cercanias.

7) Instale las unidades, los cables de alimentacion y el cable interunidad a una distancia minima de 3 m de televisores y equipos de
radio. Asi evitara que aparezcan interferencias en la imagen y el sonido. (Los ruidos pueden percibirse aunque la distancia sea
superior a los 3 m en funcién de las condiciones de las ondas de radio.)

8) En las zonas costeras u otros lugares que presentan un nivel elevado de sal de gas sulfuro, la corrosién puede acortar la vida util
del aire acondicionado.

9) Dado que el drenaje sale por la unidad exterior, no coloque nada debajo de la unidad que deba estar protegido de la humedad.

NOTA
Las unidades no se pueden instalar colgadas del techo o apiladas.

/\ PRECAUCION

Si utiliza el aire acondicionado en lugares con una temperatura

ambiente exterior baja, siga las instrucciones que se explican

a continuacion.

« A fin de evitar el embate del viento, instale la unidad exterior
con el lado de aspiracion de cara a la pared.

* Nunca instale la unidad exterior en un lugar en el que el lado
de aspiracion deba quedar expuesto directamente al viento.

+ Para evitar la exposicion al viento, se recomienda instalar una placa
deflectora en el lado de descarga de aire de la unidad exterior.

* En zonas donde se producen fuertes nevadas, escoja un
emplazamiento para la instalacion donde la nieve no pueda afectar
a la unidad.

e Instale una cubierta superior.
e Instale una base.

Instale la unidad por encima del
suelo, para evitar que quede
enterrada por la nieve.

B Espaniol 3



Esquemas de instalacion de la unidad
exterior

Longitud max. permitida de la tuberia 20m
++| Longitud min. permitida de la tuberia 1,5m
Altura max. permitida de la tuberia 15m
Retr icional Envuelva la tuberia de
€ r|ger§nte adiciona aislamiento con cinta aislante
necesario para tuberia de 20 g/m de abajo arriba

mas de 10 m de longitud.

Tuberia de gas Dia. ext. 9,5 mm

Tuberia de liquido Dia. ext. 6,4 mm

* Asegurese de afadir un volumen suficiente de refrigerante extra.
No hacerlo puede resultar en un bajo rendimiento.

** Se recomienda una longitud de tubo minima de 1,5 m, para evitar
los ruidos de la unidad exterior y las vibraciones.
(Pueden producirse ruidos mecanicos y vibraciones en funcién
de como se instale la unidad y de su entorno de utilizacion.)
Al conectar la unidad interior FVXS, la longitud minima
del tubo debe ser de aproximadamente 2,5 m.

[ A\ PRECAUCION )

** Ajuste la longitud de la
tuberia entre 1,5 my 20 m.

Deje 300 mm de espacio
de trabajo por debajo
de la superficie del techo.

Deje espacio para poder realizar
posibles operaciones de reparacion
de tuberias y eléctricas.

En lugares con un mal drenaje,
coloque la unidad exterior sobre
ladrillos o bloques. Ajuste la
altura de los pies hasta que la

unidad quede nivelada.De lo % ‘
contrario, pueden producirse \oo" @o — Caperuza de valvula de cierre—
fugas o interferencias con el agua. 2 & 7 B Desmontaje de la tapa
S @bq’wa de la valvula de cierre
Q * Quite el tornillo de la

tapa de la valvula de cierre.
« Deslice la tapa hacia abajo
para retirarla.

W Colocacion de la tapa
de la valvula de cierre
« Inserte la parte superior de
esde g — - - la tapa de la vélvula de cierre
de Ia unj latera/ Si existe riesgo de caida de la en la unidad exterior para
Idaq) unidad, utilice pernos o cables. instalarla.
« Apriete los tornillos.

unidad: mm
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Directrices de instalacion

» En aquellas situaciones en que la instalacion deba realizarse en un lugar con una pared u otro tipo de obstaculo en el camino de
la entrada o salida de aire de la unidad exterior, siga las instrucciones que se detallan a continuacion.
» En cualquiera de los patrones de instalacion siguientes, la altura de la pared en el lado de salida debe ser de 1200 mm o menos.

Pared a un lado | | Pared a dos lados |

Y

Mas de 50 Mas de 100

. )
] Mas de 150 ﬁ

%}1 l;/loéos de [{:j

Direccion
del aire

1200 o

‘

I [> menos
==l Mas de 50 Mas de 50
[ ]
Vista lateral Vista superior
| Pared a tres lados |
I Mas de 150
@ Mas de 300
Mas de 50
7
4
Vista superior unidad: mm

Precauciones para la instalacion

» Compruebe la firmeza y el nivel del suelo para evitar que la unidad genere vibraciones o ruidos después de la instalacion.

 Siguiendo el esquema de la base, fije la unidad con firmeza mediante los pernos de la base. (Prepare 4 juegos de pernos M8
o M10 para la base, con tuercas y arandelas, disponibles en el mercado.)

* Lo mas recomendable es atornillar los pernos hasta que sus extremos sobresalgan unos 20 mm de la superficie de la base.

Nuiim S
7

Instalacion de la unidad exterior

1. Instalacion de la unidad de exterior

1) Al instalar la unidad exterior, consulte "Precauciones en la eleccién del emplazamiento” y "Esquemas de instalacion de
la unidad exterior".
2) Si es necesario realizar operaciones de drenaje, siga los pasos indicados a continuacion.

| [ Puerto de drenaje

e
Marco inferior %

2. Operaciones de drenaje

1) Utilice el tapon de drenaje para realizar el drenaje.

2) Si el puerto de drenaje esta cubierto por una base de montaje o por el suelo,
coloque unas bases adicionales de como minimo 30 mm de altura debajo de
los pies de la unidad exterior.

3) En las regiones de clima frio, no utilice mangueras de drenaje con la
unidad exterior.

(De lo contrario, el agua del drenaje se congelara e impedira un buen
funcionamiento de la calefaccion.)

Tapon de drenaje

Manguera (disponible en el mercado,
diam. interno 16 mm)
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Instalacion de la unidad exterior

3.

/N\ ADVERTENCIA

Abocardado del extremo Uﬂ]
Elimine las rebabas.

(Corte exactamente
del tu bo en angulos rectos.)
1) ang el extremo del tubo con un F:grtatubos. Abocardado
2) Elimine las rebabas con la superficie que se vaya Coloquelo exactamente en la posicion que se muestra a continuacion.
a cortar hacia abajo para que las esquir|as no LA Abocardador para R410A Abocardador tradicional
entren en el tubo. W Tipo embrague Tipo embrague (tipo rigido) | Tipo de tuerca de mariposa (ipo Imperia)
3) Coloque la tuerca abocardada en el tubo. | tPrensado| | A 0-0.5mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
4) Abocarde el tubo. Verificacion
5) Asegurese de que el abocardado se realiza El abocardado no debe
presentar ninguna El\)extr%mo del t%bo debe ’
6 abocardarse uniformemente
correctamente. ?Jgggﬁ%?g 'fi{t‘e‘?{c‘,ﬁ u en un circulo perfecto.
Asegurese de que la tuerca
abocardada esté instalada
correctamente

No utilice aceite mineral en la parte abocardada.

Evite la penetracion de aceite mineral en el sistema, ya que podria reducir la vida util de las unidades.
Nunca utilice tuberias usadas en otras instalaciones. Utilice solo piezas suministradas junto con la unidad.
Nunca instale un secador en esta unidad R410A para garantizar su vida util.

El material de secado puede disolverse y dafar el sistema.

Un abocardado incompleto podria provocar fugas de gas refrigerante.

4,

/N\ PRECAUCION

Instalacion de los tubos de refrigerante

Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad principal. (Para evitar el agrietamiento de la tuerca abocardada a causa del

deterioro.)
Para evitar las fugas de gas, aplique aceite de refrigeracién unicamente a la superficie interna de la zona abocardada.

(Utilice aceite de refrigeracion para R410A.)
Use llaves inglesas dinamomeétricas al apretar las tuercas abocardadas para evitar provocar dafios en las tuercas y fugas

de gas.

Alinee los centros de las zonas abocardadas y apriete las tuercas abocardadas dandoles 3 o 4 vueltas con la mano.
Después, termine de apretarlas con llaves inglesas dinamomeétricas.

[Apretar] [Aplicar aceite]

Aplique aceite de refrigeracion
a la superficie interna de la
zona abocardada.

Llave inglesa dinamométrica No aplique aceite de refrigeracion

i a la superficie externa.
\.\ 74

Unioén entre tuberias

Tuerca abocardada
Llave abierta para tuercas

Tuerca abocardada
No aplique aceite de refrigeracion

a la tuerca abocardada, para evitar
un apriete a un par excesivo.

Par de apriete de la tuerca abocardada Par de apriete de la tapa de la valvula
Gas Liquido Gas Liquido
3/8 pulg. 1/4 pulg. 3/8 pulg. 1/4 pulg.
32,7-399N+m 14,2-172N*m 21,6-27,4 N *m 21,6-274Ne*m
(333-407 kgf * cm) (144-175 kgf * cm) (220-280 kgf * cm) (220-280 kgf * cm)
Par de apriete de la tapa del puerto de servicio
10,8-14,7 N * m (110-150 kgf * cm)
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Instalacion de la unidad exterior

4-1 Precauciones al manipular los tubos

'
1) Proteja el extremo abierto del tubo frente al polvo y la humedad. g |
2) Todas las curvaturas de los tubos deben ser lo mas suave posible. ULvia

Para realizar la curvatura, use una dobladora de tubos.

4-2 Seleccion de materiales aislantes del calor y del cobre
Si utiliza tuberias y piezas comerciales de cobre, tenga en cuenta lo

siguiente:

1) Material de aislamiento: espuma de polietileno
Coeficiente de transferencia de calor: entre 0,041 y 0,052 W/mK (entre 0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
La superficie de la tuberia del gas refrigerante alcanza una temperatura maxima de 110°C.

Elija materiales de aislamiento de la temperatura que resistan esta temperatura.

2) Asegurese de aislar tanto las tuberias de gas como las de liquido, asi como de
respetar las dimensiones del aislamiento que se indican a continuacion.

Gas

Liquido

Aislamiento térmico
de tuberias de gas

Aislamiento térmico
de tuberias de
liquido

Dia. ext. 9,5 mm

Dia. ext. 6,4 mm

Dia. int. 12-15 mm

Dia. int. 8-10 mm

Radio de curvatura minimo

Grosor 10 mm min.

30 mm o mas

Grosor de 0,8 mm (C1220T-O)

Coloque
siempre
un tapon.

Pared

Si no dispone de un
tapén para abocardado,

@~ cubra la boca con cinta
"J para evitar la penetracion
de agua o suciedad.

Cable interunidad

Tuberia

de gas Tuberia de

liquido

Aislamiento Aislamiento
de tuberias de tuberias
de gas de liquido

Cinta aislante Manguera de drenaje

3) Utilice un aislamiento térmico independiente para las tuberias de refrigerante liquido y gas.
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Instalacion de la unidad exterior

5. Evacuacién del aire con una bomba de vacio y comprobacion de fugas
de gas

/N\ ADVERTENCIA

» No mezcle ninguna sustancia que no sea el refrigerante especificado (R410A) en el ciclo de refrigeracion.
+ Cuando se produzcan fugas de gas refrigerante, ventile la habitacidon durante un largo periodo de tiempo en cuanto
sea posible.
* R410A, asi como otros refrigerantes, deben reciclarse siempre y nunca permitir su liberacién directa al medio ambiente.
+ Utilice una bomba de vacio exclusivamente para R410A. Si usa la misma bomba de vacio para distintos refrigerantes,
es posible que tanto aquélla como la unidad se vean afectadas.

» Después de terminar el trabajo con las tuberias, es necesario evacuar el aire Indicador de Mans-
y comprobar las posibles fugas de gas. presién compuesta metro
+ Si usa un refrigerante adicional, evacue el aire de las tuberias de refrigerante y de la Colector
unidad interior usando una bomba de vacio y, a continuacién, cargue el refrigerante de medicion Vaivula
adicional. Tapasde de cierre
valvulas e liquido

« Para manejar la varilla de la valvula de cierre, utilice una llave hexagonal (4 mm). Vélvula do
» Todas las juntas de la tuberia del refrigerante deben apretarse con una llave inglesa baja presion
dinamomeétrica de acuerdo con el par de apriete especificado.

Valvula
de alta
presion

Mangueras
de carga

Bomba de vacio Puerto de servicio
Valvula de cierre de gas

1) Conecte la parte saliente de la manguera de carga (procedente del colector de medicion) al puerto de servicio de la valvula
de cierre de gas.

2) Abra completamente la valvula de baja presion del colector de medicion y cierre completamente la valvula de alta presion.
(La valvula de alta presiéon no requiere ninguna operacion posterior.)

3) Apligue un bombeo de vacio y asegurese de que el indicador de presién compuesta indica —0,1 MPa (-76 cmHg).*1

4) Cierre la valvula de baja presién del colector de medicion y detenga la bomba de vacio.
(Manténgala en este estado durante unos minutos para asegurarse de que el indicador de presion compuesta no retrocede.)*2

5) Retire las tapas de las valvulas de cierre de gas y de liquido.

6) Para abrir la valvula, use una llave hexagonal y gire la varilla de la valvula de cierre de liquido 90 grados en sentido contrario
a las agujas del reloj.
Ciérrela pasados 5 segundos y compruebe si hay fugas de gas.
Use agua jabonosa para comprobar si hay fugas de gas en el abocardado de la unidad interior y de la unidad exterior y en las
varillas de las valvulas.
Tras finalizar la comprobacién, quite el agua.

7) Desconecte la manguera de carga del puerto de servicio de la valvula de cierre de gas y, a continuacién, abra completamente
las vélvulas de cierre de gas y de liquido.
(No intente girar la varilla de la valvula mas alla de su punto de parada.)

8) Apriete las tapas de las valvulas y del puerto de servicio de las valvulas de cierre de gas y de liquido con una llave inglesa
dinamométrica segun los puntos de apriete especificados.

*1. Relacion de longitud de la tuberia y tiempo de funcionamiento de la bomba de vacio.

Longitud de tuberia Hasta 15 m Mas de 15 m

Tiempo de funcionamiento Como minimo 10 min. Como minimo 15 min.

*2. Si el indicador de presién compuesta retrocede, es posible que el refrigerante tenga agua dentro o que las juntas de las tuberias
no estén bien apretadas. Compruebe todas las juntas de las tuberias y vuelva a apretar las tuercas si es necesario. Después,
repita los pasos del 2) al 4).

8 B Espafiol



Instalacion de la unidad exterior

6. Recarga del refrigerante

Compruebe el tipo de refrigerante que debe usar en la placa de la maquina.

Precauciones al ainadir R410A

Cargar refrigerante desde la tuberia de gas en forma liquida.

Es un refrigerante combinado, por lo que afiadirlo en estado gaseoso podria modificar la composicién del refrigerante y provocar

problemas de funcionamiento.

1) Antes de realizar la recarga, compruebe si el cilindro tiene instalado un sifén o no. (Debe poner algo asi como "sifén de
llenado de liquido instalado".)

Cargar un cilindro con un sifén instalado Cargar otros cilindros
Coloque el cilindro en posicion Coloque el cilindro boca abajo al
vertical al realizar la recarga. realizar la recarga.

Hay un tubo de sifén en el interior, por
lo que no es necesario que el cilindro
esteé boca abajo al recargarlo con el
liquido.
» Es importante que utilice las herramientas de R410A para garantizar un buen nivel de presion y evitar la entrada de objetos
extrafios.

'Informacion importante en relacion al refrigerante utilizado

1 Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero La etiqueta rellenada debe adherirse cerca oroductor

I'regulados por el Protocolo de Kioto. No emita gases a la atmésfera. del puerto de carga del producto (por ejemplo ver la placa de especificaciones

| en el interior de la tapa de la valvula de cierre). de Ia unidad

1 Tipo de refrigerante: R410A () GWP = global warming potential

:Valor GWP: (™ 1975 (potencial de calentamiento

1 carga de refrigerante de fabrica del

- Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4 2 cantidad de refrigerante adicional
by the Kyoto Protocol cargada en la obra

! . . 410 ®= kg | 4 3 carga total de refrigerante
1 Rellene con tinta indeleble:

. L 4 Contiene gases fluorados de
'm @ carga de refrigerante de fabrica del producto, = kg| ,  efecto mvimadem regulados

@
1 @@ cantidad de refrigerante adicional cargada en la obra 'y por el Protocolo de Kioto.
: B ®+@ la carga total de refrigerante rﬁg_l @+®=| !kg 5 unidad exterior

1 en la etiqueta de carga de refrigerante incluida con el producto. 6 botella de refrigerante y colector
para la carga

NOTA

La implementacion de la normativa de la UE acerca de ciertos gases fluorados de efecto invernadero puede incluir la necesidad de
mostrar el idioma oficial nacional apropiado en la unidad. Por ello, se suministra con la unidad una etiqueta adicional multilingtie
para los gases fluorados de efecto invernadero.

Las instrucciones de colocacion se ilustran en la parte posterior de dicha etiqueta.
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Ahorro de electricidad en espera

La funcion de ahorro de electricidad en espera desconecta la alimentacion a la unidad exterior y activa el
modo de ahorro de electricidad en espera en la unidad interior, con el objetivo de reducir el consumo
energético del aire acondicionado.

La funcion de ahorro de electricidad en espera funciona en la siguiente unidad interior.

| Para todos los modelos posteriores al FTXS20/25/35J
/\ PRECAUCION

e La funcién de ahorro de electricidad en espera no puede utilizarse en modelos distintos del
especificado.

B Procedimiento para activar la funcién de ahorro de

electricidad en espera

1) Compruebe que la fuente principal de alimentacién
esta apagada. Apaguela si no lo esta.

2) Quite la tapa de la vélvula de cierre.

3) Desconecte el conector selectivo del ahorro
de electricidad en espera.

4) Encienda la fuente principal de alimentacion.

Funcion de ahorro de Funcion de ahorro de
electricidad en espera electricidad en espera
apagada. encendida.

La funcién de ahorro de electricidad en espera se apaga antes
de enviar el equipo.

/\ PRECAUCION

» Antes de conectar o desconectar el conector selectivo de la funcién de ahorro de electricidad en espera, compruebe que la
fuente principal de alimentacion esté apagada.

* El conector selectivo de la funcién de ahorro de electricidad en espera es necesario si se utiliza una unidad interior distinta de la
indicada arriba.

Operacion de bombeo de vacio

Con el fin de proteger el medio ambiente, asegurese de realizar la operacién de bombeo de vacio cada vez que
cambie de sitio o se disponga a desechar la unidad.
1) Retire la tapa de la valvula de las valvulas de cierre de gas y de liquido. Llave

. L. . L, Valvula de hexagonal
2) Realice la operacion de refrigeracion forzada. ﬁ'(ijifgode
3) Cuando hayan trascurrido entre 5y 10 minutos, cierre la valvula de cierre de liquido con Cierre
una llave hexagonal. Valvula &
. . . . . g . .z de cierre
4) Tras 2 o 3 minutos, cierre la valvula de cierre de gas y detenga la operacion de refrigeracion de gas Tapa de la
forzada. Puerto de servicio  Valvula

Operacion de refrigeracion forzada
Bl Uso del interruptor ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
Pulse el interruptor ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior durante
como minimo 5 segundos. (Se iniciara la operacion.)
» La operacion de refrigeracion forzada se detendra automaticamente
cuando hayan pasado unos 15 minutos.
Para detener la operacion, pulse el interruptor ENCENDIDO/APAGADO.
B Uso del mando a distancia de la unidad interior
» Lea el procedimiento descrito en "Operacion de prueba desde un control
remoto” en el manual de instalacion que acompafa la unidad interior.
Seleccione "refrigeracion” como modo de funcionamiento.

/\ PRECAUCION

« Al pulsar el interruptor, no toque el bloque de terminales. Funciona con una tensién elevada, por lo que podria provocar una
descarga eléctrica.

» Como maximo 3 minutos después de cerrar la valvula de cierre de liquido, cierre la valvula de cierre de gas y, a continuacion,
detenga la operacion de refrigeracion forzada.
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Ajuste para instalaciones
(refrigeracion con una temperatura
exterior baja) | Para los modelos RXS20/25/35 |

Esta funcion esta disefnada para instalaciones, como salas de equipos u ordenadores. Nunca debe utilizarse en una
residencia u oficina con presencia de personas en el espacio.

1) Al cortar el puente 9 (J9) en la placa de circuitos, el rango de funcionamiento se amplia hasta llegar a los —15°C. Sin

embargo, la unidad se parara si la temperatura exterior baja de los —20°C y volvera a ponerse en marcha cuando la
temperatura suba de nuevo.

/

=
0O

Corte el puente J9 con
unos alicates o una
herramienta similar. i [

o

/\ PRECAUCION

« Si la unidad exterior se instala en un sitio donde el intercambiador de calor de la unidad quede expuesto directamente
al viento, construya un muro cortavientos.

+ La unidad interior puede producir ruidos intermitentes a causa del encendido y el apagado del ventilador exterior al usar
el ajuste para instalaciones.

» No coloque humidificadores ni otros dispositivos que puedan aumentar la humedad de los espacios donde se utiliza el
ajuste para instalaciones.

Un humidificador puede provocar condensacion en el orificio de salida de la unidad interior.
« Al cortar el puente 9 (J9), la derivacion del ventilador interior queda situada en la posicion mas alta. Indiqueselo al usuario.

B Espaniol 11



Cableado

/\ ADVERTENCIA

* No use derivaciones, cables trenzados, alargadores ni conexiones starburst, ya que pueden provocar un sobrecalentamiento,
una descarga eléctrica o un incendio.

» No coloque en el interior del producto piezas eléctricas que haya adquirido por su cuenta. (No ramifique la potencia de la bomba
de drenaje, etc. desde el bloque de terminales.) De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

» Asegurese de instalar un detector de fugas de tierra. (Elija un modelo capaz de detectar los arménicos mas altos.)
(Esta unidad utiliza un inverter, lo que significa que se necesita un detector de fugas de tierra capaz de trabajar con
armonicos elevados para evitar un mal funcionamiento del propio detector.)

« Utilice un disyuntor de desconexién omnipolar con separaciones entre puntos de referencia de por lo menos 3 mm.

» No conecte el cable de alimentacion a la unidad interior. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.

* No conecte el disyuntor hasta que haya terminado todo el trabajo.

1) Envuelva con cinta el aislamiento desde el Fije los cables con
cable (20 mm)_ los tornillos del terminal. _Unidad
.z . . exterior
2) anecte Igs cgbles de conexion entre las gizlge'gfqug"m o més 239 Cable de la fuente de alimentacion
unidades interior y exterior de forma que los HO5RN P74 S peeoos 2,5 mmto mas
” . . . 5
numeros de los terminales coincidan. Apriete 2
bien los tornillos del terminal. Recomendamos
e f i Disyuntor d . Fuent
utilizar un destornillador de cabeza plana para ,Lf,;‘;?,i? soquicad Egggg%;?g :altiﬁr;r?tacién
apretar los tornillos. Los tornillos estan incluidos 18R 50 Hz 220-240 V

Fije los cables con

con el bloque de terminales. ) )
los tornillos del terminal.

— Tierra

Bloque de terminales
de alimentacion

_

Coloque los cables

de manera que la tapa

de servicio y la tapa de

la valvula de cierre queden
correctamente fijadas.

Sujete firmemente el mecanismo de sujecion de los cables para
que los extremos de los cables no reciban presion externa.

Utilice el tipo de cable especificado
y conéctelo de forma segura.

Respete las notas mencionadas abajo al realizar el cableado al bloque de terminales de alimentacion.
Precauciones necesarias para el cableado de la fuente de alimentacion.
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Cableado

/\ PRECAUCION

» Cuando conecte los cables de conexién al bloque de terminales con un cable de nucleo Unico, asegurese de rizarlos.

Si el trabajo no se realiza correctamente, puede provocar calor e incendios.

Pelar una longitud excesiva
puede provocar descargas
eléctricas o fugas.

Pele el extremo del cable
hasta este punto.

X Incorrecto

O Correcto X Incorrecto

Pelado de cables en el bloque de terminales

+ Si es necesario utilizar cables trenzados, asegurese de usar el

terminal de tipo engaste redondo para la conexion al bloque de Terminal de tipo

engaste redondo
terminales de alimentacion. Coloque los terminales de tipo engaste 9 \’\N
redondo en los cables hasta la seccién cubierta y fijelos en su sitio. ) Cable trenzado

3) Tire del cable procurando que no se desconecte. A continuacion, utilice un tope para fijar el cable en su sitio.

Diagrama de cableado

T :  Regleta de terminales = :  Cableado de campo
: Conector O : Terminal
- : Conexiones
BLK : Negro ORG : Naranja
BLU : Azul RED :  Rojo
BRN : Marrén WHT :  Blanco
GRN : Verde YLW : Amarillo
Notas : Consulte la placa de la unidad para obtener informacién sobre los requisitos de alimentacion.
OUTDOOR Exterior
CONDENSER Condensador
DISCHARGE Descarga

Tabla de componentes del diagrama de cableado

C400,C405............. Condensador N o Neutro
(D] = I Puente de diodos PCB1...ooeeiiiieeien. Tarjeta de circuito impreso
E1,E2,HL1,HNT, PS .o Alimentacion eléctrica
HR1,HR2,MR30_A, B QIL oo, Protector de sobrecarga
MR30 B................. Conexion .
- . . R1T, R2T, R3T ....... Termistor
E1H. s Resistencia $20,530,540,S50,
FU1,FU2,FU3 ........ Fusible S71,580,S90 Conector
IPM1 Maédulo de alimentacion inteligente SAT oo ..Captador de sobretensiones
Lo Energizado V2,V3,V150............ Varistor
LT, Serpentin Regleta de terminales
LIR i Reactor ..Suspension de alimentacion
MIC .o Motor del compresor Bobina de la valvula de expansién electrénica
MIF e Motor del ventilador Bobina de la valvula de solenoide de inversion
MR30,MRCW, Z1C,Z2C,Z3C.........Nucleo de ferrita
MRM10 ... Relé magnético D s Protector de tierra

B Espaniol
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Operacion de prueba y pruebas

1. Operacién de prueba y pruebas

1-1 Mida la tensién de alimentacion y asegurese de que se encuentra dentro del rango especificado.

1-2 La operacion de prueba debe realizarse en el modo de refrigeracion o calefaccion.

» En el modo de refrigeracion, seleccione la temperatura mas baja que pueda programarse; en el modo de calefaccion,

seleccione la temperatura mas alta que pueda programarse.

1) La operacion de prueba puede desactivarse en los dos modos en funcion de la temperatura ambiente.

2) Una vez realizada la operacién de prueba, ajuste la temperatura en un nivel normal (entre 26°C y 28°C en el modo de

refrigeracion, entre 20°C y 24°C en el modo de calefaccion).

3) Como medida de proteccion, el sistema desactiva la operacién de reinicio durante 3 minutos tras apagarlo.

1-3 Lleve a cabo la operacion de prueba de acuerdo con el manual de instrucciones a fin de garantizar que
todas las funciones y piezas, como el movimiento de la persiana de ventilacion, funcionan correctamente.
» El aire acondicionado requiere una pequefa cantidad de alimentacion en el modo de espera. Sino va a utilizar el
sistema durante un tiempo después de la instalacion, cierre el disyuntor para evitar el consumo innecesario de

energia.

« Si el disyuntor se desplaza para cortar la alimentacion al aire acondicionado, el sistema regresara al modo de

funcionamiento original cuando vuelva a abrirse el disyuntor.

2. Aspectos comprobados

Aspectos comprobados

Sintoma

Verificacion

La unidad interior y la unidad exterior estan correctamente instaladas en
bases sodlidas.

Caida, vibracion, ruido

No hay fugas de gas refrigerante.

Funcion de calefaccion/
refrigeraciéon incompleta

Las tuberias de liquido y gas refrigerante y la extensiéon de la manguera de
drenaje interior estan aisladas térmicamente.

Fugas de agua

La linea de drenaje esta bien instalada.

Fugas de agua

El sistema esta conectado adecuadamente a tierra.

Fugas eléctricas

Los cables especificados se utilizan para el cable interunidad.

No son operativos o presentan
dafos procedentes de
quemaduras

La entrada o la salida de aire de la unidad interior o la unidad exterior
tienen una via de aire clara.

Funcion de calefaccion/
refrigeraciéon incompleta

Las valvulas de cierre estan abiertas.

Funcion de calefaccion/
refrigeracion incompleta

La unidad interior recibe las érdenes del mando a distancia sin problemas.

Sin respuesta
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