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Precauciones de seguridad

» Lea estas Precauciones de seguridad con atencién para garantizar una inste;lacién correcta.

+ Este manual clasifica las precauciones entre ADVERTENCIA y PRECAUCION.
Asegurese de seguir todas las precauciones indicadas a continuacion, ya que son fundamentales para garantizar
la seguridad.

A ADVERTENCIA..... Si no respeta correctamente una ADVERTENCIA, pueden producirse consecuencias graves,
como lesiones personales o incluso mortales.

A PRECAUCION ...... Si no respeta correctamente una PRECAUCION, pueden producirse consecuencias graves.

* Los siguientes simbolos de seguridad se usan en este manual:

® No lo intente bajo

OAsegurese de seguir las instrucciones. 9Asegurese de realizar una conexion a tierra. ningin concepto.

* Una vez completada la instalacion, pruebe la unidad para descartar posibles errores en la instalacién. Proporcione al
usuario instrucciones correctas sobre la utilizacion y la limpieza de la unidad con arreglo al manual de funcionamiento.

+ El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las
instrucciones originales.

/N ADVERTENCIA

» Deje la instalacién en manos del distribuidor u otro profesional.
Una instalacion incorrecta puede provocar fugas de agua, una descarga eléctrica o un incendio.

* Instale el equipo de aire acondicionado de acuerdo con las instrucciones de este manual.
Una instalacién incompleta puede provocar fugas de agua, una descarga eléctrica o un incendio.

« Utilice los componentes suministrados o especificados para la instalacion.
La utilizacion de otros componentes podria provocar el desprendimiento de la unidad, fugas de agua, descargas eléctricas o un incendio.

* Instale el aire acondicionado sobre una base lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
Una base inadecuada o una instalacién incompleta pueden provocar lesiones si la unidad se desprende de la base.

» Lainstalacion eléctrica y las intervenciones relacionadas deben cumplir lo expuesto en el manual de instalacién

y respetar las normativas nacionales o codigos profesionales correspondientes.
Una capacidad insuficiente o una tarea incompleta podrian producir una descarga eléctrica o un incendio.

» Para la alimentacion eléctrica, asegurese de emplear un circuito exclusivo. Nunca utilice una fuente de energia
eléctrica compartida con otro aparato.

» Para el cableado, emplee un cable lo suficientemente largo para cubrir toda la distancia necesaria sin conexiones
ni empalmes.
No utilice un cable alargador. No asigne ninguna carga mas a la fuente de alimentacion, utilice un circuito de
potencia independiente.
(Si no respeta estas indicaciones podria sufrir una electrocucion o producirse un incendio.)

« Utilice los tipos de cables especificados para las conexiones eléctricas entre las unidades interior y exterior.
Sujete de forma segura los cables de interconexién, de modo que sus terminales no queden expuestos a tensiones externas. Unas
conexiones incorrectas o poco seguras podrian provocar recalentamientos o un incendio en los terminales.

» Después de conectar los cables de interconexion y alimentacion, ordene los cables de modo que no apliquen
tensién a las tapas o paneles del sistema eléctrico.
Coloque protecciones encima de los cables. Una instalacion incompleta de las protecciones puede provocar recalentamientos en los
terminales, una descarga eléctrica o un incendio.

» Si se han producido fugas de refrigerante durante la instalacién, ventile la habitacion. 0
(El refrigerante desprende un gas toxico si esta expuesto a llamas.)

» Una vez finalizada la instalacién, asegurese de que no se producen fugas de refrigerante. 0
(El refrigerante desprende un gas toxico si estd expuesto a llamas.)

» Al instalar el sistema o cambiarlo de posicion, asegurese de que el circuito de refrigerante no contiene sustancias
distintas del refrigerante especificado (R410A), como por ejemplo aire.
(La presencia de sustancias extrafias en el circuito de refrigerante provoca un aumento anémalo de la presién o una rotura, que puede causar
accidentes.)

» Durante el bombeo de vacio, detenga el compresor antes de desinstalar la tuberia de refrigerante.
Si el compresor sigue funcionando y se abre la vélvula de cierre durante el bombeo de vacio, el sistema succionara aire hacia dentro al extraer
la tuberia y provocara una situacion de presién anémala en el ciclo de congelacion que podria causar roturas de piezas e incluso accidentes.

» Durante la instalacion, conecte bien la tuberia de refrigerante antes de poner en funcionamiento el compresor.
Si no instala bien el compresor y la valvula de cierre se abre durante la operacién de bombeo de vacio, el sistema succionara aire hacia dentro
durante el funcionamiento del compresor y provocara una situacion de presion anémala en el ciclo de congelacién que podria causar roturas
de piezas e incluso accidentes.

» Asegurese de realizar una conexion a tierra. No conecte el cable de tierra a una tuberia de servicios, 9

pararrayos o cable de tierra telefénico.
Una conexidn a tierra defectuosa puede producir descargas eléctricas o incendios. Una gran corriente de sobrevoltaje por un rayo
u otras fuentes pueden dafar el acondicionador de aire.

» Asegurese de instalar un ruptor de fugas de tierra.
Si no se ha instalado el disyuntor de fuga a tierra puede provocar descargas eléctricas o incendios.
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/\PRECAUCION

* No instale el aire acondicionado en un lugar donde pueda estar expuesto a fugas de gas inflamable. ®
Si se producen fugas de gas y se acumulan alrededor de la unidad, puede producirse un incendio.

* Instale las tuberias de drenaje de acuerdo con las instrucciones de este manual.
Una instalacién incorrecta podria provocar una inundacion.

« Apriete la tuerca abocardada conforme al método especificado, como con una llave dinamomeétrica.
Si la tuerca abocardada se aprieta demasiado, puede que después de un largo tiempo se parta y provoque una fuga de refrigerante.

+ Este dispositivo ha sido disefiado para uso de usuarios expertos o formados en tiendas, en la industria ligera o0 en
granjas, o para uso comercial o doméstico de personas legas.

+ El nivel sonoro debe ser inferior a 70 dB(A).

» Antes de acceder a los dispositivos eléctricos, deberan desconectarse todos los circuitos de alimentacion.

Accesorios
®-0.

(A Placa de montaje 1 | (E) Soporte del mando a distancia | 1 | (K) Manual de funcionamiento 1
Filtro purificador de aire
fotocatalitico de apatito 2 @ Pilas secas AAA 2 @ Manual de instalacion 1
de titanio

@ Tornillos de fijacion de la 2

. . . . . 1
@ Mando a distancia inalambrico unidad interior (M4 x 12L)

Eleccion de la ubicacion de instalacion

» Antes de elegir la ubicacién de instalacion, obtenga la aprobacién del usuario.

1. Unidad interior.

* La unidad interior debe ubicarse en un lugar donde:

1) se cumplan las restricciones de instalacion especificadas en los esquemas de instalacion de la unidad interior,

2) se cumplan las rutas de admision y salida de aire,

3) la unidad no esté expuesta a la luz directa del sol,

4) la unidad esté lejos de fuentes de calor o vapor,

5) no haya fuentes de vapor de aceite de maquinas (esto puede acortar la vida util de la unidad interior),

6) el aire fresco (calido) circule por toda la habitacion,

7) la unidad esté lejos de lamparas fluorescentes de encendido electronico (tipo inverter o arranque rapido), puesto que
pueden acortar el alcance del mando a distancia,

8) la unidad esté como minimo a 1 metro de cualquier equipo de radio o televisién (la unidad puede producir interferencias
con la imagen o sonido),

9) para evitar el contacto accidental, se recomienda instalar la unidad a una altura superior a 2,5 m.

2. Mando a distancia inalambrico.

1) Encienda todas las lamparas fluorescentes de la habitacion, si las hubiera, y localice un lugar donde la unidad interior
reciba correctamente las sefiales del mando a distancia (distancia de 7 m).
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Consejos de instalacion

1. Extraccién e instalacion del panel frontal.

* Método de extraccion

1) Coloque los dedos en las hendiduras de la unidad principal (una en
el lado derecho y otra en el izquierdo) y abra el panel hasta que se
detenga.

2) Siga abriendo el panel frontal un poco mas mientras lo desliza hacia
la derecha y tira de él hacia usted para desacoplar el eje giratorio del
panel frontal del lado izquierdo. Para separar el eje del panel frontal
del lado derecho, deslice el panel hacia la izquierda mientras tira de
él hacia usted.

* Método de instalacion

Alinee las lenguietas del panel delantero con las ranuras y empujelas

hasta el fondo. A continuacion, cierre suavemente. Empuje el centro de Empuie el eje giratorio /%

Muescas de la
unidad principal

Eje de rotacion

. . . . del panel frontal en el
la superficie inferior firmemente para acoplar las lenguUetas. interior de |a ranura.

2. Extraccién e instalacién de la rejilla frontal.

* Método de extraccion

1) Extraiga el panel frontal para retirar el filtro de aire.

2) Extraiga los tornillos (2) de la rejilla frontal.

3) Delante de la marca 000 de la rejilla frontal, existen 3 ganchos

Zona marcad OOO

Gancho superior (3 ubicaciones)

superiores. Empujr
Tire suavemente de la rejilla frontal hacia usted con una mano hacia abajo. ancho superior
y presione los ganchos hacia abajo con los dedos de la otra mano. Tire ligeramente de la Gancho superior

rejilla frontal hacia usted
con una mano, y presione
con los dedos de la otra
mano sobre los ganchos.
(3 ubicaciones)

No hay espacio de trabajo porque la unidad esta cerca del techo

/\ PRECAUCION

Asegurese de utilizar guantes de proteccion.

Coloque las dos manos debajo de la parte central de la rejilla frontal y, mientras la empuja
hacia arriba, tire de ella hacia abajo.

* Método de instalacion

1) Instale la rejilla frontal y acople firmemente los ganchos superiores (3 ubicaciones).

2) Instale los 2 tornillos de la rejilla frontal.

3) Instale el filtro de aire y a continuacién, monte el panel frontal. =

1) Empujar
hacia arriba.

3. Ajuste de distintas direcciones.

Cuando haya dos unidades interiores instaladas en una habitacion, los dos mandos

a distancia inalambricos pueden ajustarse para distintas direcciones.

1) De la misma forma que al conectar a un sistema HA, extraiga la cubierta del
cableado eléctrico de la placa metalica.

2) Corte el puente de direccién (JA) de la placa de circuitos impresor.

3) Corte el puente de direccion (J4) del mando a distancia.

ADDRESS
EXIST 1
CUT 2

ADDRESS
EXIST 1
Cut 2

B Espaniol 3



Esquemas de instalacion de la unidad
interior

@ Placa de

B Como colocar la unidad interior. @
montaje

Enganche las abrazaderas del cuadro inferior
en la placa de instalacion.

Si es dificil colocar los ganchos,
retire la rejilla frontal.

A Placa de montaje B Como retirar la unidad interior.
Empuje la zona marcada (en la parte
inferior de la rejilla frontal) para soltar

los ganchos. Si es dificil, retire Rejilla

la rejilla. delantera

Marca
(lado posterior)

La placa de montaje debe
instalarse en una pared
o capaz de soportar el peso
Tornillos U I de la unidad interior.

(Obtencion local: M4 x 25L)

Calafatee el -
30mm o mas desde el techo orificio del tubo y enrollarlo con la cinta,
con masilla. ;
b cuidando de que no quede
‘ y ningun huelgo en la linea
Panel frontal de corte del tubo aislante.
= = 'ﬁ
I‘W’J)’J CLTDT T
<>\ Enrollar el tubo
50mm o mas desde las paredes \'\r\ aislante con cinta de
(en ambos lados) S acabado desde abajo
& = hacia arriba.
& —
Filtros de aire -
M4 x 16L »
L1
L1
Ik Vi 4ys AVi y
[ I | J -1
L I [ d -
Tapa de servicio g
H Abrir la tapa de servicio & »
Eﬁ% rﬁﬁ Eﬁ% qﬁ La tapa de servicio es de tipo j
apertura/cierre.
_— Filtro purificador de aire — ll\:étt:(;o c;terrapenura H
fotocatalitico de apatito de titanio (2) 1) Retire los tornillos de la tapa de j
servicio. o
Filtro purificador de 2) Extraiga la tapa de servicio tirando
aire fotocatalitico de de ella hacia abajo en diagonal,
: P en el sentido de la flecha. "
apatito de titanio Filtro de aire 3) Tire hacia abajo. o Antes de fijar el
Bastidor de filtro soporte para el control

remoto a la pared,
asegurarse de que las
sefiales de control
puedan ser recibidas
correctamente por la
unidad interior.

Pestafia

—
=)

2

/ g
©) Control & -
remoto \@

inalambrico Soporte para el

Tornillos (Obtencion control remoto
local: M3 x 20L)

f\
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Instalacion de la unidad interior

1. Instalacién de la placa de montaje.
+ La placa de montaje debe instalarse en una pared que pueda soportar el peso de la unidad interior.
1) Asegure provisionalmente la placa de montaje en la pared, asegurese de que el panel esté completamente nivelado

y marque los puntos de perforacion en la pared.
2) Asegure la placa de montaje a la pared con tornillos.

Puntos de retenciéon y dimensiones recomendados de la placa de montaje

Utilice una cinta métrica

Coloque un nivelador segun se muestra.
en la pestafia elevada. Coloque el extremo de
la cinta métrica en .

Puntos de retencién recomendados
en la placa de montaje
(5 puntos en total)

101 |
~ L=
5 Bk
N . N
‘ |
41,3 \/rd ;F\ 41,3
Extremo deli ‘ 54
I [
tubo de 922 . ‘ Orificio
] a través
Extremo del tubo de liquido de la pared
de @65mm
Retire la pieza cortada de la unidad Posicién de la
para la instalacién de las tuberias. manguera de desagie

~

* La cubierta del orificio de la tuberia
retirada puede dejarse en el hueco
de la placa de montaje.

Cubierta del orificio
de la tuberia retirada
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Instalacion de la unidad i

2. Perforacion del orificio en la pared e instalacion de la tuberia empotrada

en la pared.

» En paredes que contengan una estructura metalica o tablero metalico,
asegurese de utilizar una tuberia empotrada en la pared y una cubierta
de pared en el orificio pasante para evitar calor, descargas eléctricas
o incendios.

» Asegurese de calafatear los espacios alrededor de las tuberias con
material de sellado para evitar fugas de agua.

1) Perfore un orifico pasante de 65 mm en la pared de forma que haya
una pendiente descendiente hacia el exterior.

nterior

Interior ~€—> Exterior

Tuberia empotrada
en la pared
(suministro en la obra)

265
Cubierta de orificio de pared

(suministro en la obra)
Tuberia empotrada

en la pared
(suministro en la obra)

2) Inserte la tuberia de pared en el orificio.

3) Inserte la cubierta de pared en el orificio.

4) Después de colocar la tuberia de refrigerante, el cableado y la tuberia
de drenaje, calafatee el espacio del orificio de la tuberia con masilla.

3. Instalacion de la unidad interior.

+ En caso de doblar o endurecer las tuberias de refrigerante, tenga en
cuenta las siguientes precauciones.
Se puede generar un ruido anormal si no se lleva a cabo el trabajo
correctamente.

1) No presione con fuerza las tuberias de refrigerante en la
estructura inferior.

2) Tampoco presione con fuerza las tuberias de refrigerante en la
rejilla frontal.

3-1. Tuberia al lado derecho, derecho trasero
o derecho inferior.

1) Fije la manguera de drenaje en la parte inferior de las tuberias
de refrigerante con cinta adhesiva de vinilo.

2) Envuelva conjuntamente las tuberias de refrigerante y la
manguera de drenaje con cinta aislante.

Tuberia derecha
trasera

Extraer la cubierta del
puerto de tuberia aqui
para la tuberia del lado
derecho.

Tuberia
derecha inferior

Unir conjuntamente
la tuberia de
refrigerante y la
manguera de drenaje
con cinta aislante.

Extraer la cubierta del puerto
de tuberia aqui para la
tuberia derecha inferior.

3) Pase la manguera de drenaje y las tuberias de refrigerante a través
del orificio de la pared y a continuacion, coloque la unidad interior
sobre los ganchos de la placa de montaje utilizando las marcas /\
en la parte superior de la unidad interior como referencia.

@ Placa de montaje

4) Abra el panel frontal y a continuacion, la tapa de servicio.
(Consulte los Consejos de instalacion)

5) Pase los cables de interconexion desde la unidad exterior
a través del orificio pasante de la pared y, a continuacion,

a través de la parte posterior de la unidad interior. Tire de - —® f:srff‘ajd:
ellos a través de del lado frontal. Doble los extremos de los Al pelar los extremos del
cables de sujecion hacia arriba para facilitar futuros trabajos. cable de interconexion por

adelantado, cubrir los { —— Cable de

(Si los extremos del cable de interconexion deben pelarse
primero, una los extremos del cable con cinta adhesiva.)

6) Presione la estructura inferior de la unidad interior con las dos
manos para colocarla en los ganchos de la placa de montaje.
Asegurese de que los cables no queden atrapados en borde
de la unidad interior.

extremos con cinta aislante interconexion
para facilitar el paso del cable.

Guia del cable
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Instalacion de la unidad interior

3-2. Tuberia al lado izquierdo, izquierdo trasero o izquierdo inferior.

Sustitucién del tapén de drenaje y de la manguera de drenaje.

 Sustitucion en el lado izquierdo
1) Extraiga los tornillos de fijacion de aislamiento
de la derecha y retire la manguera de drenaje.

Vuelva a colocar el tornillo de fijacion de
aislamiento en la parte derecha en su

2)
Lado izquierdo

Posicion de fijaciéon de la manguera de drenaje
* La manguera de drenaje esta en la parte posterior de la unidad.

\

/]

)

Lado derecho

\Z

posicion original.
* (Si olvida apretar este tornillo se pueden

Lado frontal de la unidad

producir fugas de agua.)

3) Extraiga el tapdn de drenaje en el lado Tornillo de fijacién
izquierdo Y fijelo en el lado derecho. de aislamiento
4) Inserte la manguera de drenaje y apriete

con el tornillo de fijacién de la unidad interior

Fijacion en el lado izquierdo

Manguera de drenaje—/

Fijacion

N7

!

(ajuste de fabrica)

T — de aislamiento

en el lado derecho

Tornillo de fijacion

\Manguera de drenaje

que se suministra.

1

) Fije la manguera de drenaje en la parte inferior de las
tuberias de drenaje con cinta adhesiva de vinilo.

Extraer la cubierta

|

del puerto de tuberia
aqui para tuberia del
lado izquierdo.

Tuberia

del lado izquierdo

Extraer la cubierta del puerto de tuberia aqui para
la tuberia izquierda inferior.

Tuberia
izquierda trasera

2) Asegurese de conectar la manguera de drenaje en el puerto

de drenaje donde estaba el tapdn de drenaje.

3) Instale las tuberias de refrigerante a lo

4) Pase la manguera de drenaje y las

largo de las marcas de la trayectoria de

Tuberia izquierda inferior

Ajuste del tapén de drenaje.

No aplicar aceite

lubricante (aceite refrigerante)
al tapon de drenaje al insertarlo.
Aplicar aceite lubricante al tapon
de drenaje deteriorara el tapon
y provocara fugas de drenaje
del tapon.

Insertar una llave allen (4 mm).

la tuberia de la placa de montaje.

tuberias de refrigerante a través del

orificio de la pared y a continuacion Manguera
P y ’ de drenaje

coloque la unidad interior sobre los
Calafatear este

G —\

orifico con masilla
o material de sellado.

ganchos de la placa de montaje utilizando
las marcas A en la parte superior de
la unidad interior como referencia.

5) Tire de los cables de interconexion.

6
7) Envuelva conjuntamente las tuberias de refrigerante y la manguera de

) Conecte las tuberias de interconexion.

drenaje con cinta aislante tal y como se muestra en la imagen de la

derecha (en caso de colocar la manguera de drenaje a través de la parte

superior de la unidad interior).

8) Teniendo cuidado de que los cables de interconexion no queden

atrapados en la unidad interior, presione el borde inferior de la unidad
interior con las dos manos hasta que quede firmemente colocado en los
ganchos de la placa de montaje. Asegure la unidad interior a la placa de

montaje mediante tornillos (M4 x 12L).

3-3. Tuberia empotrada en la pared.

Siga las instrucciones indicadas en

Tuberia al lado izquierdo, izquierdo trasero o izquierdo inferior

1) Inserte la manguera de drenaje hasta esta profundidad para que no pueda

B Espaniol

salirse de la tuberia de drenaje.

Unir con cinta
de vinilo adhesiva.

Envolver con cinta aislante
alrededor de la parte doblada
de las tuberias de refrigerante.
Solapar como minimo la mitad
de la anchura de la cinta con

cada giro.

Cable de interconexion

%Qaca de

montaje

Tuberias de
drenaje

Estructura inferior

Insertar manguera
de drenaje a esta
profundidad para

z

@7® M4 x 121

(2 ubicaciones)

\ Pared interior
que no se salga E‘/
de la tuberia de
drenaje.
50 mm Manguera
0 mas de drenaje
/ Tuberia de
" drenaje de PVC
Pared exterior & (VP-30)



Instalacion de la unidad interior
4. Cableado.

1) Pele los extremos del cable ( 15 mm).

2) Haga que coincidan los colores de los cables con los nimeros de terminal en los bloques de terminales de la unidad
interior y de la unidad exterior y atornille frmemente los cables a los terminales correspondientes.

3) Conecte los cables de conexion a tierra a los terminales correspondientes.

4) Tire de los cables para asegurarse de que estan firmemente acoplados y a continuacion, fije los cables con el dispositivo
de retencion de cables.

5) En caso de conexién a un sistema adaptador. Pase el cable del mando a distancia y fije el S21. (Consulte el apartado
5. Conexién a un mando a distancia con cable.)

6) Dé forma a los cables para que la tapa de servicio encaje firmemente y a continuacion, cierre la tapa de servicio.

Bloque de terminales
. Caja de componentes eléctricos
S

did i) Dar forma a los cables para que
la tapa de servicio encaje
correctamente.

i

Asegurar firmemente el dispositivo
de retencion para que los cables
no sufran tension externa.

Usar el tipo Dispositivo de retenciéon del cable
de cable especificado.

Fije los cables correctamente

con los tornillos del terminal. Unidad
exterior
Si la longitud del cable es superior |éég%9"'¢g@3
a 10 m, utilice cables de 2,0 mm
de diametro. J)

100
Unidad o=
interior [3O[]

E&le,

Fije los cables
correctamente con los HO5RN
tornillos del terminal.

/N\ ADVERTENCIA

1) No use derivaciones, cables trenzados, alargadores ni conexiones starburst, ya que pueden provocar un
sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o un incendio.

2) No coloque en el interior del producto piezas eléctricas que haya adquirido por su cuenta. (No ramifique la potencia de
la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales.) De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica
o un incendio.

3) No conecte el cable de alimentacién a la unidad interior. De lo contrario, puede producirse una descarga eléctrica
o un incendio.
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Instalacion de la unidad interior

Diagrama de cableado

T . Regleta de terminales . : Conexién
. Conector el B W . Cableado de campo
BLK : Negro RED : Rojo
BLU : Azul WHT : Blanco
GRN : Verde YLW : Amarillo
ORG : Naranja
Notas : Consulte la placa de la unidad para obtener informacién sobre los requisitos de alimentacion.
INTERIOR Unidad
OUTDOOR Exterior
TRANSMISSION CIRCUIT Circuito de transmision
WIRELESS REMOTE CONTROLLER Mando a distancia inalambrico
SIGNAL RECEIVER Receptor de sefial
RECTIFIER Rectificador

Tabla de componentes del diagrama de cableado

Luz piloto

Médulo de alimentacién inteligente
Motor del ventilador

Motor de oscilacion

Relé magnético

Placa de circuitos impresos
Termistor

Conector

Interruptor de funcionamiento
Varistor

Regleta de terminales
Protector de tierra

PRECAUCION

Tenga en cuenta que el equipo se reiniciara automaticamente si se
apaga la alimentacién principal y, seguidamente, vuelve a encenderse.

ALTA TENSION - asegtirese de descargar completamente el
condensador antes de iniciar los trabajos de reparacion.

iRiesgo de fallos o fugas de agual!
No lave el interior del aire acondicionado por su cuenta.

B Espaniol



Instalacion de la unidad interior

5. Tuberia de drenaje.

1) Conecte la manguera de drenaje, tal y como se describe a la derecha.

2) Extraiga los filtros de aire y vierta algo de agua en la bandeja de drenaje para

comprobar que el agua fluya con facilidad.

La manguera de drenaje debe
inclinarse hacia abajo.

No se permiten dobleces.

de la manguera en el agua.

I No colocar el extremo

3) Si resulta necesaria una extensién de la manguera de drenaje o una tuberia de drenaje empotrada, utilice piezas
adecuadas que coincidan con el extremo delantero de la manguera.

[Imagen del extremo frontal de la manguera]

e o

4) Cuando extienda la manguera de drenaje, utilice una
manguera de extension disponible en tiendas con un
diametro interior de 16 mm. Asegurese de aislar térmicamente
la seccion interior de la manguera de extension.

5) Cuando conecte una tuberia de PVC rigida
(diametro nominal 13 mm) directamente en la
manguera de drenaje fijada a la unidad interior
al igual que con la tuberia empotrada, utilice
cualquier toma de drenaje disponible en tiendas
(diametro nominal 13 mm) como junta.

interior

:I:]:ﬂms —>

La manguera de drenaje
se suministra con la unidad

Manguera de drenaje ©
de la unidad interior  ®

La manguera de drenaje se
suministra con la unidad interior

Toma de drenaje

9 -

disponible en tiendas
(didmetro nominal 13 mm)

Manguera de drenaje
de extension

Tuberia de aislamiento térmico

(suministrada)

Tuberia de PVC rigida
disponible ne tiendas
(diametro nominal 13 mm)

Instalacion de la tuberia de refrigerante

1.

Abocardado del extremo
del tubo.

(Corte exactamente IE]]
~~_ Elimine las rebabas.

en angulos rectos.) _~

Abocardado

1) Corte el extremo del tubo con un cortatubos.
2) Elimine las rebabas con la superficie que se vaya

Coloquelo exactamente en la posicion que se muestra a continuacion.

a cortar hacia abajo para que las esquirlas no
entren en el tubo.

Abocardador tradicional

VA Abocardador para
R410A
I 92 ‘
| Prensado Tipo embrague

3) Coloque la tuerca abocardada en el tubo.
4) Abocarde el tubo.

5) Asegurese de que el abocardado se realiza
correctamente.

Tipo embrague Tipo de tuerca de
(tipo rigido) mariposa (tipo Imperial)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Verificacion

El abocardado no debe
presentar ninguna
imperfeccion en su
superficie interior.

El extremo del tubo
debe abocardarse
uniformemente en
un circulo perfecto.

Asegurese de quela
tuerca abocardada esta
instalada correctamente.

/N\ ADVERTENCIA

1) No utilice aceite mineral en la parte abocardada.

2) Evite la penetracion de aceite mineral en el sistema, ya que podria reducir la vida util de las unidades.

3) Nunca utilice tuberias usadas en otras instalaciones. Utilice solo piezas suministradas junto con la unidad.
4) Nunca instale un secador en esta unidad R410A a fin de proteger su vida util.

5) El material de secado puede disolverse y daiar el sistema.

6) Un abocardado incompleto podria provocar fugas de gas refrigerante.
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Instalacion de la tuberia de refrigerante

2. Tuberia de refrigerante.
/\ PRECAUCION

1) Ultilice la tuerca abocardada fijada a la unidad principal. (Para evitar el agrietamiento de la tuerca abocardada a causa del

deterioro.)
2) Para evitar las fugas de gas, aplique aceite de refrigeracién unicamente a la superficie interna de la zona abocardada.

(Utilice aceite de refrigeracion para R410A).
3) Use llaves inglesas dinamomeétricas al apretar las tuercas abocardadas para evitar provocar dafios en las tuercas y fugas

de gas.

Alinee los centros de las zonas abocardadas y apriete las tuercas abocardadas dandoles 3 o 4 vueltas con la mano. Después,
termine de apretarlas con llaves inglesas dinamométricas.

[Aplicar aceite] [Apretar]
Llave inglesa
Aplicar aceite de refrigeracion dinamométrica

a la superficie interna del

abocardado.

No aplicar aceite de refrigeracion
a la superficie externa.

Tuerca abocardada
Llave abierta para tuercas

Unioén entre tuberias

. ) . . Tuerca abocardada
No aplicar aceite de refrigeracion
a la tuerca abocardada, para evitar
un apriete a un par excesivo.

Par de apriete de la tuerca abocardada

Gas Liquido
3/8 pulg. 1/4 pulg.
32,7-399N*m 14,2-172N*m
(330-407 kgf « cm) (144-175 kgf * cm)

Pared

2-1. Precauciones al manipular las tuberias. o -
L oloque siempre
1) Proteja el extremo abierto del tubo frente al polvo y la humedad. ; ! un ta%én- °
2) Todas las curvaturas de los tubos deben ser lo mas suave posible.  Liuia Sino dispone de un tapon
Para realizar la curvatura, use una dobladora de tubos. > para abocardado, cubra
SN la boca con cinta para
\Q evitar la penetracion de ﬁ:
agua o suciedad.
2-2. Seleccion de materiales aislantes del calor y del cobre. Cableado interunidad
« Si utiliza tuberias y piezas comerciales de cobre, tenga en cuenta

lo siguiente:

1) Material aislante: espuma de polietileno
Coeficiente de transferencia de calor: entre 0,041 y 0,052 W/mK

(entre 0,035 y 0,045 kcal/mh«°C)

Tubo de gas
Tubo de liquido

La superficie de la tuberia de gas refrigerante alcanza una temperatura N < N
i - Aislamiento de Aislamiento de
max. de 110°C. tuberias de gas tuberias de liquido
Seleccione materiales de aislamiento térmico que soporten esta Cinta aisint
Inta aislante i
temperatura. Manguera de drenaje

2) Asegurese de aislar tanto las tuberias de gas como las de liquido, asi como de respetar las dimensiones del
aislamiento que se indican a continuacion.

Gas Liquido Aislamiento térmico Aislamiento térmico
q de tuberias de gas de tuberias de liquido
Dia. ext. 9,5 mm Dia. ext. 6,4 mm Dia. int. 12-15 mm Dia. int. 8-10 mm
Radio de curvatura minimo Grosor 10 mm min.

30 mm o mas
Grosor de 0,8 mm (C1220T-0)
3) Utilice tuberias de aislamiento térmico separadas para los tubos de gas y los tubos de refrigerante liquido.
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Operacion de prueba y pruebas

1. Operacién de prueba y pruebas.

1-1 Mida la tensién de alimentacion y asegurese de que se encuentra dentro del rango especificado.

1-2 La operacion de prueba debe realizarse en el modo de refrigeracion o calefaccion.

» En el modo de refrigeracion, seleccione la temperatura mas baja que pueda programarse; en el modo de calefaccion,
seleccione la temperatura mas alta que pueda programarse.
1) La operacion de prueba puede desactivarse en los dos modos en funcion de la temperatura ambiente.
Utilice el mando a distancia para el funcionamiento de prueba tal y como se describe abajo.
2) Una vez realizada la operacion de prueba, ajuste la temperatura en un nivel normal (entre 26°C y 28°C en el modo de
refrigeracion, entre 20°C y 24°C en el modo de calefaccion).
3) Como medida de proteccion, el sistema desactiva la operacion de reinicio durante 3 minutos tras apagarlo.

1-3 Lleve a cabo la operacion de prueba de acuerdo con el manual de instrucciones a fin de garantizar que
todas las funciones y piezas, como el movimiento de la rejilla de ventilacion, funcionan correctamente.
« El aire acondicionado requiere una pequefa cantidad de alimentacién en el modo de espera. Si no va a utilizar
el sistema durante un tiempo después de la instalacion, cierre el disyuntor para evitar el consumo innecesario

de energia.

» Si el disyuntor se desplaza para cortar la alimentacién al aire acondicionado, el sistema regresara al modo de
funcionamiento original cuando vuelva a abrirse el disyuntor.

Operacién de prueba desde el mando a distancia

3) Pulse el botén MODE dos veces.

1) Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO para encender el sistema.
2) De forma simultanea, pulse la parte central del botén TEMP y el boton MODE.

("77" aparecera en la pantalla para indicar que se ha seleccionado el modo de funcionamiento de prueba.)

4) El modo de prueba de funcionamiento concluye en aprox. 30 minutos y cambia a modo normal. Para detener la
operacioén de prueba, pulse el botén ENCENDIDO/APAGADO.

2. Aspectos comprobados.

Aspectos comprobados

Sintoma
(pantalla de diagnoéstico en el mando a distancia)

Verificacion

La unidad interior y la unidad exterior estan correctamente
instaladas en bases solidas.

Caida, vibracion, ruido

No hay fugas de gas refrigerante.

Funcion de calefaccion/refrigeracion incompleta

manguera de drenaje interior estan aisladas térmicamente.

Las tuberias de liquido y gas refrigerante y la extension de la

Fugas de agua

La linea de drenaje esta bien instalada.

Fugas de agua

El sistema esta conectado adecuadamente a tierra.

Fugas eléctricas

Los cables especificados se utilizan para interconectar las
conexiones de los mismos.

No son operativos o presentan dafios
procedentes de quemaduras.

La admisién o escape de aire de la unidad interior o la
unidad exterior tienen una via de aire clara.
Las valvulas de cierre estan abiertas.

Funcién de calefaccion/refrigeracion incompleta

La unidad interior recibe las érdenes del mando a distancia
sin problemas.

Sin respuesta
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