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Acondicionadores de aire sistema Split

Manual de instalacién

CONTENIDOS Pégina
Medidas de seguridad...........c.cooeiriiiriiiiieie e 1
Antes de 2 instalacion ..........cccooiiiiiiii i 2
Seleccion de la ubicacion de la instalacion..........c.cccoeeeeceeiicnciiene. 3
Precauciones en la instalacion............cccceeiiiiiiiicniiescee e 4
Espacio para los trabajos de servicios de instalacion....................... 4
Tamano del tubo de refrigerante y longitud de tubo permitido.......... 5
Precauciones sobre la tuberia de refrigerante ........c.ccccceeiiiniiinen. 6
Tuberia de refrigerante.........ccoccveiiieiiiiiiciee e 7
DreNAJE. .. 9
Carga de refrigerante ..o 10
Trabajos en el cableado €lEeCtriCO .........covvriiriieiiiiicceeeee 12
Prueba de funcionamiento ...........ccceeeiiiiieiiiei et 13
Requisitos para la eliminacion ..........ccccccoeiiiiiiin e 14
Diagrama del cableado ...........ccceiiiieiiiiiiiiicceeeee e 15

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES
DE LA INSTALACION. GUARDE ESTE MANUAL EN UN
LUGAR A MANO PARA POSIBLES REFERENCIAS EN
EL FUTURO.

LA INSTALACION O COLOCACION INADECUADA DEL
EQUIPO O ACCESORIOS PODRIA CAUSAR ELECTRO-
CUCION, CORTOCIRCUITO, FUGAS, INCENDIO U
OTROS DANOS AL EQUIPO. ASEGURESE DE
UTILIZAR SOLO ACCESORIOS FABRICADOS POR
DAIKIN QUE SE HAN DISENADO ESPECIFICAMENTE
PARA USARSE CON EL EQUIPO, Y HAGA QUE LOS
INSTALE UN PROFESIONAL.

S| NO ESTA SEGURO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INSTALACION O  UTILIZACION, PONGASE EN
CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR DE DAIKIN PARA
PEDIR ASESORAMIENTO E INFORMACION.

A

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las precauciones que aparecen aqui estan divididas en los dos
siguientes tipos. Ambas cubren temas muy importantes, por lo que
asegurese de seguirlas atentamente.

ADVER- Si no se respeta la advertencia, puede
A TENCIA ocasionar accidentes corporales graves.
PRE- Si no se respeta la precaucion, puede
A CAUCION ocasionar heridas o dafios al equipo.
ADVERTENCIA

W Para aplicaciones de enfriamiento practicadas durante
todo el afio en condiciones de baja humedad en
interiores, tales como las salas de tratamiento electrénico
de datos, contacte con su distribuidor o consulte el libro
de referencia técnica o el manual de mantenimiento.

B Para el uso de unidades de aire acondicionado en
aplicaciones con programacién de alarma de
temperatura se recomienda tener previsto un retardo de
10 minutos para sefalizar la alarma en caso de que se
exceda la temperatura de alarma. Es posible que la
unidad de aire acondicionado se detenga durante varios
minutos durante el funcionamiento normal para el
"desescarche de la unidad interior" o cuando se realiza la
"parada de termostato".

A

ADVERTENCIA

Consulte a su distribuidor o personal cualificado para
llevar a cabo las labores de instalacion. No instale la
maquina usted mismo.

La instalacion inadecuada puede ocasionar fuga de
agua, descargas eléctrica o fuego.

Realizar las labores de instalacién de acuerdo con el
manual de instalacién.

La instalacién inadecuada puede ocasionar fuga de
agua, descargas eléctrica o fuego.

Cuando se instala una unidad en una habitacion
pequefa, es necesario tomar medidas de forma que
la cantidad de refrigerante que se fugue no sobre-
pase el limite incluso si se fuga. En cuanto a las
medidas para evitar que la fuga sobrepase el limite,
consulte por favor con su distribuidor.

Si la cantidad de fuga sobrepasa el limite, puede
ocasionar una accidente por falta de oxigeno.

Asegurese de utilizar solo los accesorios y piezas
especificos para la tarea de instalacion.

No utilizar las piezas especificas puede ocasionar
fuga de agua, descargas eléctricas, fuego o la caida
de la unidad.

Instalar el acondicionador de aire sobre una base que
pueda aguantar su peso.

Una solidez insuficiente puede ocasionar la caida del
equipo y puede causar danos.

Lleve a cabo las tareas especificas de instalacién
teniendo en cuenta los vientos fuertes, los tifones o
los terremotos.

Una labor de instalacién inadecuada puede ocasionar
accidentes debido a la caida del equipo.

Asegurese de que todo los trabajos eléctricos los
llevan a cabo personal cualificado de acuerdo con las
leyes y normativas locales y este manual de
instalacion, utilizando un circuito separado.

Una capacidad insuficiente de los circuitos de
alimentacién o una construccion eléctrica inadecuada
puede conducir a descargas eléctricas o fuego.

Asegurese de que todo el cableado esta seguro, que
se utilizan los cables especificados y que se asegura
que todas las fuerzas externas no actian sobre las
conexiones del terminal o los cables.

La conexién o la fijaciéon incompletas pueden causar
un fuego.

Al cablear entre las unidades interiores y exteriores, y
al cablear la alimentacion, coloque los cables de
forma que la tapa de la caja de interruptores se pueda
sujetar de forma segura.

Si la tapa de la caja de interruptores no esta en su
posicién, esto puede causar un sobrecalentamiento
de las terminales, descargas eléctricas o un fuego.

Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la
instalacion, ventile la zona inmediatamente.

Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego
se puede producir gas téxico.

Tras completar la instalacién, compruebe que no
existe fuga de gas refrigerante.

Si el gas refrigerante se fuga dentro de la habitacion y
entra en contacto con una fuente de calor, como un
generador de aire caliente, una estufa o una cocina
se puede producir gas toxico.

Antes de tocar los componentes de las terminales
eléctricas, desconecte el interruptor de alimentacion.
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ADVERTENCIA

Es posible tocar accidentalmente
energizadas.

Nunca deje la unidad desprovista de vigilancia
durante la instalacion o durante los trabajos de
mantenimiento cuando el panel de servicio esté

retirado.

las partes

A

PRECAUCION
W No instale el acondicionador de aire en lugares como
los siguientes:
B Donde exista vapor de aceite mineral, vapor o
pulverizacion de aceite por ejemplo de una cocina.
Los componentes de plastico se pueden deteriorar,
y causar un derrame o que el agua se fugue.

B Cuando se planea reubicar unidades instaladas W Donde se produce gas corrosivo, como por
anteriormente, debera primero recuperarse el ejemplo acido sulfarico.
refrigerante procedente de la operacién de vaciado La corrosién de las tuberias de cobre o de los
del sistema. Consulte el capitulo "Precauciones para componentes soldados puede ocasionar fugas de
la operacion de bombeo hacia abajo" en la pagina 11. refrigerante.

B En caso de fuga accidental, nunca toque W Donde exista maquinaria que emita ondas
directamente el refrigerante. Podria sufrir heridas electromagnéticas.
serias por congelamiento de los tejidos. Las ondas electromagnéticas pueden perturbar el

sistema de control, y causar un mal funciona-
- miento del equipo.

PRECAUCION ) )

A ) . . B Donde existan gases inflamables que se pueden

W foma d_e t|err_a del acc_Jnd|C|onador, de are. fugar, donde exista fibra de carbono o polvo infla-
La res_lstenma_ de tierra deberia ajustarse a las mable suspendido en el aire o donde se manejen
normativas nacionales. . . inflamables volatiles como por ejemplo disolvente
No conectar la toma de tierra a las tuberias o gasolina.
de 9as 0 agua, pararrayos o toma de tierra Tales gases pueden provocar un incendio.
telefonica.

Una toma a tierra incompleta puede W Donde el aire contenga niveles elevados de sal,

causar descargas eléctricas. por ejemplo cerca del mar.

W Tubo del gas. W Donde existan grandes fluctuaciones de voltaje,

Si el gas se fuga puede ocurrir una ignicién o por ejemplo fabricas.
explosion. W En vehiculos o embarcaciones.
W Tubo de agua. W Donde existan vapores acidos o alcalinos.
Los tubos de vinilo duro no son tomas de tierra
eficaces.
W Pararrayos o toma de tierra telefonica. ANTES DE LA INSTALACION
La carga eléctrica puede aumentar anormalmente
si la golpea un rayo.

B Asegurese de instalar un interruptor de fuga a tierra. A Como la presién de disefio maxima es de 4,0 MPa o
No instalar un interruptor de fuga a tierra puede 40 bares, podrian necesitarse tuberias de mayor espesor
causar descargar eléctricas. de pared. Consulte el parrafo "Seleccién del material de la

B Instale la tuberia de drenaje segin el manual de tuberia" en la pagina 5.
instalacion para asegurar un buen drenaje, y aisle la
tuberia para evitar la condensacion. Precauciones para el R410A
Una tuberia de drenaje |nade9uaFIa pueQe causar W El refrigerante requiere precauciones estrictas para que el
una fuga de agua, y que el mobiliario se moje. sistema se mantenga limpio, seco y hermético.

B Instale las unidades interiores y exteriores, cordén de - Limpio y seco.
alimentacion y cable de conexion a por lo menos Deberia evitarse que se mezclen en el sistema materiales
1 metr‘o de las .televisiones.o radios para evitar inter- externos, incluidos aceites minerales o humedad.
ferenaas' en la imagen o ruido. . . ' - Hermético.

(Dependiendo de las ond_a_s de radio, una d|stanC|g de Lea atentamente "Precauciones sobre la tuberia de

1 metro puede no ser suficiente para eliminar el ruido.) refrigerante” en la pagina6 y siga correctamente estos

B No lave con agua la unidad exterior. procedimientos.

Puede provocar descargas eléctricas o fuegos. B Ya que el R410A es un refrigerante mezclado, el refrigerante
adicional requerido debe cargarse en estado liquido. (Si el
refrigerante esta en estado gaseoso, su composicion varia y el
sistema no funcionara correctamente).

B Las unidades interiores conectadas deben ser unidades
interiores disenadas exclusivamente para el R410A.

Instalacion

B Para la instalacién de la(s) unidad(es) interior(es), consulte el
manual de instalacién de la unidad interior.

W Las figuras corresponden al tipo de unidad exterior de clase
125. Otros tipos también se describen en este manual de
instalacion.

W Esta unidad exterior necesita un juego de bifurcacion de tubos
(opcional) para utilizarlo como unidad exterior para un sistema
de funcionamiento simultaneo. Consulte méas detalles en los
catélogos.

B Nunca ponga en marcha la unidad sin el termistor (R3T, R4T)
porque podria quemarse el compresor.
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B Para evitar errores asegurese de confirmar el modelo y el
numero de serie de las placas exteriores (frontales) al montarlas
o desmontarlas.

B Al cerrar los paneles de servicio, asegurese de que el par de
apriete no exceda de 4,1 Nem.

Accesorios

Compruebe si se han incluido con la unidad los siguientes
accesorios.

Manual de instalacién 1
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La siguiente figura indica la ubicacion de los accesorios

1 Accesorios

|

Manipulacion

Tal como se puede apreciar en la figura, manipule la unidad
lentamente, tomandola por las empunaduras de la derecha y de la

izquierda.
@% @

Coloque las manos en la esquina en vez de sujetar la entrada de
succién en el lado de la carcasa, de otra forma la carcasa podria
deformarse.

" ol No deje que sus manos u objetos toquen las aletas
= traseras.

SELECCION DE LA UBICACION DE LA INSTALACION

A B Asegirese de que dispone de las medidas
necesarias para evitar que la unidad exterior sea
refugio de pequenos animales.

B Los animales pequefios pueden provocar averias,
humo o fuego si tocan las partes eléctricas. Indiquele,
por favor, al cliente que debe mantener limpio el
espacio que rodea a la unidad.

1  Seleccione un lugar de instalaciéon donde se den las siguientes
condiciones y que cuente con la aprobacion del cliente.

- Lugares bien ventilados.

- Lugares donde la unidad no moleste a los vecinos.

- Ubicaciones seguras que puedan soportar el peso y las
vibraciones de la unidad y donde ésta se pueda instalar
horizontalmente.

- Lugares en los que no exista posibilidad de fugas de
productos o de gases inflamables.

- Lugares donde exista espacio como para poder hacer los
trabajos de servicio.

- Lugares donde las longitudes de la tuberia y el cableado de
las unidades interior y exterior estén dentro de las medidas
permitidas.

- Lugares en los que la pérdida de agua de la unidad no
puede causar dafios en la instalacién (por ejemplo, en el
caso de un tubo de drenaje bloqueado).

- Lugares donde se puede evitar la lluvia tanto como sea posible.

A Sélo para RZQ100~140B8W1B

Esta unidad, tanto interior como exterior, es adecuada
para su instalacién en entornos comerciales y de
industria ligera. Si se instala como aparato doméstico
puede provocar interferencia electromagnética.

2 Cuando se instale la unidad en un lugar expuesto a vientos

fuertes, tenga en cuenta lo siguiente.

Los vientos fuertes de 5 m/s 0 mas contra la salida de aire de la

unidad exterior producen cortocircuitos (aspiraciéon del aire de

descarga), lo que puede tener las siguientes consecuencias:

- Deterioro en la capacidad de funcionamiento.

- Frecuente formacioén de escarcha al momento de utilizar la
calefaccion.

- Cortes en el funcionamiento debido a la alta presiéon.

- Cuando un viento fuerte sopla continuamente sobre la
unidad, el ventilador empieza a girar muy deprisa hasta que
se rompe.

Consulte la figuras para mas detalles sobre la instalacion de

esta unidad en un lugar donde pueda pronosticarse la direcciéon

del viento.

B Apunte el lado de la salida de aire hacia la pared del edificio,

verja o pantalla rompeviento.

Asegurese de que existe espacio suficiente para realizar la instalacién

B Instale el lado de la salida a un angulo recto con respecto a la
direccion del viento.

Viento fuerte % /

Proyeccién del

: Q % Viento fuerte
aire

3 Prepare una canal de drenaje de agua alrededor de la base,
para drenar el agua desechada en torno a la unidad.

4  Siel drenaje de agua de la unidad no es facil de realizar, monte
la unidad sobre una base de bloques de hormigén, etc. (la altura
maxima de la base deberia ser 150 mm).

5 Si instala la unidad en un bastidor, coloque una placa
impermeable en los 150 mm debajo de la parte inferior de la
unidad, para evitar que entre agua por la parte inferior.

6 Cuando se instala la unidad en un lugar expuesto frecuente-
mente a la nieve, tenga especialmente en cuenta lo siguiente:
- Instale la base lo mas alta posible.

- Desmonte la rejilla de succion trasera para evitar que se
acumule la nieve sobre las aletas traseras.

Manual de instalacién
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7 Siinstala la unidad en un bastidor de montaje, instale una placa
de estanqueidad (a 150 mm del panel inferior de la unidad) o
utilice un tapén de drenaje (opcional) para evitar el goteo de
agua de drenaje. (Consulte la figura).

Ooo

PRECAUCIONES EN LA INSTALACION

B \Verifique la resistencia y la horizontalidad del piso de instalacién
de tal forma que la unidad no provoque ruidos o vibraciones al
hacerlo funcionar después de la instalacion.

B De acuerdo a los dibujos de la base en la figura, fije firmemente
la unidad utilizando los pernos de la base. (Prepare cuatro
juegos de pernos de la base M12, tuercas y arandelas
adquiriéndolos en una ferreteria.)

B Se recomienda atornillar los pernos de la base hasta que
sobresalgan 20 mm de la superficie de la base.

A
140 it 620 140
‘ \
Ep A
SN 9.8 1oml s
>l 2 = B e} Y
| N . uC; <]
© : aF- il
~ . > &
4 P71423 | &
g
614 c

A Lateral de descarga
B Vista inferior (mm)

C Orificio de drenaje

Meétodo de instalacion para la prevencion de inversion
En el caso de que sea necesario prevenir una inversion de la unidad,
proceda a la instalacién segun la figura.

W prepare los 4 tornillos tal y como se indica en el esquema

B desatornille la placa superior en los 4 lugares indicados con las
letras Ay B

B cologue los tornillos en los lazos corredizos y atornillelos
fuertemente

A posicién de los 2 orificios de fijacién de la parte delantera de la
unidad

B posicion de los 2 orificios de fijacion de la parte trasera de la unidad
C cables: suministrados en la obra

Paosiciéon del tubo de drenaje

W Si la posicion del tubo de drenaje de la unidad exterior no
resulta facil (por ejemplo, si el agua de drenaje salpica a la
gente), instale la tuberia de drenaje utilizando el cubo de
drenaje (opcional).

W Asegurese de que el drenaje funciona adecuadamente.

ESPACIO PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIOS DE
INSTALACION

Las figuras numéricas utilizadas aqui representan las dimensiones
para los modelos de la clase 71-100-125-140. Las figuras entre ( )
indican las dimensiones para los modelos de la clase 100-125-140.
(Unidad: mm)

(Consulte "Precauciones en la instalacion" en la pagina 4)
Precaucion

(A) En caso de una instalacién no apilada (Ver figura 1)

Obstaculo en el lateral /

L Existe un obstaculo
de aspiracion

En estos casos, cierre la
parte inferior del bastidor
de instalacion para evitar
que el aire descargado

Obstéaculo en el lateral 1
de descarga

Obstaculo en el lateral

izquierdo se derive.
. En estos casos, sélo se
lo en el lateral 2 . )
dogsetsﬁg o en el latera pueden instalar 2
unidades.

Esta situacion no esta
permitida

N AV YN

Obstaculo en el lateral
superior

(B) En caso de instalacién apilada
1. En caso de obstaculos delante del lado de salida.

N

2.

No apile mas de una unidad.

Se necesitan unos 100 mm como longitud para instalar el tubo de
drenaje superior de la unidad exterior. Selle la parte A de tal forma
que el aire de la salida no derive.

(C) En el caso de instalar en varias hileras (cuando se utiliza en el
techo, etc.)

1. En el caso de instalar una unidad por hilera.

100
«2}500 (200)

(1000)
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En el caso de instalar mdltiples unidades (2 unidades o mas) en
conexion lateral por hilera.

22000
(3000)

S \\(/
’e
~<¢"=400 (600)

e
~¢ =1000
(1500)

La relacion de las dimensiones de H, A, y L aparecen en el cuadro
inferior.

O<L<1/2H 150 (250)
L<H

1/2H<L 200 (300)
H<L La instalacién no es posible

TAMANO DEL TUBO DE REFRIGERANTE
Y LONGITUD DE TUBO PERMITIDO

Todas las tuberias de obra deben ser instaladas por un
técnico en aire acondicionado con licencia y deben cumplir
las normativas locales y nacionales correspondientes.

Sel

— A las personas a cargo de la instalacion de tuberias:

H Asegurese de abrir la valvula de parada después de
la instalacion de las tuberias y de que el vaciado esta
completo. (Hacer funcionar el sistema con la valvula
cerrada puede estropear el compresor).

B Esta prohibido descargar refrigerante a la atmésfera.
Recoja el refrigerante de acuerdo con la recogida de
freén y la normativa de destruccion.

W No utilice flujo al soldar las tuberias de refrigerante.

Para soldar, utilice metal de aportacién para soldeo
fuerte de cobre (BCuP) que no precisa flujo.
(Si se utiliza un flujo de cloro, las tuberias se
corroeran, y si el flujo contiene flGor, causara que el
aceite refrigerante se deteriore, afectando de forma
adversa al sistema de tuberias refrigerantes).

eccidén del material de la tuberia

Dimensionado de la tuberia de refrigerante

Consulte figura 3 para obtener informaciéon sobre el sistema twin,
consulte figura 4 para el sistema triple y consulte figura 5 para el
sistema twin doble.

Tuberia principal (tuberia entre la unidad exterior y la primera
ramificacion).

El diametro de las tuberias debe coincidir con el de las
conexiones de la unidad exterior.

Dimensionado de la tuberia de refrigerante@

Tuberia de gas

Medida sobre-

Reduccién Medida estandar  dimensionada

RzQ71

RZQ100~140

RZQ71~140

@191
Tuberia de liquido

Medida sobre-
Reduccion Medida estandar  dimensionada

06,4 29,5 @12,7

(a) En los casos de instalacion twin, triple y doble twin, las dimensiones de tuberia
que indica la lista se refieren solamente a los tramos principales. (L1 = los tubos
entre la unidad exterior y la ramificacién en las figuras 3~5).

Tuberia entre la primera y la segunda ramificacion (L2+L3) (solo
para el twin doble).

Liquido 9,5

Gas 15,9

Tuberia entre la ramificaciéon y las unidades interiores (L2~L3
para twin, L2~L4 para triple y L4~L7 para twin doble).

Los diametros de estas tuberias deberan ser idénticos a los de
la tuberia de las unidades interiores conectadas. Ramificacion:
consulte el marcado ' en las figuras 3, 4 y 5.

NOTA m

o

Para nuevas instalaciones usar dimensiona-

miento estandar.

B Cuanto utilice tuberias ya existentes esta
permitido realizar un aumento del diametro de las
mismas tal y como se muestra en la tabla de
arriba.

Dicho aumento o sobredimensionado soélo esta
permitido para la instalacion de pareja sencilla
(L1).

Debera tener en cuenta las restricciones
adicionales en relacion a las longitudes de tuberia
admisibles, tal y como se indica en la tabla
"Longitud maxima de tuberia" en la pagina 6.

Si no se utiliza el tamafo de tubo estandar, ello
puede causar una reduccién de la capacidad. El

instalador debera comprobar esto con
B Material de construccion: cobre sin uniones desoxidado con detenimiento y asegurarse de que la instalacion a
4cido fosférico para el refrigerante. sido realizada completamente.
W Grado de temple: utilice la tuberia con el grado de temple en
funcion del diametro del tubo, como se muestra en la siguiente Seleccion de la tuberia de ramificacién
tabla.
B El espesor de pared de la tuberia de refrigerante debe cumplir Twin KHRQ22M20TA
la cc:jrrzspc;ndiegte normativa local y naciot:\al. Ellqz?peAsc:;' ge Triple KHRQ250H
ared de la tuberia minimo para una tuberia 0A debe
P P - Twin doble KHRQ22M20TA (3x)
corresponderse con los valores de la siguiente tabla.
Grado de temple Espesor minimo de pared
@ de tubo de la tuberia t (mm)
6,4/95/12,7 O 0,80
15,9 (¢]
1,00
19,1 1/2H
O = recocido
1/2H = semiduro
DAIKIN
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Longitudes de tuberia y diferencias de altura maximas

Vea datos relativos a longitudes y alturas en la tabla de abajo.
Consulte las figuras 2, 3, 4 y 5. Asuma que la linea més larga que se
muestra en la figura se corresponde con la tuberia real mas larga, y
la unidad mas alta en la figura se corresponde con la unidad real
mas alta.

Longitud maxima de tuberia

Tamafo de Modelo
RO
de liquido 71 100 125 140
Longitud maxima total de tuberia de flujo en un solo sentido
Pareja L1 reduccién 10m (15 m)
estandar (gg :) 75 m (95 m)
aumento (gg m) 35 m (45 m)
* Aplicaciones *L1+L2 |reduccién 10m (15 m)
gemelas y triples |« L1+L2+ 50 m
+ Double twin L4 estandar (70 m) 75 m (95 m)
(Dobles
gemelas) aumento (gg m) 35 m (45 m)
Longitud maxima de tuberia (@
Twin (Gemelas) |L1+L2+L3 60 m
Triples L1+L2+L3 | 75m
+L4 _ 75m
Double twin L1+L2+L3
(Dobles gemelas) |+L4+L5+ —
L6+L7
Longitud maxima de tuberia de ramificacion
+ Aplicaciones + L2
gemelas y triples |« L2414
* Double twin — 20m
(Dobles
gemelas)
Diferencia maxima entre longitudes de ramificacion
Twin (Gemelas) |L2-L3 10m
10m
Triples L2-L4 —
Double twin «L2-13
(Dobles gemelas) |« L4-L5 - 10m
e L6-L7 —
o (L2+L4)-
(L3+L7)

Altura maxima entre interior y exterior

Todos W | | sm

Altura maxima entre interiores

Aplicaciones H2
gemelas, triples y — 0,5m
dobles gemelas

Longitud sin carga

Todos L1+L2+L3 | reduccion <10m
+L4+L5+ .

L6417 estandar <30 m

aumento <15m

(a) La figura entre paréntesis representa la longitud equivalente.

Se puede utilizar tuberia ya existente o instalada
previamente

1. Latuberia debe cumplir con los criterios mostrados mas abajo.

+ El diametro del tubo debe cumplir con las limitaciones, tal y como
se indica en el parrafo "Dimensionado de la tuberia de
refrigerante” en la pagina 5.

+ La longitud de la tuberia no debe superar los limites de longitud
maxima de tuberia tal y como se indica en el parrafo "Longitudes
de tuberia y diferencias de altura maximas" en la pagina 6.

+ La tuberia debe estar disefiada para R410A. Consulte el parrafo
"Seleccién del material de la tuberia” en la pagina 5.

2. La tuberia puede volver a utilizarse sin limpiarla si se cumple lo
siguiente:

+ Longitud total de tuberia de flujo en un solo sentido: <50 m.

+ No se ha producido una averia del compresor en la historia de la
unidad a sustituir.

» La operacién de bombeo se puede realizar correctamente:

- Ponga en marcha la unidad continuadamente durante
30 minutos en modo refrigeracion.

- Realice una operacién de bombeo.

- Retire las unidades de aire acondicionado a sustituir.

» Compruebe la contaminacién dentro de la tuberia existente.

Si no puede cumplir todos estos requisitos, las tuberias existentes

deberan limpiarse o sustituirse después de retirar las unidades de

aire acondicionado a sustituir.

3. Prepare las conexiones abocardadas para alta presién. Consulte el
parrafo "Precauciones para la conexién guia" en la pagina 9.

PRECAUCIONES SOBRE LA TUBERIA DE
REFRIGERANTE

B No permitir nada mas que el refrigerante designado para
mezclarse en el ciclo de congelacion, por ejemplo aire, etc. Si
se escapa algo de gas refrigerante mientras se trabaja en la
unidad, ventilar bien la habitacion.

W Utilice tnicamente R410A al afiadir refrigerante
Herramientas de instalacién:

Asegurese de utilizar las herramientas de instalacién (por
ejemplo, el manguito de carga del colector de medicion)
empleadas exclusivamente para las instalaciones de R410A y
que soportan la presién e impiden la mezcla de materias
extrafas (por ejemplo, aceites minerales o humedad) dentro del
sistema.

Bomba de vacio:

Utilice una bomba de vacio de 2 fases con una vélvula de
retencion

Asegurese de que el aceite de la bomba no fluye en sentido
contrario en el sistema cuando la bomba no esté funcionando.
Utilice una bomba de vacio que pueda evacuar a —100,7 kPa
(5 Torr, =755 mm Hg).

B Para evitar que entre en la tuberia la suciedad, liquido o polvo,
tape o pince el extremo de la tuberia.

X B

Lugar de instalacion

A &

Periodo de instalacion

Método de proteccion

Mas de un mes Apriete el tubo

Unidad exterior
Menos de un mes

Apriete o cubra con

Independientemente cinta el tubo

Unidad interior del periodo

Tenga mucho cuidado al pasar los tubos de cobre a través de
los muros.

RZQ71~125B9V3B + RZQ100~140B8W1B
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En el caso de un sistema de funcionamiento simultaneo

- Se debe instalar una tuberia hacia arriba y hacia abajo en la
linea de tuberia principal.

- Utilice un juego de bifurcacién de tubos (opcional) para la
bifurcacién de los tubos de refrigerante.

Precauciones que deben tomarse. (Para ver mas detalles, consulte
el manual que se adjunta al kit de la tuberia de derivacién).

- Instale las ramificaciones horizontalmente (con un desnivel
maximo de 15°) o verticalmente.

- Lalongitud del tubo de derivacién a la unidad interior deberia
ser lo mas corta posible.

- Haga que la longitud de ambos tubos de bifurcacion a la
unidad interior sea igual.

Al utilizar tuberias de refrigerantes existentes.
Preste atencién a los siguientes puntos al utilizar las tuberias de
refrigerantes existentes.

B Compruebe visualmente la calidad del aceite residual
existente en la tuberia de refrigerante.

Esta comprobacién es de la mayor importancia porque si se

usa la tuberia existente con aceite deteriorado pueden

producirse averias en el compresor.

- Coloque un poco de aceite residual procedente de los
tubos que quiere reutilizar en un trozo de papel blanco o
sobre la superficie blanca de un cartén de referencia para
comprobacion y compare el color con el del circulo del
cartén de referencia.

- Si el color del aceite es idéntico al del circulo o0 mas oscuro
cambie la tuberia por una nueva o limpiela a conciencia.

- Si el color del aceite es mas claro, pueden reutilizarse los
tubos sin limpiarlos.

Es imprescindible disponer de un cartén de referencia, que

puede obtener de su distribuidor, para la comprobacién del

aceite.

B En las siguientes situaciones, las tuberias existentes no se
deberan volver a utilizar y se deberan instalar tuberias
nuevas.

- Si el modelo utilizado previamente tuvo problemas con el
compresor (esto podria causar que el aceite refrigerante se
oxidase, se incrustaran residuos y otros efectos adversos).

- Si las unidades interiores y exteriores estuvieron
desconectadas de las tuberias durante un periodo largo de
tiempo (el agua o la suciedad podrian haber entrado en las
tuberias).

- Si las tuberias de cobre estan corroidas.

M Los abocardos no deberian volver a utilizarse sino que se
deberian hacer nuevos para evitar las fugas.

B Compruebe las conexiones soldadas por si hubiera fugas de
gas, si las tuberias locales tienen conexiones soldadas.

W Sustituir el aislamiento deteriorado por material nuevo.

TUBERIA DE REFRIGERANTE
H Los tubos de obra se pueden instalar en cuatro direcciones.

12 3 7 8

Figura - Los tubos de obra en cuatro direcciones

Taladrar

Area central alrededor del orificio de distribucion
Orificio de distribucion

Ranura

Tubo de conexién

Bastidor inferior

Placa frontal

Placa de salida de tubo

© 00 N O g » WO N =

Placa frontal atornillada

e
o

Tornillo de placa de salida de tubo
Hacia adelante
Hacia atras

De lado

o0 o >

Hacia abajo

B Cortar las dos ranuras hace posible la instalacién tal y como
aparece en la figura "Los tubos de obra en cuatro direcciones".
(Utilice una sierra para metal para cortar las ranuras).

W Para instalar el tubo de conexion a la unidad en una direccién
hacia abajo, practicar una orificio de distribucién penetrando el
area central alrededor del orificio de distribucién utilizando un
taladro de 6 mm. (Consulte figura "Los tubos de obra en cuatro
direcciones".)

B Tras troquelar el orificio ciego, se recomienda aplicar pintura
reparadora al borde y a los alrededores de las superficies
finales para evitar la herrumbre.

Evitar la entrada de objetos extrafios

Enchufe el tubo a través de los orificios con masilla o material
aislante (obtenido in situ) para taponar todos los huecos, como
muestra la figura.

g 1 1 Masilla o material aislante
(obtenido in situ)

Los insectos y pequefos animales que se introduzcan en la unidad
exterior pueden ocasionar un cortocircuito en la caja eléctrica.

Manual de instalacién
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Precauciones al manejar la valvula de retencién

Las valvulas de retencién para las tuberias de conexion
interiores-exteriores vienen cerradas para el transporte desde la
fabrica.

o

Los nombres de los componentes de la valvula de retencion se
muestran en la figura.

Asegurese de mantener la valvula abierta durante la
operacion.

1 Puerto de servicio
2 Vélvula de parada
3  Conexién de tuberias de obra

4  Cubre valvula

Ya que las placas laterales se pueden deformar si s6lo se usa
una llave inglesa al aflojar o apretar las guias de tuerca, cerrar
siempre la valvula de parada con una llave y luego utilizar una
llave inglesa.

No coloque las llaves sobre la tapa de la valvula.

1 Llave inglesa

2 Llave dinamométrica

Si aplica un par de apriete demasiado fuerte podria deformar la
superficie interior de la valvula de cierre lo que provocaria una
fuga de gas en el interior de la valvula que romperia la tuerca
abocardada.

No ejerza fuerza sobre la tapa de la vélvula, esto puede
provocar una fuga de refrigerante.

En caso de funcionamiento de refrigeraciéon a baja temperatura
ambiente o cualquier otro modo de funcionamiento a baja
presién, aplique una almohadilla de silicona o un elemento
similar para evitar el congelamiento de la tuerca abocardada de
la valvula de retencién del gas (véase figura). La congelacion
de la tuerca abocardada puede provocar una fuga de
refrigerante.

Cerrar la valvula

1. Colocar la llave hexagonal en la barra de la valvula y girar en el
sentido de las agujas del reloj.

2. Parar cuando la barra de la valvula no gire mas. Ahora esta
cerrada.

Direccion de cierre
A Lado de liquido
B Lado de gas

Precauciones al manejar el cubre valvulas

El cubre valvula estéa sellado donde indica la flecha.
Consulte la figura.
Tenga cuidado de no danarlo.

N

Tras hacer funcionar la valvula, asegurese de apretar el cubre
valvula adecuadamente.

Par de ajuste

Tubo del liquido 13,5~16,5 Nem
22,5~27,5 N'm

Tubo del gas

Después de apretar la tapa compruebe si existen fugas de
refrigerante.

Precauciones de manejo del puerto de servicio

Utilice siempre un manguito de carga con varilla empujadora y
valvula para permitir la recuperacion del refrigerante que ain
permanece en el manguito de carga.

Después de realizar los trabajos, ajuste la tapa de la valvula en
el lugar correspondiente.
Par de apriete: 10,8~14,7 Nem

Precauciones al conectar las tuberias de obra
y el correspondiente aislamiento

Tenga cuidado de no dejar que la tuberia en derivacion interior y
exterior entre en contacto con la tapa de conexiéon del
compresor.

Si el aislamiento de la tuberia del lado del liquido pudiera entrar
en contacto con ella, ajuste la altura como muestra la figura
inferior. Asegurese también, de que la instalaciéon de tubos no
toca los pernos o los paneles exteriores del compresor.

Cuando se instala una unidad exterior por encima de la unidad
inferior, puede ocurrir lo siguiente:

El agua condensada sobre la valvula de retencién puede pasar
a la unidad interior. Para evitarlo, tape la valvula de retencion
con material sellante.

Si la temperatura es superior a 30°C y la humedad es superior a
una humedad relativa del 80%, el espesor de los materiales
sellantes deberia ser al menos 20 mm para evitar la
condensacion en la superficie del sellado.

|
Almohadilla de sellado de silicona
(Asegurese de que no hay hueco)
Coémo utilizar la valvula de parada m
Utilice llaves hexagonales de 4 mmy 6 mm.
B Abrir la valvula
1. Colocar la llave hexagonal en la barra de la valvula y girar en
sentido contrario a las agujas del reloj. ]
2. Parar cuando la barra de la valvula no gire mas. Ahora esta
abierta.
DAIKIN
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Asegurese de aislar la instalacion de tubos del lado del liquido y
del gas y el kit de derivacion de refrigerante.

o

(La temperatura mas elevada que la tuberia del lado del gas
puede alcanzar es de alrededor de 120°C, por lo que deber

Cualquier tuberia expuesta puede causar condensa-
cién o quemaduras si se toca.

Precauciones por necesidad de un separador

Ya que existe el temor de que el aceite que se mantiene en el interior
de la tuberia de elevacion fluya de vuelta al compresor al pararse y
cause un fenémeno de compresién del liquido, o casos de deterioro
de la vuelta del aceite, sera necesario proporcionar un separador en
un lugar apropiado en la tuberia del gas de elevacion.

asegurarse la utilizacion de material aislante que sea muy W Espacio de instalacion del separador. (Ver figura 6)
resistente). A Unidad exterior
B Unidad para interior
S C Tuberia de gas
q D Tuberia de liquido
1 E Separador de aceite
2 ~—— 4 1 Compresor H Instale cada separador con una diferencia de altura de 10 m.
O 2 Tapa de conexion B No es necesario el separador cuando la unidad exterior esté
3 ul ¢ 3 Instalacién de tubos instalada en una posicién més elevada que la unidad interior.
L 4 interior y exterior
4 Taponado, etc. .
P ) Precauciones para la soldadura
5 Material de
aislamiento B Aseglrese de realizar un soplado con nitrégeno durante la
> 5 6 Pernos soldadura.
l’gg\ Tenga cuidado con Si se realiza la soldadura sin reemplazo de nitrégeno o
. “) 6 los tubos, pzmlos y | liberacion de nitrégeno hacia la tuberia provocara la formacion
O T T -1 N_ 4 I} conexiones del panel ; ¢ ; ; ;
exterior de una gran cant|d’ad de pelicula OX|da_1da_ en el interior ’de las
CJL A paredes de la tuberia, con un efecto perjudicial para las valvulas
y los compresores del sistema de refrigeracién e impide el
Precauciones para la conexién guia funcionamiento normal del sistema. No obstante, no utilice
sustancias antioxidantes al soldar las tuberias. Residue of such
B Consulte en la tabla las dimensiones del abocardado de preventers may result in choking of pipes or malfunction of
proceso y de los pares de fijacién. (Una tension excesiva puede components.
hacer que se parta el abocinado.) B Al soldar mientras se introduce el nitrdgeno en el interior de las
Dimensiones "A" tuberias, éste debe estar ajustado a 0,02 MPa con una valvula
para los abocinados de reduccién de presién (=justo lo suficiente para que se pueda
Tamafo de procesamiento entir en la piel).
deltubo  Tensidn de fijacion (mm) Forma de la guia sentir en la pie )
14,2~17,2 N'm 1 2
064 | (124~176 kgt-cm) 8,7-9,1
32,7~39,9 N'm . N
@9,5 (333~407 kgf-cm) 12,8~13,2 90°22
49,5~60,3 N*m N <6 I
0127 | (504~616 kgf-cm) 16,2-16,6
61,8~75,4 Nem
©15,9 (630~770 kgf-cm) 19,3~19,7 1 Tuberia de refrigerante
97.2~118.6 N°m 2 Componente a soldar
219,1 y . 23,6~24,0
(989,8~1208 kgfscm) 3 Taponamiento
Si uno de los pares de apriete no esta disponible, tenga 4  Vélulamanual
presente que el par puede aumentar de forma repentina. No 5 Vélvula de reduccion de presién
apriete las tuercas mas alla del angulo que figura en la lista. 6 Nitrégeno
) Longitud
Angulo de continuacion de recomendada de
Tamano del tubo apriete la herramienta DRENAJE
06,4 oo 150 mm
29,5 60°~90 200 mm B No purgue el aire con refrigerantes. Utilice una bomba de vacio
0127 250 mm para vaciar la instalacion. No se proporciona refrigerante
30°~60° adicional para el purgado del aire.
@15,9 300 mm . S
W El fabricante ha efectuado la verificacion de fugas en las
0191 20°~35 450 mm tuberias del interior de las unidades. El instalador va a
. . comprobar si existen fugas en los tubos de refrigerante unidos
B Cuando conecte la tuerca abocardada, aplique aceite de la P . ”g ¢
S . en el lugar de instalacion.
maquina refrigeradora a la tuerca abocardada (dentro y fuera) y ] ) )
en primer lugar atornille la tuerca 3 o 4 vueltas a mano. Confirme que las valvulas estan bien cerradas antes de realizar
Recubra aqui con aceite de éter o de éster. la prueba de escape o el vacio.
. &
B Después de completar la instalacion, lleve a cabo una
inspeccién de escape de gas de las conexiones de las tuberias
con nitrégeno o algo asi.
DAIKIN
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Ajuste para prueba de vacio y de escape: Consulte figura 8

Sistema de par

Sistema de funcionamiento simultaneo
Mandémetro de presion

Nitrégeno

Refrigerante

Balanza

Bomba de vacio

Valvula de retencién

Tubo principal

Tubos bifurcados

Juego de bifurcacion de tubos (opcional)

© 0O N O U DN WN-= >

Procedimiento para la prueba de escape
La prueba de escape debe cumplir la norma EN378-2.

1 Haga el drenaje los tubos y verifique el vacio("). (No debe haber
un aumento en la presién durante 1 minuto).

2 Rompa el vacio con un minimo de 2 bares de nitrégeno. (Nunca
presurice mas de 4,0 MPa).

3 Realice una prueba de fugas mojando con agua jabonosa, etc,
las conexiones de los tubos.
Descargue el nitrégeno.

Haga el drenaje y verifique nuevamente el vacio(V).

6 Al no ascender mas el calibre de vacio, las valvulas de
retencién se pueden abrir.

f‘_ Debe hacerse lo siguiente si existe la posibilidad de que
= quede humedad en el tubo (si la instalacion de las
tuberias se realiza durante la estacion lluviosa o durante
un periodo de tiempo largo, el agua de lluvia puede entrar
en el tubo durante su instalacion).
Después de vaciar el sistema durante 2 horas, presuri-
celo a 0,05 MPa (punto de vacio) con gas nitrégeno y
vacielo de nuevo utilizando la bomba de vacio durante
1 hora a —100,7 kPa (secado al vacio). Si no se puede
evacuar el sistema hasta —100,7 kPa antes de 2 horas,
repita la operacion de vacuofreno y secado al vacio. A
continuacion y tras dejar el sistema al vacio durante
1 hora, confirme que el medidor de vacio no sube.

Después de purgar el aire con una bomba de vacio puede
ocurrir que la presién de refrigerante no suba, incluso si se
abre la valvula de cierre. La razén de este fenémeno es la
condicion de cerrada de, por ejemplo, la valvula de
expansioén del circuito de la unidad exterior, pero esto no
supone un problema para el funcionamiento de la unidad.

CARGA DE REFRIGERANTE

Precauciones en caso de mantenimiento

A Si por razones de mantenimiento es necesario abrir el
circuito de refrigerante, el vaciado del mismo ha de
efectuarse de acuerdo con la reglamentacion local.

Esta unidad necesita una carga de refrigerante adicional en funcién
de la longitud del tubo conectado en el lugar de instalacién. Cargue
el refrigerante adicional en estado liquido a través de la conexién de
servicio de la valvula de retencién de la tuberia de liquido. Como el

(1) Utilice una bomba de vacio de dos fases con una valvula
de retencion capaz de evacuar a —100,7 kPa (5 Torr,
—755 mm Hg).
Evacue el sistema por los tubos de liquido y de gas utilizando
una bomba de vacio durante mas de 2 horas y ponga el
sistema en —100,7 kPa. Tras mantener el sistema en esta
situacién durante més de una hora, compruebe si el medidor
de vacio sube o no. En caso afirmativo, podria haber
humedad dentro del sistema o éste podria tener fugas.

R410A es un refrigerante mezclado, su composicién varia si se
carga en estado gaseoso y no se podria garantizar un funciona-
miento normal del sistema.

En este modelo no es necesario cargar adicionalmente si la longitud
de tuberia es de <30 m.

<5 m: Ver "Peso total de carga del refrigerante (después de una fuga,
etc.)" en la pagina 11.

Carga adicional de refrigerante

B Las cantidades de carga adicional estan dispuestas en relacién
a la longitud de la tuberia de refrigerante como se indica en
"Longitud maxima de tuberia" de la tabla, en el parrafo
"Longitudes de tuberia y diferencias de altura maximas" en la
pagina 6. (p. ej. aplicaciones gemelas: L1+L2+L3).

B Silalongitud de las tuberias excede de 30 m, afada la cantidad
de refrigerante de acuerdo a la siguiente tabla.

Para mantenimiento futuro, marque la cantidad seleccionada con un
circulo en las tablas inferiores.

Para sistema par

Tabla 1: Carga adicional de refrigerante <unidad: kg>

Tamafio de la tuberia estandar de liquido

La longitud de la tuberia conectada
se encuentra entre

Modelo 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75 m

RzQ71
RZQ100~140

Aumento del tamario de la tuberia de liquido

La longitud de la tuberia conectada
se encuentra entre

15~20 m 20~25 m 25~30 m
RzQ71 —

0,5 1,0
RZQ100~140 1,5 2,0

30~35m

Para sistemas gemelos, triples y dobles gemelos

Cargue por favor de forma adicional de acuerdo con el calculo
siguiente. (La cantidad adicional es R1+R2)
1. G1:longitud total de @9,5 mm de tuberia de liquido
G2: longitud total de @6,4 mm de tuberia de liquido
2.a G1>30m
calculo de la longitud excedente 30 m (=G1-30 m)
Basado en este tabla decida R1, R2 en la tabla
b G1<30 my G1+G2>30 m
calculo de la longitud total excedente 30 m (=G1+G2-30 m)
Basado en este tabla decida R2 en la tabla, R=0
3. Cantidad de carga adicional total
R=R1+R2 (kg)

Tabla 2: Longitud <unidad: m>, carga adicional de refrigerante
<unidad: kg>

Tuberia Longitud que excede la "longitud sin carga"

de
Modelo liquido 0~10 10~20 20~30 30~40 40~55

Principal
Ramifi- | 95 | 05 | 1,0 | 15 | 20 | 25 | Rl
RZQ71~140 | cacién
Ramifi-
cacién

6,4 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 | R2

RZQ71~125B9V3B + RZQ100~140B8W1B
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Ejemplo 1
L2=7 (26,4)
Tipo 50
. L1=35 (@9,5) interior
Tipo 100 ]
L3=5 (26,4) )
Tipo 50
bomba de calor exterior

1 G1=L1=35m G2=12+L3=7+5=12

2 Sobre30m
a G1-30=5m - 9,5R1=0,5 kg
b G2=12m - 6,4 R2=0,6 kg

3 Cantidad de carga de refrigerante=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Ejemplo 2
L2=17 (26,4)
] Tipo 50
interior
] L1=5 (©9,5) L3=17 (6,4 .
Tipo 125 Tipo 50
bomba de calor exterior interior
L4=20 (06,4)
] Tipo 50
1 Gil=L1=5m G2=L2+L3+L4=17+17+20=54
2 Sobre30m
a G1=5m - R1=0,0 kg

b (G1+G2)-30=(5+54)-30=29 — 06,4 R2=0,9 kg
3 Cantidad de carga de refrigerante=R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

f‘_ En caso de una recarga completa de refrigerante, ejecute

= por favor en primer lugar la evacuacion. Ejecute esta

evacuacion desde el orificio de mantenimiento. No utilice

otro orificio o la valvula de retencién para la evacuacion.

La evacuacién no se puede ejecutar completamente
utilizando ese orificio.

Posicion del puerto de servicio:
Bomba de calor: Las unidades de bomba de calor
tienen 2 puntos de conexioén en las tuberias. Una
situada entre el recipiente de liquido y la valvula de
expansion electronica y otra entre el intercambiador
de calor y la valvula de 4 vias.

‘u— Sistemas con tuberia de liquido aumentada

- W Sustituya 30 m por 15 m en los célculos de arriba y
utilice para ello la tabla de abajo.

B G1: longitud total de la tuberia de liquido de
@12,7 mm.

Longitud que excede la
"longitud sin carga”

Tuberia de
liquido
RzQ71 Principal — —
12,7 0,5 1,0 R1
RZQ100~140 Principal 1,5 2,0
RzQ71~140 Ramificacién | 6,4 0,3 0,6 R2
RzQ140 Ramificaciéon | 9,5 0,5 1,0 R2

Peso total de carga del refrigerante (después de una
fuga, etc.)

B Las cantidades de carga totales estan dispuestas en relacion a
la longitud de la tuberia de refrigerante como se indica en
"Longitud maxima de tuberia" de la tabla, en el parrafo
"Longitudes de tuberia y diferencias de altura maximas" en la
pagina 6. (p. ej. aplicaciones gemelas: L1+L2).

Tabla 3: Carga total <unidad: kg>

Longitud de la tuberia de refrigerante
£

Tamano de la

tuberia de
liquido

(=]
©o
2
(=]
D

reduccién 1,8 1,8 —
RzQ71
estandar |18 18[23[28/33[38] —
reduccién 33|33 —
RZQ100~140
estandar |33 |33 /38 43)48[53/58][63

Longitud de la tuberia de refrigerante

Tamafiodela £ E g
tuberia de % i ®
liquido o = 9
RzQ71 2312328 33| 38 —
aumento
RzZQ100~140 38 | 38|43 |48 535863

(a) Silalongitud de la tuberia es inferior a 5 m se requiere una carga completa de la
unidad. Cargue la unidad con la carga de refrigerante que se indica.

Precauciones para la operacion de bombeo hacia abajo

La unidad exterior tiene un presostato de baja o detector de baja
presion para proteger el compresor.

‘-l_ No cortocircuite el presostato de baja presién durante la
= operacion de bombeo hacia abajo.

Realice el siguiente procedimiento par la operacién de bombeo hacia
abajo.
B Medidas preliminares

» Asegurese de cortar la fuente de alimentacién.

Abra el panel frontal de la unidad y recubra el panel de
terminales y la tarjeta de circuito impreso con lamina aislante
para evitar descargas eléctricas en caso de tocar
accidentalmente las partes energizadas.

» Antes de abandonar la unidad exterior, cierre el panel frontal de
la misma. No puede dejar la unidad sin vigilancia con el panel
frontal abierto.

+ Conecte la alimentacién eléctrica y realice la operaciéon de
bombeo hacia abajo de acuerdo con el siguiente procedimiento.

B Operacion de bombeo hacia abajo

Procedimiento Precaucion

1 | Confirme que ambas valvulas de | —
cierre en el lado de liquido y en el
lado de gas estan abiertas.

2 | Presione el botén de bombeo
hacia abajo en la tarjeta PC de la
unidad exterior.

El compresor y el ventilador
exterior deberian empezar a
funcionar automaticamente.

El ventilador de la unidad interior
puede empezar a funcionar
automaticamente.

Por favor obsérvelo.

3 | Cuando el sistema se para Nunca deje la unidad exterior sin
después de 3 6 5 min.\@), cierre vigilancia con el panel frontal
bien la valvula de cierre en la zona | abierto cuando la alimentacién
de liquido y en la zona de gas. eléctrica esté conectada.
(Consulte "Cémo utilizar la valvula
de parada” en la pagina 8)

4 | Apague la unidad.

(a) Si al finalizar la operaciéon de bombeo hacia abajo la unidad
exterior no funciona, incluso estando interruptor del control remoto
ajustado en ON, en el control remoto puede aparecer la indicacion
"U/4" 0 no. Esto no se considera un fallo de funcionamiento.

» Al finaliar la operacion de bombeo hacia abajo asegurese de
retirar la lamina de aislamiento colocada previamente para
proteger la caja de conexiones, como se indica en el capitulo
"Medidas preliminares" en la pagina 11.

+ En caso de que sea necesario el funcionamiento apague y
vuelva a encender el interruptor principal. Asegurese de que las
valvulas de cierre, tanto en la zona de liquido como en la de gas,
permanezcan abiertas y procure que la unidad funcione en modo
refrigeracién durante la prueba de funcionamiento.
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TRABAJOS EN EL CABLEADO ELECTRICO

A ]

Todo el cableado debera ser efectuado por un
electricista autorizado.

Todas las piezas adquiridas localmente y la con-
struccién eléctrica deben cumplir con los reglamentos
locales y nacionales.

B Altatension

Con el fin de evitar electrocuciones, asegurese de
desconectar la alimentacién de corriente durante el 1
minuto (o mas) previo a las labores de mantenimiento
de las piezas eléctricas. Incluso después de 1 minuto,
mida siempre la tensién en los terminales de los
condensadores del circuito principal y las demas
piezas eléctricas antes de tocarlas, asegurese de que
la tensién sea igual o inferior a 50V en corriente
continua.

f"_ A las personas a cargo de la instalacion eléctrica:

No haga funcionar la unidad hasta que la tuberia de
refrigerante esté completa. (Hacerla funcionar antes que
las tuberias estén listas estropeara el compresor).

Precauciones en los trabajos de cableado eléctrico

Antes de acceder a los dispositivos eléctricos, deberan
desconectarse todos los circuitos de alimentacién.

Utilice sélo cables de cobre.

El cableado entre la unidad interior y la exterior debe ser de
230 V.

No conecte el interruptor principal hasta que todo el cableado
esté completo.

Asegurese de que el interruptor principal posee una separacion
de contacto de al menos 3 mm en todos los polos.

En las versiones W1

Confirme que se han conectado los cables de la fuente de
alimentacion eléctrica en su fase normal. Si se han conectado
con la fase invertida, el control remoto de la unidad interior
muestra la indicacion "U!"y no podré hacer funcionar el equipo.
Cambie dos cualquiera de los tres cables de la fuente de
alimentacion eléctrica (L1, L2 y L3) para que la fase sea la
correcta.

Si el contacto del interruptor magnético debiera activarse a la
fuerza cuando el equipo no esta operativo, el compresor se
quemara. No intente nunca activar el contacto por la fuerza.

No introduzca a la fuerza los cables en la unidad haciendo un
nudo con ellos.

Fije los cables de forma que no hagan contacto con los tubos
(especialmente en el lateral de alta presion).

Asegure el cableado eléctrico con material de fijacién tal como
muestra la figura inferior de forma que no esté en contacto con
las tuberias, especialmente en el lateral de alta presion.
Asegurese de que no se aplica presion externa a los conectores
de terminales.

Cuando instale el disyuntor diferencial para detectar fugas a
tierra asegurese de que es compatible con el Inverter (resistente
a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria
abertura del disyuntorr diferencial para detectar fugas a tierra.

Dado que esta unidad esta equipada con un Inverter, la instala-
cién de un condensador de avance de fase no sélo deteriorara
el efecto de mejora del factor de potencia, sino que también
provocara un calentamiento accidental anormal del condensa-
dor debido a ondas de alta frecuencia. Por lo tanto, nunca
instale un condensador de avance de fase.

Asegure el cableado como se indica abajo.

1

O O s W N =

W > a & W N =

Asegure la toma de tierra a la placa adjunta de la valvula de
parada de forma que no se deslice.

Asegure la toma de tierra a la placa adjunta de la valvula de
parada una vez mas junto con el cableado eléctrico y el
cableado de la unidad interior.

Instale el cableado eléctrico de forma que la tapa frontal no se
levante al instalar el cableado y sujete firmemente la tapa
frontal.

W1

‘ ESE=s=== g

Caja de interruptores

Placa de montaje de la valvula de retencion
Tierra

Brida de sujecién

Cableado entre unidades

Fuente de alimentacién y cableado a tierra

1 Cable de alimentacién y cable de conexién a tierra
2 Cableado entre las unidades

Cuando los cables se dirigen desde la unidad, se puede insertar
un manguito de proteccion para los conductos (inserciones de
generacién de patrones) en el orificio de instalaciéon. (Ver
figura 7)

Cable

Buje

Tuerca

Marco

Manguera

Interior

Exterior
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Cuando utilice una linea eléctrica, asegurese de proteger los
cables con tubos de vinilo para evitar que el borde del orificio de
instalacion corte los cables.

B Para realizar el cableado eléctrico siga el diagrama corres-
pondiente.

B Forme los cables y fije la tapa firmemente de forma que se
puede montar adecuadamente.

Precauciones para el cableado de la alimentacion
eléctrica y el cableado interno de la unidad

B Utilice una terminal con engarce redondo para la conexién a la
placa de la terminal de la fuente de alimentacion. En caso que
no se pueda utilizar debido a razones inevitables, asegurese de
observar las instrucciones siguientes.

1 Terminal de presién redondo
2 Seccion abierta
@) .
3 Arandela concava
1 23

- No conecte cables de diferente calibre a la misma terminal
de fuente de alimentacion. (Si la conexién esta floja, se
puede provocar sobrecalentamiento.)

- Cuando conecte cables de mismo calibre, conéctelos de
acuerdo con la figura inferior.

o X X

B Utilice el destornillador correcto para apretar los tornillos
terminales.
Los destornilladores pequefios pueden dafnar el cabezal del
tornillo e impedir el adecuado ajuste.

B Un exceso de ajuste de los tornillos terminales puede dafiar los
tornillos.

B Consulte la tabla inferior para los pares de fijacion de los
tornillos terminales.

Par de fijacion (N-m)

M4 (X1M) 1,2~1,8
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (EARTH) 3,0~4,0

B Consulte el manual de instalacién que viene con la unidad
interior para el cableado de las unidades interiores, etc.

B Acople un diferencial de fugas a tierra y un fusible en la linea de
alimentacion. (Ver figura 9)
1 Par
] Doble
i Triple
IV Double twin (Dobles gemelas)

Unidad maestra

Disyuntor diferencial para detectar fugas a tierra
Fusible

M
S Esclava
1
2
3 Mando a distancia

B Al cablear, asegurese de que los cables establecidos son los
que se usan, realice las conexiones completas, y fije los cables
de forma que ninguna fuerza exterior se aplique a las
terminales.

Especificaciones de los componentes de cableado
estandar

a¥4ergl RZQ100+125V3 RZQ100~140W1
Amperaje minimo
del circuito 17,7 28,2 17,7
(MCA)@
Fusible de obra
recomendado: 20A 32A 20A
Tipo de cable(® HO5VV-U3G HO5VV-U5G

El tamafio del cableado debe cumplir con los reglamentos

Tamafo .
locales y nacionales

Tipo de cable
para el cableado
entre las unidades

HO5VV-U4G2.5

(a) Los valores indicados son valores maximos (para conocer los valores exactos,
consulte las especificaciones eléctricas relativas a la combinacién con unidades
interiores).

(b) Sélo para los tubos protegidos, utilice HO7RN-F si no se van a utilizar
tubos protegidos.

NOTA El diferencial de fugas a tierra debera ser del tipo de
ﬂ_ alta velocidad, de 30 mA (<0,1 s).

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

0 ADVERTENCIA
Es posible tocar accidentalmente las partes energizadas.

Nunca deje la unidad desprovista de vigilancia durante la
instalacion o durante los trabajos de mantenimiento
cuando el panel de servicio esté retirado.

Comprobaciones previas al funcionamiento

Elementos a comprobar

Cableado eléctrico M (Estd el cableado como se menciona en el

Cableado entre diagrama de cableado?

unidades Asegurese de que no se ha olvidado ningin

Toma de tierra cableado y que no faltan fases ni hay inversion

de fases.

¢Esta la unidad conectada a tierra de forma

segura?

¢ Esta el cableado entre las unidades conectado

correctamente en serie?

¢Algunos de los tornillos de sujecion del

cableado estan poco apretados?

¢La resistencia de aislamiento es de al menos

1 MQ?

- Para medir |a resistencia de aislamiento
utilice un megatester para 500 V.

- No utilice un megatester para circuitos de
baja tension.

Tuberia de [ |
refrigerante n

¢ Es el tamano de la tuberia el correcto?

¢ Esta el material de aislamiento para la tuberia
sujeto firmemente?

¢ Estan aislados tanto los tubos de liquido como
los de gas?

B  ;Estan abiertas las vélvulas de parada tanto del
lado del liquido como del gas?

Refrigerante extra W  ;Ha escrito el refrigerante extra y la longitud de

la tuberia de refrigerante?

B Asegurese de realizar una prueba de funcionamiento.

B Asegurese de abrir completamente las valvulas de retencién del
lado del liquido y del lado del gas. Si pone en funcionamiento la
unidad con las vélvulas de cierre cerradas, el compresor
resultard dafiado.

B Asegurese de realizar la primera prueba de funcionamiento de
la instalacion ajustando la unidad en modo refrigeracion.

B Durante la prueba de funcionamiento, nunca deje la unidad sin
vigilancia con el panel frontal abierto.
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Prueba de funcionamiento 6

1  Para proteger el compresor, asegurese de encender el equipo 6
horas antes de la operacion de la unidad.

2  Asegurese de que las valvulas de parada de liquido y gas estan

La prueba de funcionamiento completa siempre incluye la des-
conexion de la alimentacion eléctrica después de una parada
operativa normal del control remoto. No detenga el funciona-
miento de la unidad apagando los interruptores automaticos.

abiertas. Fallo de diagnosis durante la primera instalacion

Direccion de abertura

B Zonade gas

Retire la tapa y gire
a izquierdas mediante una
llave hexagonal hasta el tope

3 Asegurese de cerrar el panel frontal antes del funcionamiento,
de no hacerlo asi puede ocasionarse una descarga eléctrica.

|
4  Asegurese de ajustar la unidad en modo refrigeracion.
5 Pulse el botén de inspeccion (test) del control remoto 4 veces (2 -
veces si utiliza un control remoto inaldmbrico) para entrar en
modo de prueba de funcionamiento. -

6 Espere 10 segundos y luego pulse el boton ON/OFF para
arrancar la unidad en modo de prueba de funcionamiento y
compruebe el funcionamiento de la unidad durante 6 minutos. m
La presién del refrigerante puede no aumentar de inmediato,
incluso si la valvula de parada esta abierta después de que se
haya realizado una purga de aire utilizando una bomba de
vacio. Esto ocurre porque la tuberia de refrigerante de la unidad
interior se cerr6é con valvulas eléctricas en su interior. Esto no
creara ningun problema durante el funcionamiento.

7 Pulse el botén de ajuste de la direccién de flujo de aire y
compruebe si la unidad responde a la nueva orientacién de la
direccion de flujo de aire.

8 Pulse el botdn de inspeccion (test) 2 veces para entrar en modo
comprobacion y asegurarse de que el codigo de error esté
ajustado en "J0" (=normal). Si el coédigo de error "GO no
aparece en la pantalla, consulte el apartado "Fallo de diagnosis

durante la primera instalacion" en la pagina 14.

9 Si pulsa el botén de inspeccién (test) 4 veces durante una
prueba de funcionamiento, la unidad volvera al modo de
funcionamiento normal.

10 Compruebe todas las funciones de acuerdo con el manual de
instrucciones.

Precauciones con relacion al funcionamiento de prueba

1  Para detectar las valvulas de cierre que no se abren, la unidad
debera funcionar obligatoriamente en modo refrigeracién de 2 a
3 minutos durante la primera prueba de funcionamiento, incluso
si el control remoto estaba ajustado en modo calefacciéon. En
este caso, el control remoto seguira mostrando el simbolo de
calefaccion todo el tiempo y la unidad cambiara automatica-

Si no aparecen mensajes en la pantalla del control remoto (no se
muestra la temperatura actual), compruebe las siguientes anomalias
A Zona de liquido antes de diagnosticar posibles codigos de error.

B Desconexiéon o cableado incorrecto (entre la fuente de
alimentacion y la unidad exterior, entre la unidad exterior y la
unidad interior, entre la unidad interior y el control remoto).

W El fusible de la tarjeta de circuito impreso de la unidad
exterior puede haberse fundido.

Si el mando a distancia muestra ".5" como cddigo de error,
existe una posibilidad de que la valvula de cierre esté cerrada, o
el respiradero de salida esté cerrado.

Si se muestra el cddigo de error "LZ" en el control remoto,
compruebe si existe desequilibrio de voltaje.

Si en la pantalla del control remoto aparece el codigo de error
"U4" o "UF", compruebe el cableado de ramificacion entre las
unidades.

El detector de proteccién contra inversion de fase de este
producto sélo funciona durante el periodo de reinicializacién del
sistema.

El detector de proteccién contra inversién de fase esta disefiado
para detener el producto en caso de suceder algin problema
durante el arranque.

M Si el circuito de protecciéon provoca la parada de la unidad,
compruebe si dispone de tensién en todas las fases. En caso
afirmativo, desconecte la alimentacién a la unidad y cambie
entre si dos cualesquiera de las tres fases. Conecte de
nuevo la alimentacion y arranque la unidad.

M La deteccion de inversion de fase no se realiza durante el
funcionamiento normal.

B Si existe la posibilidad de que se inviertan las fases durante
eventuales apagones producidos mientras el producto esta
en funcionamiento, afiada a su instalacién local un circuito
de proteccion contra inversion de fase. No seria improbable
que se diera tal situacién si se usan generadores locales. Si
se pone en funcionamiento el producto con la rotacién de
fases invertida, el compresor y otras partes de la maquina
pueden romperse.

En caso de fallo de una fase con unidades W1, "£7" o "UZ”
aparecera en la pantalla del control remoto de la unidad interior.
En cualquiera de estos dos casos, el funcionamiento no sera
posible. Si esto sucede, corte la alimentacién, vuelva a
comprobar el cableado y cambie la posiciéon de dos de los tres
cables eléctricos. (Si a pesar de ello, la unidad no funciona,
nunca fuerce el contactor electromagnético para encenderlo).

mente al modo calefaccién después del mencionado intervalo REQUISITOS PARA LA ELIMINACION

de tiempo.
El desmantelamiento de la unidad, asi como el tratamiento del
2 Sino puede operar la unidad en modo de prueba de funciona- refrigerante, aceite y otros componentes, debe realizarse de acuerdo
miento, consulte el apartado "Fallo de diagnosis durante la con las normas locales y nacionales aplicables.

primera instalacion" en la pagina 14.

3 Si no puede operar la unidad en modo de prueba de
funcionamiento, la unidad volverd normalmente a su estado
normal después de transcurrir 30 minutos.

4  Si utiliza un control remoto inaldmbrico, realice la prueba de
funcionamiento sélo después de haber instalado un receptor de
infrarrojos en el panel decorativo de la unidad interior.

5 Silos paneles de las unidades interiores aun no estan instala-
dos, asegurese de desconectar la alimentacion eléctrica de la
unidad después de finalizar la prueba de funcionamiento
completa.
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DIAGRAMA DEL CABLEADO

o : Abrazadera de cable BLK :Negro
oo : Terminal GRN :Verde
: Conector BRN :Marrén
- : Conector de relé BLU tAzul
= m N : Cableado de obra ORG :Naranja
RED : Rojo
WHT : Blanco
YLW : Amarillo
A : Consulte el manual de servicio para conectar el
cableado a X6A.

: La posicién de los interruptores selectores (DS1)
indica los ajustes de fabrica. Para los detalles,
consulte el manual de servicio.

ATP e Tarjeta de circuito impreso R1eR2 ...ccoiiiiiiiene Resistor
A2P Tarjeta de circuito impreso (INV) RIT s Termistor (aire)
BST Interruptor pulsador (desescarche forzado/ R2T ..o Termistor (serpentin)

bombeo) R3T .o Termistor (tuberia de descarga)
C1~C3.enerrre Condensador 27 L Termistor (tuberia de aspiracion)
DST v Blogue de conmutadores 215) Termistor (médulo de alimentacion)
E1HC. ..o Calentador del carter Circuito receptor
F1U~F4U.....cccovnnee. Fusible Presostato de baja
HAP (A1P)..cveeeee Monitor de servicio (verde) Presostato de alta
HAP (A2P).....ccccceee. Monitor de servicio (verde) Presostato (baja)
H1P (A1P) e Monitor de servicio (rojo) Circuito transmisor
KIM. e Relé magnético (sélo en el modelo V3) Médulo de alimentacion
KIM e Contactor magnético (s6lo en el modelo W1)

Modulo del diodo
............................ Transistor bipolar de puerta aislada

Relé magnético (Y1S) VAT
Relé magnético XA oo, Conector (opcional)

Relé magnético (E1HC) XIM e, Regleta de conexiones

Relé magnético YAE e Valvula de expansion

- Reactor YAS oo Vélvula de 4 vias

- Motor (compresor) Y2S.ieeeeee, Valvula solenoide

Motor (ventilador) Z1C~Z5C

................... Filtro antiparasitos

PS v Circuito de alimentacion ZAF o, Filtro antiparasitos (con captador de
Q1D Interruptor diferencial (suministro sobretensiones)
independiente) ZOF oo, Filtro antiparasitos
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