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2 Acerca de la caja

La documentacion original estéd escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el Daikin Business Portal (autenticacion necesaria).

2 Acerca de la caja

2.1 Unidad interior

211 Como extraer los accesorios de la unidad
interior

Algunos accesorios se guardan en el interior de la unidad. Para abrir
la unidad, consulte "4.1.1 Como abrir la unidad interior" [» 7].

Precauciones generales de seguridad
Apéndice para el equipamiento opcional
Manual de instalacién de la unidad interior
Manual de funcionamiento

Anillo de obturacién para valvula de aislamiento
Valvula de aislamiento

Valvula de derivacion de sobrepresion

Soporte para pared

SQ - ® Q20T Q

3 Preparacién

3.1 Preparacion del lugar de
instalacién

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitaciéon en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

A ADVERTENCIA

NO reutilice tubos de refrigerante utilizados con otros
refrigerantes. Cambie los tubos de refrigerante o limpielos
a conciencia.

311 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad interior

= La unidad interior estd disefiada exclusivamente para su
instalacion en el interior y para las siguientes temperaturas
ambiente:

= Funcionamiento de calefacciéon de habitaciones: 5~30°C
= Funcionamiento de refrigeraciéon de habitaciones: 5~35°C
= Produccién de agua caliente sanitaria: 5~35°C

= Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio de instalacion:

& I

>200
>200

o0 2500

H21150

(mm)

H Altura medida desde la base de la carcasa hasta el suelo

Requisitos especiales para R32

A ADVERTENCIA
= NO perfore ni queme.

= NO utilice materiales de limpieza ni ninglin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante R32 NO tiene olor.

A ADVERTENCIA

Para evitar dafios mecanicos, el aparato debe
almacenarse en una habitacion bien ventilada en la que no
haya fuentes de ignicion funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento) y del tamano que
se especifica mas abajo.

@ AVISO

= NO redtilice las juntas que ya se hayan utilizado.

= Las juntas entre los componentes del sistema de
refrigerante deben ser accesibles para fines de
mantenimiento.

A ADVERTENCIA

Asegurese de que las operaciones de instalacion,
mantenimiento y reparaciéon cumplan con las instrucciones
que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por
ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que solo las
realice personal autorizado.

@ AVISO

= Proteja las tuberias frente a dafios fisicos.

= La instalacion de tuberias debe mantenerse al minimo.
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3 Preparacion

Si la carga total de refrigerante en el sistema es 21,84 kg (si la longitud de los tubos es 227 m), deben cumplirse los requisitos minimos
aplicables a la superficie del suelo descritos en el siguiente grafico. El grafico utiliza las siguientes tablas: "8.3 Tabla 1 — Carga maxima de
refrigerante permitida en una habitacion: unidad interior" [» 30], "8.4 Tabla 2 — Superficie de suelo minima: unidad interior" [» 30] y "8.5 Tabla

3 — Superficie minima de apertura de ventilacion para ventilacion natural: unidad interior" [» 30].

INFORMACION

Los sistemas con una carga de refrigerante total (m,)
<1,84 kg (si la longitud de los tubos es <27 m) NO estan
sujetos a ningun requisito en el lugar de la instalacion.

INFORMACION

Inicio

Multiples unidades interiores. Si hay dos o mas
unidades interiores instaladas en una habitacion, debe
tener en cuenta la carga de refrigerante maxima que
puede descargarse en la habitacién cuando se produzca

una UNICA fuga. Ejemplo: si hay dos unidades interiores
instaladas en la habitacién, cada una con su propia unidad
exterior, debe tener en cuenta la carga de refrigerante de
la combinacion interior-exterior mas grande.

!

Informacion proporcionada por el instalador:
= Carga total de refrigerante (m ) (kg)
= Altura de instalacién (H) (m)

= Area de habitacién A (A (m2)

habitacion A)

Utilice la tabla 1 del capitulo "Datos técnicos"
para calcular la carga de refrigerante maxima
(m_.,) (kg) permitida para la habitacion A.

No

Informacién proporcionada por el instalador:
= Area de habitacién adyacente B

habitacion B) (

A | B

f_ZVAmin
a

21.5m

(A m?)
!

Utilice la tabla 2 del capitulo "Datos técnicos"
para calcular el area minima del suelo total
(A o) (M?) Necesaria para la carga total
de refrigerante (m,) a la altura de instalacion
seleccionada (H).

A

——2VA

s min

a Unidad interior
A Habitacion en la que se instalara la unidad interior.
B Habitacion contigua a la habitacion A.

<
'min total

Determine la cantidad de refrigerante que
supera el m__ (dm) (kg). (dm=m —m

- )

l

La unidad puede instalarse en la habitacion A
a la altura de instalacion especificada y sin
ningun otro requisito en cuanto a tamarfio de
habitacién o ventilacién.

Utilice la tabla 3 del capitulo "Datos técnicos"
y dm para calcular la abertura minima para
ventilacién natural entre la habitacion A

y lahabitacion B (VA . ) (cm?).

min

|

Consulte a su distribuidor.

La unidad se puede instalar en la habitacion A si:

= Hay 2 aberturas de ventilacion (permanentemente abiertas) entre la habitacién Ay la B, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

= Abertura inferior: la abertura inferior debe cumplir con los requisitos de superficie minimos (VA ). Debe estar lo mas cerca posible del suelo y por debajo de
H. Si la abertura de ventilacién empieza en el suelo, la altura debe ser 220 mm. La parte inferior de la abertura debe estar situada a <100 mm con respecto al
suelo. Por lo menos un 50% de la abertura necesaria debe estar situada a <200 mm del suelo. Toda la zona de la abertura debe estar situada a <300 mm del
suelo.

= Abertura superior: la zona de la abertura superior debe ser superior o igual a la zona de la abertura inferior. La base de la abertura superior debe estar
situada por lo menos 1,5 m por encima de la parte superior de la abertura inferior.

= Las aberturas de ventilacién en la parte exterior NO se consideran adecuadas (ya que el usuario puede bloquearlas cuando hace frio).

EHBH/X04+08DA*V7
Daikin Altherma 3 R W
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3 Preparacion

3.2 Preparacién de las tuberias de Element Descripcion Cables Cf)r_l'iente
o maxima de
agua funcionamie
AVISO nto
@ ) 3 Suministro eléctrico de |Consulte la tabla |—
En el caso de tubos de pléstlgo, gsegurese de que estan |a resistencia de de abajo.
totalmente sellados contra la difusién de oxigeno segun la reserva
norma DIN 4726. La difusién de oxigeno en las tuberias 4 Suminist léctrico de |2 @
puede provocar una corrosion excesiva. u.mlnls ro electrico de
flujo de kWh preferente
= Valvula hacia depésito de expansién. La valvula hacia el (contacto
depdsito de expansion (si se incluye) DEBE estar abierta. desenergizado)
5 Suministro eléctrico de |2 6,3A
3.21 Para comprobar el caudal y el volumen de flujo de kWh normal
agua Equipamiento opcional
Volumen minimo de agua 6 Vélvula de 3 vias 3 100 mA®
. . — o ©
Compruebe que el volumen de agua total en la instalacion, 7 Suministro eléctrico 4+GND
excluyendo el volumen de agua interno de la unidad interior, sea de para la resistencia de
10 litros como minimo. refuerzo y la proteccion
térmica (desde la
@ AVISO unidad interior)
Cuando la circulacion en cada circuito cerrado de 8 Suministro eléctrico 2+GND 13A
calefaccion/refrigeracion de habitaciones es controlada para la resistencia de
mediante valvulas de control remoto es importante refuerzo (a la unidad
mantener este volumen minimo de agua, incluso si las interior)
valvulas estan cerradas. 9 Termistor del depdsito |2 @
. de agua caliente
Caudal minimo sanitaria
Compruebe que e_I gaudal minimo en la ||js_tala0|on esté ggranhzado 10 Interfaz de usuario 2 ®
en todas las condiciones. Este caudal minimo es necesario durante utilizada como
gl fu.ncionarpiento de'desescarche{resis:tencia de reserv.e} Cpn e§ta termostato de ambiente
finalidad, utilice la valvula de derivacién de sobrepresion incluida )
con la unidad y respete el volumen de agua minimo. 11 Termostato de 3o4 100 mA
ambiente
@ AVISO 12 Sensor de temperatura |2 ®
Cuando la circulacion en cada circuito cerrado de ambiente exterior
calefacciéon de habitaciones o en uno concreto es 13 Sensor de temperatura |2 (b)
controlada mediante valvulas de control remoto es ambiente interior
mjportante mantener el caydal minimo, incluso si las 14 Convector de la bomba |2 100 mA®
valvulas estan cerradas. Si no es posible alcanzar el de calor
caudal minimo, se generara un error de caudal 7H (sin — - -
calefaccion o funcionamiento). Componentes suministrados independientemente
) , . ) ) 15 Valvula de aislamiento |2 100 mA®
Véase la guia de referencia del instalador para obtener mas
informacion. 16 Medidor eléctrico 2 (por medidor) |®
(b)
Caudal nominal minimo 17 Bomba de agua 2
- caliente sanitaria
12 I/min -
18 Salida de alarma 2 ®
Consulte el procedimiento recomendado descrito en "6.2 Lista de 19 Conmutacion a control |2 ®)
comprobacién durante la puesta en marcha" [» 23]. de fuente de calor
externa
3.3 Preparacion del cableado eléctrico 20 Control de 2 ©
refrigeracion/
3.31 D s s ldel . calefaccion de
3. Ie'sct:r.lpCIon ge||1era te ZS conextlones habitaciones
ri r r Xtern . ~
e fc cas para los actuadores externos e 21 Entradas digitales de |2 (por sefial de  |®
internos consumo energético entrada)
Element Descripcion Cables Corriente 22 Termostato de 2 ©
o maxima de seguridad
funcionamie (a) Consulte la placa de especificaciones técnicas de la
nto unidad exterior.
.. P . . . (b) Seccién minima del cable 0,75 mm?2
_Sum!nlstro eléctrico de la unidad exterior y de la unidad (c) Seccién del cable 2,5 mme.
interior (d) El termistor y el cable de conexién (12 m) vienen incluidos
1 Suministro eléctrico 2+GND @) con el depdsito de agua caliente sanitaria.
ara la unidad exterior (e) Seccién del cable 0,75 mm? hasta 1,25 mm?, longitud
P maxima: 50 m. Un contacto sin tension debe asegurar la
2 Cable de interconexion |3 @ carga minima aplicable de 15V de CC, 10 mA.
y suministro eléctrico a (f)  Seccion del cable 0,75 mm? hasta 1,25 mm?; longitud
la unidad interior maxima: 500 m. Aplicable tanto para la conexion de
interfaz de usuario sencilla como para la doble.
Manual de instalacion DAIKIN EHBH/X04+08DA*V7
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4 Instalacion

(g) Seccion del cable 1,5 mm?2.

@ AVISO

Se indican mas especificaciones técnicas de las diferentes
conexiones dentro de la unidad interior.

Tipo de Suministro Numero de conductores
resistencia de eléctrico necesario
reserva
*6V 1N~ 230V (6V) |2+GND
3~230V (6T1) |3+GND
W 3N~ 400V 4+GND
4 Instalacion

4.1 Apertura de las unidades

411 Como abrir la unidad interior

Vista general

WO )
1@ 4 >4

Panel frontal

Caja de interruptores

BOWN =

Abierto

1 Retire el panel frontal.

2 Si necesita conectar los cables eléctricos, retire la tapa de la

caja de conexiones.

Tapa de la caja de conexiones

Panel de la interfaz de usuario

3 Si debe realizar alguna intervencion detras de la caja de
interruptores, abra la caja.

4 Si debe realizar alguna intervencion detras del panel de la
interfaz de usuario o cargar nuevo software en la interfaz de
usuario, abra el panel de la interfaz de usuario.

5 Opcional: retire el panel de la interfaz de usuario.

@ AVISO

Si desmonta el panel de la interfaz de usuario, desconecte
también los cables de la parte posterior del panel de la
interfaz de usuario para evitar dafos.

EHBH/X04+08DA*V7
Daikin Altherma 3 R W
4P618951-1 — 2020.03
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4 Instalacion

4.2 Montaje de la unidad interior

4.21 Coémo instalar la unidad interior

1 Fije el soporte (accesorio) a la pared (nivelado) con 2 pernos
@8 mm.

a

e E
.
r
i i

o §4¢¢¢¢¢¢L¢VV&¢
S s,

a Opcional: si desea fijar la unidad a la pared desde el
interior de la unidad, prepare un taco para tornillo
adicional.

2 Levante la unidad.

3 Fije la unidad al soporte de pared:

* Incline la parte superior de la unidad contra la pared a la
altura del soporte de pared.

= Deslice el soporte de la parte posterior de la unidad por el
soporte de pared. Asegurese de que la unidad quede
correctamente colocada.

S
. e e
ey i

4 Opcional: si desea fijar la unidad a la pared desde el interior de
la unidad:

= Retire el panel frontal superior y abra la caja de conexiones.
Consulte "4.1.1 Coémo abrir la unidad interior" [» 7].
= Fije la unidad a la pared con un tornillo de @8 mm.

ﬁég&&é;g&;ﬁ&;&&V VV?@

o

Para conectar el tubo flexible de drenaje
al orificio de salida de drenaje

El agua procedente de la valvula de alivio de presion se recoge en
la bandeja de drenaje. Debe conectar la bandeja de drenaje a un
drenaje apropiado de acuerdo con la normativa en vigor.

1 Conecte un tubo de drenaje (suministro independiente) al
conector de la bandeja de drenaje de la forma siguiente:

a Conector de la bandeja de drenaje

Se recomienda utilizar un embudo para recoger el agua.

DAIKIN

EHBH/X04+08DA*V7
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4 Instalacion

4.3 Conexién de las tuberias de
refrigerante
Véase el manual de instalacion de la unidad exterior para obtener

todas las pautas, especificaciones e instrucciones de instalacion.

4.31 Coémo conectar las tuberias de
refrigerante a la unidad interior

1 Conecte la valvula de cierre de liquido desde la unidad exterior
hasta la conexién de liquido refrigerante de la unidad interior.

|

AN AN

clelcleRlalaN

%,

I
b a

a Conexion del liquido refrigerante
b Conexion del gas refrigerante

2 Conecte la valvula de cierre de gas desde la unidad exterior
hasta la conexién de gas refrigerante de la unidad interior.

4.4 Conexion de las tuberias de agua

441 Coémo conectar las tuberias de agua

@ AVISO

NO aplique una fuerza excesiva al conectar o empalmar
las tuberias. La deformacién de las tuberias puede hacer
que la unidad no funcione correctamente.

Para facilitar el mantenimiento, se suministran 2 valvulas de
aislamiento y 1 valvula de derivacion de sobrepresion. Monte las
valvulas de aislamiento en la entrada de agua de calefaccion de
habitaciones y en la salida de agua de calefaccion de habitaciones.
Para garantizar el caudal minimo (y evitar un exceso de presion),
instale la valvula de derivaciéon de sobrepresion en la salida de agua
de calefaccion de habitaciones.

1 Instale las valvulas de aislamiento en los tubos de agua.

a Entrada de agua
b Salida de agua

2 Atornille las tuercas de la unidad interior en las valvulas de
aislamiento.

3 Conecte la tuberia de obra en las valvulas de aislamiento.

4 Si la conecta con el depédsito de agua caliente sanitaria
opcional, véase el manual de instalacion del depédsito de agua
caliente sanitaria.

@ AVISO

Instale valvulas de purga de aire en todos los puntos altos

del sistema.

Valvula de derivacion de sobrepresion (disponible como
accesorio). Recomendamos instalar la valvula de
derivacion de sobrepresion en el circuito del agua de
calefaccion de habitaciones.

= Tenga en cuenta el volumen minimo de agua al
seleccionar el lugar de instalacion de la valvula de
derivacion de sobrepresion (en la unidad interior o en
el colector). Consulte "3.2.1 Para comprobar el caudal
y el volumen de agua" [» 6].

= Tenga en cuenta el caudal minimo al ajustar los
parametros de la valvula de derivacion de
sobrepresion. Consulte "3.2.1 Para comprobar el
caudal y el volumen de agua" | 6] y "6.2.1 Como
comprobar el caudal minimo" [» 23].

AVISO

En caso de que haya un depdsito de agua caliente
sanitaria opcional instalado: debe instalarse una valvula de
alivio de presion (suministro independiente) con una
presion de apertura maxima de 10 bar (= 1 MPa) en la
conexion de entrada del agua fria sanitaria, de
conformidad con las normativas en vigor.

44.2 Llenado del circuito de agua

Para llenar el circuito del agua, utilice un kit de llenado de suministro
independiente. Asegurese de cumplir con la normativa vigente.

INFORMACION

Asegurese de que las dos valvulas de purga de aire (una
en el filtro magnético y otra en la resistencia de reserva)
estan abiertas.

443 Coémo llenar el depésito de agua caliente
sanitaria

Consulte el manual de instalacién del depdsito de agua caliente
sanitaria.

444 Coémo aislar las tuberias de agua

Se DEBEN aislar todas las tuberias del circuito del agua completo
para evitar la condensacion durante el funcionamiento en modo
refrigeracion y la reduccién de la capacidad de calefaccion y
refrigeracion.

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad
relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento
debera ser de al menos 20 mm para evitar que se forme
condensacion sobre la superficie de aislamiento.

4.5 Conexion del cableado eléctrico

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

EHBH/X04+08DA*V7
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4 Instalacion

ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

4.51 Acerca de los requisitos eléctricos

Solo para la resistencia de reserva de la unidad interior

Consulte "4.5.4 Como conectar el suministro eléctrico de la
resistencia de apoyo" [» 11].

4.5.2 Conexion del cableado eléctrico a la

unidad interior

1 Abra la caja de conexiones para poder acceder a la parte
posterior de la caja de conexiones. Consulte "4.1.1 Cémo abrir
la unidad interior" [» 7].

2 Pase los cables de la forma siguiente:

= El cableado debe entrar en la unidad desde la parte inferior.

= Pase los cables a través de la parte posterior de la caja de
conexiones.

= Fije los cables mediante los sujetacables a sus dispositivos
de sujecion en la parte posterior de la caja de conexiones.

I
d

a, b, c Cableado de obra (ver tabla inferior)
d Cable montado de fabrica para alimentacién de resistencia
de reserva

INFORMACION

Al instalar cables de suministro independiente u
opcionales, es importante contar con una cantidad de
cable suficiente. Solo asi sera posible abrir la caja de
conexiones y acceder a otros componentes al realizar
operaciones de mantenimiento.

Enrutamiento Cables posibles (en funcién del tipo de

unidad y de las opciones instaladas)

a = Contacto de suministro eléctrico
) L referente
Baja tension P
= Interfaz de usuario utilizada como

termostato de ambiente (opcion)

= Entradas digitales de consumo energético
(suministro independiente)

= Sensor de temperatura ambiente exterior

(opcién)

= Sensor de temperatura ambiente interior
(opcioén)

= Medidores eléctricos (suministro

independiente)

= Termostato de seguridad (suministro
independiente)

Enrutamiento Cables posibles (en funcién del tipo de

unidad y de las opciones instaladas)

b = Cable de interconexién

Suministro eléctrico  |* Suministro eléctrico de flujo de kWh
de alta tensién normal

= Suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente

c = Convector de la bomba de calor (opcién)

Sefal de control de  |= Termostato de ambiente (opcién)
alta tension

= Vélvula de aislamiento  (suministro
independiente)
= Bomba de agua caliente sanitaria

(suministro independiente)
= Salida de alarma

= Conmutacion a control de fuente de calor
externa

= Control de refrigeracion/calefaccion de
habitaciones

d = Suministro eléctrico de la resistencia de

. A reserv.
Suministro eléctrico eserva

de alta tensién (cable
montado de fabrica)

PRECAUCION

NO presione y ni coloque cable de sobra en la unidad.

4.5.3 Como conectar el suministro eléctrico

principal
1 Conecte el suministro eléctrico principal.

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh normal
XIYA_ XHY
[}

a Cable de interconexién (=suministro eléctrico principal)

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente
Conecte X11Y a X11YB.

Manual de instalacién
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4 Instalacion

XIYB_ X11Y.
[}

a Cable de interconexiéon (=suministro eléctrico principal)
b Suministro eléctrico de flujo de kWh normal
¢ Contacto de suministro eléctrico preferente

2 Fije los cables con abrazaderas a los sujetacables.

INFORMACION

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente,
conecte X11Y a X11YB. La necesidad de un suministro
eléctrico de flujo de kWh normal independiente a la unidad
interior (b) X2M/5+6 depende del tipo de suministro
eléctrico de flujo de kWh preferente.

Una conexion independiente a la unidad interior es
necesaria:

= si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente se
interrumpe cuando esta activa O

= si no se permite el consumo energético de la unidad
interior con el suministro eléctrico de flujo de kWh
preferente cuando esta activa.

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/9+10) que el
termostato de seguridad. El sistema puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

4.5.4

Coémo conectar el suministro eléctrico de
la resistencia de apoyo

PRECAUCION

Si la unidad interior cuenta con un depdsito con una
resistencia de refuerzo eléctrica integrada, utilice un
circuito de alimentacion dedicado para la resistencia de
refuerzo y para la resistencia de reserva. NUNCA utilice un
circuito de alimentacion compartido con otro aparato. Este
circuito de alimentacion debera estar protegido mediante
los dispositivos de seguridad requeridos de conformidad
con la legislacion vigente.

A PRECAUCION

Para garantizar una correcta conexion a tierra de la
unidad, conecte siempre la alimentacion de la resistencia
de reserva y el cable de tierra.

La capacidad de la resistencia de reserva puede variar en funcion
del modelo de unidad interior. Asegurese de que el suministro
eléctrico coincide con la capacidad de la resistencia de reserva, tal y
como se describe en la siguiente tabla.

Tipo de Capacidad | Suministro | Corriente Z,ox
resistencia de la eléctrico | maxima de
de reserva |resistencia funcionamie
de reserva nto
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 AP 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V@ | 26 AP© 0,220
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V© 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
W 3 kW 3N~ 400V 4A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
@ gV

® Equipo eléctrico que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma
técnica europealinternacional que ajusta los limites para
corrientes armonicas generadas por un equipo conectado a los
sistemas publicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A
y <75 A por fase).

Este equipo cumple con EN/IEC 61000-3-11 (norma técnica
europealinternacional que ajusta los limites para los cambios en
la tension, fluctuaciones y oscilaciones en la tension en redes
eléctricas publicas de baja tensién para equipos con una
corriente nominal de <75 A) siempre que la impedancia del
sistema Z,,; sea menor o igual a Z,,, en el punto de interfaz entre
el suministro del usuario y el sistema publico. Es responsabilidad
del instalador o usuario del equipo asegurar mediante una
consulta con la compaiiia que opera la red de distribucion si
fuera necesario para saber si el equipo esta conectado
Unicamente a un suministro con una impedancia Z,,, menor o
igual a Z,,,.

@ 6T1

°

Conecte el suministro eléctrico de la resistencia de reserva de la
forma que sigue:

b

1
a Cable montado de fabrica conectado al contactor de la
resistencia de reserva dentro de la caja de interruptores
(K5M)
b Cableado de obra (ver tabla inferior)
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4 Instalacion

Modelo (suministro
eléctrico)

Conexiones al suministro eléctrico de la
resistencia de reserva

*6V (6V: 1IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz
230 VAC

——

@ AVISO

NO corte ni desconecte el cable de suministro de la
resistencia de reserva.

*6V (6T1: 3~ 230 V)

3~, 50 Hz | |
230vVAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

.
F1B_
2 4

|
|
|
3N~, 50 Hz | |
400VAC L1 L2 L3 N

(D-
\

F1B Fusible de sobreintensidad (suministro
independiente). Fusible recomendado: 4 polos; 20 A;
curva 400 V; clase de activacion C.

K5M Contacto de seguridad (en la caja de interruptores)
Q1DI Disyuntor de fugas a tierra (suministro independiente)
SWB Caja de interruptores

X6M Terminal (suministro independiente)

4.5.5 Como conectar la valvula de aislamiento

INFORMACION

Ejemplo de uso de la valvula de aislamiento. Si hay una
zona TAl y una combinacion de calefaccion de suelo
radiante y convectores de bomba de calor, instale una
vélvula de aislamiento antes de la calefacciéon de suelo
radiante para evitar la condensacion en el suelo durante la
operacion de refrigeraciéon. Para obtener mas informacion,
consulte la guia de referencia del instalador.

1 Conecte el cable de control de la valvula a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

AVISO

El cableado es diferente para una valvula NC

(normalmente cerrada) y para wuna valvula NO
(normalmente abierta).

[lelle] |\ 4|EErmmee, |, T [[ete]
)::: FEEEEEEEREE 21 2830e -
| X2M [
X1M X
o O :
M2S M2S

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.5.6 Conexion de medidores eléctricos

INFORMACION

En el caso de un medidor eléctrico con salida de transistor,
compruebe la polaridad. La polaridad positiva DEBE
conectarse a X5M/6 y X5M/4; la polaridad negativa debe
conectarse a X5M/5 y X5M/3.

1 Conecte el cable de los medidores eléctricos a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

S2S 838

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.5.7 Coémo conectar la bomba de agua caliente
sanitaria

1 Conecte el cable de la bomba de agua caliente sanitaria a los
terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.
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4 Instalacion

M2P 1'\£

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.5.8 Como conectar la salida de alarma

1 Conecte el cable de la salida de alarma a los terminales
correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion.

Pt I
(Lo TeT

©
®)

a Es necesaria la instalacion de EKRP1HBAA.

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.510 Coémo conectar la conmutacion a fuente
de calor externa

1 Conecte el cable del cambio a fuente de calor externa a los
terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.

@ @ S 3 S 3
o o o o

o o o o

o o o o

YCY1 X

a Es necesaria la instalacién de EKRP1HBAA.

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.5.9 Coémo conectar la salida de conexion/
desconexidon de refrigeracion/calefaccion
de habitaciones

1 Conecte el cable de la salida de conexion/desconexion de
refrigeracion/calefaccion de habitaciones a los terminales

correspondientes tal y como se muestra en la siguiente
ilustracion. °
2
LN
a Es necesaria la instalacion de EKRP1HBAA.
2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.
4.511 Coémo conectar las entradas digitales de
consumo eléctrico
1 Conecte el cable de las entradas digitales de consumo eléctrico
a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la
siguiente ilustracion.
EHBH/X04+08DA*V7 DAIKIN Manual de instalacién
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5 Configuration

X5M s 9

0@

S6S
S78
S8S
S9S

a Es necesaria la instalacion de EKRP1AHTA.

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

4.5.12 Conexion del termostato de seguridad
(contacto normalmente cerrado)

1 Conecte el cable del termostato de seguridad (normalmente
cerrado) a los terminales correspondientes tal y como se
muestra en la siguiente ilustracion.

‘,

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

@ AVISO

Seleccione e instale el termostato de seguridad de
acuerdo con la legislacion vigente.

En cualquier caso, para evitar activaciones innecesarias
del termostato de seguridad, recomendamos que:

= El termostato de seguridad pueda reiniciarse
automaticamente.

= El termostato de seguridad tenga un intervalo maximo
de variacion de temperatura de 2°C/min.

= Deje una distancia minima de 2 m entre el termostato
de seguridad y la valvula de 3 vias motorizada
suministrada con el depodsito de agua caliente
sanitaria.

INFORMACION

Configure SIEMPRE el termostato de seguridad después
de su instalacion. Sin la configuracién, la unidad ignorara
el contacto del termostato de seguridad.

INFORMACION

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente esta
conectado a los mismos terminales (X5M/9+10) que el
termostato de seguridad. El sistema puede tener
suministro eléctrico de flujo de kWh preferente O BIEN un
termostato de seguridad.

4.6 Finalizacion de la instalacion de la
unidad interior

4.6.1 Como cerrar instalar la unidad interior

1 Vuelva a instalar el panel de la interfaz de usuario.

2 Vuelva a montar la tapa de la caja de conexiones y cierre la
caja de conexiones.

3 Vuelva a instalar el panel delantero.

@ AVISO

Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegurese de
que el par de apriete NO supere 4,1 Nem.

5 Configuration
5.1 Informacién general:
configuracion

Este capitulo describe las instrucciones y la informacién necesarias
para configurar el sistema después de su instalacion.

AVISO

Este capitulo explica unicamente la configuracion basica.
Para obtener una explicacién mas detallada e informacién
general, véase la guia de referencia del instalador.

Por qué

Si NO configura el sistema correctamente, podria NO funcionar
como se espera. La configuracion afecta a lo siguiente:

= Los calculos del software

= Lo que vea y haga con la interfaz de usuario

Cémo

Puede configurar el sistema utilizando la interfaz de usuario.

= Primera vez: Asistente de configuracion. Cuando ENCIENDA
la interfaz de usuario por primera vez (a través de la unidad
interior), un asistente de configuracién le ayudara a configurar el
sistema.

= Reinicie el asistente de configuracion. Si el sistema ya esta
configurado, puede reiniciar el asistente de configuracion. Para
reiniciar el asistente de configuracion, vaya a Ajsutes
instalador > Asistente de configuracioén. Para acceder a
Ajsutes instalador, consulte "5.1.1 Como acceder a los
comandos mas utilizados" [» 15].

= Mas adelante. Si es necesario, puede realizar cambios en la
configuracion en la estructura del menu o los ajustes resumidos.

INFORMACION

Una vez finalizado el asistente de configuracién, en la
interfaz de usuario aparecera una pantalla de resumeny le
solicitara una confirmacion. Después de la confirmacion, el
sistema se reiniciara y aparecera la pantalla de inicio.

Acceso a los ajustes: leyenda de las tablas

Puede acceder a los ajustes del instalador utilizando dos métodos
diferentes. Sin embargo, NO es posible acceder a todos los ajustes
con los dos métodos. En estos casos, en las columnas de las tablas
correspondientes aparecera N/A (no aplicable).

Método Columna en las
tablas
Acceso a los ajustes a través del hilo de #

Ariadna en la pantalla del menu de inicio o
en el arbol de menus. Para activar el hilo
de Ariadna, pulse el botén ? en la pantalla
de inicio.

Por ejemplo: [9.1.5.2]

Acceso a los ajustes a través del codigo en
los ajustes de campo generales.

Cadigo

Por ejemplo: [C-07]

Véase también:
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5 Configuration

= "Como acceder a los ajustes del instalador" [» 15]

= "5.4 Estructura del menu: informacion general de los ajustes del
instalador" » 22]

511 Como acceder a los comandos mas
utilizados
Para modificar el nivel de autorizaciéon del usuario

Puede modificar el nivel de autorizacion del usuario de la forma que
sigue:

1 |Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a —
Instalador. Consulte "Para maodificar el nivel de
autorizacioén del usuario” [» 15].

1 |Vaya a [B]: Perfil del usuario. QO

B

8 Perfil del usuario

2 |Introduzca el codigo PIN correspondiente a la —
autorizacion del usuario.

= Muévase por la lista de digitos y modifique el| O---@QJ
digito seleccionado.

2 |Vayaa[9.1]: Ajsutes instalador >Vision Q-0
general ajustes de campo.
3 |Gire el dial izquierdo para seleccionar la primera Q:-O
parte del ajuste y confirme pulsando el dial.
0
1
2
3
4 |Gire el dial izquierdo para seleccionar la segunda ©---O

parte del ajuste.

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 0D
04 09 0E

= Mueva el cursor de izquierda a derecha. ©---0

= Confirme el cédigo PIN y continte. Qz-O

Codigo PIN de instalador

El cédigo PIN de Instalador es 5678. Hay disponibles nuevas
opciones de menu y ajustes del instalador.

5678

Codigo PIN de usuario avanzado

El cédigo PIN de Usuario avanzado es 1234. Hay disponibles
nuevas opciones de menu para el usuario.

Usuario avanzado

Codigo PIN de usuario

El codigo PIN de Usuario es 0000.

0000

Como acceder a los ajustes del instalador

1 Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a Instalador.

2 Vayaa[9]: Ajsutes instalador.

Para modificar un ajuste general
Ejemplo: modifique [1-01] de 15 a 20.

La mayoria de los ajustes pueden configurarse con el arbol de
menus. Si por algun motivo debe modificar un ajuste utilizando los
ajustes generales, puede acceder a los ajustes generales de la
siguiente forma:

5 |Gire el dial derecho para modificar el valor de 15 a O---03
20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 0E
6 |Pulse el dial izquierdo para confirmar el nuevo Qse-O
ajuste.
7 |Pulse el botén central para volver a la pantalla de f
inicio.

INFORMACION

Al modificar los ajustes generales y volver a la pantalla de
inicio, en la interfaz de usuario aparecera una pantalla
emergente que le pedira que reinicie el sistema.

Después de la confirmacion, el sistema se reiniciara y se
aplicaran los cambios mas recientes.

5.2 Asistente de configuraciéon

La primera vez que encienda el sistema, la interfaz de usuario le
guiara al utilizar el asistente de configuraciéon. De este modo podra
configurar los ajustes iniciales mas importantes. Ademas, la unidad
podra funcionar con plena normalidad. Posteriormente puede editar
ajustes mas detallados a través de la estructura del menu, si es
necesario.

5.21 Asistente de configuracién: idioma

# Codigo Descripcion

[7.1] N/A Idioma

5.2.2 Asistente de configuracién: fecha y hora

# Codigo Descripcion

[7.2] N/A Ajuste la fecha y la hora locales

EHBH/X04+08DA*V7
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5 Configuration

INFORMACION

De forma predeterminada, el horario de verano esta
activado y el formato del reloj es de 24 horas. Si desea
modificar estos ajustes, puede hacerlo desde la estructura
del menu (Ajustes wusuario > Fecha/Hora) una vez
inicializada la unidad.

5.2.3 Asistente de configuracion: sistema

Tipo de unidad interior

Aparece el tipo de unidad interior, pero no puede ajustarse.

Tipo de resistencia de apoyo

La resistencia de reserva se adapta para su conexion a las redes
eléctricas mas comunes en Europa. El tipo de resistencia de reserva
debe establecerse en la interfaz de usuario. En el caso de las
unidades con resistencia de reserva integrada, el tipo de resistencia
puede consultarse pero no modificarse.

# Codigo Descripcion
[9.3.1] [E-03] . 2:3V
= 3:6V
= 4:9W

Agua caliente sanitaria

El siguiente ajuste determina si el sistema puede preparar agua
caliente sanitaria o no y qué depésito se utiliza. Configure este
ajuste en funcioén de la instalacion real.

# Cédigo Descripcién
(92.1] [E-05]® |- sin ACS
[E-06]@ Sin depdsito instalado.
[E-07]@ = EKHWS/E

Depdsito con resistencia de refuerzo
instalada en el lado del deposito.

= EKHWP/HYC
Deposito con resistencia de refuerzo
opcional instalada en la parte superior
del deposito.

@ Utilice la estructura del menu en lugar de los ajustes de resumen.
El ajuste de la estructura del menu [9.2.1] sustituye los 3
siguientes ajustes de resumen:

« [E-05]: 4 Puede el sistema preparar agua caliente sanitaria?

» [E-06]: ¢Hay un deposito de agua caliente sanitaria instalado
en el sistema?

« [E-07]: ¢ Qué tipo de depdsito de agua caliente sanitaria hay
instalado?

En el caso de EKHWP/HYC, recomendamos NO ajustar la
temperatura de la resistencia de refuerzo por encima de 70°C.

En el caso de EKHWS*D* / EKHWSU*D*, recomendamos utilizar los
siguientes ajustes:

# | Codigo Elemento EKHWS*D* /| EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.11 |[E-07] |Tipo de 0: EKHWS/E 5: EKHWP/HYC
depdsito
N/A  |[4-05] |Tipo de 0: automatico  |1: tipo 1
termistor
[5.8] |[6-0E] |Temperatura <75°C
maxima del
deposito
Emergencia

Si la bomba de calor no funciona, la resistencia de reserva y/o la
resistencia de refuerzo pueden actuar como calefactor auxiliar y
asumir la carga calorifica tanto de forma automatica como mediante
una intervencion manual.

= Si Emergencia esta ajustado en Automatico y se produce un
fallo en la bomba de calor:

= La resistencia de reserva se encarga automaticamente de la
carga calorifica,

= La resistencia de refuerzo del depodsito opcional se ocupara
automaticamente de la produccion de agua caliente sanitaria.

= Si Emergencia esta ajustado en Manual y se produce un fallo en
la bomba de calor, se detienen el uso de agua caliente sanitaria y
la calefaccion de habitaciones.
Para recuperarlas manualmente a través de la interfaz de usuario,
vaya a la pantalla del mend principal de Fallo de
funcionamiento y confirme si la resistencia de reserva y/o la
resistencia de refuerzo puede asumir la carga calorifica o no.

Recomendamos ajustar Emergencia en Automatico si la vivienda
va a permanecer desocupada durante largos periodos.

# Codigo Descripcion

[9.5] N/A = 0:Manual

= 1: Automdtico

INFORMACION

La funcién de emergencia automatica debe ajustarse en la
estructura del menu de la interfaz de usuario.

INFORMACION

Si [4-03]=1 o 3, el ajuste Emergencia=Manual no puede
utilizarse con la resistencia de refuerzo.

INFORMACION

Si se produce un fallo de la bomba de calor y Emergencia
esta ajustado en Manual, la funcidon de proteccion
antiescarcha del ambiente, la funcion de secado de
mortero de la calefacciéon radiante y la funcion
anticongelacion de la tuberia de agua permaneceran
activas aunque el usuario NO confirme el funcionamiento
de emergencia.

Numero de zonas

El sistema puede suministrar agua de impulsién en hasta 2 zonas
de temperatura del agua. Durante la configuracion, debe
establecerse el numero de zonas de agua.

# Codigo

Descripcion

[4.4] [7-02] = 0:Una zona
Solo una zona de temperatura del
agua de impulsion:

a Zona de TAl principal
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5 Configuration

# Cadigo Descripcion

[4.4] [7-02] = 1:Dos zonas

Dos zonas de temperatura del agua
de impulsion. La zona de temperatura
del agua de impulsién principal consta
de los emisores de calor con la carga
mas alta y una estacion de mezcla
para lograr la temperatura del agua de
impulsion deseada. En calefaccion:

Tensién

= En el caso de un modelo de 3V, esta fijado en 23ev,
monofdasico.

= En el caso de un modelo de 6V, puede ajustarse en:
= 230V, monofdsico
= 230V, trifdasico
= En el caso de un modelo de 9W, esta fijado en 400V, trifasico.
# Codigo

Descripcion

[9.3.2] [5-0D] 0: 230V, monofdsico

= 1:230V, trifasico

= 2:400V, trifasico

a Zona de TAI adicional: temperatura
mas alta

b Zona de TAI principal: temperatura
mas baja

¢ Estacion de mezcla

A PRECAUCION

Si NO se configura el sistema de esta forma, podrian
producirse dafios en los emisores de calor. Si hay 2 zonas,
es importante que en la calefaccion:

= la zona con la temperatura del agua mas baja esté
configurada como zona principal, y

= la zona con la temperatura del agua mas alta esté
configurada como zona adicional.

A PRECAUCION

Si hay 2 zonas y los tipos de emisores no estan bien
configurados, el agua a temperatura elevada puede
enviarse hacia un emisor de temperatura baja (calefaccion
de suelo radiante). Para evitarlo:

= Instale una valvula Aquastat/termostatica para evitar
unas temperaturas excesivamente altas dirigidas a un
emisor de temperatura baja.

= Asegurese de configurar los tipos de emisor de la zona
principal [2.7] y la zona adicional [3.7] correctamente,
de acuerdo con el emisor conectado.

AVISO

Es posible integrar en el sistema una valvula de derivacion
de sobrepresion. Tenga en cuenta que esta valvula tal vez
no aparezca en las ilustraciones.

5.2.4 Asistente de configuracion: resistencia de
reserva

La resistencia de reserva se adapta para su conexion a las redes
eléctricas mas comunes en Europa. Si hay una resistencia de
reserva disponible, la tension, la configuracion y la capacidad deben
definirse en la interfaz de usuario.

Las capacidades de los diferentes pasos de la resistencia de
reserva deben establecerse para que las funciones de mediciéon de
energia ylo control de consumo energético funcionen
correctamente. Cuando mida el valor de resistencia en cada
resistencia, puede establecer la capacidad exacta de la resistencia,
lo que producira datos energéticos mas precisos.

Configuracion

La resistencia de reserva puede configurarse de diferentes formas:
Puede tener una resistencia de reserva de solo 1 paso o una
resistencia de reserva de 2 pasos. En la variante de 2 pasos, la
capacidad del segundo paso depende del ajuste. También puede
tener una capacidad superior en el segundo paso para situaciones
de emergencia.

# Codigo
[9.3.3] [4-0A] = O:relé 1
= 1:relé 1/ relg 1+2@

= 2:relé 1/relé 2@

Descripcion

= 3: relé 1/ relé 2 Emergencia relé
1+2@

(a) No disponible para modelos de 3V.

INFORMACION

Los ajustes [9.3.3] y [9.3.5] estan asociados. La
modificacién de un ajuste influye en el otro. Si modifica un
ajuste, compruebe si el otro mantiene el valor previsto.

INFORMACION

Durante el funcionamiento normal, la capacidad del
segundo paso de la resistencia de reserva a la tension
nominal equivale a [6-03]+[6-04].

INFORMACION

Si [4-0A]=3 y el modo de emergencia esta activado, el
consumo de energia de la resistencia de reserva es
maximo y equivale a 2x[6-03]+[6-04].

Capacidad paso 1
# Codigo
[9.3.4] [6-03]

Descripcion

= La capacidad del primer paso de la
resistencia de reserva a tensién
nominal.

Capacidad adicional paso 2

# Codigo Descripcion

[9.3.5] [6-04] = La diferencia de capacidad entre el
segundo y el primer paso de la
resistencia de reserva a tensién
nominal. El valor nominal depende de
la configuracion de la resistencia de

reserva.

5.2.5 Asistente de configuracién: zona
principal

Desde aqui pueden configurarse los ajustes mas importantes para
el agua de impulsion principal.
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Tipo de emisor

El calentamiento o la refrigeracion de la zona principal puede llevar
mas tiempo. Esto depende de:

= El caudal de agua en el sistema
= El tipo de emisor de calor de la zona principal

El ajuste Tipo de emisor puede compensar un sistema de
calefaccion/refrigeracion lento o rapido durante el ciclo de
calentamiento/refrigeracion. En el control de termostato de
ambiente, el ajuste Tipo de emisor afecta a la modulacién maxima
de la temperatura de agua de impulsion deseada y a la posibilidad
de un cambio automatica de refrigeracion/calefaccion en funciéon de
la temperatura ambiente interior.

Es importante configurar Tipo de emisor correctamente y de
acuerdo con el esquema del sistema. La T delta objetivo de la zona
principal depende de este ajuste.

# Codigo Descripcién
[2.7] [2-0C] = 0:Suelo radiante

= 1:Fancoil

= 2:Radiador

El ajuste del tipo de emisor influye en el intervalo de punto de ajuste
de calefaccion de habitaciones y la T delta objetivo de la
calefaccion, de la forma siguiente:

Descripcion Intervalo de punto | T delta objetivo en
de ajuste de calefaccion
calefaccion de
habitaciones
0: Suelo radiante |Maximo 55°C Variable
1: Fancoil Maximo 55°C Variable
2: Radiador Maximo 65°C Fijo 10°C

@ AVISO

En el caso de los radiadores, la temperatura media del
emisor sera inferior en comparacion con la calefaccién de
suelo radiante, a causa de la T delta fija de 10°C. Para
compensarlo, puede:

= Aumentar las temperaturas deseadas de la curva de
dependencia climatoldgica [2.5].

= Permitir la modulacién de la temperatura de agua de
impulsion y aumentar la modulacion maxima [2.C].

Control

Defina cdmo se controla el funcionamiento de la unidad.

Caja En este control...

Impulsién de El funcionamiento de la unidad se decide en
agua funcién de la temperatura del agua de
impulsion independientemente de la
temperatura ambiente real y/o la demanda de
calefaccion o refrigeracion de la habitacion.

Termostato El funcionamiento de la unidad se decide en

ambiente funcion del termostato externo o equivalente

externo (p.€j. convector de la bomba de calor).

Termostato El funcionamiento de la unidad se decide en

ambiente funcion de la temperatura ambiente de la
interfaz de usuario utilizada como termostato
de ambiente.

# Cadigo Descripcion
[2.9] [C-07] = 0: Impulsidén de agua

= 1: Termostato ambiente externo

= 2:Termostato ambiente

Modo punto de consigna
Defina el modo del punto de ajuste:

* Absoluto: la temperatura del agua de impulsién deseada no
depende de la temperatura ambiente exterior.

= Enelmodo DC de calefaccidén, refrigeracidn absoluta, la
temperatura de agua de impulsion deseada:

= depende de la temperatura ambiente exterior para la
calefaccion

= NO depende de la temperatura ambiente exterior para la
refrigeracion

= En el modo Dependencia de las condiciones
climatolégicas, la temperatura de agua de impulsion deseada
depende de la temperatura ambiente exterior.

# Codigo Descripcion
[2.4] N/A Modo punto de consigna:
= Absoluto
= DC de calefacciodn,

refrigeracién absoluta

= Dependencia de las condiciones
climatolégicas

Cuando esta activado el control segin las condiciones climaticas,
las temperaturas exteriores bajas provocaran agua mas caliente y
viceversa. Con la unidad ajustada en el modo dependiente de las
condiciones climatolégicas, el usuario puede subir o bajar la
temperatura del agua hasta un maximo de 10°C.

Programa horario

Indica que la temperatura de agua de impulsion deseada se ajusta a
un programa. La influencia del modo del punto de ajuste de TAI [2.4]
es la siguiente:

= En el modo del punto de ajuste de TAIl Absoluto, las acciones
programadas constan de temperaturas del agua de impulsion
deseadas preestablecidas o personalizadas.

= En el modo del punto de ajuste de TAl Dependencia de 1las
condiciones climatoldgicas, las acciones programadas
constan de acciones de cambio deseadas preestablecidas o
personalizadas.

# Codigo Descripcion
[2.1] N/A * 0:No
= 1051
5.2.6 Asistente de configuraciéon: zona

adicional

Desde aqui pueden configurarse los ajustes mas importantes para
la zona del agua de impulsién adicional.

Tipo de emisor

Para obtener mas informacion sobre esta funcionalidad, consulte
"5.2.5 Asistente de configuracion: zona principal" > 17].

# Codigo Descripcion
[3.7] [2-0D] = 0: Suelo radiante
= 1:Fancoil
= 2:Radiador
Control

Aqui aparece el tipo de control, pero no puede ajustarse. Esta
determinado por el tipo de control de la zona principal. Para obtener
mas informacién sobre la funcionalidad, consulte "5.2.5 Asistente de
configuracién: zona principal" [» 17].
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5 Configuration

# Cadigo
[3.9] N/A

Descripcion

* 0: Impulsién de agua si el tipo de
control de la zona principal es
Impulsién de agua.

= 1: Termostato ambiente externo si
el tipo de control de la zona principal
es Termostato ambiente externo o
Termostato ambiente.

Modo punto de consigna

Para obtener mas informacién sobre esta funcionalidad, consulte
"5.2.5 Asistente de configuracion: zona principal” [» 17].

X1 X2 o

Curva de dependencia climatolégica cuando se selecciona

# Cédigo Descripcion compensacion:
[3.4] N/A = 0: Absoluto E——
B —a ---b 1 e
= 1. DC de calefaccion, A
refrigeracién absoluta - —d
= 2. Dependencia de las| | ol TTTeee-l_.
. . . L. Y4 TR --l_
condiciones climatolédgicas Y3 I -I- _______
Si selecciona DC de calefaccién, refrigeracién absoluta o ¥$
Dependencia de las condiciones climatolégicas, la siguiente
pantalla sera la pantalla detallada con curvas de dependencia
climatolégica. Consulte también "5.2.7 Pantalla detallada con curva X1 X2 s
de dependencia climatologica" [» 19].
Programa horario Elemento Descripcion
Indica que la temperatura de agua de impulsion deseada se ajusta a a Curva DC antes de los cambios.
un programa. Consulte también "5.2.5 Asistente de configuracion: b Curva DC después de los cambios (ejemplo):

zona principal" > 17].
# Codigo
[3.1] N/A

Descripcion

= 0:No

= 1:S51

5.2.7 Pantalla detallada con curva de
dependencia climatolégica

Cuando esta activado el control de dependencia climatolégica (DC),
la temperatura del depdsito de agua de impulsion deseada se
determina automaticamente en funcién de la temperatura exterior
media. Cuando la temperatura exterior es inferior, la temperatura del
deposito o del agua de impulsién debera ser superior, ya que los
tubos de agua estaran mas frios, y viceversa.

Pendiente y compensacion

Defina la curva de dependencia climatoldgica por su pendiente y su
compensacion:

= Modifique la pendiente para aumentar o reducir de forma
desigual la temperatura del agua de impulsion para diferentes
temperaturas ambiente. Por ejemplo, si la temperatura de agua
de impulsién en general es correcta pero a temperaturas
ambiente bajas es demasiado fria, aumente la pendiente para que
la temperatura de agua de impulsion aumente mas a
temperaturas ambiente mas bajas.

= Modifique la compensacion para aumentar o reducir en la misma
proporcion la temperatura del agua de impulsién para diferentes
temperaturas ambiente. Por ejemplo, si la temperatura de agua
de impulsion siempre es demasiado fria a diferentes temperaturas
ambiente, aumente la compensacion para incrementar en la
misma proporcioén la temperatura de agua de impulsién para
todas las temperaturas ambiente.

Ejemplos

Curva de dependencia climatolégica cuando se selecciona
pendiente:

= Cuando se modifica la pendiente, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
descompensada, que la temperatura preferida en X2.

= Cuando se modifica la compensacion, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
compensada, que la temperatura preferida en X2.

c Pendiente

Compensacion

Zona de dependencia climatolégica seleccionada:
» % calefaccion de zona principal o zona adicional
. :’@: refrigeracién de zona principal o zona adicional

L
. ( agua caliente sanitaria

X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior

Y1, Y2, |Ejemplos de temperatura del depdsito deseada o
Y3, Y4 |temperatura de agua de impulsiéon deseada. El icono
corresponde al emisor de calor de dicha zona:

. @: calefaccion de suelo radiante
. E]: unidad fancoil
. [l]]-: radiador

. |j: depdsito de agua caliente sanitaria

Acciones posibles en esta pantalla

©---O Seleccione pendiente o compensacion.

O---0} Aumente o disminuya la pendiente/compensacion.

O---Q@.  |Al seleccionar pendiente: ajuste la pendiente y pase
a la compensacion.
Al seleccionar compensacion: ajuste la
compensacion.

Qzo-O Confirme los cambios y vuelva al submenu.

Elemento Descripcion
a Curva DC antes de los cambios.
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5 Configuration

Elemento Descripcion

Elemento Descripcién

b Curva DC después de los cambios (ejemplo):

= Cuando se modifica la pendiente, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
descompensada, que la temperatura preferida en X2.

= Cuando se modifica la compensacion, la nueva
temperatura preferida en X1 es mas alta, de forma
compensada, que la temperatura preferida en X2.

a Zona de dependencia climatoldgica seleccionada:
» 45 calefaccion de zona principal o zona adicional
. %: refrigeracién de zona principal o zona adicional

L
. r agua caliente sanitaria

X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior

c Pendiente

Compensacion

Zona de dependencia climatolégica seleccionada:
« % calefaccion de zona principal o zona adicional
. Qﬁ: refrigeracion de zona principal o zona adicional

L
. r agua caliente sanitaria

X1, X2 |Ejemplos de temperatura ambiente exterior

Y1,Y2 |Ejemplos de temperatura del deposito deseada o
temperatura de agua de impulsion deseada. El icono
corresponde al emisor de calor de dicha zona:

. @: calefaccién de suelo radiante
. E: unidad fancoil
. [llT: radiador

. E: depdsito de agua caliente sanitaria

Y1, Y2, |Ejemplos de temperatura del depédsito deseada o
Y3, Y4 |temperatura de agua de impulsiéon deseada. El icono
corresponde al emisor de calor de dicha zona:

. @: calefaccion de suelo radiante
. E]: unidad fancoil
. [[[F: radiador

. Ij: deposito de agua caliente sanitaria

Curva DC de 2 puntos

La curva de dependencia climatologica se define mediante dos
puntos de ajuste:

= Punto de ajuste (X1, Y2)
= Punto de ajuste (X2, Y1)

Curva con dependencia climatolégica:

[E —t-a

Y2

Y1

X1 X2 &

5.2.8 Asistente de configuracion: deposito

Esta parte solo se aplica a sistemas que tengan instalado un
depdésito de agua caliente sanitaria opcional.

Modo de calentamiento

El depdsito de agua caliente sanitaria puede prepararse de 3 formas
distintas. Unas difieren de las otras en la forma en la que se
establece la temperatura del deposito deseada y como actua sobre
este.

# Codigo Descripcion

[5.6] [6-0D] Modo de calentamiento:

= 0: Solo recalentamiento: solo se
permite la operacion de
recalentamiento.

* 1: Programado + recalentamiento:
el depdsito de agua caliente sanitaria
se calienta segun un programa y se
permite la operacion de
recalentamiento entre los ciclos de
recalentamiento programados.

= 2: Solo programado: el depdsito de
agua caliente sanitaria SOLO puede

Acciones posibles en esta pantalla

Repase las temperaturas.

Modifique la temperatura.

Vaya a la siguiente temperatura.

20|08
o|2|@|0

Confirme los cambios y continte.

calentarse segun un programa.

Consulte el manual de funcionamiento para obtener mas
informacion.

INFORMACION

Riesgo de capacidad insuficiente de calefaccion de
habitaciones para un depédsito de agua caliente sanitaria
sin resistencia de refuerzo interna: en caso de utilizacion
frecuente del agua caliente sanitaria, pueden producirse
interrupciones largas y frecuentes de la calefaccion/
refrigeracion de habitaciones al seleccionar las siguientes
opciones:

Depésito > Modo de calentamiento > Solo

recalentamiento.

Punto de consigna confort

Solo aplicable cuando la preparacion del agua caliente sanitaria es
Solo programado o Programado + recalentamiento. Al realizar
la programacion, puede utilizar el punto de ajuste de confort como
ajustes por defecto. Si desea cambiar el punto de ajuste de
almacenamiento mas tarde, solo tiene que hacerlo en un lugar.

El depdsito se calentara hasta que se alcance la temperatura de
almacenamiento de confort. Se trata de la temperatura deseada
mas alta cuando se programa una accion de almacenamiento de
confort.
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5 Configuration

Se puede programar, ademas, una parada de almacenamiento. Esta
funcién detiene el calentamiento del depésito incluso aunque NO se
haya alcanzado el punto de ajuste. Programe solo paradas de
almacenamiento cuando el calentamiento del depdsito sea del todo
indeseado.

# Codigo
[5.2] [6-0A]

Descripcion

Punto de consigna confort:
= 30°C~[6-0E]°C

Punto de consigna Eco

La temperatura de almacenamiento econémico denota la
temperatura del depdsito deseada mas baja. Se trata de la
temperatura deseada cuando se programa una accion de
almacenamiento econémico (preferiblemente durante el dia).

# Cadigo Descripcion

[2.A] [C-05] Tipo de termostato de ambiente exterior

para la zona principal:

= 1: 1 contacto: el termostato de
ambiente externo utilizado solo puede
enviar una condicion de ENCENDIDO/
APAGADO del termo. No hay
separacion entre la demanda de
calefaccion o refrigeracion.

= 2: 2 contactos: el termostato de
ambiente externo puede enviar un
estado de ENCENDIDO/APAGADO
del termo de calefaccién/refrigeracion

separado.

# Codigo
[5.3] [6-0B]

Descripcion

Punto de consigna Eco:

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Punto de consigna recalentamiento

Se utiliza la temperatura del depésito de recalentamiento
deseada:

= en el modo Programado + recalentamiento, durante el modo
de recalentamiento: la temperatura del depodsito minima
garantizada equivale a Punto de consigna recalentamiento
menos la histéresis de recalentamiento. Si la temperatura del
depdsito cae por debajo de este valor, el depdsito se calienta.

= durante el almacenamiento de confort, para priorizar la
preparacion del agua caliente sanitaria. Cuando la temperatura
del depdsito sube por encima de este valor, la preparaciéon del
agua caliente sanitaria y la calefaccién/refrigeracion de
habitaciones se ejecutan secuencialmente.

# Cadigo Descripcion

[5.4] [6-0C] Punto de consigna

recalentamiento:

= 30°C~min(50,[6-0E])°C

5.3 Menu de ajustes

Puede configurar ajustes adicionales desde la pantalla del menu
principal y sus submenus. Aqui se presentan los ajustes mas
importantes.

5.31 Zona principal

Tipo de termostato

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente
externo.

@ gVISO

i se utiliza un termostato de ambiente exterior, el
termostato de ambiente exterior controlara la proteccion
antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la proteccion
antiescarcha del ambiente solo es posible si [C.2]
Calefaccioén/refrigeracién=Activado.

5.3.2 Zona adicional

Tipo de termostato

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente
externo. Para obtener mas informacién sobre la funcionalidad,
consulte "5.3.1 Zona principal" [» 21].

# Codigo
[3.A] [C-06]

Descripcion

Tipo de termostato de ambiente exterior
para la zona adicional:

= 1:1 contacto

= 2:2 contactos

5.3.3 Informacién

Informacion sobre el proveedor

El instalador puede incluir aqui su numero de contacto.
# Codigo

[8.3] N/A

Descripcién

Numero al que los usuarios pueden
llamar en caso de problemas.
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5 Configuration

5.4 Estructura del menu: informacioén general de los ajustes del instalador

[9] Ajsutes instalador

[9.2] Agua caliente sanitaria

Asistente de configuracién

Agua caliente sanitaria

Resistencia de apoyo

Resistencia de refuerzo

Emergencia

Equilibrado

Prevencion congelacion de tuberia de agua
Suministro eléctrico con tarifa reducida
Control del consumo energético
Medicion de energia

Sondas

Bivalente

Salida de alarma

Reinicio automatico

Funcioén ahorro de energia

Desactivar protecciones

Desescarche forzado

Visién general ajustes de campo

Agua caliente sanitaria
Bomba ACS

Programa de bomba ACS
Solar

[9.3] Resistencia de apoyo

Tipo de resistencia de apoyo
Tensioén

Configuracién

Capacidad paso 1
Capacidad adicional paso 2
Equilibrio

Temperatura de equilibrio
Funcionamiento

[9.4] Resistencia de refuerzo

Capacidad

Programa permiso BSH
Temporizador eco BSH
Funcionamiento

[9.6] Equilibrado

Prioridad de calefaccion

Temperatura prioritaria

Compensacioén consigna BSH
Temporizador antireciclaje

Temporizador de funcionamiento minimo
Temporizador de funcionamiento maximo
Temporizador adicional

[9.8] Suministro eléctrico con tarifa reducida

Suministro eléctrico con tarifa reducida
Permitir resistencia
Permitir bomba

[9.9] Control del consumo energético

Control del consumo energético
Tipo

Limite

Limite 1

Limite 2

Limite 3

Limite 4

Prioridad resistencia

[9.A] Medicion de energia

Contador eléctrico 1
Contador eléctrico 2

[9.B] Sondas

Sonda externa
Compensacion sens. amb. ext.
Tiempo promedio

[9.C] Bivalente

Bivalente
Eficiencia caldera
Temperatura
Histéresis

INFORMACION

Los ajustes del kit solar aparecen pero NO son aplicables
para esta unidad. Los ajustes NO pueden utilizarse ni

modificarse.

INFORMACION

En funcién de los ajustes del instalador seleccionados y el
tipo de unidad, los ajustes seran visibles o invisibles.
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6 Puesta en marcha

NO existen componentes dafnados ni tubos aplastados
6 PueSta en marCha L dentro de la unidad interior o exterior.
@ AVISO (] El disyuntor de la resistencia de reserva F1B
suministro independiente) estda ENCENDIDO.
Maneje SIEMPRE la unidad con los termistores y/o ( P — ) - -
sensores/interruptores de presion. Si NO lo hace, el ] _S°|° para depositos con resistencia de refuerzo
compresor podria quemarse. integrada:
r El disyuntor de la resistencia de refuerzo F2B
INFORMACION (suministro independiente) estd ENCENDIDO.
Funciones de proteccion — "Modo intervencion de [ NO hay fugas de refrigerante.
instalador”. El software incorpora funciones de
prc.)tecmon,.como un slls.tema antiescarcha dg ambiente. La Los tubos de refrigerante (gas y liquido) estan aislados
unidad activa automaticamente estas funciones cuando ] térmicamente
resulta necesario. -
) y o Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
Durante la |nstaI§C|on o el ma.ntenlmlento es poco [] estan correctamente aislados.
recomendable activar estas funciones. Por tanto, es NO hav f d dentro de | idad interi
posible desactivar las funciones de proteccion: ] ay Tugas de agua dentro de [a unidad Interior.
* Desde _’el primc-fr encendid_o: las funciones de O] Las valvulas de aislamiento estan correctamente
pro;e(‘:[moq d eStaS cljesa(;:tlva;;s h de t.forn)a instaladas y completamente abiertas.
predeterminada. Después de se activaran
automaticamente. O] Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
) ) exterior estan completamente abiertas.
= Posteriormente: un instalador puede desactivar La valvula de purga de aire esta abierta (al menos 2
manualmente las funciones de proteccion ajustando ] it purg
[9.G]: Desactivar protecciones=Si. Una vez vueltas).
finalizado su trabajo, puede activar las funciones de ] La valvula de alivio de presion purga agua cuando se
proteccion ajustando [9.G]: Desactivar abre. Debe salir agua limpia.
protecciones=No. (] El volumen de agua minimo estad garantizado en todas
las condiciones. Consulte "Para comprobar el caudal y el
. . s volumen de agua" en "3.2 Preparacion de las tuberias de
6.1  Lista de comprobacién antes de la o DL P
pueSta en servicio ] (si corresponde) El depésito de agua caliente sanitaria
Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes esta totalmente lieno.
puntos en primer lugar. Una vez que haya comprobado todos los
gﬁg_tg:aa?aebe cerrar la unidad. Después de cerrar la unidad, 6.2 Lista de comprobacién durante la
i .
O] Ha leido las instrucciones de instalacion completas, que pueSta en marcha
encontrara en la guia de referencia del instalador. P : -
] El caudal minimo durante el funcionamiento de
O] La unidad interior esta correctamente montada. desescarche/resistencia de reserva esta garantizado en
todas las condiciones. Consulte “Para comprobar el
(] La unidad exterior esta correctamente montada. caudal y el volumen de agua” en "3.2 Preparacion de las
tuberias de agua" |» 6].
[] El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de ] Coémo realizar una purga de aire.
acuerdo con este documento y la normativa en vigor:
» Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad (] Como realizar una prueba de funcionamiento.
exterior
= Altura maxima permisible entre la unidad exterior y la Il Cémo realizar una prueba de funcionamiento del
unidad interior actuador.
= Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad ] Funcion de secado de mortero radiante
interior La funcion de secado de mortero radiante se inicia (si es
= Entre la unidad interior y las valvulas (si procede) necesario).
= Entre la unidad interior y el termostato ambiente (si . L.
procede) 6.2.1 Cémo comprobar el caudal minimo
= Entre la unidad interior y el dep6sito de agua caliente 1 |Compruebe la configuracion hidraulica para ver qué —
sanitaria (si procede) circuitos de calefaccion de habitaciones pueden
] El sistema esta correctamente conectado a tierra y los c?rr?rrse.a travgs df VT_IVUIaS mecanicas,
terminales de conexion a tierra estan bien apretados. electronicas o de otro tpo.
O] Los fusibles o dispositivos de protecciéon instalados 2 E"Zr_:e tpdos los cwcw(tjos de calefaccion de -
localmente estan instalados de acuerdo con este abltaciones que puedan cerrarse.
documento y no DEBEN derivarse. 3 |Inicie la prueba de funcionamiento de la bomba (vea —
O] El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de d6.|2.4tCo(rj'no"re>a2I|:ar una prueba de funcionamiento
la etiqueta de identificacion de la unidad. el actuador” [ 24]).
@ - : . —
[] NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos 4 Iaeg el (.:?Udal y Imodlflquel el a:juslte de.la Ivalygla de
dafados en la caja de conexiones. n:g;/::r?;gi;fnﬁ,canzar el caudal nominal minimo
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6 Puesta en marcha

@ Durante la prueba de funcionamiento de la bomba, la unidad
puede funcionar por debajo de este caudal nominal minimo
necesario.

Caudal nominal minimo

12 I/min

6.2.2 Coémo realizar una purga de aire

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya a [C]: Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeraciony Depésito.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacion del usuario” [» 15].

2 |Vaya a [A.3]: Puesta en marcha >Purga de aire.| Qs -O
Qs:-O

Seleccione OK para confirmar.

Resultado: La purga de aire comienza. Se detiene
automaticamente cuando finaliza el ciclo de purga
de aire.

Para detener la purga de aire manualmente: —
QO

1 |Vaya a Parar purga de aire.

2 |Seleccione OK para confirmar. Q-0

Purga de aire de los emisores de calor o los colectores

Recomendamos purgar el aire con la funcion de purga de aire de la
unidad (ver apartado anterior). Sin embargo, si purga el aire de los
emisores de calor o los colectores, tenga en cuenta las siguientes
precauciones:

A ADVERTENCIA

Purga de aire de los emisores de calor o los
colectores. Antes de purgar el aire de los emisores de

calor o los colectores, compruebe si aparece ﬁ o] & en
la pantalla de inicio de la interfaz de usuario.

= Sino es asi, puede purgar el aire de inmediato.

= En caso de error, asegurese de que la habitacion en la
que desea purgar el aire tiene una ventilacion
suficiente. Motivo: pueden producirse fugas de
refrigerante en el circuito del agua y en la habitacion al
purgar el aire de los emisores de calor o los colectores.

6.2.3 Coémo realizar una prueba de
funcionamiento

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya a [C]: Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeracidny Depdsito.

INFORMACION

Si la temperatura exterior estd fuera del intervalo de
funcionamiento, es posible que la unidad NO funcione o
NO lo haga a la capacidad necesaria.

Para controlar las temperaturas del agua de impulsién y del
deposito

Durante la operacion de prueba, se puede comprobar el correcto
funcionamiento de la unidad controlando la temperatura del agua de
impulsiéon (modo calefaccion/refrigeracion) y la temperatura del
depdsito (modo de agua caliente sanitaria).

Para controlar las temperaturas:

e
e

1 |En el meny, vaya a Sondas.

2 |Seleccione la informacién de temperatura.

6.2.4 Coémo realizar una prueba de
funcionamiento del actuador

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya a [C]: Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidén/refrigeracidn y Depdsito.

Finalidad

Realizar una prueba de funcionamiento del actuador para confirmar
el funcionamiento de los diferentes actuadores. Por ejemplo, al
seleccionar Bomba, se iniciara una prueba de funcionamiento de la
bomba.

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacién del usuario" [» 15].

2 |Vaya a[A.2]: Puesta en marcha > Test Q-0

funcionamiento actuador.

QO
QO

3 |Seleccione una prueba en la lista. Ejemplo: Bomba.

Seleccione 0K para confirmar.

Resultado: La prueba de funcionamiento del
actuador comienza. Se detiene automaticamente
cuando esta a punto (+30 min.).

Para detener la prueba de funcionamiento —
manualmente:

1|En el menu, vaya a Parar test de Qs -O

funcionamiento.

2 |Seleccione OK para confirmar. QO

Pruebas de funcionamiento del actuador posibles

* Prueba de Resistencia de refuerzo

= Prueba de Resistencia de apoyo 1

1 |Ajuste el nivel de autorizacion del usuario a — * Prueba de Resistencia de apoyo 2
Instalador. Consulte "Para maodificar el nivel de
. . = Prueba de Bomba
autorizacién del usuario” [» 15].
2 |Vaya a[A.1]: Puesta en marcha > Test Q:o-O INFORMACION
funcionamiento operaciones. Asegurese de purgar todo el aire antes de ejecutar la
3 |Seleccione una prueba en la lista. Ejemplo: Q:-O prueba de funcionamiento. Asimismo, evite cualquier
Calefaccion. interferencia en el circuito del agua durante la prueba de
4 |Seleccione OK para confirmar. Q-0 funcionamiento.
Resultado: La prueba de funcionamiento comienza. * Prueba de Vélvula de aislamiento
Se detiene automaticamente cuando esta a punto » Prueba de la Valvula desviadora (valvula de 3 vias para
(#30 min.). cambiar entre calefaccion de habitaciones y calentamiento del
Para detener la prueba de funcionamiento — deposito)
manualmente: * Prueba de Sefial bivalente
1|Enel Y P Q:o-O
e mend, vaya a Farar test de = Prueba de Salida de alarma
funcionamiento.
2| Seleccione OK para confirmar. Q-0 * Prueba de Sefial refrigeraciodn/calefaccidn
= Prueba de Bomba ACS
Manual de instalacion DAIKIN EHBH/X04+08DA*V7
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7 Entrega al usuario

6.2.5 Como realizar un secado de mortero bajo
el suelo

Condiciones: Asegurese de que todas las operaciones estan
desactivadas. Vaya a [C]: Funcionamiento y desactive las
operaciones Ambiente, Calefaccidon/refrigeraciony Depdsito.

1 |Ajuste el nivel de autorizacién del usuario a —
Instalador. Consulte "Para modificar el nivel de
autorizacioén del usuario” [» 15].

2 |Vaya a [A.4]: Puesta en marcha > Secado suelo | @O

radiante.

3 |Ajuste un programa de secado: vaya a Programay | {Qs-O
utilice la pantalla de programacién de secado de

mortero UFH.

4 |Seleccione OK para confirmar. O QL

Resultado: El secado de mortero bajo el suelo
comienza. Se detiene automaticamente cuando
finaliza.

Para detener la prueba de funcionamiento —
manualmente:

1|Vaya a Parar secado suelo radiante. QO

2 |Seleccione OK para confirmar. QO

@ AVISO

Para realizar un secado de mortero de una calefaccion
radiante, es necesario desactivar la proteccion
antiescarcha del ambiente ([2-06]=0). Este ajuste esta
activado por defecto ([2-06]=1). Sin embargo, a causa del
modo de intervencion de instalador (consulte "Puesta en
marcha"), la proteccion antiescarcha del ambiente se
desactivara automaticamente durante 36 horas después
del primer encendido.

Si es necesario realizar el secado de mortero una vez
transcurridas 36 horas después del primer encendido,
desactive manualmente la proteccion antiescarcha del
ambiente ajustando [2-06] en "0" y MANTENGA la
proteccion desactivada hasta que finalice el secado de
mortero. Ignorar este aviso provocara el agrietamiento del
mortero.

@ AVISO

Para poder ejecutar la funcion de secado de mortero de la
calefaccion radiante, asegurese de que se cumplen los
siguientes ajustes:

+ [4-00]=1
« [C-02]=0
- [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]71

7 Entrega al usuario

Una vez que finalice la prueba de funcionamiento y que la unidad
funcione correctamente, asegurese de que el usuario comprenda los
siguientes puntos:

* Rellene la tabla de ajustes del instalador (en el manual de
funcionamiento) con los ajustes reales.

= Asegurese de que el usuario disponga de la documentacion
impresa y pidale que conserve este material para futuras
consultas. Informe al usuario de que puede encontrar toda la
documentaciéon en la URL mencionada anteriormente en este
manual.

= Explique al usuario como manejar correctamente el sistema y qué
es lo que debe hacer en caso de que surjan problemas.

= Muestre al usuario qué tareas de mantenimiento debe realizar en
unidad.

= Explique al usuario consejos para ahorra energia tal y como se
describen en el manual de funcionamiento.

EHBH/X04+08DA*V7
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8 Datos técnicos

8 Datos técnicos

Encontrara una seleccién de los ultimos datos técnicos en el sitio web regional de Daikin (acceso publico). Encontrara los datos técnicos
completos disponibles en el Daikin Business Portal (requiere autenticacion).

8.1 Diagrama de tuberias: unidad

interior
A i i i i B . i i i
[ . S ]
' g “ B2PR .
= R1T c2
c m il =] - -
r R2T 17 b1
A2 —=——
T i
L 1 i—“ k '
B1PW
c i .
o R4T N R3T b2
e T S - >
. cl .
L ‘

]

A Lado del agua
B Lado del refrigerante
C Instalacion independiente
a1l ENTRADA de agua de la calefaccion de habitaciones
a2 SALIDA de agua de la calefaccion de habitaciones
b1 ENTRADA de gas refrigerante (modo calefaccion;
condensador)
b2 SALIDA de liquido refrigerante (modo calefaccion;
condensador)
c1 ENTRADA de liquido refrigerante (modo refrigeracion;
evaporador)
c2 SALIDA de gas refrigerante (modo refrigeracion;
evaporador)
Intercambiador de calor de placas
Valvula de aislamiento para servicio
Filtro magnético/desfangador
Vaélvula de seguridad
Purga de aire
Valvula de drenaje
Sensor de caudal
Deposito de expansion
Resistencia de reserva
Bomba

3 _x—.—.SQ w0 Q

A : :
3D111541A

Sensor de presiéon de agua de calefaccion de habitaciones
Sensor de presién de refrigerante

Termistor (intercambiador de calor — salida de agua)
Termistor (resistencia de reserva — SALIDA de agua)
Termistor (refrigerante liquido)

Termistor (intercambiador de calor — entrada de agua)
Conexion roscada

Conexion abocardada

Acoplamiento rapido

Conexion soldada
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8 Datos técnicos

8.2
interior

Diagrama de cableado: unidad

Véase el diagrama de cableado interior suministrado con la unidad (en el interior del panel frontal superior de la unidad interior). Las
abreviaturas utilizadas se relacionan a continuacion.

Pasos que se deben efectuar antes de poner en marcha la Inglés Traduccién
idad
unica : _ O On/OFF thermostat (wired) |0 Termostato de ENCENDIDO/
Inglés Traduccion APAGADO (con cable)
Notes to go through before Pasos que se deben efectuar [J On/OFF thermostat (wireless) |[J Termostato de ENCENDIDO/
starting the unit antes de poner en marcha la APAGADO (inaldmbrico)
unlda.d — [ Ext. thermistor [ Termistor externo
XM Terminal principal [0 Heat pump convector [ Convector de la bomba de
X2M Terminal de cableado en la obra calor
para CA
X5M Terminal de cableado en la obra Posicion en caja de interruptores
para CC Inglés Traduccion
X6M Terminal de suministro eléctrico Position in switch box Posicién en caja de interruptores
de la resistencia de reserva
- . . Designacion
X7M, X8M Terminal de suministro eléctrico —
de la resistencia de refuerzo A1P PCB principal
. Cableado de tierra A2P * |Termostato de ENCENDIDO/APAGADO
_______ - ; ; (PC=circuito de alimentacién)
Suministro independiente
@ Varias posibilidades de cableado AP Convector de la bomba de calor
Oocic A4P * |PCB E/S digital
peion _ A8P * |PCB de demanda
No esta montado en la caja de AP Indicador de estado
interruptores
ey Cablead funcion del model A10P MMI (= interfaz de usuario conectada a la
SR ableado en funcion del modelo unidad interior) — PCB de la unidad de
L PCB alimentacion
Note 1: Connection point of the  |Nota 1: el punto de conexion de A11P MMI (= interfaz de usuario conectada a la
power supply for the BUH/BSH |la alimentacion de la resistencia unidad interior) — PCB principal
shguld be foreseen outside the |de reservalresistencia de A12P MMI PCB de pantalla
unit. refuerzo debe pr.everse enel A13P * | Adaptador LAN
exterior de la unidad.
Backup heater power suppl Suministro eléctrico de la A14P " |Interfaz de usuario utilizada como
P P PRl . . termostato de ambiente — PCB
resistencia de reserva
~ N A15P * |PCB del receptor (termostato de
01N~ 230V 0 1N~ 230 V ENCENDIDO/APAGADO inalambrico)
03~ 230V 03~ 230V B1L Sensor de caudal
= 3N.~‘ 400V - = 3N~’ 40_0 v B1PR Sensor de presion de refrigerante
User installed options uosﬁjc;?ir;es instaladas por el B1PW Sensor de presion del agua
[J LAN adapter [] Adaptador LAN BSK (A3P) Relé de la estacion con bomba solar
[0 Domestic hot water tank [ Deposito de agua caliente CN (A4P) Conector
sanitaria DS1(A8P) * |Interruptor DIP
[0 Remote user interface O Interfaz de usuario utilizada E1H Elemento de la resistencia de reserva
como termostato de ambiente (1 kW)
O Ext. indoor thermistor O Termistor interior externo E2H Elemento de la resistencia de reserva
[J Ext outdoor thermistor [0 Termistor exterior externo (2 kW) - -
[ Digital 1/0 PCB [PCB E/S digital E3H gekn\;ve)nto de la resistencia de reserva
= I?emand PCB [JPCB de demanda E4H * |Resistencia de refuerzo (3 kW)
Main LWT Temperatura del agua de E*P (A9P) LED indicador
impulsion principal - - -
] On/OFF thermostat (wired) | ] Termostato de ENCENDIDO/ F18 # S:;:Zfﬁg;g: dreser"a del fusible de
APAGADO (con cable) - - -
] On/OFF thermostat (wireless) | ] Termostato de ENCENDIDO/ F2B # S:;::ﬁg;g: dref“erzo del fusible de
APAGADO (inalambrico) - - - —
O Ext. thermistor O Termistor externo FAT Res.lstenua de reserva del fusible Fe.rmlco
O] Heat pump convector [ Convector de la bomba de F1U, F2U (A4P) Fusible 5 A 250 V para PCB E/S digital
calor FU1 (A1P) Fusible T 5 A 250 V para PCB
Add LWT Temperatura del agua de FU2 (A10P) Fusible T 1,6 A 250 V para PCB
impulsién adicional K1M, K2M Resistencia de reserva del contactor
EHBH/X04+08DA*V7 DAIKIN Manual de instalacion
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8 Datos técnicos

K3M

Resistencia de refuerzo del contactor

Inglés

Traduccion

K5M

Resistencia de reserva del contactor de
seguridad

Only for normal power supply
(standard)

Solo para suministro eléctrico
normal (estandar)

K*R (A1P-A4P)

Relé de la PCB

M1P

Bomba de suministro principal

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Solo para suministro eléctrico de
flujo de kWh preferente (exterior)

QOutdoor unit

Unidad exterior

M2P Bomba de agua caliente sanitaria
M2S Valvula de 2 vias para el modo refrigeracién Preferential kWh rate power Contacto de suministro eléctrico
3 y 3vi facaic supply contact: 16 V DC de flujo de kWh preferente:

M Va'Y“'a de V|as|.para calel a‘?°'°” de suelo detection (voltage supplied by deteccion de 16 V CC (tension
radiante/agua caliente sanitaria PCB) suministrada por PCB)

P1M Pantalla MM SWB Caja de interruptores

PC (A15P) Clrouito de fuerza Use normal kWh rate power Use un suministro eléctrico de

PHC1 (A4P) Circuito de entrada del optoacoplador supply for indoor unit flujo de kWh normal para la

Q1L Resistencia de reserva para protector unidad interior
térmico (2) Backup heater power supply [(2) Suministro eléctrico de la

Q2L Resistencia de refuerzo para proteccién resistencia de reserva
térmica Only for *** Solo para ***

Q4L Termostato de seguridad (3) User interface (3) Interfaz de usuario

QDI Disyuntor de fugas a tierra Only for LAN adapter Solo para el adaptador LAN

R1H (A2P) Sensor de humedad Only for remote user interface  |Solo para la interfaz de usuario

R1T (A1P) Termistor del intercambiador de calor del utilizada como funcién de
agua de salida termostato ambiente

R1T (A2P) Termostato de ENCENDIDO/APAGADO del (4) Domestic hot water tank (4) Depésito de agua caliente
sensor ambiente sanitaria

R1T (A14P) Interfaz de usuario del sensor ambiente 3 wire type SPST Tipo de 3 cables SPST

R2T (A1P) Termistor de la resistencia de reserva de Booster heater power supply Alimentacioén de la resistencia de
salida refuerzo

R2T (A2P) Sensor externo (suelo o ambiente) Only for *** Solo para ***

R3T Termistor del lado de liquido refrigerante SWB Caja de interruptores

R4T Termistor de agua de entrada (5) Ext. thermistor (5) Termistor externo

R5T Termistor de agua caliente sanitaria SwB Caja de interruptores

R6T Termistor ambiente exterior o interior (6) Field supplied options (6) Opciones de suministro
externo independiente

S1S Contacto de suministro eléctrico de flujo de 12 V DC pulse detection (voltage |Deteccién de pulsos CC 12 V
kWh preferente supplied by PCB) (tensién suministrada por la

S2S Entrada de pulso del medidor eléctrico 1 - PCB) —

S35 Entrada de pulso del medidor eléctrico 2 230 V AC supplied by PCB 230 V CA sum.lnlstrados por PCB

S6S~S9S Entradas digitales de limitacion energética Continuous Cor.rlente continua

SS1 (A4P) Interruptor selector DHW pump output Salida de bomba de agua

SW1~2 (A12P)

Botones giratorios

caliente sanitaria

SW3~5 (A12P)

Pulsadores

DHW pump

Bomba de agua caliente sanitaria

TR1

Transformador de suministro eléctrico

Electrical meters

Medidores eléctricos

For safety thermostat

Para termostato de seguridad

Inrush

Corriente de irrupcién

X6M Regleta de conexiones de suministro
eléctrico de la resistencia de reserva
X7M, X8M Tira de terminales de suministro eléctrico de

la resistencia de refuerzo

Max. load

Carga maxima

Normally closed

Normalmente cerrado

X*, X*A, X*Y, Y*

Conector

Normally open

Normalmente abierto

X*M

Regleta de conexiones

*

Opcional

# Suministro independiente

Traduccion de texto de diagrama de cableado

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contacto de termostato de
seguridad: deteccion de 16 V CC
(tensién suministrada por PCB)

Shut-off valve

Valvula de aislamiento

Inglés

Traduccion

SWB

Caja de interruptores

(1) Main power connection

(1) Conexion de alimentacion
principal

(7) Option PCBs

(7) PCB de opciones

Alarm output

Salida de alarma

For preferential kWh rate power

supply

Para suministro eléctrico de flujo
de kWh preferente

Changeover to ext. heat source

Conmutacién a fuente de calor
externa

Indoor unit supplied from outdoor |Unidad interior alimentada desde

el exterior

Max. load

Carga maxima

Min. load

Carga minima

Normal kWh rate power supply

Suministro eléctrico de flujo de
kWh normal

Only for demand PCB option

Solo para la opcién de PCB de
demanda
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8 Datos técnicos

Inglés

Traduccion

Inglés

Traduccion

Only for digital I/O PCB option

Solo para opcion PCB E/S digital

SWB

Caja de interruptores

Options: ext. heat source output,
solar pump connection, alarm
output

Opciones: salida de fuente de
calor externa, conexion de
bomba solar, salida de alarma

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostatos de
ENCENDIDO/APAGADO externo
y convector de la bomba de calor

Options: On/OFF output

Opciones: salida de
ENCENDIDO/APAGADO

Additional LWT zone

Zona de temperatura del agua de
impulsion adicional

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entradas digitales de limitacion
energética: detecciéon 12V CC /
12 mA (tension suministrada por
PCB)

Refer to operation manual

Consulte el manual de
funcionamiento

Solar input

Entrada solar

Solar pump connection

Conexién a bomba solar

Space C/H On/OFF output

Salida de ENCENDIDO/
APAGADO de la calefaccion/
refrigeracion de habitaciones

Diagrama de conexiones eléctricas
Para obtener mas detalles, compruebe el cableado de la unidad.

Suministro eléctrico

)S KW preferent
idad:

@ ‘Solo para instalacion de suministro eléctrico de UP el
= suministro eléctrico de flujo de kWh preferente dea uni

Pieza estandar

3 Unidad exterior

) I
1 220+ fora Sniceos | v Livsers Q
m
I o
suministro eléctrico de flujo de kWh normal de la g
| Unidad neror 250V 3 niicleos L
I — T T
| 2nicleos | ;
N |
T N 2x0,75
[®) 1 [Conlact de suministo gcticode o de Kh preferrte - 2 —
e _ ________. i XIM: 1-2:3
Suministro independiente 1
}@ Termostato de seguridad Q4L | 1 3 nicleos
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
suministro eléctrico de la resistencia de reserva (6/9 kW): 400 V 0 230V + conexidn a tiera }
(F1B) ! Unidad interior
. . " 1 XIM: 1-2-3
Piezas opcionales ("*KHW*) !
1 suministo koo esistencade eezo () 400V 0 230V +lera 1 | XoM: 56 Y VT AR
=) | ! ! XOM: 7-9
I | X5M:9-10 | Salida de alama
! | |
| X6M: L1-L2-L3 + fierra ! ~ AdP: X1-X2
— | o L-N +tierra : Cambio a salida de
Deposﬂo de ; 0L1-L2-L3-N + tierra i fuente de calor ext.
agua caliente ! XBM: L + iemra | AP:Y2YC
sanitaria | ! oLt12+foma ! XoM: 79
| 1 0 L1L2/L3-N + tigrra ! Refigeracion/calefaccion
: | | Salida de ENCENDIDO/APAGADO
I | ! A4P:Y3YC
! | | XoM: 79
! | E XM 10 L Entrada solar
! 1 XoM: 12
I
I
I
I
1 I
I
I
1 I
|

RT - termistor
temperatura del agua

3Gx2.5
eSO O H—— i e m——— /-
Resistenciade efleoQ2L Rk

X2M: 11a
XTM: L-N-iera

A1P: X9A

rinci

SPST:
XoM: 12-13-14a I advond
|

I
Solo para *KRP1AHTA !

[ R R R 1 adicional
I I N !
|| [Enlada defmiacon g1 2 "l£|e°5 ! 7| agexeome 15 1 [,
I [energéfica 1 7 T i 7 | 1
I | 5 sqnlal ; 1
| ! [Entrada de imitacion Y nucees | /i 3 5 ! I
| ! eneréénca 2 7 | prerall 7 ABP: XBO1N: 25 !
L 1 2nickos | I
! Entrada de imitacion Y/ /1| ASP: X801M: 35
! i ener;et\ca 3 7 T ol 7 i R
! — ! 2 nlcleos
! [Entrada de limitacion y/A y/A 3 K !
i ener;éncaA 7 - 7| NP4
[ | sefial |
e F i

Vélvula NA: X2M: 21-28
Valvula NC: X2M: 21-29

X5M: 56

X5M: 3-4

princiPa\: X2M: 30-31-34-35
: X2M: 30-31-34a-352

! principal: X2M: 30-35
| adicional: X2M: 30-35a

Main LWT zone

Zona de temperatura del agua de
impulsion principal

Only for external sensor (floor/
ambient)

Solo para sensor externo (suelo
o ambiente)

Only for heat pump convector

Solo para convector de la bomba
de calor

Only for wired On/OFF
thermostat

Solo para termostato de
ENCENDIDO/APAGADO con
cable

Only for wireless On/OFF
thermostat

Solo para termostato de
ENCENDIDO/APAGADO
inalambrico

Notas:

- Encel caso de cable de sefial: mantenga una distancia minima de los cables de alimentacién de >5 cm
- Resistencias disponibles en funcion del modelo: véase la tabla de combinacion

: Solo para *KRP1HB*
A e mm e
! 2 nicleos
- ; Indicacion de alarma
1 230V !
! I
! 2 nicleos |
L - Fuente de calor ext. (p.¢]. caldera
i senal ]
! i
1 .
gy Rnideos | et
T A/ |Saidade ENCENDDOAPAGADO
! |
! |
! 2 nidleos 1+ Soloparala opcion *KSRIPA
- ; BSK: A3P: interbloqueo solar 1-2
! 230V

I
- ]
: ‘ 2 CIDS ! Bomba de circulacion para
20V ACS

Valvula de 2 vias

n para el modo refrigeracion
! 2 CIOS nirada de,pulso el
! senal | medidor eléctrico 1
0 |
: 2 CIDS | ntrada de pulso del
| senal medidor eléctrico 2

: :
! . I
! N 2 nu_cleos :
| 20V |

|

! Solo para KRCS01-1 0 EKRSCA1

|y Znides Eerm\scrextemo |
T Vi sefal /A (interior o exterior) |

Suministro independiente

Termostato ambiente exterior/convector de la

i bomba de calor (principal y/o zona adicional)

13 nicleos para funcionamiento CH !

n T Solo para ‘KRTW
12 niicleos para funcionamiento solo H }

= {7 XN CoomH_]
sefial 1

i 5

1 5ncleos para funcionamiento CH 1 Solo para 'KRTR
1 4 nlicleos p: loH :

(termostato de ambiente con cable)

a
(termostato de ambiente inalambrico) i

Piezas opcionales

2 nicleos
(3 mincluidos)

L - - ______Z i
1 2 nlcleos Solo para interfaz de
|y 2075, usuario remota
T — |A14P: interfaz de usuario P1-P2
| comunicacion
| 2 nlcleos
I

2x0,75
-

comunicacion

| (suelo 0 ambiente)

|
|

; ATSP XIM: F-C 13 R2T !
sefal XM LN om e A2P:XIM: 1-3 [ seral Sensorextemo | | 1

| .

17 Soo para 1 |

4 nidleos ! (convector de la bomba de calor) !

| (RP X565 ] | !
— 1 |
! I
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8 Datos técnicos

8.3 Tabla 1 — Carga maxima de refrigerante permitida en una habitacion: unidad
interior
Aoom (M?) Carga maxima de refrigerante en una habitacién (m,,,,) (kg)
H=1150 mm H=1200 mm H=1300 mm H=1400 mm H=1500 mm H=1600 mm H=1700 mm H=1800 mm
1 0,25 0,26 0,29 0,31 0,33 0,36 0,38 0,40
2 0,51 0,53 0,58 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81
3 076 0,79 0,86 0,93 1,00 1,07 1,14 1,21
4 1,01 1,06 1,15 1,24 1,34 1,43 1,52 1,61
5 1,27 1,32 1,44 1,55 1,67 1,78 1,90 2,01
6 1,52 1,59 1,73 1,87 2,00 2,14 2,28 2,42
7 1,66 1,74 1,89 2,04 2,19 2,34 2,49 2,65
8 1,78 1,86 2,02 2,18 2,34 2,50 2,67 2,83
9 1,89 1,97 2,14 2,31 2,49 2,66 2,83 3,00
10 1,99 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 3,16
INFORMACION = =
| & i
= H = Altura medida desde la base de la carcasa hasta el Al Al
suelo.
= Para los valores H intermedios (es decir, cuando H se
encuentre entre los dos valores H de la tabla),
considere el valor correspondiente al valor H mas bajo
de la tabla. Si H=1450 mm, considere el valor
correspondiente a "H=1400 mm". = 2500
= Para los valores A, intermedios (es decir, cuando i 5
Am S€ encuentre entre los dos valores A, de la 2450 2
tabla), considere el valor correspondiente al valor A, b
mas bajo de la tabla. Si A.,,=8,5 m?, considere el valor T
que corresponda a "A,,,,=8 m?".
(mm)
8.4 Tabla 2 — Superficie de suelo minima: unidad interior
m, (kg) Superficie de suelo minima (m?)
H=1150 mm | H=1200 mm | H=1300 mm | H=1400 mm | H=1500 mm | H=1600 mm | H=1700 mm | H=1800 mm
1,84 8,57 7,84 6,64 5,92 5,51 5,16 4,84 4,57
1,86 8,76 8,02 6,78 5,98 5,57 5,21 4,90 4,62
1,88 8,95 8,19 6,93 6,05 5,63 5,27 4,95 4,67
1,90 9,14 8,36 7,08 6,11 5,69 5,32 5,00 4,72

INFORMACION

= H = Altura medida desde la base de la carcasa hasta el
suelo.

Para los valores H intermedios (es decir, cuando H se
encuentre entre los dos valores H de la tabla),
considere el valor correspondiente al valor H mas bajo
de la tabla. Si H=1450 mm, considere el valor
correspondiente a "H=1400 mm".

Los sistemas con una carga de refrigerante total (m.)
<1,84 kg (si la longitud de los tubos es <27 m) NO
estan sujetos a ningun requisito en el lugar de la

instalacion.

NO estan permitidas las cargas >1,9 kg en la unidad.

8.5

Tabla 3 — Superficie minima de apertura de ventilaciéon para ventilacion natural:
unidad interior

m, Mppax dm=m-m,,,, (kg) Superficie minima de apertura de ventilacién (cm?)
H=1150 mm H=1200 mm H=1300 mm H=1400 mm H=1500 mm H=1600 mm H=1700 mm H=1800 mm
19 0,1 1,80 538 515 495 477 461 446 433 421
19 0,3 1,60 479 458 440 424 410 397 385 374
1,9 05 1,40 419 401 385 371 359 347 337 327
1,9 0,7 1,20 359 344 330 318 308 298 289 281
19 0,9 1,00 299 287 275 265 256 248 241 234
1,9 11 0,80 240 229 220 212 205 199 193 187
19 13 0,60 180 172 165 159 154 149 145 41
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8 Datos técnicos

m, My dm=m-m,,., (kg) Superficie minima de apertura de ventilacion (cm?)

H=1150 mm H=1200 mm H=1300 mm H=1400 mm H=1500 mm H=1600 mm H=1700 mm H=1800 mm
1,9 15 0,40 120 115 110 106 103 100 97 94
19 1,7 0,20 63 58 55 53 52 50 49 47

INFORMACION

= H = Altura medida desde la base de la carcasa hasta el
suelo.

= Para los valores H intermedios (es decir, cuando H se
encuentre entre los dos valores H de la tabla),
considere el valor correspondiente al valor H mas bajo
de la tabla. Si H=1450 mm, considere la superficie del
suelo correspondiente a "H=1400 mm".

= Para los valores dm intermedios (es decir, cuando dm
se encuentra entre los dos valores dm de la tabla),
considere el valor correspondiente al valor dm mas alto
de la tabla. Si dm=1,55 kg, considere el valor que
corresponda a "dm=1,6 kg".
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