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Precaucmnes de seguridad

Conserve este manual en un sitio donde el operador pueda encontrarlo facilmente.

 Léalo con atencion antes de poner en marcha la unidad.

* Por cuestiones de seguridad, el operador debe leer con atencidn las siguientes precauciones.

* En este manual, las precauciones se encuentran clasificadas como ADVERTENCIA y PRECAUCION. Respete todas
las precauciones que se indican a continuacion: son importantes para garantizar la seguridad.

/\ ADVERTENCIA /\ PRECAUCION
Si no respeta estas instrucciones al pie de la letra, la Si no respeta estas instrucciones al pie de la letra, la
unidad puede provocar dafios materiales, lesiones person- | unidad puede provocar dafios materiales menores 0 mod-
ales o incluso la muerte. erados o lesiones personales.

® No. 0 Respete las instrucciones.

No olvide conectar a tierra el acondicionador de No moje el acondicionador de aire (incluido el
9 aire control remoto).

DV No toque el acondicionador de aire (incluido el
control remoto) con las manos himedas.

/\ ADVERTENCIA

» Para evitar incendios, explosiones o heridas, no opere la unidad en caso de detectar gases
nocivos -inflamables o corrosivos- cerca de la unidad. ®
* No es bueno para la salud exponerse a la circulacién del aire por mucho tiempo.
* No coloque el dedo, una varilla u otros objetos en la entrada o salida de aire. Puesto que el ventilador gira
a alta velocidad, puede causar heridas.
* No intente reparar, reubicar, modificar o reinstalar el acondicionador de aire usted mismo. Un trabajo mal
hecho puede causar descargas eléctricas, incendio, etc.
Para realizar reparaciones y reinstalar la unidad, consulte al distribuidor Daikin.

alguna razon se fuga refrigerante en la habitacion, controle que no entre en contacto con la
llama -como ser calentadores de gas, de kerosene o cocinas.
« Si el acondicionador de aire no enfria (calienta) correctamente, puede haber fugas de refrigerante: comuniquese con
el vendedor.
Si realiza reparaciones y afiade refrigerante, controle el contenido de las reparaciones con nuestro personal de mantenimiento.
* No intente instalar el acondicionador de aire usted mismo. Un trabajo mal hecho puede causar fugas de agua,
descargas eléctricas o incendios.
Para la instalacion, comuniquese con el distribuidor o un técnico calificado.
* Para evitar descargas eléctricas, incendios o heridas, o si detecta anomalias tales como olor a quemado, detenga el
funcionamiento y corte el disyuntor. Llame al distribuidor para recibir instrucciones.
 SegUn el entorno, debe instalarse un disyuntor de fugas a tierra. La ausencia de un interruptor de este tipo puede
causar descargas eléctricas o incendios.

 Elrefrigerante que utiliza el acondicionador de aire es seguro. Si bien no debe haber pérdidas, si por 0

provocar descargas eléctricas. No conecte la linea de tierra a un tubo de gas, de agua, al pararrayos

» El acondicionador de aire debe estar conectado a tierra. Una conexién a tierra incompleta puede g
ni a la linea de tierra telefénica.

PRECAUCION

 Para evitar el deterioro de la calidad, no use la unidad para enfriar instrumentos de precision,
alimentos, plantas, animales u obras de arte.
» No exponga nifios pequefios, plantas o animales directamente a la corriente de aire.



» No coloque artefactos que produzcan fuego abierto en sitios expuestos a la corriente de aire de la unidad o debajo de
la unidad interior. Puede causar una combustion incompleta o deformacién de la unidad por el calor.

* No bloque las entradas ni las salidas de aire. Si la circulacion de aire se ve afectada puede causar un deterioro del
rendimiento u otros inconvenientes.

« No se pare ni siente sobre la unidad exterior. No coloque objetos sobre la unidad; para evitar heridas, no retire la proteccién del ventilador.

* No coloque debajo de la unidad interior o exterior ningun objeto que deba estar lejos de la humedad.
En determinadas condiciones, puede condensarse la humedad del aire y gotear.

« Después de un uso prolongado, controle el soporte de la unidad y los accesorios para detectar posibles dafios.

* No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad exterior. Puede causar heridas.

 El dispositivo no estéa disefiado para ser utilizado por nifios ni personas enfermas sin supervision.

» Deberia vigilarse a los nifios para que no jueguen con el dispositivo.

* Antes de limpiar, detenga la marcha, desactive el interruptor o saque el cable de alimentacion.

« No conecte el acondicionador de aire a una fuente de alimentacién que no sea la especificada. Puede pro-
vocar inconvenientes o incendio.

* Disponga la manguera de desagtie de modo que el drenaje sea fluido. Un desaguie incompleto puede causar
humedad en el edificio, los muebles, etc.

» No coloque objetos que deban mantenerse secos bajo la unidad interior. Es posible que gotee agua de la unidad
interior si la humedad es del 80% o superior, si la salida de drenaje esta obstruida o si el filtro de aire esta sucio.

* No coloque ninguin objeto demasiado cerca de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en ella.
Las hojas constituyen el habitat de pequefios animales que podrian entrar en la unidad. Una vez en el interior, estos
animales pueden provocar averias, humo o fuego si entran en contacto con los componentes eléctricos.

* Para evitar la falta de oxigeno, ventile bien la habitacion si se utiliza equipo con quemador junto con el acondicionador de aire. 0

* No opere el acondicionador de aire con las manos himedas. '“l

¢ No lave la unidad interior con demasiada agua; utilice solo un pafio apenas hiumedo.
* No cologue objetos tales como agua u otros sobre la unidad. El agua puede penetrar en la unidad y degra- g’q
dar la aislacion eléctrica, provocando una descarga eléctrica. :

Sitio de instalacion.

B Para instalar el acondicionador de aire en los siguientes tipos de entornos, consulte con la tienda.
* En atmoésferas impregnadas de aceite o donde se produzca vapor u hollin.
* En atmoésferas salinas, como las areas costeras.
* Lugares donde se produce gas sulfuro, como en las aguas termales.
* Lugares donde la nieve pueda bloquear la unidad exterior.
El drenaje de la unidad exterior debe descargarse en un lugar de buen desagie.

Considere los ruidos para no molestar a sus vecinos.

B Para la instalacion, escoja un sitio tal como el indicado abajo.
* Lo suficientemente sélido como para poder soportar el peso de la unidad y que no amplifique la vibracién o
el ruido de funcionamiento.
* Donde el aire descargado de la unidad exterior o el ruido de funcionamiento no moleste a sus vecinos.

| Trabajo eléctrico. ‘

» Para la fuente de alimentacion, aseglrese de usar un circuito de alimentacién separado exclusivo para el
acondicionador de aire.

| Reubicacion del sistema. |

 La reubicacion del acondicionador de aire requiere conocimientos y técnicas especializadas. Consulte con
el distribuidor si la reubicacién es necesaria para moverla o readaptarla.




Nombres de los componentes
B Unidad Interior
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B Unidad Exterior

1 -
- 12
13
15 ——
14
m Unidad Interior
1. Salida de aire 10. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de
2. Rejilla de salida del aire: (De obtencion local) la unidad interior:
« El aspecto de la rejilla de salida y entrada * Pulse este interruptor una vez para poner en
del aire puede diferir en algunos modelos. funcionamiento.
3. Receptor Vuelva a pulsarlo para detenerlo.

4. Rejilla de succién: (opcional) « Este interruptor es Util cuando falta el control

» El aspecto de la rejilla de succién y de remoto.
entrada del aire puede diferir de algunos ¢ El modo de funcionamiento se refiere a
modelos. la siguiente tabla.
5. Entrada del aire Modo Regulacion de | Velocidad del
6. Detector de la temperatura ambiente: temperatura | flujo de aire
* Detecta la temperatura del aire que rodea la FDKS | FRESCO 22°C AUTO
unidad. FDXS |AUTO 25°C AUTO
7. Lampara de funcionamiento (verde)
8. Lampara del TEMPORIZADOR (amarillo): (pagina 16.)
9. Lampara SALIR (rojo):
* Se enciende al utilizar la funcion SALIR.
(pagina 14.)
B Unidad Exterior
11. Entrada de aire: (Posterior y lateral) 14. Terminal de tierra:
12. Tuberia de refrigerante y cable para * Esta dentro de esta tapa.
interconexion de unidades 15. Salida de aire

13. Manguera de drenaje
El aspecto de la unidad exterior puede diferir de algunos modelos.



H Control Remoto
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HOME LEAVE | 5
a ) OONIOFF
POWERFUL  [TEMP 6
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B — 9
7 {MODE)
QUIET
8
10 13
15
12 —— 14
1M1 —

< ARC433B69,
8

. Transmisor de sefales:
¢ Envia sefales a la unidad interior.

. Pantalla:

* Muestra la configuracion actual. (En esta ilustracion, se
muestra cada seccidn con todos los indicadores en
posicion ENCENDIDO para los fines de la explicacion. )

. Boton SALIR:
Funcionamiento SALIR (pagina 14.)
. Boton POTENTE:

Funcionamiento POTENTE (pagina 12.)

. Botones para regulacion de TEMPERATURA:
¢ Cambia el ajuste de la temperatura.
. Boton ENCENDIDO/APAGADO:

* Pulse una vez este botdn para iniciar la operacion.

Pulse una vez para detenerla.
. Botén selector de MODO:

» Selecciona el modo de operacion.

(AUTO/SECO/ FRESCO /CALOR / VENTILADOR) (pagina 10.)

10.
1.
12.

13.

14.
15.

B76 >

. Botén SILENCIO: Funcionamiento UNIDAD
EXTERIOR SILENCIOSA (pagina 13.)

. Botén de ajuste del VENTILADOR:

« Selecciona la configuracion de la velocidad del flujo de aire.

Boton TEMPORIZADOR ENCENDIDO: (pagina 17.)

Boton TEMPORIZADOR APAGADO: (pagina 16.)

Botén ajuste TEMPORIZADOR:

* Cambia el ajuste del tiempo.

Boton CANCELACION TEMPORIZADOR:

* Cancela la configuracion del temporizador.

Botéon RELOJ: (pagina 9.)

Boton RESET:

* Reinicia la unidad si se congela.

 Utilice un objeto delgado para empujar.



Preparacién previa al funcionamiento

B Para colocar las pilas
Coloque® y ©

correctamente!

1. Deslice la tapa frontal para quitarla.
2. Utilice 2 pilas (AAA).

3. Reinstale la tapa trasera tal como estaba.

ATENCION

B Acerca de las baterias

 Cuando cambie las pilas, utilice pilas del mismo tipo, y cambie las dos juntas.

* Cuando no se utiliza el sistema por mucho tiempo, saque las pilas.

» Recomendamos cambiarlas en forma anual; sin embargo, si la pantalla del control remoto comienza
a desvanecerse o se deteriora la recepcion, cambielas por pilas alcalinas. No utilice pilas de manga-
neso.

* Se incluyen las pilas para el primer uso del sistema.
La vida util de las pilas puede ser corta segun la fecha de fabricacién del acondicionador de aire.




Preparacion previa al funcionamiento

B Para operar el control remoto

* Para usar el control remoto, dirija el transmisor
hacia la unidad interior. Si hay algun obstaculo
bloqueando las sefiales entre la unidad y el control
remoto, como una cortina, la unidad no funcionara.

* No deje caer el control remoto, ni permita que se moje.

* La distancia maxima de comunicacién es de unos 4m.

B Fijacion del soporte para
control remoto en la pared

1. Elija un sitio donde las seiiales
lleguen a la unidad.

2. Fije el soporte a una pared,
columna, etc., usando los tornillos
suministrados con el mismo.

3. Coloque el control remoto en el
soporte correspondiente.

N

Receptor

Soporte del
control remoto

® Para extraer, empuje hacia arriba.

ATENCION

H Acerca del control remoto
* Nunca deje el control remoto expuesto a la luz directa del sol.

* El polvo en el transmisor o el receptor de sefales reducira la sensibilidad. Limpie el polvo con un

pafo suave.

* La comunicacion de las sefiales podria anularse si hay una lampara fluorescente del tipo de encen-
dido electrénico (como las lamparas del tipo inversor). Si tal es el caso, consulte con la tienda.

* Si las sefales del control remoto accionan otro aparato electrodoméstico, cambie ese aparato de

lugar o consulte con la tienda.



B Para ajustar el reloj e —
T pamaw
1. Pulse el “botén RELOJ”. 7

T [CH.
Se indica L., % ,_H‘l
L (c
@ destella. am
2. Pulse el “botén ajuste 5

TEMPORIZADOR?” para poner —
el reloj en hora.

1
Si mantiene presionado el boton “ A ” o <) OONIOFF
“ W ”, aumenta o disminuye con rapidez la TEvMP

indicacion de la hora.

3. Pulse el “botén RELOJ”.

destella.

B Active el interruptor

¢ Al activar el interruptor se abre la aleta,
luego se vuelve a cerrar. (Es un
procedimiento normal.)

NOTA

H Consejos para ahorrar energia
« Cuide de no enfriar (calentar) demasiado la habitacion.
Mantener la temperatura a un nivel moderado contribuye a ahorrar energia. | Regulacién de temg Jad
+ Cubra las ventanas con persianas o cortinas. i 5 5 Para refrigeracion:26°C — 28°C
Bloguear la luz y el aire del exterior aumenta el efecto de refrigeracion (calefaccion). | para calefaccion:20°C — 24°C
« Los filtros de aire bloqueados afectan el funcionamiento y consumen energia.
Limpielos una vez cada dos semanas.
H Observe
» El acondicionador de aire siempre consume 15 — 35 vatios de electricidad, aunque no esté en funcionamiento.
« Sino va a utilizar el acondicionador de aire por un periodo prolongado, por ejemplo en primavera u otofio, APAGUE el interruptor.
« Utilice el acondicionador de aire en las condiciones siguientes.

Modo Condiciones de uso Si se contintia el uso fuera de esta escala

FRESCO | Temperatura exterior:(2MK(X)S40) 10 a 46°C | « Es posible que un dispositivo de seguridad trabaje para detener el fun-
(2MXS52) —10 a 46°C cionamiento.
(3/4/5MK(X)S)-10 2 46°C | (En el multisistema, puede trabajar para detener el funciona-
(RK(X)S)—10 a 46°C miento de la unidad exterior solamente.)

Temperatura interior: 18 a 32°C + Es posible que haya condensacion en la unidad interior y que gotee.

Humedad interior : 80 % maxima

CALOR | Temperatura exterior:(2MXS40) —10 a 15,5°C | * Es posible que un dispositivo de seguridad trabaje para
(2MXS52) —15 a 15,5°C | detener el funcionamiento.
(3/4/5MXS) -15 a 15,5°C
(RXS20/25/35) -15 a 20°C
(RXS50/60) —15 a 18°C
Temperatura interior : 10 a 30°C
SECO Temperatura exterior:(2MK(X)S40) 10 a 46°C | « Es posible que un dispositivo de seguridad trabaje para
(2MXS52) —10 a 46°C detener el
(3/4/5MK(X)S)—10 2 46°C | funcionamiento.
(RK(X)S)—10 a 46°C * Es posible que haya condensacién en la unidad interior y que
Temperatura interior: 18 a 32°C gotee.
Humedad interior : 80 % maxima

« El funcionamiento fuera de esta escala de humedad o temperatura puede hacer que un dispositivo de seguridad desactive el sistema.




Funcionamiento AUTO - SECO -
FRESCO - CALOR - VENTILADOR

El acondicionador de aire funciona en el modo que usted elija. /ﬁ
A partir de la vez siguiente, el acondicionador de aire /W\
funciona con el mismo modo. ,
B Para iniciar la operacién & —
1. Pulse el “botén selector de MODO” é-{_&"c
y seleccione un modo de operacion.
» Cada vez que pulsa el botdn avanza los valores Sy
del modo en secuencia. —
{Al: AUTO HOME LEAVE
Ce) GON/OFF
@: SECO % TEMP O
# . FRESCO
3% CALOR
(MODE) (@FAN)
@ : VENTILADOR QUIET
<FDKS> C @— % —"Z':J
[ ON ] a CANCEL
<FDXS> BE— D — e — 5 — D O]
C ) -,
&2y TIMER R
2. Pulse el “boton ENCENDIDO/APAGADO”.

¢ Se enciende la lampara de FUNCIONAMIENTO.

B Para detener el funcionamiento

3. Vuelva a pulsar el “boton ENCENDIDO/APAGADO” .
* Se apaga la lampara FUNCIONAMIENTO.

B Para cambiar la configuracion de la temperatura
4. Pulse el “botén ajuste de TEMPERATURA”.

Modo SECO o VENTILADOR Modo AUTO o FRESCO o CALOR

Pulse “M” para elevar la temperatura y
“W'” para bajarla.

El valor de la temperatura no es variable. Regule a la temperatura deseada.

®
lx]
Loc

10




B Para cambiar el valor de la velocidad del flujo de aire

5. Pulse el “botén ajuste VENTILADOR”.

Modo SECO Modo AUTO o FRESCO o CALOR o VENTILADOR
Hay cinco niveles de regulacion de la velocidad del flujo de

H “ on “ . ” A b ERTe) [H H
airede“@” a“ @ "mas “{Al”“ & " disponibles.
La velocidad del flujo de aire no es variable.

¢ Funcionamiento silencioso de la unidad interior

Cuando la circulacion de aire esta configurada en “ 24 ”, se reduce el ruido de la unidad interior.
Utilicelo para reducir el ruido.
La unidad puede perder potencia cuando se ajusta la fuerza del ventilador en un nivel débil.

NOTA

B Nota sobre el funcionamiento de CALOR
* Puesto que el acondicionador de aire calienta la habitacion llevando el calor del aire exterior hacia den-
tro, se reduce la capacidad de calefacciéon a menor temperatura exterior. Si el efecto de calefaccion es
insuficiente, se recomienda utilizar otro artefacto de calefaccién junto con el acondicionador de aire.
* El sistema de la bomba de calor calienta el ambiente haciendo circular aire caliente por toda la
habitacion. Tras el inicio del funcionamiento de calefaccion, la habitacion tarda en calentarse.
* En el funcionamiento de calefaccion, es posible que la unidad exterior se congele y asi disminuya la capacidad de
calefaccion. En ese caso, el sistema conmuta al funcionamiento de descongelado para eliminar la congelacion.
« Durante esta operacion, no sale aire caliente de la unidad interior.
B Nota sobre el funcionamiento SECO
* El chip informatico trabaja para eliminar la humedad de la habitacion, a la vez que mantiene la
temperatura lo maximo posible. Controla automaticamente la temperatura y fuerza del ventilador, por
lo que no se puede realizar un ajuste manual de estas funciones.
B Nota sobre el funcionamiento AUTOMATICO
* En la funcién AUTOMATICO, el sistema selecciona un ajuste de temperatura y un modo de funciona-
miento adecuados (FRIO o CALOR) sobre la base de la temperatura ambiente al inicio de la operacion.
* El sistema vuelve a seleccionar el valor a un intervalo regular para llevar la temperatura ambiente al
nivel de configuracion del usuario.
» Sino le agrada el funcionamiento AUTOMATICO, puede seleccionar manualmente el modo de
operacion y el ajuste deseados.
H Nota sobre el ajuste de la velocidad de circulacion del aire
» A menor velocidad, el efecto de refrigeracion (calefaccion) es también menor.

11



Funcionamiento POTENTE

El funcionamiento POTENTE maximiza con rapidez el
efecto dg refri_geracién (calefaccion) en cu_alquiermodo /ﬁ
de funcionamiento. Puede lograr la capacidad maxima. /W
M Para iniciar la Funciona- —
miento POTENTE *

1. Pulse el “botéon POTENTE”. &
* Esta funcionamiento concluye en 20 minu-

tos. Luego, el sistema vuelve a funcionar en

forma automatica con los valores que se uti- HOVELEAE ONOFF

lizaron antes del funcionamiento POTENTE.

© Z-
12020

* Cuando se utiliza la funcionamiento POUERFUL | TEMP m 1.2
POTENTE, hay algunas funciones que no &; ’
estan disponibles. T———————— T |

+ Se visualiza “£§*” en la pantalla LCD.

QUIET
B Para cancelar el funcio-
namiento POTENTE -
, -OFF [ ]
2. Pulse otra vez el “botén TIMER e
POTENTE”. T

* “£32” desaparece de la pantalla LCD.

NOTA

B Notas sobre el funcionamiento POTENTE
» En modo FRIO y CALOR
Para maximizar el efecto de refrigeracion (calefaccion), se debe aumentar la capacidad de
la unidad exterior y fijar la velocidad de circulacion del aire a la regulacién maxima.
Los ajustes de temperatura y circulacion del aire no son variables.
* En modo SECO
Se reduce el valor de la temperatura unos 2,5°C y se aumenta apenas la velocidad del flujo de aire.
* En modo VENTILADOR
Se fija la velocidad del flujo de aire en el maximo.
« Al utilizar el ajuste habitacion con prioridad
Consulte “Nota para el sistema multi” (pagina 18.)

12



Funcionamiento UNIDAD EXTERIOR
SILENCIOSA

El funcionamiento UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA
reduce el nivel de ruido de la unidad exterior al cam- /ﬁ
biar la frecuencia y la velocidad del ventilador de ésta. 7
Esta funcion resulta conveniente durante la noche.
®
. e n . ]
M Para iniciar el funciona- 2 e
. QDR
miento de la UNIDAD o
EXTERIOR SILENCIOSA ° Lt
1. Pulse el “botén SILENCIO”. “OMELEAVE OON OFF
» Se visualiza “ 1® ” en la pantalla LCD. POWERFUL TEMP
B Para cancelar el funciona- F[————T1
miento de la UNIDAD on) @Fay
EXTERIOR SILENCIOSA 1,2
2. Vuelva a pulsar el
“boton SILENCIO”. [ ] RESQH
* “1® " desaparece de la pantalla LCD. S v TIMER

NOTA

H Nota sobre el funcionamiento de la UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA

* Si utiliza un sistema multi, esta funcion trabaja unicamente cuando la UNIDAD EXTERIOR SILENCI-
OSA esta configurada en todas las unidades interiores que se operan.
No obstante, si utiliza el ajuste de habitacién con prioridad, remitase a la “Nota para el sistema multi”
(pagina 18.)

« Esta funcion esta disponible en los modos FRIO, CALOR y AUTOMATICO.
(No lo esta en los modos VENTILADOR y SECO.)

* No es posible utilizar al mismo tiempo el funcionamiento POTENTE y UNIDAD EXTERIOR
SILENCIOSA.
Se le da prioridad a la funcion POTENTE.

* Si se detiene la operacion con el control remoto o el interruptor de ENCENDIDO/APA-
GADO de la unidad principal teniendo la operaciéon UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA,

“ & ” permanece en la pantalla del control remoto.

13



Operacién SALIR

La funcion SALIR le permite registrar los valores preferidos de temperatura y velocidad de circulacion del aire.

B Para iniciar la operacion
SALIR

1. Pulse el “boton SALIR”.

» Sevisualiza “ #” en la pantalla LCD.
* Se enciende la lampara SALIR.

B Para cancelar la operacion
SALIR

2. Vuelva a pulsar el “botén SALIR”.
» Se apaga la lampara SALIR.

* “®” desaparece de la pantalla LCD.

O =
% ‘_“l
s |@®

//%

HOM[ EAVE

. OON/OFF
POWERFUL TEMP

mm

QUIET

-
(O]

*
v TIMER RESET

1,2

Antes de usar el operacion SALIR.

M Para ajustar la temperatura y la velocidad de circulacion del aire para la funcion SALIR
Cuando utilice la funcién SALIR por primera vez, ajuste la temperatura y la velocidad de circulacion
del aire para funcion SALIR. Registre la temperatura preferida y la velocidad de circulacion del aire.

Ajuste inicial Escala seleccionable
TR Velocidad de cir- TR Velocidad de circulacién
P culacion del aire P del aire
Refrigeracion 25°C “{AY 18-32°C 5 pasos, “{AV y “ 24"
Calefaccion 25°C “fay 10-30°C 5 pasos, “{&) y “ 24"

1. Pulse el “boton SALIR”. Verifique que “ @ ” se muestra en la pantalla del control remoto.
2. Regule la temperatura con “ & ” o “ W ”, segun lo desee.
3. Regule la velocidad de circulacion del aire con el botén de ajuste “VENTILADOR”
segun lo desee.
La funcion SALIR se pondra en marcha con estos valores la siguiente vez que utilice la
unidad. Para cambiar la informacion registrada, repita los pasos 1 a 3.
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B ;Funcionamiento SALIR?

¢ Hay una temperatura y velocidad de circulacién del aire dadas que le resulten mas cémodas, unos valores que
sean los que mas utiliza? La funcién SALIR le permite registrar los valores favoritos de temperatura y velocidad de
circulacion del aire. Puede poner en marcha el modo de funcionamiento con los valores favoritos, simplemente
presionando el botdn SALIR del control remoto. Esta funcién en conveniente en las siguientes situaciones.

W Util en estos casos

1.Empleo con modo de conservacion de energia.
Ajustar la temperatura 2-3°C mas alta (frio) o mas baja (calor) que lo normal. Al ajustarse la poten-
cia del ventilador en el valor mas bajo se permite que la unidad se utilice en modo de conservacion
de energia. También es conveniente mientras se encuentra fuera de casa o durmiendo.

¢ Todos los dias antes de salir de casa...

- b o

> ‘ > )
Ia L ™ M
1 M - _L‘
Cuando salga, pulse el botdn “operacion Cuando regrese, lo recibira Vuelva a pulsar el boton “oper-
SALIR" y el acondicionador de aire reg- una habitacion muy bien acion SALIR”, y el acondicionador
ula la capacidad para que alcance la refrigerada. de aire regula la capacidad a la
temperatura preestablecida para el temperatura establecida para el
operacién SALIR. funcionamiento normal.
* Antes de acostarse...
o g i > > . c s |
B L L g
Regule la unidad en operacién La unidad mantiene la tem- Cuando usted va ala sala porla mafiana, la
SALIR antes de abandonar la peratura de la habitacion a temperatura es iceal. Al desconectar el oper-
sala para ir a la cama. un nivel agradable mientras acion SALIR la temperatura vuelve a la nor-
usted duerme. mal establecida. Ni siquiera los inviernos

mas crudos plantean inconvenientes!

2.Empleo como modo favorito.
Una vez registrados los valores de temperatura y velocidad de circulacion del aire que utiliza con mayor
frecuencia, puede recuperarlos pulsando el botén SALIR. No tiene por qué utilizar las laboriosas opera-
ciones con el control remoto.

NOTA

* Una vez reguladas la temperatura y la velocidad de circulacién del aire para la operacion SALIR, se
utiliza dicho ajuste siempre que se use la operacion SALIR en el futuro. Para cambiar estos ajustes,
consulte la seccion precedente “Antes de usar la operacion SALIR”.

« La operacién SALIR esta disponible tnicamente en modo FRIO y CALOR. No se puede utilizar en
los modos AUTOMATICO, SECO y VENTILADOR.

« Lafuncion SALIR se ejecuta de acuerdo con el modo de operacion anterior (FRIO o CALOR), antes de usar la funcion SALIR.

* No es posible utilizar al mismo tiempo el funcionamiento SALIR y POTENTE.

El ultimo botén pulsado tiene prioridad.

* No se puede modificar el Modo de operacidn mientras se esta utilizando la funcién SALIR.

* Al desactivar la operacion durante la funcion SALIR, con el control remoto o el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO de la unidad principal, “ @& " permanece en la pantalla del control remoto.
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Funcionamiento del TEMPORIZADOR

Las funciones del temporizador resultan Utiles para encender y apagar
automéaticamente el acondicionador de aire a la noche o por la mafiana.

Tamb

ién es posible usar en combinacion TEMPORIZADOR APAGADO y

TEMPORIZADOR ENCENDIDO.

Para utilizar la funcion
TEMPORIZADOR APAGADO

* Compruebe que el reloj esté bien.
Caso contrario, péngalo en hora.
(pagina 9.)
1. Pulse el “botén TEMPORIZADOR
APAGADO”.
X
{

]
ul

. . [y Q)
se indica L.
®-0 destella.

2. Pulse el “boton Ajuste TEMPORI-
ZADOR?” hasta que el ajuste
horario llegue al punto deseado.
¢ Cada vez que se pulsa algun botén aumenta

o disminuye la configuracién horaria en 10
minutos. Si se los mantiene pulsados los
valores cambian rapidamente.

3. Vuelva a pulsar el “botén
TEMPORIZADOR APAGADO”.
¢ Se enciende la ldmpara TEMPORIZADOR.

//%

HOME LEAVE

. OON/OFF
POWERFUL TEMP

mm

QUIET

B Para cancelar la funcion TEMPORIZADOR APAGADO
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4. Pulse el “botén CANCELAR”.
* Se apaga la lampara TEMPORIZADOR.

NOTA

¢ Cuando esta activado el TEMPORIZADOR, no se indica la hora actual.

* Una vez que se fija el TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO, se mantiene la configuracién en

memoria. (Se cancela la memoria al cambiar las baterias del control remoto.)
¢ Cuando utilice la unidad por medio del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO, es probable que varie la

longitud real de operacién del tiempo ingresado por el usuario. (Maximo aproximado: 10 minutos.)

B MODO AJUSTE NOCTURNO

Cuando el TEMPORIZADOR DE APAGADO esta ajustado, el acondicionador de aire regula la
temperatura automaticamente (sube 0,5°C en REFRIGERACION, baja 2,0°C en CALEFACCION)

para evitar un enfriamiento (una calefaccion) excesivo y no alterar su suefio.



B Para utilizar la funcion TEMPORIZADOR ENCENDIDO

* Compruebe que el reloj esté bien. Caso contrario,
péngalo en hora (pagina 9.). //%
1. Pulse el “botén TEMPORIZADOR

ENCENDIDO”. -
seindica =i £ 3 p_'-“-:.c
@®-| destella. S
2. Pulse el “botén Ajuste TEMPORI- o
ZADOR?” hasta que el ajuste
horario llegue al punto deseado. HONE LEAVE

o disminuye la configuracion horaria en 10 POUERFU. | TEM
4 ; -

minutos. Si se los mantiene pulsados los — —

valores cambian rapidamente.

I
¢ Cada vez que se pulsa algun botén aumenta l OON/OFF

3. Vuelva a pulsar el “botén
TEMPORIZADOR ENCENDIDO”. QUIET
* Se enciende la lampara TEMPORIZADOR. (=) 1.3
4
2

B Para cancelar la funcion TEMPORIZADOR ENCENDIDO I

4. Pulse el “botén CANCELAR”.
* Se apaga la lampara TEMPORIZADOR.

B Para combinar TEMPORIZADOR ENCENDIDO y
TEMPORIZADOR APAGADO

« A continuacién se presenta una configuracién de muestra para combinar los dos temporizadores.
(Ejemplo)

Hora actual: 11:00 p.m.

(La unidad en funcionamiento) O 1O | 141
TEMPORIZADOR APAGADO a las 0:00 a.m. ] ) - : '_ i / ‘. i “
TEMPORIZADOR ENCENDIDO a las 7:00 a.m, ) Combinado

ATENCION

H En los siguientes casos, vuelva a regular el temporizador.
* Después de haber APAGADO el interruptor.
* Después de una caida de tension.
* Después de cambiar las baterias del control remoto.
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Nota para el Sistema Multi

B Seleccion del modo de operacion

{{ ¢Qué es un “Sistema Multi”? ))

Este sistema cuenta con una unidad exterior conectada a
multiples unidades interiores.

1. Con el Ajuste habitacién con prioridad
presente pero inactivo o no presente.
Si hay mas de 1 unidad interior en funcionamiento, se le da prior-
idad a la primera unidad que se encendi.

En este caso, regule las unidades que se encienden con posteri-
oridad al mismo modo de operacién (*1) que la primera unidad.
De otro modo, entran en modo Pausa y destella la lampara de funcionamiento; esto no significa que se ha producido una falla.
*1)
* Es posible usar los modos FRIO, SECOy VENTILADOR al mismo tiempo.
¢ Elmodo AUTOMATICO selecciona automaticamente el modo FRIO o CALOR segun la temperatura ambiente.
Por lo tanto, el modo AUTOMATICO esta disponible al seleccionar el mismo modo de operacién
que el de la habitacién que contiene la primera unidad que se encendié.
(PRECAUCION)
Normalmente, se le da prioridad al modo de funcionamiento de la habitacién donde primero se pone en funciona-
miento la unidad. No obstante, las siguientes situaciones constituyen excepciones: téngalo en cuenta.
Si el modo de funcionamiento de la primera habitacién es Modo Ventilador, si utiliza luego Modo Calefaccion en
otras habitaciones, se le da prioridad a la calefaccion. En este caso, el acondicionador de aire que opera en modo
ventilador entra en pausa y destella la lampara de funcionamiento.

2. Con el ajuste habitacion con prioridad activo.
Consulte “Ajuste habitacion con prioridad” en la pagina siguiente.

B Modo CALMA NOCTURAN (Disponible solo para la refrigeracion)
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Este modo exige la programacién inicial durante la instalacién. Consulte con su revendedor o distribuidor para obtener ayuda.
El modo CALMA NOCTURNA reduce el ruido del funcionamiento de la unidad exterior durante las horas de la noche, para no molestar a los vecinos.
» Se activa el modo CALMA NOCTURAN cuando la temperatura cae 5°C o mas por debajo de la temperatura maxima
registrada ese dia. Por lo tanto, cuando la diferencia de temperatura es menor que 5°C, no se activa esta funcién.

* El modo CALMA NOCTURNA reduce apenas la eficacia de refrigeracion de la unidad.

Funcionamiento UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA (psgina 13)

1. Con el Ajuste habitacion con prioridad presente pero inactivo o no presente.
Al utilizar la funcién UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA con el sistema multi, ajuste todas las unidades interiores a la
operacion UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA mediante los controladores remotos. Al borrar la funcion UNIDAD EXTE-
RIOR SILENCIOSA, borre una de las unidades interiores en funcionamiento mediante el controlador remoto.

No obstante, la pantalla del funcionamiento UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA se mantiene en el control remoto para
ofras habitaciones. Le recomendamos que libere todas las deméas habitaciones utilizando sus propios controles remotos.

2. Con el ajuste habitacion con prioridad activo.

Consulte “Ajuste habitacion con prioridad” en la pagina siguiente.

Traba modo refrigeracion / calefaccion
(Disponible solo para los modelos de bomba de calor)

La traba del modo Refrigeracion / Calefaccion exige la programacion inicial durante la instalacién. Consulte con su revendedor o
distribuidor para obtener ayuda. La traba del modo Refrigeracion / Calefaccion fuerza la unidad al ajuste de uno u otro modo. Esta
funcion es conveniente si desea ajustar todas las unidades interiores conectadas al sistema Multi al mismo modo de operacion.



B Ajuste habitacién con prioridad
El ajuste habitacién con prioridad exige una programacion inicial durante la instalacién. Consulte
con su revendedor o distribuidor para obtener ayuda.
La habitacién designada como Habitacién con prioridad adquiere precedencia en las siguientes situaciones;

1. Prioridad del modo de operacion.
Como el modo de operacién de la habitacion con prioridad adquiere precedencia, el usuario puede
seleccionar el modo de otras habitaciones.

(Ejemplo)

* La habitacion A es la habitacion con prioridad en los ejemplos.
Cuando esta seleccionado el modo FRIO en la habitacién A mientras se opera en los siguientes
modos en las habitaciones B, C, y D:

Modo de operacion en las habitaciones B, C y D | Estado dela habitacion B, C y D cuando la unidad de la habitacion A esté en el modo FRIO
FRIO 0 SECO o VENTILADOR Modo de operacién actual mantenido
CALOR La unidad entra en modo Pausa. Se reanuda la operacién
cuando deja de funcionar la unidad de la habitacién A.
) Sila unidad esta regulada en modo FRIO, continta la operacion.
AUTOMATICO Si estd en modo CALOR, entra en modo Pausa. Se reanuda la
operacion cuando deja de funcionar la unidad de la habitacion A.

2. Prioridad cuando se utiliza la operacion POTENTE.

(Ejemplo)

* La habitacién A es la habitacion con prioridad en los ejemplos.

Las unidades interiores de las habitaciones A, B, C y D estan todas en funcionamiento. Si la unidad

de la habitacién A entra en operacién POTENTE, la capacidad de operacion se concentra en la hab-
itacion A. En ese caso, la eficacia de refrigeracion (calefaccion) de las unidades de las habitaciones

B, C y D puede verse apenas reducida.

3. Prioridad al utilizar la operacion UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA.

(Ejemplo)

* La habitacién A es la habitacion con prioridad en los ejemplos.

Al ajustar la unidad de la Habitacion A en funcionamiento SILENCIOSO, el acondicionador de aire
inicia el funcionamiento UNIDAD EXTERIOR SILENCIOSA.

No es necesario que configure todas las unidades interiores operativas en funcionamiento

SILENCIOSO.
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Cuidado y Limpieza
A pRECAUCK’)N ¢ Solo el personal de servicio cualificado

puede efectuar el mantenimiento.

¢ Antes de limpiar, detenga el funciona-
miento y APAGUE el interruptor.

B Limpieza del filtro de aire
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1.Extraccion del filtro de aire.

¢ Aspiracion posterior
Empuije la parte inferior del filtro de aire hacia atras, por encima de los codos (2 codos para los
modelos 25/35, 3 codos para los modelos 50/60).

* Aspiracion inferior
Haga pasar el filtro por encima de los codos (2 codos para los modelos 25/35, 3 codos para los
modelos 50/60) que hay en la parte trasera de la unidad.

2.Limpieza del filtro de aire.
Retire el polvo del filtro de aire utilizando un aspirador y
aclare el filtro en agua fria. No utilice detergentes ni agua
caliente para evitar una contraccion del filtro o su
deformacion. Una vez limpio, déjelo secar a la sombra.

3.Sustitucién del filtro de aire.

* Aspiracion posterior
Enganche el filtro detras de la aleta situada en la parte
superior de la unidad y empuje el otro lado con cuidado por encima de los codos (2 codos para
los modelos 25/35, 3 codos para los modelos 50/60).

* Aspiracion inferior
Enganche el filtro detras de la aleta situada en el centro de la unidad y empuije el otro lado con
cuidado por encima de los codos (2 codos para los modelos 25/35, 3 codos para los modelos 50/60).

Unidad principal Coloque el filtro en la
unidad principal

empujando los codos

ﬁ Fuerza

&

i <= hacia abajo (2 codos
; para los modelos
Filtro § 25/35, 3 codos para

Fuerza los modelos 50/60).

;
Si se encuentra en la parte trasera Si se encuentra en la parte inferior



B Limpie la bandeja de desaglie

* Limpiela en forma periédica para evitar que la tuberia de desagiie se bloquee con polvo y
pueda haber pérdidas de agua.
Pidale al representante de DAIKIN las instrucciones de limpieza.

* Si hay bastante polvo en el ambiente, prepare y coloque una tapa para evitar que entren
particulas de polvo del aire que circula alrededor de la unidad interior en la bandeja de drenaje.

PRECAUCION

* No utilice el aparato de aire acondicionado sin filtros para evitar una acumulacién de polvo
en el interior de la unidad.

» Retire el filtro de aire Unicamente para limpiarlo.
Una manipulacién innecesaria puede ocasionar dafios en el filtro.

* No utilice combustible, benceno, diluyento, pasta de pulir, insecticida liquido porque puede
provocar decoloracién o deformacion.

* No permita que se moje la unidad interior. Puede causar descarga eléctrica o incendio.

» Un funcionamiento con filtros de aire sucios reduce la capacidad de refrigeracion y calefac-
cién, y consume energia.

* La rejilla de aspiracion es opcional.

* No utilice agua o aire a 50°C o mas para limpiar los filtros de aire y paneles exteriores.

» Solicite a su distribuidor DAIKIN informacién acerca de cémo limpiarlo.

Control

Verifique que la base, el soporte y otros accesorios de la unidad exterior no sufran deterioro ni corrosion.

Verifique que nada bloquee las entradas de aire y las salidas de la unidad interior y la exterior.

Compruebe que el drenaje salga sin inconveniente por la manguera durante el funcionamiento

FRESCO o SECO.

* Sino se ve agua de drenaje, es posible que se fugue de la unidad interior. Detenga el funcionamiento
y consulte con el servicio de reparaciones para saber si éste es el caso.

B Antes de un largo periodo de inactividad

1. Opere el “VENTILADOR solamente” durante varias horas en un dia
lindo para secar el interior.
* Pulse el “botdn de seleccion de MODO” y seleccione el modo de funcionamiento de “VENTILADOR”.
* Pulse el “boton de encendido (ON/OFF)” y empiece a utilizar la unidad.

2. Limpie los filtros de aire y vuelva a regular la temperatura.

Extraiga las baterias del control remoto.

4. APAGADO el interruptor del acondicionador de aire.

» Cuando esta conectada una unidad exterior multiple y antes de poner en funcionamiento el ven-
tilador, asegurese de que no se esté utilizando la calefaccién en la otra habitacion. (pagina 18.)

(d
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Localizacién y solucién de problemas

| Estos casos no son averias. ‘

Los casos siguientes no son averias del acondicionador de aire, sino que se deben a algin motivo.

Usted podra seguir usandolo.

Caso

Explicacion

La operacion no empieza

enseguida.

» Cuando se ha pulsado el botén
ENCENDIDO/APAGADO poco
después de detener la operacion.

+ Cuando se ha vuelto a seleccionar
el modo.

+ Esto tiene por objeto proteger el acondicionador de aire.
Debera esperar unos 3 minutos.

El aire caliente no empieza a
salir en seguida tras comenzar
la operacién de calefaccion.

» Elacondicionador de aire se esta calentando. Debera esperar 1 a 4
minutos.
(El sistema ha sido disefiado para empezar a descargar aire sélo
después de alcanzar una determinada temperatura).

Cuando el funcionamiento en modo de
calefaccion se detiene de repente, se
escucha un sonido de salida de aire.

El sistema esta removiendo la escarcha de la unidad
exterior. Debera esperar unos 3 a 8 minutos.

Sale agua o vapor de la unidad
exterior.

M En el modo CALOR
+ La escarcha acumulada en la unidad exterior se transforma en
agua o vapor cuando el acondicionar de aire realiza la operacion
de descarchado.
M En el modo FRIO o SECO
» La humedad del aire se condensa y se deposita agua sobre la
superficie fria de la tuberia de la unidad exterior, y gotea.

Sale neblina de la unidad
interior.

M Esto sucede cuando el aire de la habitacion se convierte en neblina al ser
enfriado por el flujo de aire frio durante la operacion de refrigeracion.

La unidad interior desprende
olores.

H Esto sucede cuando la unidad absorbe los olores de la habitacion,
muebles o cigarrillos y los descarga con el flujo de aire.
(En tal caso, le recomendamos llamar a un técnico para que lave la
unidad interior. Consulte con la tienda donde comproé el
acondicionador de aire.)

El ventilador exterior gira mientras
el acondicionador de aire no esta
funcionando.

M Tras el cese de la operacion:
+ El ventilador exterior continta girando durante 30 segundos mas
para la proteccion del sistema.
M Mientras el acondicionador de aire no esta funcionando:
+ Cuando la temperatura exterior es muy alta, el ventilador exterior
empieza a girar para proteger el sistema.

La operacién se detiene
subitamente.

(La luz FUNCIONAMIENTO esta
encendida.)

M Para proteger el sistema, el acondicionador de aire podria dejar de
funcionar cuando se produzca una gran fluctuacion del voltaje.
La operacion se reanudara automaticamente en unos 3 minutos.
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Compruebe otra vez.

Sirvase volver a comprobar antes de llamar al técnico de reparaciones.

Caso

Comprobacion

El acondicionador de aire no
funciona.

(La luz FUNCIONAMIENTO esta
apagada.)

¢ Se ha desconectado un disyuntor o se ha fundido un fusible?
¢Hay un corte de corriente?

¢ Estan las pilas instaladas en el control remoto?

¢ Es correcto el ajuste del temporizador?

El efecto de refrigeracién
(calefaccién) es deficiente.

¢ Estan limpios los filtros de aire?

¢Hay algo que bloquea la entrada o la salida de aire de las
unidades interior y exterior?

¢ Es correcto el ajuste de temperatura?
¢ Estan cerradas las puertas y ventanas?
¢ Estan correctamente ajustados el régimen y la direccion del flujo de aire?

La operacion se interrumpe
subitamente.

(La luz FUNCIONAMIENTO
parpadea.)

¢ Estan limpios los filtros de aire?

¢ Hay algo que bloquea la entrada o la salida de aire de las
unidades interior y exterior?

Limpie los filtros de aire o saque todos los obstaculos y
desconecte el disyuntor. Luego vuélvalo a conectar e intente
operar el acondicionador de aire con el control remoto. Si la luz
sigue parpadeando, llame al servicio técnico de la tienda donde
compro el acondicionador de are.

¢Los modos de operacién son iguales en todas las unidades
interiores conectadas a las unidades exteriores en un sistema
multiple?

Si no estan iguales, ajuste todas las unidades interiores al
mismo modo de operacion y confirme que las luces
parpadean.Asimismo, cuando el modo de operacion esta en
“AUTOMATICO?”, ajuste los modos de operacion de todas las
unidades interiores a “FRIO” 0 “CALOR” durante un momento y
compruebe otra vez que las luces estan en condicién normal.
Si las luces dejan de parpadear después de los pasos anteri-
ores, significa que no hay ninguna anomalia. (pagina 18.)

Se produce un funcionamiento
anormal durante la operacion.

El acondicionador de aire podria funcionar de manera defectuosa

con los rayos o las ondas radioeléctricas. Desconecte el disyuntor,
vuélvalo a conectar e intente operar el acondicionador de aire con
el control remoto.
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Llame inmediatamente al servicio técnico. ‘

/\ ADVERTENCIA

W Cuando se produzca alguna anormalidad (como por ejemplo, olor a quemado), detenga la operacién y desconecte el disyuntor.
La operacion continua en condiciones anormales puede producir averias, descargas eléctricas o incendio.
Consulte con el servicio técnico de la tienda donde compré el acondicionador de aire.

B No intente reparar ni modificar el acondicionador de aire por su cuenta.

Un trabajo incorrecto puede producir descargas eléctricas o incendio.
Consulte con el servicio técnico de la tienda donde comprd el acondicionador de aire.

Si se presenta alguno de los siguientes sintomas, llame inmediatamente al servicio técnico.

B El cable de alimentacion esta anormalmente
caliente o danado.

B Se escucha un sonido anormal durante la operacién. Desconecte el

m El disyuntor, un fusible o el disyuntor de fuga a > disyuntor y llame
tierra desconecta la operacién con frecuencia. al servicio

B Hay un interruptor o un botén que suele funcionar mal. técnico.
B Hay olor a quemado.
B Hay fugas de agua de la unidad interior.

M Después de un corte de corriente H Rayos
El acondicionador de aire reanuda automati- Si existe el riesgo de que caiga un rayo en las
camente la operacion en unos 3 minutos. proximidades, detenga la operacién y desconecte
Usted solo debera esperar un poco. el disyuntor para proteger el sistema.

Requisitos para la eliminacion

Su acondicionador de aire estd marcado con este simbolo. Esto significa que los productos

eléctricos y electronicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.

No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire,

asi como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un

instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, esta contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para
el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener mas informacién.
Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

| Recomendamos realizar el mantenimiento periédico.

Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, el interior del acondicionador de aire podria ensuciarse después de
varias estaciones de uso, y producir un rendimiento deficiente. Es recomendable que un técnico autorizado realice
el mantenimiento periédico, ademas de la limpieza regular realizada por el usuario. Para un mantenimiento espe-
cializado, pongase en contacto con el servicio técnico de la tienda donde compré el acondicionador de aire.

El costo de mantenimiento corre por cuenta del usuario.

Informacién importante en relacion al refrigerante utilizado.

Este producto contiene los gases fluorados de efecto invernadora regulados por el Protocolo de Kioto.
Tipo de refrigerante:R410A

Valor GWP("):1975

() GWP = global warming potential (potencial de calentamiento global)

Puede ser necesario realizar inspecciones periddicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de las disposiciones
de la legislacion europea o local vigente. Contacte, por favor, con su distribuidor local para obtener mas informacién.
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Diagnéstico De Fallos.

DUAGNOSTICO DE FALHAS POR CONTROL REMOTO
En la serie ARC433, las secciones de la pantalla de temperatura en la unidad principal indican los cddigos correspondientes.

1. Si mantiene pulsado el boton de cancelacion del temporizador durante 5 segundos, “L”
parpadea en la seccion de la pantalla de temperatura.

QUEET

—(Botén CANCELACION TEMPORIZADOR )

Cancela la configuracion del temporizador.

2. Pulse el botén de cancelacion del temporizador repetidas veces hasta que escuche un pitido continuado.
» El cédigo cambiara segiin se muestra a continuacién, acompafado por un sonido de aviso (pitido).

CODIGO SIGNIFICADO
00 NORMAL
SISTEMA U0 FALTA DE REFRIGERANTE
U2 CAIDA DE VOLTAJE O SOBREVOLTAJE DEL CIRCUITO PRINCIPAL
U4 FALLA DE TRANSMISION (ENTRE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR)
A FALLA DE LA PCB INTERIOR
A5 CONTROL DE ALTA PRESION O PROTECTOR DE CONGELAMIENTO
DADE A6 FALHA DO MOTOR DO VENTILADOR
ca SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR FALLADO
co SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCON DEFECTUOSO
EA ERROR EN LA CONMUTACION REFRIGERACION/CALEFACCION
E5 OL INICIADO
E6 INICIO FALLIDO DEL COMPRESOR
E7 ERROR EN EL MOTOR DEL VENTILADOR DE CC
Es EL FUNCIONAMIENTO SE HA DETENIDO DEBIDO A LA DETECCION DE SOBRECORRIENTE DE ENTRADA
F3 CONTROL DEL TUBO DE DESCARGA DE ALTA TEMPERATURA
F6 CONTROL DE ALTA PRESION (EN REFRIGERACION)
UNIADE H6 EL FUNCIONAMIENTO SE HA DETENIDO DEBIDO A LA POSICION INCORRECTA DEL SENSOR DE DETECCION
EXTERIOR H8 ANOMALIA CT
HO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCION DEFECTOSO
73 SENSOR DE TEMPERATURA DO TUBO DE DESCARGA DEFEITUOSO
6 SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR FALLADO
L4 TEMPERATURA ALTA NO DISSIPADOR DE CALOR DO CIRCUITO DE INVERSAO
5 SOBRECORRIENTE DE SALIDA
” SENSOR DE TEMPERATURA DO DISSIPADOR DE CALOR DO CIRCUITO DE
INVERSAO DEFEITUOSO
NOTA

1. Un pitido breve y dos pitidos consecutivos indican cédigos no correspondientes.

2. Para cancelar la pantalla del codigo, mantenga pulsado el botén de cancelacion del tempo-
rizador durante 5 segundos. La pantalla del codigo también se cancela si no se pulsa ningun
boton durante 1 minuto.
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LED ENCENDIDO EN PCB UNIDAD EXTERIOR DE LAS series 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS y 5MKS

VERDE ROJO
MICROCOMPUTADORA DETECCION
NORMAL DE FALLAS
LED-A LED1|LED2|LED3|LED4|LED5 DIAGNOSTICO
» e | e | e [ e | @ | NORMAL— COMPROBAR UNIDAD INTERIOR
» plo 2|2l e EL PROTECTOR DE ALTA PRESION TRABAJA O CONGELA EN LA
UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO O EN LA UNIDAD EN PAUSA
* TRABAJO DEL RELE DE SOBRECARGA O ALTA TEMPERATURA
» | e | x| o | @
DEL TUBO DE DESCARGA
» e [ XX | X | e | ® | INICIOFALLIDO DEL COMPRESOR
» e | Xt | o [ ¥t | e | SOBRECORRIENTE DE ENTRADA
» X | x| o | @ | ® | *ANOMALIA DEL TERMISTOR O CT
» Xt | ¥t | e | Xt | e | ALTATEMPERATURA EN LA CAJA DEL INTERRUPTOR
> o | o | o | ¥x | e | ALTATEMPERATURAEN EL DISIPADOR TERMICO DEL CIRCUITO DEL INVERSOR
> e | o | ¥ | o | ® | *SOBRECORRIENTE DE SALIDA
) o [ o [ X | ¥ | e | *FALTA DE REFRIGERANTE
» x| e o |t | e BAJA TENSION AL CIRCUITO PRINCIPAL O PERDIDA MOMENTANEA DE VOLTAJE
» Xt | @ | | © | o | FALLADE CONMUTACION INVERSA VALVULA SOLENOIDE
» ¥t | % | ¥ | ¥ | e | FALLAMOTOR DEL VENTILADOR
el - -1 -1-1 e | INOTA1]
° - | =] -1 - | e | FALLAELECTRICA O[NOTA 2]
NOTA: El LEDS5 sélo se encuentra disponible en la serie 5M.
VERDE NORMALMENTE
INTERMITENTE
ROJO | NORMALMENTE
DESCONECTADO
Xt | ACESO
» INTERMITENTE
e | APAGADO
- IRRELEVANTE

LED ENCENDIDO EN PCB UNIDAD EXTERIOR DE LAS series 2MXS y 2MKS

VERDE

MICROCOMPUTADORA
NORMAL
LED-A DIAGNOSTICO
» NORMAL — COMPROBAR UNIDAD INTERIOR
Fe [NOTA 1]
. FALLA ELECTRICA O [NOTA 2]

NORMALMENTE
INTERMITENTE
3% | ACESO

» | INTERMITENTE
e | APAGADO

NOTA

1. Desligue o aparelho e ligue-o de novo. Se o LED aparecer de novo, o PCB da unidade externa esta
defeituoso.

2. O diagnéstico marcado com
* Nao ¢ aplicavel a alguna casos. para maiores detalhes, consulte o guia de servico.

VERDE
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DAIKIN INDUSTRIES,LTD. DAIKIN EUROPE NV

Head office: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
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